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Feueraxt 178 symmetrisch, selbstdichtend (DSP) 223 bis 225
Feuerklatsche 178 Kupplungen A.P.I. 249
Absperrorgane fu‘r Strahlrohre 81,32 Filter 172 syrz'rj‘netr?sch Guillemin 217 bis 222
ohne Pistolengriff 81 FIREBUSTER 53 TANKWAGEN 231
mit Pistolengriff . 32 Flansche 247,248 drehbar 250
e N n,?()b”“ £I5 Formstabile Schlauche ,Pokaposte* 194 L
Absperrorgane fur Dusen 40
- Flachschlauch 194
Allzweckschlissel 213 LADYPOK 30
Ansaugschlauche 112 LEGENDE 16, 17
Ansaugschlauche ,Taspok* 194 Gas zylindrisch 242 Leinen 201
Anschlusstrégerplatte 189 Galaxie 29 Leitern 204
Aufsétze fiir Dise ,Gigogne* 35, 36 Gerico 41 Loscheimer 178
Aufsétze Schwerschaumrohre 116 Gefraste Zéhne 22 Lutten 169
Aufsétze Mittelschaumrohre 117 Gegenflansch fiir Universalhalterung 207 M
Auflieger 179 Gemal Norm XP S 61-522 180 bis 184 MeiRel 202
Automatikstrahlrohre 18 Gost 240 )
Giirtel 201 Mittelschaumrohre
: Griffschutz 22 mit Absperrung, selbstansaugend 120
B-I?ruckvenul 160 Guillemin 217 bis 222 mtAbsperrung, ohne Ansaugung 123,124
Beil 202 Mixy Eductor 106
Bidotring 204 H Mobile Schaumeinheit 126
Blindkupplungen Guillemin 222 Hahne Mobile Saugpumpe 166
Bodenschalter fiir Durchfluss- 255 Einfache Hahne fir Trockenleitungen | 190 Monitore manuell 57
Messgerat Doppelhahn fiir Doppelleitungen 190 2"1/2 DN 65 76
Bogen Einfache Hahne fir Nassleitungen 190 3" DN 80 78
30°, 90° und 180° 162 Doppelhahn fiir Nassleitung 190 4" DN 100 74
Stiitzkruimmer 45 bis 48 Handy Foam 125 6" DN 150 79
Stutzkrimmer DIN 14 368 47 Haltekabel 200 ANTENOR 3000 62, 63
schwenkbar 34 Haspeln AZIMUTOR 3000 65, 66
Knickschutz 201 aus Edelstahl 185 DICODOPLUS 6" DN 150 75
C fahrbar 188 DN 65 76
fahrbar fur Tunnel-Brandschutz 189 FROGGY 59
Champagnerverschluss 203 . N
Chinajet 29 fur flache Schlauche 179 ' GEARATOR 79
Combipok 33 gemanl Norm XP S 61-522 180 bis 184 LE KATZ 66, 67
. Hinweis-Plakette 250 LMP 80 70,71
Combipowder 136 . . )
Hinweis-Schilder 198 LMP 100 73
Hulle fur Feuerwehrbeil 202 MATADOR 69
Deckel fir Ventilationskupplungen 230 Hydranten 192 MERCATOR 3000 77
Deluge-Strahlrohr 44 Hydraulischer Oszillator 99 MINOTOR 5000 72
Deluge Valve 160 POKET MONITOR 60, 61
Dichtungen fur Kupplungen 251, 252 INSTANTANEOUS Kupplungen 39 PRIMATOR 3000 68
Dosierarmatur fiir Mixy Eductor 106 SNAKE 58
Dosierer 112 201 =l auf Hydranten 191
Drosselklappe 146 transportabel 80
Druck-Kontrollgerat 254 Kanalspiilkopf 205 Monitore elektrisch 81
Druckbegrenzungsventil 206 Kombi-Schaumrohre Mittel- 1.5" DN 40 fest 87
Druckreduzierer 35 und Schwerschaum 122 2.5" DN 65 tragbar 88
Diisen ,Batflam* 51 Kontrollkoffer fur Schlauchhaspeln 175 2.5" DN 65 fest 89 bis 91
Dusen Strahl regulierbar 23 Kopfschutz 22 3" DN 80 fest 95
Disen feste Durchflussmenge 23 Kugelhahne Monopok 144 4" DN 100 fest 97
Dusen Strahl mit Motor regulierbar 24 Kupplungen DICODOPLUS DN 80 92
Disen hoher Durchfluss 25 DIN 11 248 DICODOPLUS DN 150 98
Dusen selbstansaugend 114 Rundgewinde (GFR) 228 bis 229 FLORENCE 94
Dusen nach Europanorm 38 amerikanisch 236 bis 238 GANESH 93
Dusen fir Waldbrande 51 BSRT 239 LMP 100 96
Dusen fur Waldbrande (5100-239c) 52 Verteiler Armaturen 54 transportabel 100
Durchfluss-Messgerat, tragbar 255 Ventilationskupplungen 230 Monitore fahrbar 80
Durchfluss-Messgerat fiir 254 Schnellkupplungen 227 Monitor-Steuerungssysteme ,Easy* 84
Schlauchhaspeln Gas zylindrisch 242 bis 243  Monitor-Steuerungssysteme ,Full* 85
E GOST 240 Monitor-Steuerungssysteme , Techno* 86
Einpresshulsen 196,197 INSTANTANEOUS 239 N
fur Kupplungen mit 218. 243 KEYSER 226 Nebelrohr 43
Schneckenstutzen ' MACHINO 241 Nothammer (Glas) 202
Elektrische Monitore 87-91 fur Trocken- und Nassleitungen 190
Enterhaken 202 fur Hydranten 226
Einzelteile STORZ 232 bis 235  Optionen fur Schlauchhaspeln 255
fur Ventilverteiler 146 STORZ BEIJING 235 Optionen fiir Durchfluss-Messgeréate 255
fiir Armaturen Trockenleitungen 190 Klap-Klap Transportunterlage 63 Ostzillator fur Poket Monitor 61
F Kupplungen fur LMP 80 71
STORZ GREC 235
Fahrbare Monitore 80 fiir Flansche 248
Fahrbare Schaumeinheiten 127 Pistolengriffe 22
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Power Foam, selbstansaugend 129 Schwerschaumstrahlrohre Transporttasche Apache 203
Power Foam, ohne Ansaugung 128 Power Foam 119 Transportkoffer 208
Pulver-Schaumkanonen 137 mit Absperrung, selbstansaugend 120 Trolley fur Dicodoplus 92
Pulverzumischer 136 mit Absperrung, selbstans., Trolley fiir Firebuster 53
Pumpen 166 mit Turbinendise 121 Trolley fur Monitor 2,5 DN65 88

mit Asperrung, ohne Ansaugung 119 Turbinen 22
. mit Asperrung, DIN 119 Turbo Motor 164
ngf\r/a::::ijlzl:tg:' ok 198 ohne Absperrung, mit u. Turbo Pumpen 165
fiir Kugelhahnz 198 ohn_e Selbstansaugung 118 Turbo Ventilatoren 168
fur Strahlrohr-Armatur 198 Schwimmer fur Saugkorbe 172 U
- Seifenbehalter POK Foam ,QST* 134, 135 - -
fur Drosselklappe 198 Spanngurt 200 Ubergangsstiicke 244 — 246
Robatflam 50 ; Universalhalterungen 207
Rohrbdgen 162 Spanngurt Spider 203 Universal-Zwinge 200
- ) Stahlnetze 172 .
Ruckschlagventile . Unterflurhydranten-Zahler 254
: A Storz-Kantengleiter 234
ml_t verschlieBbarer Abdeckkappe 249 Strahlrohrvorsitze 39 V
3\7;;”% d égl Software fir Durchfluss-Messgeréate 255 Ventilatoren ,Mistral* 167
standard il Standrohre . Verschlussorgan ,Gate valve" 146
Typ E.V.S. 249 Standrohre mit Absperrung 157 Verdrahtungen 199
B T 48 Standrohre ohne Absperrung 158 Verlangerungsrohr fiir LMP 100 73
. Standrohre Ersatzteile 159 Verteiler
S Wassermess-Standrohre 158 mit zwei Ventilabsperrungen 155
Sammelstiicke 147 Strahlrohre mit drei Ventilabsperrungen 156
Sandkasten 178 ) Durchfluss und Strahl regulierbar 9 bis 14, Bipok 150, 151
Saugkorbe 170 bis 172 27,28 Waldbrand 55, 56
Seifenkartuschen fiir POK EOAM 134 135 Durchfluss und Strahl regulierbar DIN | 11 Kommando 56
LQST" ’ konstante Durchflussmenge 20, 21, 27 Pentapok 154
Schaufel 178 mit zwei Druckstufen 7,8 Poket Wye 55
Schaumdusen 141 Automatik, regulierbar 16, 17 Quadripok 154
Schaumgeréate 101 Automatikstrahlrohre 18 Zweiwegeverteiler, ohne Absperrung | 148
Schaumgeneratoren Hochdruck-Strahirohre 30 Dreiwegeverteiler, ohne Absperrung | 149
DN 300 tragbar 138 Autokador 19 . 56, 152,
DN 500 tragbar 138 Belier 42 Tripok 153
Gyrofoam L2 DN 800 fest 140 Combipowder 136 -

Snow Coat DN 500 tragbar 139 Debikador 10bis14 ~ \Waldbrandtomister 203
mit Gegendruck 142 DIN 14 365 40 Wasserstrahlpumpen 166
Schaumkanonen Staubstrahlrohr 43 Wasserwand 46, 56
elektrisch, mit regulierbarem 130 fir Waldbrande 50 wz:::\:;:rz: 324

Durchfluss Flash 29
elektrisch, mit regulierb.Durchfl. Galaxie 29 Z
und Nebeldise 130 Gerico 41 Zubehér Kupplungsschliissel 214
mit verstellbaren Klappen 131 I-POK 30 amerikanisch
selbstansaugend 129, 132 I-POK-S 30 Zubehor fur Monitore 99
selbstansaugend, mit Dlse 131 Ladypok 30 Zumischer fiir Hohlstrahlrohre 15
Matador 69 Legende 16, 17 Zumischer
Power Foam, selbstansaugend 129 Magikador 10, 12 bis Zumischer ,Around the Pump* 104
Power Foam, ohne Ansaugung 128 14 aus Edelstahl, mit kalibrierter 110
Pulver-Schaumkanonen 137 Maximatik 19 Membran
Wasser-Schaumkanonen mit 131 Pistolet 29 Hochdruck PN 40 105
verstellbaren klappen Pokabronze 26, 27 Mixy Eductor 106
Schiene 207 Pokador 21 fur Schlauchhaspeln 105
Schlauche fir die Brandbekédmpfung 194 Pokatak 21 Ultra Foam ohne Bypass 102, 108
Schlauchanschluss-Armatur 160 Robatflam 50 mit Bypass 103
Schlauchhaspeln 176 Slide- O-Matic 7
Schlauchschellen 195 Selbstansaugendes Gel-Strahlrohr 121
Schlauchpresse 199 Tornadomatic 19
Schlauchwaschapparat 206 Turbopokabronze 27
Schlauchbriicken 200 Tt 10 bis 12,
Schlauchzieher 205 28
Scheiben-Absperrorgan 205 Turbokador DHT 28
Schliissel Typ ,Petrolier" 27
Klinkenschlussel 213 T
grnerlkanlsch 214 Tabelle Kompatibilitat der
fir Hydranten 213 Steuerungssys. 82, 83
fur Unterflurhydranten 213 Tankwagen 231
dulverse 213 Tasche fiir Brecheisen 202
ﬂfr Schlauchanschluss 213 Terminologie der Strahlrohre 6
fur Kupplgngen 210, 211 Tragbare Schaumbehalter 125
multifunktional 212 Tragegestell 203
Allzweckschliissel 213 Tragegurt fiir Schlauche 200
\. J
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: Terminologie der Strahlrohre

: Strahlrohre mit doppelter Druckregulierung
: Strahlrohr mit zwei Druckstufen

: Automatik-Strahlrohre

: Strahlrohre mit konstanter Durchflussmenge
: Farbkomponenten und Ersatzteile

: Diisen mit regulierbarem Strahl

: Strahlrohre aus Messing

: Strahlrohre aus Edelstahl

: Strahlrohre mit regulierbarem Strahl

: Hochdruck-Strahlrohre PN 40

: Absperrorgane

: Absperrorgane mit Pistolengriff

: Combipok

: Schwenkbare Stutzen

: Druckreduzierer, Strahlrohr ,,Gigogne*
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STRAHLROHRE

g  36: Diisenaufsitze ,,Gigogne“
37: Wasserwerfer
38: Diisen nach Europanorm
39: Strahlrohr-Vorsitze

: Diisen-Absperrorgane, DMA und DMB
Mehrzweckstrahlrohre gem. EN 15182
: Léschlanze ,,Gerico fiir Silos

: Loschlanze ,,Belier”

: Nebelrohr und Staubstrahlrohr

: Zerstaubungsdiisen

: Stiitzkrimmer

: Wasserwanddiise

: Stiitzkriimmer DIN 14368
: RiickstoB: Hinweis
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STRAHLROHRE
TERMINOLOGIE

s

KONSTANTE DURCHFLUSSMENGE DURCHFLUSSMENGE REGULIERBAR
Dise mit Turbine Duse mit Duse Dise mit Turbine Dise mit Duse
gefrasten Zahnen mit Polyurethan Zéhnen gefrasten Zahnen mit Polyurethan Zéhnen
"1 3P TURBOKADOR 130 DEBIKADOR 130
min
TURBOKADOR 150 DEBIKADOR 150 MAGIKADOR 150
150 POKADOR 150 POKATAK 150 POKINOR 150
I/min POKALITE 150 TURBOLITE 150 DEBOLITE 150 MAGILITE 150
"40P TURBOKADOR 400 DEBIKADOR 400
min
TURBOKADOR 500
POKATAK 500
50P POKADOR 500 POKINOR 500 TURBOKABRONZE 500/ DEBIKADOR 500 MAGIKADOR 500
I/min POKABRONZE 500 GALAXIE
750
U/min POKADOR 750 POKATAK 750 CHINAJET 12 TURBOKADOR 750 DEBIKADOR 750
1000 POKATAK 1000
~ POKADOR 1000 TURBOKADOR 1000 DEBIKADOR 1000
I/min POKABRONZE 1000
2
|/l‘2\0ig POKADOR 2000 POKABRONZE 2000
3000
Ve POKADOR 3000 POKATAK 3000 TURBOKADOR 3000 DEBIKADOR 3000
|5/I'(:10I?1 DEBIKADOR 5000
MIT AUTOMATISCHER MIT ZWEI DRUCKSTUFEN
DRUCKREGULIERUNG
Dise mit Turbine Diise mit Dise Dise mit Turbine Dise mit Dise
gefrasten Zéhnen mit Polyurethan Zahnen gefrasten Zahnen mit Polyurethan Zahnen
TORNADOMATIC 150
1 sp AUTOKADOR 150 MAXIMATIC 150
I/min TORNALITE 150
500 MAXIMATIC 500
. TORNADOMATIC 500 | AUTOKADOR 500 SLIDE-O-MATIC 600
I/min LEGENDE 500
750
I/min TORNADOMATIC 750 AUTOKADOR 750
1000
I/min TORNADOMATIC 1000 | AUTOKADOR 1000 LEGENDE 1000 SLIDE-O-MATIC 1000
2000
I/min AUTOKADOR 2000
3000
I/min TORNADOMATIC 3000 | AUTOKADOR 3000
5000
I/min AUTOKADOR 5000
I7Ir5n(:?'| AUTOKADOR 7500
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STRAHLROHR
MIT ZWEI DRUCKSTUFEN
Nach EN 15182-2

Position 4

Position 5

Position 3

Position 6

Position 2 AUF

Griffschutz maximal

Position 1

v Griffbiigel

Kopfschutz

Druckstufe

Spriihstrahltaster

Taster

"Angriffstellung” drehbarer Stutzen

Vollstrahl

Angriffsw

Vollstrahltaster

Pistolengriff ®

Konstruktion

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung AGS TS, neu und extrem leicht.

- Schutz gegen mechanische und chemische Belastungen durch eine 50

Mikrometer starke Eloxierung und Teflon-Imprégnierung.

- Schutz gegen Stof3 und Schlag durch einen Kopfschutz aus Polyurethan.

Dieses Elastomer widersteht nicht nur der Hitze, es ist auch ein

ausgezeichnetes Isoliermaterial. Es erlaubt bei hohen Temperaturen die

Handhabung ohne sich zu verbrennen und verursacht auch bei tiefen

Temperaturen keine steifen Finger.

- Sehr ergonomisches Greifelement in Form eines Pistolengriffs,
rutschfest (Polyurethan).

- Achsen und Verschraubungen aus Edelstahl.

Druck

PSI  bar
12

Diagramm Ausfiihrung 600 I/min

et

Technische Eigenschaften

- Die Durchflussregulierung erfolgt mit dem
Handgriff, der den Durchfluss von der Position
,,ZU* bis maximal ,,AUF* iiber 4 zwischen-
positionen erlaubt, entsprechend 20% Leistung in
der ersten, 40% in der zweiten, 60% in der dritten
und 80% in der vierten.

- Ein Einstellring erlaubt bei voller Offnung des
Strahlrohrs dessen Gebrauch bei 6 bar oder bei 3
bar unter Beibehaltung des gleichen Durchflusses.
Dieser Einstellring weist eine dritte, mit PURGE
oder FLUSH bezeichnete Position auf, die eine
Partikelreinigung zur Verbesserung der hydrau-
lischen Leistung des Strahlrohrs zulésst.

- Strahl einstellbar: eine fortlaufende Umdrehung
des Kopfrings erlaubt es, progressiv von der
Vollstrahl-Einstellung auf Angriffsstrahl bei 32°,
genannt ,,Flash Over® bis auf eine konische Ver-
teilung von 130° in Form einer Wasserwand zu
wechseln. Fiihl- und sichtbare Taster lassen die
Strahlform bei volliger Dunkelheit erkennen, wenn
der Bediener Schutzhandschuhe geméll EN 659
tragt.

- Drehbarer Eingangsstutzen.

- Maximaler Arbeitsdruck :16 bar

- Durchfluss der Armatur regulierbar auf dem ex-
trem robusten Handgriff mit Kolben und Ver-
schraubungen aus Edelstahl.

Anmerkung: Diese Strahlrohre werden standard-
méBig mit Kopfschutz, Pistolengriff und Hand-
schutz in der Farbe orange geliefert.

Eine andere Farbwahl ist moglich, ebenso bei
Armaturengriffen.

Weitere Farben siche Seite 22.

Druckabfall!

Mit der neuen SLIDE-O-MATIC erreichen
Sie wieder Durchfluss und Reichweite,
ohne das Strahlrohr zu schlieflen.

170 —
160 —11

150 —
10

\.
3
4N w A o e N ® ©

650 700 750 800 850 900 Ifmn

I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100 110 120 130 140 150 160

Durchflussmenge

170 180 190 200 210 220 230 240  GPM

7
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STRAHLROHR
MIT ZWEI DRUCKSTUFEN

SLIDE-O-MATIC

s

Nach EN 15182-2

Technische Daten S. 7

Artikel - Nr.

27265
Artikel - Nr.
Druckabfalll 27621
Mit dem neuen SLIDE-O-Matic
erlangen Sie wieder Durchfluss _
und Reichweite, ohne das Strahlrohr
zu schlie3en.
Mit Polyurethan Mit gefrasten . .
Zahnen Zahnen i e
Durchfluss Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Abmessungen kg
I/min @ 6 bar /3 bar
600 / 600 27265 29113 29100 349 x 258 x 126 3,2
1000 / 1000 27621 450 x 312 x 167 48
GPM @ 100 PSI/ 50 PSI
200/ 200 27655 29285 29281 304 x 258 x 126 3,1
300 / 300 27660 429 x 312 X 167 438
Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
Optionen :
- Schwerschaumvorsatz

- Mittelschaumvorsatz
Mehr auf Seite 116 und 117

Farbauswahl : Q0000 ()

- flr den Kopfschutz
- fur den Pistolengriff
- fur den Griffschutz

Mehr auf Seite 22

8
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STRAHLROHRE

DURCHFLUSS UND STRAHL REGULIERBAR
Nach EN 15182-2 *

Technische Daten

- Durchflussmenge regelbar durch Drehen eines
Ringes: Dieser Auslassring ist ein Wahlschalter,
beschriftet mit den Leistungsmengen. Es geniigt, die
gewihlte Menge auf der Oberseite einzustellen,

um sie bei einem Referenzdruck von 6 bar zu er-

- reichen. Eine tastbare Erhéhung der Position

Durchfluss B ; ' Maximalleistung erlaubt das Wiederfinden auch

bei volliger Dunkelheit, wenn der Bediener Schutz-
handschuhe gemél EN 659 trigt.

- Der Ringschalter triagt die Aufschrift ,,PURGE*
(oder FLUSH). In dieser Position ist das Ventil auf
einen Abstand eingestellt, der durch die Reinigung die
hydraulische Funktion des Strahlrohrs verbessert.

- Strahl einstellbar: Das Drehen des Kopfrings erlaubt
es, progressiv von der Vollstrahl-Einstellung zur Ein-
stellung auf Angriffsstrahl, genannt ,,Flash Over*, und
zur konischen Verteilung von 130° in Form einer
Wasserwand zu wechseln. Tast- und sichtbare Merk-

zU

Griffbiigel

Kopfschutz

Taster Maximum

Spriihstrahltaster Angriffstellung

drehbarer Stutzen

max.
Spriihstrahl

Pistolengriff zeichen lassen die Strahlform bei volliger Dunkelheit
\ Vol Durchflusscinstellring ® erkennen, wenn der Bediener Schutzhandschuhe
Angriffstellung gemill EN 659 trigt.
\\/I Vollstralraster - Drehbarer Eingangsanschluss.

- Schutzfilter im Eingang gegen Fremdkdorper wie
Steinchen.

- Maximaler Arbeitsdruck PN 16.

- Schnell 6ffnende und schlieBende Armatur.

y

Konstruktion

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung AGS T5, neu und extrem leicht.

- Schutz gegen mechanische und chemische Belastungen durch eine 50 Mikrometer
starke Eloxierung und Teflon-Imprégnierung.

- Schutz gegen Stofl und Schlag durch eine Kopfschutz aus Polyurethan. Dieses
Elastomer widersteht nicht nur der Hitze, es ist ein ausgezeichnetes Isoliermaterial. Es
erlaubt bei hohen Temperaturen die Handhabung ohne sich zu verbrennen und
verursacht auch bei tiefen Temperaturen keine steifen Finger.

-Sehr ergonomisches Greifelement in Form eines Pistolengriffs, rutschfest
(Polyurethan).

-Achsen und Verschraubungen aus Edelstahl.

Anmerkung: Kopfschutz, Pistolengriff und
Armatur-Handschutz dieser Strahlrohre werden
standardméBig in schwarzer Farbe geliefert. Eine
andere Farbwahl ist moglich, ebenso bei

Armaturengriffen.
DIAGRAMM VERSION 150 - 250 - 500 I/min
70— Version mit Version mit Version mit
o] Turbine gefristen Zihnen Polyurethan Zihnen
o o] | Pt 0] “TURBOKADOR"  “DEBIKADOR"  “MAGIKADOR"
130 — 9
20—, / Position "500"
10 —
100— 7
90 — 6 / /
80 —
70— 5
60— 4
50 — s
40—
30— 2 / L1
20 —| L1
10 — !
0= 0 5( 100 150 T 250 300 350 400 450 TTT Ifmn
T T T T T T T T T T T T T T T I buchussmenge
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 GPM
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STRAHLROHRE
DURCHFLUSS UND STRAHL REGULIERBAR 150 I/min
MAGIKADOR, DEBIKADOR, TURBOKADOR

PO

&2 Artikel - Nr. 18392
Model "KADOR"

Nach EN 15182-2

Artikel - Nr. 18364
Model "LITE"

Mit Polyurethan Mit gefrasten Mit Turbine

Zahnen Zahnen
~~——

Technische Daten

Seite 9

Durchluss regulierbar "MAGILITE" "DE_BOLITE" "TURBOLITE" Abmessungen kg
Artikel - Nr. Artikel - Nr. Artikel - Nr. mm

40 -75-100 - 150 I/min @ 6 bar + PURGE 18364 18357 18350

20-60-100 - 150 I/min @ 6 bar + PURGE 28596 28597 28598 260 x 224 x 95 1,400

10-20-25-40 GPM @ 100 PSI + FLUSH 18375 18373 18371

Durchfluss regulierbar "MAC_-:-IKADOR" "DEBIKADOR" "TURBOKADOR" Abmessungen kg
Artikel - Nr. Artikel - Nr. Artikel - Nr. mm

40 -75-100 - 150 I/min @ 6 bar + PURGE 18392 08088 00151

20-60 - 100 - 150 I/min @ 6 bar + PURGE 28599 28600 28601 279x 266 x 126 2,000

10-20-25-40 GPM @ 100 PSI + FLUSH 18400 13718 02311

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahlrohrs, des Anschiusses und dessen Durchfluss angeben.

. Materialauswahl:
Farbauswahl : o000 O o
- fiir den Kopfschutz - fur Absperrkugel

- . ) - fur Griffblgel
- fUr den Pistolengriff
) fEr den GlriffschStzl - fur gefraste Zahne (Aluminium oder Edelstahl)

Mehr auf Seite 22 mehr auf Seite 22

Optionen : Optionen :
- Schwerschaumvorsatz - schwenkbarer Stutzen
- Mittelschaumvorsatz Mehr auf Seite 34 Diise :

Mehr auf Seite 116 und 117 Durchflussmengen auf Anfrage
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STRAHLROHR
DURCHFLUSS UND STRAHL REGULIERBAR
DEBIKADOR, TURBOKADOR

et

"TURBOKADOR 130" und "DEBIKADOR 130"
nach DIN 140367

TOV - Zertifiziert
nach Nummer PVR 1/02

Artikel - Nr.
13637

"TURBOKADOR 400" und "DEBIKADOR 400"
nach DIN 140367

TOV - Zertifiziert
nach Nummer PVR 2/02

PriF- (a0 VERSUCHSSTELLE Reatwssms Tl'-'N PriF- (a0 VERSUCHSSTELLE Reatwssms Tl'-'N

TYPSCHEIN

TYPSCHEIN

Artikel - Nr.

13641
Mit gefrasten Mit Turbine
Zahnen
Durchfluss regulierbar "DEBIKADOR" ["TURBOKADOR" Abmessungen kg
Artikel - Nr. Artikel - Nr. mm
25 -50 - 80 - 130 I/min @ 6 bar + PURGE 13637 13181 318 x 252 x 115 2,35
60 - 130 - 250 - 400 I/min @ 6 bar + PURGE 13641 13134 253 x 252 x 115 2,90
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STRAHLROHR
DURCHFLUSS UND STRAHL REGULIERBAR 500 I/min
MAGIKADOR, DEBIKADOR, TURBOKADOR

Nach EN 15182-

ey —

Artikel-Nr. 24981
Model "ECO"

i Poen
= = .
m& =T Zertifikat Zertifikat
"uan Russland Tschechien
Mit Polyurethan Mit gefrasten Mit Turbine
Zahnen Zahnen

Artikel-Nr. 22969

Model "Standard"

Technische Beschreibung

Seite 9 ~——
"MAGIKADOR" | "DEBIKADOR" ["TURBOKADOR" Abmessunaen K
Durchfluss regulierbar Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm 9 9
Standard ECO Standard ECO Standard ECO

I/min @ 6 bar
115 - 230 + PURGE 28605 28606 28607 28608 28609 28610
150 - 250 + PURGE 28611 28612 18992 28613 16640 28614
150 - 500 + PURGE 28615 28616 28617 28618 28619 28620
60 - 130 - 235 + PURGE 28621 28622 28623 28624 28625 28626
100 - 200 - 300 + PURGE 28627 28628 28629 28630 16219 28631 312 x 266 x 126 2,500
150 - 250 - 500 + PURGE 22969 24981 22466 22901 25217 28632
200 - 350 - 500 + PURGE 28633 28634 28635 28636 28637 28638
60 - 120 - 180 - 240 + PURGE 28639 28640 28641 28642 28643 28644
150 - 250 - 350 - 500 + PURGE 28645 28646 28647 28648 28649 28650
GPM @ 100 PSI
30-60-95+ FLUSH 18458 28651 13720 28652 09891 28653
60-95-125+ FLUSH 18487 28654 13721 28655 09892 28656
30-60-95-125+ FLUSH 18459 28657 13722 28658 08370 28659 290 x 266 x 126 2,440
40-60-95-125+ FLUSH 18486 28660 18485 28661 08349 28662

Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Farbauswahl : 000 () Materialauswahl : Dise :

- fiir den Kopfschutz - fiir Absperrkugel Durchflussmengen auf Anfrage
- fir den Pistolengriff - fUr Griffblgel g

- fir den Griffschutz Mehr auf Seite 22

Mehr auf Seite 22

Optionen :

- Schwerschaumvorsatz

- Mittelschaumvorsatz
Mehr auf Seite 116 und 117

Optionen : /
- Durchflussbegrenzung\
(fr Waldbrand)
mehr auf S. 50

/

Optionen :
- schwenkbarer
Stutzen, mehr S. 34
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STRAHLROHRE
DURCHFLUSS UND STRAHL REGULIERBAR 750 I/min
MAGIKADOR, DEBIKADOR

Nach EN 15182-2

Artikel - Nr. 25053
Model "Standard"

Artikel - Nr.
28379
Model "ECO"
Mit Polyurethan Mit gefrésten
Zihnen Zahnen
-
Technische Beschreibung
Seite 9
"MAGIKADOR" | "DEBIKADOR" Abmessunden k
Durchfluss regulierbar Artikel - Nr. Artikel - Nr. mm 9 9
Standard ECO [Standard ECO
I/min @ 6 bar
250 - 500 - 750 + PURGE 25053 28379 22825 28663 |[442x272x 126 4,480
350 - 500 - 600 - 750 + PURGE 28664 28665 18490 28666
444 x 260 x 126 4,400
GPM @ 100 PSI
125 - 180 + FLUSH 28667 28668 28669 28670 |[442x272x126 4,480
95-125-150- 200 + FLUSH 28671 28672 18494 28673
444 x 260 x 126 4,400

Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Farbauswahl : . ‘ . . O Materialauswahl :

- fiir den Kopfschutz - fur Absperrkugel

- fiir den Pistolengriff - fur Griffbugel

- fiir den Griffschutz Mehr auf Seite 22

Mehr auf Seite 22

Optionen : Duse :

- Schwerschaumvorsatz Durchflussmengen
- Mittelschaumvorsatz auf Anfrage

Mehr auf Seite 116 und 117
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STRAHLROHRE
DURCHFLUSS UND STRAHL REGULIERBAR 1000 I/min
MAGIKADOR, DEBIKADOR

Nach EN 15182-2

Artikel - Nr. 28678
Model "ECO"

Artikel - Nr. 22983 ®
Model "Standard"

Mit Polyurethan Mit gefrasten
Zihnen Zihnen
.

Technische Beschreibung Seite 9

. "MAGIKADOR" | "DEBIKADOR" Abmessungen kg
Durchfluss regulierbar Artikel - Nr. | _Artikel - Nr. mm
I/min @ 6 bar
300 - 500 - 750 - 1000 + PURGE [ 22983 [ 09705 [ 466x166x338 | 5,220
E[GPM @ 100 PSI
©[95-125 - 150 - 250 + FLUSH 28674 09708
21100 - 150 - 200 - 250 + FLUSH 28675 18568
®1125 - 150 - 200 - 250 + FLUSH 28676 18569 466 x 166 x 338 5,220
200 - 250 - 300 - 350 + FLUSH 28677 13723
I/min @ 6 bar
300 - 500 - 750 - 1000 + PURGE | 28678 [ 28679 |  450x260x126 | 4,750
| GPM @ 100 Psi
©[95 - 125 - 150 - 250 + FLUSH 28680 28681
100 - 150 - 200 - 250 + FLUSH 28682 28683
125 - 150 - 200 - 250 + FLUSH 28684 28685 450 x 260 x 126 4,750
200 - 250 - 300 - 350 + FLUSH 28686 28687

Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben

Farbauswahl : ‘ . . . Q Materialauswahl :

- fUr den Kopfschutz - fir Absperrkugel

- fUr den Pistolengriff - fir GriffblUgel

- fir den Griffschutz Mehr auf Seite 22

Mehr auf Seite 22

Optionen : Duse :

- Schwerschaumvorsatz Durchflussmengen —

- Mittelschaumvorsatz auf Anfrage

Mehr auf Seite 116 und 117
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STRAHLROHRE
AUTOMATIK REGULIERBAR

et

Position 4

Position 5

Technische Daten
Position 6 - Die Durchflussregelung erfolgt mit dem
AU Manovrier-Griff, der den Durchfluss von Position

»geschlossen® bis ,,maximal ge6ffnet iiber 4
Zwischenpositionen ermdglicht, entsprechend 20%
Durchfluss in der ersten, 40% in der zweiten, 60%
in der dritten und 80% in der vierten.
- Ein Wéhlring (nur bei den Modellen 600 und
1000) erlaubt es, von der Einstellung auf 6 bar
(normale Nutzung) auf die mit PURGE oder
FLUSH bezeichnete Einstellung zu wechseln,
wodurch sich die hydraulische Funktion des
Strahlrohrs verbessert.
- Strahl einstellbar: das Drehen des Kopfrings
ermoglicht es, progressiv von der Vollstrahl-
Einstellung auf Angriffsstrahl, genannt ,,Flash
Over“, und zur konischen Verteilung auf 130° in
Form einer Wasserwand zu wechseln. (Nur bei den
500er-Modellen folgt danach noch die Position
Partikelreinigung.) Fiihl- und sichtbare Taster
drehibarer Stutzen lassen die Strahlform auch bei vélliger Dunkelheit

erkennen, wenn der Bediener Schutzhandschuhe

gemall EN 659 tragt.

- Drehbarer Eingangsstutzen.

- Maximaler Arbeitsdruck PN 16.

- Durchflussarmatur regelbar {iber den extrem ro-

busten Handgriff mit Kolben und Verschraubungen

aus Edelstahl.

Position 2
Griffschutz

Position 1

ZU Griffbiigel

N

Kopfschutz
stofifest Spriihstrahltaster

Reinigungsstellung

Taster

max. Angriffstellung

Spriihstrahl

Vollstrahl \\
Angriffste{g_/] Vollstrahltaster

Pisolengriff ®
Konstruktion

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung AGS T5, neu und extrem leicht.
- Schutz gegen mechanische und chemische Belastungen durch eine 50
Mikrometer starke Eloxierung und Teflon-Impriagnierung.

- Schutz gegen StoB und Schlag durch eine Kopfschutz aus

Polyurethan. Dieses Elastomer widersteht nicht nur der Hitze, es ist ein
ausgezeichnetes Isoliermaterial. Es erlaubt bei hohen Temperaturen die
Handhabung ohne sich zu verbrennen und verursacht auch bei tiefen Tem-
peraturen keine steifen Finger.

- Sehr ergonomisches Greifelement in Form eines Pistolengriffs,
rutschfest (Polyurethan).

- Achsen und Verschraubungen aus Edelstahl.

Anmerkung: Bei diesen Strahlrohren werden
standardmiBig Kopfschutz, Pistolengriff und
Armatur-Handschutz der 500er-Modelle in
schwarzer Farbe und der Modelle 600 und 1000 in
griiner Farbe geliefert. Eine andere Farbwahl ist
mdglich, ebenso bei Armaturengriffen.

Druck

Psi bar DIAGRAMM VERSION 600 I/min
1707'2
160 —11
150 —
10
140 —
130— 9
120 ¢
—
110 —| , |_+—1
100 — —
0 |+
80 — . e |
70— —
60— 4 — |
—

50 — =

3 1
40 —|
30— 2
0
10—
0o— // —

0 5 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 Umn

[ I [ I f ! ! [ I I | | | | [ [ | I | | | | | | | Durchflussmenge

0 10 20 30 40 50 60 70 8 9 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 GPM
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STRAHLROHRE
p D AUTOMATIK REGULIERBAR

LEGENDE

Ausrustung der
A Spanischen Marine

Ausristung der
Schweizer Armee

DHT
Vollstrahlsperre

Artikel - Nr. 25581

®

Artikel - Nr. 09521

Artikel - Nr. 19368
mit Vollstrahl +
Mannschutz

Artikel - Nr. 28884
mit Vollstrahl +
Mannschutz

AUSI’UStU ng der Volistrahl Spriihstrahl Volistrahl + Mannschutz
Italienischen Marine =?; g =2‘ g =2‘_ .5
. . Abm ngen
Artikel- Nr.| Bezeichnung b ens;l: ge kg
09521 LEGENDE 500 "Standard" 242 x 228 x 97 1,760
25581 LEGENDE 500 "DHT" Vollstrahlsperre 302 x 228 x 97 2,100
19368 LEGENDE 500 "mit Vollstrahl + Mannschutz" 328 x 228 x 84 1,980
28884 LEGENDE 750 "mit Vollstrahl + Mannschutz" 408 x 258 x 126 4,150
20161 Halter Legende 500 250 x 125 x 94 0,765
Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
, Optionen : ikel -
Optionen : p Artikel - Nr. 20161

- Schwenkbarer Stutzen.
Mehr auf Seite 34

- Schwerschaumvorsatz.
Mehr auf Seite 116

Farbauswahl :
- flr den Kopfschutz ;
N ) . Halter flr
- fur den Pistolengriff Legende 500
Mehr auf Seite 22 9
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STRAHLROHRE
p D AUTOMATIK REGULIERBAR
LEGENDE

Einstellbar bei 6 bar
100 bis 600 I/min

et

Technische Beschreibung
Seite 15

Artikel - Nr.
28062
Artikel - Nr. 28434
® Einstellbar bei 6 bar
250 bis 1000 I/min
Mit Polyurethan Mit gefrasten Mit Turbine
Zahnen Zahnen
Bezeichnung Artikel - Nr. Artikel - Nr. Artikel - Nr. Abmersnsrﬁnge” kg
LEGENDE 600 28062 29289 29290 349 x 258 x 126 3.3
LEGENDE 1000 28434 450 x 312 x 167 4,8
Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
Optionen :
Mehr auf Seite 116 - fiir den Kopfschutz

- fur den Pistolengriff
Mehr auf Seite 22

4=

17
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STRAHLROHRE
p D AUTOMATIKSTRAHLROHRE
TORNADOMATIC, AUTOKADOR, MAXIMATIC

AUF Griffschutz

et

Technische Daten

zu

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung AGS
T35, neu und extrem leicht.

- Schutz gegen mechanische und chemische
Belastungen durch eine 50 Mikrometer starke
Eloxierung und Teflon-Impragnierung.

- Schutz gegen Stof3 und Schlag durch einen
Kopfschutz aus Polyurethan. Dieses Elastomer
widersteht nicht nur der Hitze, es ist ein
ausgezeichnetes Isoliermaterial. Es erlaubt bei
hohen Temperaturen die Handhabung ohne sich
zu verbrennen und verursacht auch bei tiefen
Temperaturen keine steifen Finger.

Griffbiigel
Kopfschutz

Spriihstrahltaster Taster
Angriffstellung

slellun

max.
Spriihstrahl

- Sehr ergonomisches Greifelement in Form
eines Pistolengriffs, rutschfest (Polyurethan).
Pistolengriff - Achsen und Verschraubungen aus Edelstahl.

. ®

drehbarer Stutzen

Vollstrahl

Angritfste{ti_//

Vollstrahltaster

Konstruktion

= Strahl einstellbar: eine fortlaufende Umdrehung

des Kopfrings erlaubt es, progressiv von der Voll-

strahl-Einstellung auf Angriffsstrahl, genannt ,,Flash Over®, und zur
konischen Verteilung auf 110° in Form einer Wasserwand zu wechseln,
gefolgt von der Einstellung Partikelreinigung.

= Drehbarer Eingangsstutzen.

- Schutzfilter gegen Steinchen/Fremdkdorper auf Hohe Eingangsstutzen.
- Maximaler Arbeitsdruck nominell PN 16.
- Schnell 6ffnende und schlieende Armatur. Anmerkung: Bei diesen Strahlrohren werden

Diese Kurve veranschaulicht die Variation des im Inneren der Strahlrohre standardmilig Kopfsc;hutz, Pistolen-griff und
»Tornadomatic 750“ und , Tornadomatic 1000“ wéhrend des Durchflusses An.natuI—Ha.ndschutz in der Farbs: orar}ge.
herrschenden Drucks. Man erkennt, dass der interne Regler in Aktion tritt, geliefert. Eine andere Farbwahl ist méglich,
wenn der Durchfluss einen Wert von 300i/Min. (80 GPM) erreicht. ebenso bei Armaturengriffen.
Von da an steigt der Durchfluss unter einem Druck von konstant etwa 7 — 8
bar (100 — 116 psi) bis auf einen Wert von 1000//Min. (260 GPM).
Die gepunktete Linie zeigt, welcher Druck ohne die Regler-

Druck vorrichtung nétig sein miisste, um den gleichen Durchfluss zu

psi  tar  erhalten.

700 — 50 —
oo e Version mit Version mit Version mit
a0 | T Turbine gefrasten Zihnen  Polyurethan Zdhnen
300 — 20 | “TORNADOMATIC" “AUTOKADOR" "MAXIMATIC"
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A
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STRAHLROHRE
AUTOMATIKSTRAHLROHRE
TORNADOMATIC, AUTOKADOR, MAXIMATIC

Artikel - Nr.
07674

Artikel - Nr.
02317

Artikel - Nr.
19647

Artikel - Nr.
02375

Artikel - Nr.
09736

Optionen :

- Schwerschaumvorsatz Technische Beschreibung Seite 18

- Mittelschaumvorsatz

Mehr auf Seite 116 und 117 Mit Polyurethan Mit gefrasten als Duse

Zihnen Zahnen Mit Turbine lieferbar

Typ Regulierbar "MAXIMATIC" "AUTOKADOR" ['TORNATOMATIC"| Abmessungen kg
Artikel - Nr. Artikel - Nr. Artikel - Nr. mm

Typ "150" 40 bis 150 I/min bei 6 bar 28688 28689 19647 234 x 224 x 80 1,34

Typ "150" 40 bis 150 I/min bei 6 bar 18531 18522 02317 233 x 266 x 126 1,90

Typ "500" 150 bis 500 I/min bei 6 bar 18544 07674 267 x 266 x 126 2,35

Typ "750" 230 bis 750 I/min bei 7 bar 18555 02375 248 x 272 x 126 3,00

Typ "1000" 400 bis 1000 I/min bei 7 bar 12543 09736 358 x 166 x 338 4,80

Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Nominal-Durmesser angeben.

Farbauswahl : Q0000 () Materialauswahl :

- fir den Kopfschutz - fur Absperrkugel

- fur den Pistolengriff - fur Griffbagel

- fur den Giriffschutz - fur gefraste Zahne (Aluminium oder Edelstahl)
Mehr auf Seite 22 Mehr auf Seite 22
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PO

Griffschutz

/

AUF

zu

Griffbiigel
Kopfschutz
stoBsicher
Spriihstrahltaster

Taster
/ Angriffstellung

drehbarer Stutzen
Spriihstrahl

Pistolengriff

. ®

Vollstrahl

Angriﬁ“ste{ui_/l

Vollstrahltaster"

Konstruktion

- Strahl einstellbar: eine fortlaufende Umdrehung

des Kopfrings erlaubt es, progressiv von der Voll-

strahl-Einstellung auf Angriffsstrahl, genannt ,,Flash Over®, und zur
konischen Verteilung auf 110° in Form einer Wasserwand zu wechseln,
gefolgt von der Einstellung Partikelreinigung.

- Drehbarer Eingangsstutzen.

= Schutzfilter gegen Steinchen/Fremdkdrper auf Hohe Eingangsstutzen.
- Maximaler Arbeitsdruck nominell PN 16.

- Schnell 6ffnende und schlieBende Armatur.

Kurvenbeispiel des Strahlrohrs mit fester Durchflussmenge
POKADOR 95 GPM bei 100 PSI (3601/Min. bei 7 bar)

PSI  bar
170 "2
160 —{11 . .
; 1 Version mit
0 .
140 —| // Turbine
09 / "POKADOR"
120 o /
110 —| //
100 — 7 /
90— 4 //
80 —| /
70— 5 4
60 — 4
50 —|
3 P!
40 — //
30— 2
20 —
1
10 —|
o= o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 lmn
[ I | I I I I [ [ I [ I I Durchflussmenge
0 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 GPM
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STRAHLROHRE

KONSTANTE DURCHFLUSSMENGE
STRAHL REGULIERBAR

et

Technische Daten

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung AGS
TS5, neu und extrem leicht.

- Schutz gegen mechanische und chemische
Belastungen durch eine 50 Mikrometer starke
Eloxierung und Teflon-Impriagnierung.

- Schutz gegen Stofl und Schlag durch eine
Kopfschutz aus Polyurethan. Dieses Elastomer
widersteht nicht nur der Hitze, es ist ein
ausgezeichnetes Isoliermaterial. Es erlaubt bei
hohen Temperaturen die Handhabung ohne sich
zu verbrennen und verursacht auch bei tiefen
Temperaturen keine steifen Finger.

- Sehr ergonomisches Greifelement in Form
eines Pistolengriffs, rutschfest (Polyurethan).
- Achsen und Verschraubungen aus Edelstahl.

Anmerkung: Bei diesen Strahlrohren werden
standardmaBig Kopfschutz, Pistolengriff und
Armatur-Handschutz in der Farbe blau geliefert.
Eine andere Farbwahl ist moglich, ebenso bei
Armaturengriffen.

Version mit Version mit
gefrasten Zdhnen Polyurethan Zahnen
"POKATAK" “POKINOR"
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STRAHLROHRE
KONSTANTE DURCHFLUSSMENGE
POKADOR, POKATAK, POKINOR *

Artikel - Nr.
03566

Artikel - Nr.
Artikel - Nr.

Artikel - Nr.
08932

Artikel - Nr.
08934

Optionen :

- Schwerschaumvorsatz Technische Daten Seite 20

- Mittelschaumvorsatz
Mehr auf Seite 116 und 117

als Duse
Mit Turbine lieferbar

Mit Polyurethan Mit gefrésten
Zahnen Zahnen

Typ Durchfluss "POKINOR" "POKATAK" "POKADOR" Abmessungen kg
Artikel - Nr. Artikel - Nr. Artikel - Nr. mm

Typ "150" 150 I/min bei 6 bar (*) 28690 28691 19652 234 x 224 x 80 1,34

Typ "150" 150 I/min bei 6 bar (*) 18502 18497 03570 233 x 266 x 126 1,90

Typ "500" 500 I/min bei 6 bar (*) 18501 03566 267 x 266 x 126 2,35

Typ "750" 750 I/min bei 6 bar (*) 18536 08932 248 x 272 x 126 3,00

Typ "1000" 1000 I/min bei 6 bar (*) 18538 08934 358 x 166 x 338 4,80

(*) andere Durchflussmengen auf Anfrage
Bei Auftragserteilung bitte Artikel - Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Farbauswahl : Q0000 () Materialauswahl :

- flr den Kopfschutz - fur Absperrkugel

- fr den Pistolengriff - far Griffblgel

- fur den Giriffschutz - fur gefraste Zahne (Aluminium oder Edelstahl)
Mehr auf Seite 22 Mehr auf Seite 22
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PO

Kopfschutz

Griffbligel aus
Polyamid

FARBKOMPONENTEN
UND ERSATZTEILE

s

Pistolengriff

Beschriftungen
Sprache Beschriftung
Franzésisch | "OUVERT - FERME" ——
Englisch "OPEN - CLOSED" f—,.,.""%,
~Hagis N,
Deutsch | "AUF - ZU" Seo i
Spanisch "ABIERTO - CERRADO"
Chinesisch ﬂ‘ 5“(
Griffbligel AUF/ ZU W/
. . Kupfer/ Aluminium Aluminium
Bezeichnung Polyamid pverchromt Legierung

Modell Serie 150 o ([ ) [

Modell Serie 500 [ ] [ ]

Modell Serie 750 [ ] [ )

Modell Serie 1000 [ ] [ ]

Absperrkugel
Bezeichnun Rilsan FV Aluminium-Leg. Edelstahl
9 schwarz eloxiert
Absperrkugel 20 mm (3/4"), Serie 150 [ ] [ ]
Absperrkugel 25 mm (1"), Serie 500 (150) [ J [ ] [ J
Absperrkugel 35 mm (1"3/8), Serie 750 und 1000 [ ] [ ) [ ]
Absperrkugel 52 mm (2") [ ] [ ) [ ]
Turbine
Bezeichnung H?J:&?;Z c E%‘:Igtﬁhl
Modell Serie 150
Modell Serie 500 [ )

Modell Serie 750
Modell Serie 1000
Modell Serie 3000

Gefraste Zdhne

Bezeichnung Aleulgl(?;t:tm E%ﬁlgtﬁhl
Modell Serie 150 ° °
Modell Serie 500 P
Modell Serie 750 °
Modell Serie 1000 °
Modell Serie 3000 Y

22

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



pD DUSEN
STRAHL REGULIERBAR

Artikel - Nr. 18604 Artikel - Nr. 14236 Artikel - Nr. 20102

et

Konstante Durchflussmenge

Durchfluss Material "POKADOR" "POKATAK" "POKABRONZE"
(I/min bei 7 bar) |Aluminium| Messing |Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg)
2000 (] 18653 4,11
2000 ° 20102 4,31
3000 (J 18604 4,11 14236 3,9
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. der Diise, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel
Nr. 22041 Nr. 30146 ® Nr. 30845@
¥

3 Pe o

Nr. 00186 Nr. 00285

Artikel
l"r:l‘r 15862

N

i

Durchfluss requlierbar

Durchfluss Material "TURBOKADOR" "DEBIKADOR" "DEBIKA-INOX"
(I/min bei 7 bar) Aluminium| Edelstahl | Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg)
1000, 2000, 3000 [ J 00186 4,98 00285 4,84
1000, 2000, 3000 [ J 15862 55
2000, 3000, 4000, 5000 o 22041 4,73
2400, 3200, 4000, 5000, 6000 ) 30146 7,3
2400, 3200, 4000, 5000, 6000 ® 30845 16

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. der Diise, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Artikel Artikel Artikel Artikel

Artikel Artikel
Nr. 22505 Nr. 00184 \r. 00266 Nr- 08920 Nr. 29622 Nr. 11724

Automatikdiisen

Aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung und Teflon-Impréagnierung.

automatische Regulierung TORNADOMATIC" "AUTOKADOR®
Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg)

1000 bis 2000 I/min bei 7 bar 22505 3,25

1000 bis 3000 I/min bei 7 bar 00184 5 00266 4,79

2000 bis 5000 I/min bei 7 bar 08920 4,49

2000 bis 6000 I/min bei 7 bar 29622 7,4

2000 bis 7500 I/min bei 7 bar 11724 10,15

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. der Diise, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
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DUSEN
STRAHL MIT MOTOR REGULIERBAR

a$

Artikel - Nr.
26545

Diisen mit konstanter Durchflussmenge

Durchfluss . Edelstahl AI.uminium - Legierung
Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg)
1500 I/min bei 7 bar 27980 5,69
2000 I/min bei 7 bar 26545 5,69
2000 I/min bei 7 bar 38041
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. der Diise, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
Artikel - Nr. Artikel - Nr. \ Artikel - Nr.

A

19063

Artikel - Nr.
Artikel - Nr. i, 1 5329
25875 .

Artikel - Nr.
29902

Artikel - Nr.

29209

Diisen mit automatischer Druckregulierung

automatische Regulierung _ Edelstahl A_Iuminium - Legierung
Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg)

500 bis 1000 I/min bei 7 bar 19023 4,25

1000 bis 3000 I/min bei 7 bar 19063 4,79

2000 bis 6000 I/min bei 7 bar 30848 16

1000 bis 3000 I/min bei 7 bar 29209 4,49

1000 bis 3000 |/min bei 7 bar 38026

2000 bis 5000 I/min bei 7 bar 25875 4,49

2000 bis 5000 I/min bei 7 bar 22405

2000 bis 6000 I/min bei 7 bar 29902 9,59

2000 bis 7500 I/min bei 7 bar 15990 10,15

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. der Diise, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
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Artikel - Nr.
29142 i -

Artikel - Nr. e
30229 ¢ '

s

Diisen mit automatischer Druckregulierung

DUSEN

Artikel - Nr.
29085

HOHER DURCHFLUSS
STRAHL REGULIERBAR

automatische Regulation . Manuell . Motorisiert

Artikel - Nr. (kg) Artikel - Nr. (kg)
5000 bis 10000 I/min bei 7 bar 29142 26,9 29085 36,5
8000 bis 15000 I/min bei 7 bar 29437 40 29088 49,4
15000 bis 20000 I/min bei 7 bar 30229 51,57
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. der Diise, des Anschilusses und dessen Durchfluss angeben.
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STRAHLROHRE
KONSTANTER DURCHFLUSS

POKABRONZE "U.S. NAVY"

ot
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STRAHLROHRE
STRAHL REGULIERBAR
aus Bronze *

Artikel - Nr.
14497

Artikel - Nr.
17090

Artikel - Nr.
20049

(**) Modell U.S. NAVY
Typenpriifung NSN 4210-00-465-1906 (***) Modell U.S. NAVY

Typenprifung NSN 4210-00-465-1904

Strahilrohre mit konstanter Durchflussmenge

Artikel - Nr. | Bezeichnung Durchfluss Eingang Abmersnsmungen kg
08986 POKABRONZE 500 60 GPM bei 100 PSI (*) 1.5" 220 x 237 x 116 3,93
14497 POKABRONZE 500 95 GPM bei 100 PSI (*) (**) 1.5" 220 x 237 x 116 3,93
08988 POKABRONZE 500 125 GPM bei 100 PSI (*) 1.5" 220 x 237 x 116 3,93
16184 POKABRONZE 500 500 I/min bei 6 bar (*) 1.5" 220 x 237 x 116 3,93
17090 POKABRONZE 1000 250 GPM bei 100 PSI (*) (***) 25" 273 x 243 x 120 5,67
16187 POKABRONZE 1000 1000 I/min bei 6 bar (*) 2.5" 273 x243 x 120 5,67
20049 Duse "Pétrolier" 450 I/min bei 6 bar (*) 2.5" 888 x 888 x 888 2,81

(*) Andere Durchflussmengen auf Anfrage méglich
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Artikel - Nr.
08945

Strahlrohre mit
einstellbarer Durchflussmenge

—

. . . Abmessungen
Artikel - Nr. [ Bezeichnung Durchfluss Eingang mm 9 kg
08945 TURBOKABRONZE 500 30, 60, 95 GPM bei 100 PSI 1.5" 242 x 237 x 116
08946 TURBOKABRONZE 500 60, 95, 125 GPM bei 100 PSI 1.5" 242 x 237 x 116
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.
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STRAHLROHRE
DURCHFLUSS UND STRAHL REGULIERBAR
Edelstahl .?

Die Strahlrohre ,TURBOKADOR 500 DHT*, Version Marine,

mit entriegelbarem* Vollstrahl zur Bekdmpfung elektrischer Feuer
sind von der franzdsischen Marine Nationale offiziell anerkannt. Sie
schitzen den Nuklear-Flugzeugtrager ,,CHARLES DE GAULLE*“.

Artikel - Nr.
00235

Turbokador 500 DHT Version Marine (*)

Kérper aus Edelstahl 316 L
Kopf Bronze marine

Artikel - Nr- Dyrchf_luss Abmessungen kg
I/min bei 6 bar mm
00235 200 - 300 - 500 266 x 248 x 93 4,92

Bei Auftragserteilung bitte Strahirohrtyp, Anschlussart und
Durchfluss angeben.

(*) Genehmigung n° 6585/43 STCM

Turbokador 500 DHT Version Marine (*)
Konstruktion aus Edelstahl 316 L

Artg;eol 4'9N r Kopf aus eloxierter Aluminium - Legierung
Artikel - Nr. Durchfluss Abmessungen kg
I/min bei 6 bar mm
08049 200-300-500 | 266 x 248 x 93

Bei Auftragserteilung bitte Strahirohrtyp, Anschlussart und
Durchfluss angeben.

(*) Genehmigung n°® 6585/46 STCM

Turbokador 500
Kérper Edelstahl 316 L
Kopf aus eloxierter Aluminium - Legierung
. Durchfluss Abmessungen kg
Artikel - N&.| /i bei 6 bar mm
Artikel - Nr. 09188 09188 150 - 250 - 500 | 282 x 248 x 93 3,5
Artikel - Nr. 08031

Bei Auftragserteilung bitte Strahlrohrtyp, Anschlussart und
Durchfluss angeben.

Turbokador 500 DHT
zur Bekdmpfung elektrischer Feuer *

Konstruktion aus Edelstahl 316 L
Kopf aus eloxierter Aluminium - Legierung

. Durchfluss Abmessungen kg
Artikel - NE| in bei 6 bar mm
08031 150 - 250 - 500 282 x 248 x 93 3,5

Bei Auftragserteilung bitte Strahlrohrtyp, Anschlussart und
Durchfluss angeben.

(*) Bei diesem Modell sind die Einstellungen ,Vollstrahl* und ,Purge* (Reinigung)
zugunsten einer héheren Sicherheit fiir den Bediener blockiert.
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STRAHLROHRE
STRAHL REGULIERBAR

Artikel - Nr. Doppelgriffpistole "Pistolet"
19131 mit Dise Robatflam DN 20
Artikel - Nr. Durchfluss Abmessungen (mm) kg
19131 100 l/min bei 6 bar 468 x 215 x 56 2,45

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Strahlrohr "Flash"

Artikel - Nr. Durchfluss Abmessungen (mm) kg
20810 100 I/min bei 6 bar 277 X 241 x 122 1,76 )
20013 240 I/min bei 6 bar 277 x 241 x 122 1,76 .
20814 400 l/min bei 6 bar 277 x 241 x 122 1,76 A”'2k098'1' ONr.

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Artikel - Nr. Strahlrohr "Chinajet 12"
17832 Artikel - Nr. Durchfluss Abmessungen (mm) kg
17832 12 I/s bei 6 bar 362 x 238 x 130 3,6
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Artikel - Nr.

Strahlrohr "Galaxie" 18655

Artikel - Nr. Durchfluss Abmessungen (mm) kg
18655 60, 120, 240, 360, 480 248 x 254 x 126 1,9

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Strahlrohr
Optimal Nozzle

Das Optimal Nozzle ist ein Sonderstrahlrohr fir den Innenangriff, bei dem Tatigkeiten wie die Wasserabgabe,
die Durchflussmengenverstellung und die Strahlformveranderung durch innovative Konstruktionen einfach
durchzufuhren sind.

Eine einfache 45° Drehung des Diisenkopfes erlaubt

« Einen Angriffsstrahl mit einem Winkel von 25° und einem Durchfluss von 240 I/min (Figur 1).

« Einen quadratischen Spriihstrahl mit einem Winkel von 55° und einem Durchfluss von 70 I/min (Figur 2).

Die Kombination dieser 2 Strahltypen mit dem Ausléser erlaubt den Benutzer auf einfachem Weg
- Gaskiihlung

Absperrung - Deckentest

handle - Einen effizienten Nebelschutz sowie

- Die Brandbekampfung.

Um die Bedienung zu vereinfachen, ist das Optimal Nozzle mit einem beweglichen und um 360° rotierbarem
Gelenk ausgestattet. Dieses setzt sich aus zwei Gelenken mit einer Beweglichkeit von jeweils +/- 20°
zusammen. So kann um maximal 80° geschwenkt werden.

Drehbar und ) . ; ) ) ) ) .
schwenkbare stutzen Des weiteren istim Ausldser ein Haltemechanismus verbaut (Figur 3), welcher in der Offenstellung arretiert und

so ein ermidungsfreies Arbeiten erlaubt.

Eigenschaften:

\ Eingang Durchflussrate: 70 & 240 I/min bei 6 bar.

& A/ Gelenk: frei rotierend um 360°, beweglich nach vorne und hinten mit zwei Gelenken um jeweils
+/-20°.
Kupplung: 1“ IG oder Storz C, Anschluss von Schnellangriffkupplungen ist moglich.

Patentiert .
Hegestellt in Zusammenarbeit mit Artikel - Nr. Durchfluss Abmessungen kg
IFPEN 240 I/min bei 6 bar
30052 - DSP DN40 326 x 387 x 82 2,9

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

Halte-
mechanismus

- €Energies
lanong'les

Angriffs-Strahl: == Flourl Quadratischer Sprihstrahl:
240 |/min 70 |/min
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HOCHDRUCK STRAHLROHRE
PN 40
.t

I-POK
Artikel - Nr. [ Bezeichnung Durchfluss Abmessungen (mm)| K9
28289 -POK PN40 [ S0 minbet@bar | 345, 305x 78 2,5
. 28293 -POKPN40 | 159 fminbeiBbar | 318 x305x 78 2,5
S I-POK-S
Artikel - Nr. | Bezeichnung Durchfluss Abmessungen (mm)| K¢
28291 -POK-S PN4o | 90 /MInDEIObAr | 383 305 x 78 2,7
28294 -POK-S PN4g | o0 VmInbeI6 bar | 353, 305 x 78 2,7
Artikel - Nr. 28291
CRIQUET
Artikel - Nr. [ Bezeichnung Durchfluss Abmessungen (mm)| K¢
30825 CRIQUET N4 | SJminbeiGbar | 397, 318 x 70 2
Artikel - Nr. 13113
LADYPOK
Artikel - Nr. [ Bezeichnung Durchfluss Abmessungen (mm)| K9
13113 LADYPOK PN40 | 150 I/min bei 40 bar 557 x 275 x 70 3

Artikel - Nr. 7719
« MITRAILLETTE » NOZZLE (machine gun)

Artikel - Nr. | Bezeichnung Durchfluss Abmessungen (mm) Kg
LANCE 60 I/min bei 6 bar
7719 « MITRAILLETTE » | 150 I/min bei 40 bar 525 x 286 x 62 2,6

| Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahlrohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben. |

Optionen
) Schwerschaumvorsatz _
Artikel - Nr. 24985 __gj

S : Trageband

Strahlrohrkopf ?f Artikel - Nr. 16983

"MAGIKADOR 150" Artikel - Nr. 25593
Durchfluss und Strahl regulierbar
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ABSPERRORGANE
ABSPERRUNGEN

Absperrung Ein- und Ausgang eingeschraubt

aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung und Teflon-Impréagnierung

@ Durchg. | Eingang Innengewinde Ausgang AuRengewinde Artikel- (kg)
(mm) eingeschraubt eingeschraubt Nr.
25 DN 25 (1.0") DN 25 (1.0") 9981 1,130
25 DN 40 (1.5") DN 40 (1.5") 9983 1,200
35 DN 40 (1.5") DN 40 (1.5") 9985 1,200
35 DN 65 (2.5") DN 40 (1.5") 9986
52 DN 65 (2.5") DN 65 (2.5") 9989

Bei Auftragserteilung bitte Gewinde angeben.

2466

et

Absperrung fiir Strahlrohre

Typ @ Durchg. | . . Ausgang Aluminium kg kg
Strahlrohr (mm) | Eingang Innengewinde AuRengewinde Artikel-Nr.

DN 20 10 M24 x 2 M24 x 2 7290

DN 40 20 M36 x 2 M36 x 2 7291
DN 65 u.100 35 M52 x 3 M52 x 3 2466 1,070

Absperrung Ein- und Ausgang eingeschraubt

aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung und Teflon-Impréagnierung

@ Durchg. Eingang Ausgang Artikel- (kg)
(mm) eingeschraubt eingeschraubt Nr.
35 Innengewinde G 1 1/2 H AuBengewinde G 1 1/2B 7320
35 Innengewinde G 2 B AuBengewinde G 2 B 13278
52 AuRengewinde G2 1/2B AuBengewinde G 2 1/2 B 7322
52 Aufengewinde G 2 1/2 B Innengewinde G 2 1/2 H 7323 1,800

Absperrung fiir Waldbrande

aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung und Teflon-Imprégnierung

@ Durchg. . Artikel- (kg)
Eingan Ausgan 1ke
(mm) gang gang NI
20 GFR Innengew.DN 20 drehbar| GFR AuRengewinde DN 20 7430
35 DSP DN 40 DSP DN 40 7431 1,600
52 DSP DN 65 DSP DN 65 7432
Absperrung gegossene Form
@ Durchg. | Eingang eingeschraubt, Ausgang eingeschraubt Artikel- (kg)
(mm) | grehbar Nr.
32 Innengewinde 1.5" AuRengewinde DN 40 (1.5") 90018 0,950
32 Storz C/52 AuRengewinde G 1 1/2 B 31511 1,267
Bestellangabe Gewinde
@ Durchg. : (kg)
(mm) Eingang eingeschraubt Ausgang eingeschraubt A’:\'ll:el'
32 AuRengewinde G2 B Innengewinde G 1 1/4 H 13210
32 AuBengewinde G 2 B Innengewinde G 1 1/2 H 13211 0,620
32 AuRengewinde G2 B Innengewinde G 2 H 13212 0,620
@ Durchg. | _. ikel- ki
(mm) 9| Eingang Ausgang Ar't\lll:.el (kg)
32 Storz C/52 Innengewinde G 1 1/4 H 13213
32 Storz C/52 Innengewinde G 1 1/2 H 13214 0,920
32 Storz C/52 Innengewinde G 2 H 13215 0,920
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Absperrung mit einem Pistolengriff

ABSPERRORGANE

mit Pistolengriff

31512
@ Durchg. Eingang drehbar, Ausgang, Artikel- (kg)
(mm) eingeschraubt eingeschraubt Nr.

iS5 Innengewindee DN 25 (1.0") | AuBengewinde DN 25 (1.0") 13341

15 Storz D/25 AuRengewinde G 1 B 31512 0,930
25 DSP DN 40 AuBengewinde M36 x 2 2981 1,280
25 Innengewinde DN 25 (1.0") AuRengewinde DN 25 (1.0") 9982 1,260
25 Innengewinde DN 40 (1.5") AuBengewinde DN 40 (1.5") 9984

35 Storz C/52 AuRengewinde G 1 1/2 B 31513 2,080
35 Innengewinde DN 40 (1.5") AuBengewinde DN 40 (1.5") 9990 1,460
35 Innengewinde DN 65 (2.5") Aulengewinde DN 40 (1.5") 9987

Bei Auftragserteilung bitte Gewinde angeben.
Absperrung mit zwei Pistolengriffen
@ Durchg. Eingang drehbar, Ausgang, Artikel- (kg)
(mm) eingeschraubt eingeschraubt Nr.
35 Innengewinde DN 65 (2.5") AuBengewinde DN 40 (1.5") 9988 2,950
35 Storz B/75 Aulengewinde G 2 B 31514
Bei Auftragserteilung bitte Gewinde angeben.
31515
7669

Absperrung gegossene Form

@ Durchg. Eingang drehbar, Artikel- (kg)
(mm) eingeschraubt Ausgang Nr.
32 Innengewinde DN 40 (1.5") AuRengewinde DN 40 (1.5") 90017 1,200
32 Storz C/52 Innengewinde G 1 H 31515 1,480
35 Innengewinde DN 40 (1.5") AuBengewinde DN 40 (1.5") 07669 1,680
Bei Auftragserteilung bitte Gewinde angeben.
Absperrung mit zwei Griffen
@ Durchg. . Artikel- (kg)
(mm) Eingang Ausgang N
32 Storz C/52 Innengewinde G 1 1/2 H 28005 1,600
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Querschnitt Verstarker

im Inneren des 2320.

Absperrung mit Schalthebel

mit Verstarkerrohr und Filter

@ Durchg. Eingang drehbar, Ausgang, Artikel- (kg)
(mm) eingeschraubt eingeschraubt Nr.
35 Innengewinde DN 40 (1.5") AuRengewinde DN 40 (1.5") 2320
35 Storz C/52 Aufengewinde G 1 1/2 B 31518 1,05

Bei Auftragserteilung bitte Gewinde angeben.
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SCHUTZ DES STRAHLROHRFUHRERS
GEGEN FLASH-OVER

MIT DEM ,,COMBIPOK*

Beschreibung

Das Kombinieren von dem VollStrahl mit der Wasserwand ermdoglicht es, gleichzeitig das Feuer zu bekdmpfen und den
StrahlrohrFiihrer zu schiitzen.

Das COMBIPOK ist dafiir ausgelegt worden, Material und Einsatzleute zu schiitzen. Brennendes Material mit einem schlag-
kréftigen Strahl anzugreifen, ermoglicht eine Brandbekdmpfung mit schneller Loschwirkung. Die starke Hitze jedoch, die von dem
Brand ausgeht, zwingt den Strahlrohrfithrer auf eine Distanz, die von der Wirkung des Wasserstrahls abhingig ist.

Die vom Strahlrohr mit erzeugte Wasserwand sichert den Schutz des Bedieners gegen die Strahlungshitze und leitet gleichzeitig
Frischluft zu, die die Umgebung des Bedieners abkiihlt. Dabei wird der Brand von dem kriftigen Strahl optimal bekdmpft.

Vor iiber 90 Jahren erfolgte das Zusammenfiithren von Vollstrahl und Wasserwand in Serie erstmals in Deutschland.

Der COMBIPOK ist die moderne Losung eines alten Problems.

Technische Daten
Um die Wasserwand auf den Weg zu bringen,
zieht man beim Combipok I ,, den Einstellring* und dreht man beim Combipok II ,,den Einstellring®
- Die Wand rastet ein, wenn entgegengesetzt gedreht wird.
- Durchgangs-Durchmesser des Gerites: 35 (13/8").
- Durchflussmenge der Wasser-Schutzwand: 3501/Min bei 6 bar (100 GPM@100PSI).
- Konstruktion aus Aluminiumlegierung
- Eingebaut in eine Absperr-Armatur mit einem Wasserdurchfluss
(Durchmesserzeichen) 35, Pistolengriff, Mandvriergriff ,, AUF-ZU*,
Kugel Rilsan, Einlass-Stutzen nach Wunsch.

- Verschiedenes Ausgangs-Zubehor verfligbar:

Die Vollstrahl Diise kann durch einen automatischen Strahlrohrkopf
ersetzt werden, wodurch das Strahlrohr zu einem Kombi-Gerét wird.

COMBIPOK | ! y COMBIPOK I

POSITION AUF
2u
POSITION ZU
Combipok | Combipok I

Eingang Ausgang | Artikel - Artikel -
Innengewinde [AuRengewinde| N (kg) N, (kg)

1.5" NST 1.5" NST 14196 | 0,600 | 14476 | 0,610

1.5" NPSH 1.5" NPSH | 14300 | 0,600 | 14483 | 0,610

1.5" BSP 1.5" BSP 14213 | 0,600 | 16079 | 0,610
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MIT INTEGRIERTEM,
SCHWENKBAREM STUTZEN of

Der schwenkbare Kniestutzen erlaubt es als
wichtiger Bestandteil des Strahlrohrs, sich
schrag auf den durch den Druck starren
Schlauch zu stitzen und als weitere
Komponente das Gewicht des Strahlrohr-
Flhrers zum Ausgleichen zu nutzen. Wobei
etwa 15% weniger Kraft fur das
Ausbalancieren des im Betrieb befindlichen
Strahlrohrs aufzuwenden ist.

Das reduziert folglich die Ermidung des
Bedieners und erhoht seine Sicherheit. Es
erleichtert gleichermallen den Umgang mit
dem Strahlrohr beim Uberwinden der Starrheit
des unter Druck stehenden Schlauchs.

Schwenkbare Stutzen

fiir Strahlrohre
Erhéltlich fiir folgende Typen: Seite
MAGILITE 150
MAGIKADOR 150 und 500 10

DEBOLITE 150
DEBIKADOR 150 und 500
TURBOLITE 150 12
TURBOKADOR 150 und 500
POKINOR 150 und 500
POKATAK 150 und 500 21
POKADOR 150 und 500
MAXIMATIC 150 und 500

und

AUTOKADOR 150 und 500 19
TORNADOMATIC 150 und 500
LEGENDE 500 16

Der schwenkbare Kniestutzen kann separat bestellt und zwischen einem Strahlrohr und einem Schlauch mit dazwischen
geschraubten Anschlussstlicken eingebaut werden.

Artikel - Nr.| Eingang Ausgang Abme:,]i;mgen kg
25861 Innengewinde 1.5" BSP AufRengewinde G 1 1/2 B 117 x @60 0,456
25865 Innengewinde 1.5" NST, drehbar AuBengewinde 1.5" NST 132 x @60 0,560
28096 Innengewinde 1.5" NPSH, drehbar AuRengewinde 1.5" NPSH 132 x @60 0,560
31519 Storz C/52 Auflengewinde G 1 1/2 B 148,5 x @98 0,710

Andere Dimensionen auf Anfrage.
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Vollstrahldiisen haben als turbulenzwidrige
Systeme den Zweck, die Reichweite der
Strahlrohre zu verbessern. Je nach
Durchfluss und Druck kann der Gewinn in
einer GroRenordnung von 3 bis 10 Metern

VOLLSTRAHLDUSEN
DRUCKREDUZIERER
und Duse "GIGOGNE"

aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung
und Teflon-Imprédgnierung

Querschnitt
Dise

liegen.
Volistrahldiisen
Eingang Ausgang L (mm) Ar:\ill:el- kg

AuRengewinde G 1 1/2 B AuBengewinde G 1 1/2 B 150 9323 0,300
Innengewinde 1.5" NST, drehbar Aulengewinde 1.5" NST 215 2318
AuRengewinde G 2 1/2 B AuRengewinde G 2 1/2 B 58 11376 0,241
AuRengewinde G 2 1/2 B AuRengewinde G 2 1/2 B 246 3187 0,803
Innengewinde 2.5" NST, drehbar AuRengewinde 2.5" NST 115 1396 0,783
Innengewinde 2.5" NST, drehbar Aulengewinde 2.5" NST 330 2319
Innengewinde 3.5" NST, drehbar AuBengewinde 3.5" NST 152 21778 1,624
Innengewinde 3.5" NST, drehbar AuRengewinde 3.5" NST 326 17877 2,589

01396

21778

et

il ¢

Diise "Gigogne"”

Konzentrische Drosselung fiir Strahilrohre

Bezeichnung H (mm) Ar:\ilkel- (kg)
r.
Reduktion Innengewinde 1.5" NST, Ausgang Auflengewinde 1.0" NST 110 1592 0,279
Reduktion Innengewinde 2.5" NST, Ausgang AufRengewinde 1.5" NST 145 3452 0,703
Reduktion Innengewinde 2.5" NST, Ausgang AufRengewinde 2.0" NST 160 8285

7756

. Artikel-
Eingan
gang Nr.
1/2 Kupplung DSP DN 65, mit Verriegelung 9396
AuBengewinde G 2 1/2 B 7756

1,838 I/min bei 7 bar, Reichweite 65 m.

Konstruktion aus eloxierter Aluminiumlegierung.
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(kg) Mit Aufsatz 25: 1000 I/min bei 7 bar, Reichweite 50 m. Mit
Aufsatz 30 : 1500 I/min bei 7 bar, Reichweite 55 m. Mit Aufsatz
35 : 2100 I/min bei 7 bar, Reichweite 60 m. Mit Aufsatz 40 : 2700
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AUFSATZE DUSE "GIGOGNE"

aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung und Teflon-Imprédgnierung

ot

Einfacher Aufsatz

Bezeichnung gg\/%ianndge ATII:?" kg

Aufsatz 1/2" (& 12 mm) 1" NST 1546 0,260
Aufsatz 5/8" (& 16 mm) 1" NST 1612 0,250
Aufsatz 3/4" (@ 19 mm) 1" NST 1703 0,240
Aufsatz 1/2" (@ 12 mm) 1.5" NST 1566 0,360
Aufsatz 3/4" (@ 19 mm) 1.5" NST 1704 0,340
Aufsatz 15/16" (& 24 mm) 1.5"NST 1537 0,330
Aufsatz 1" (& 25 mm) 1.5" NST 1536 0,300
Aufsatz 1"1/4 (J 32 mm) 1.5" NST 8947 0,250
Aufsatz 1"3/8 (& 35 mm) 1.5" NST 8278 0,280

Zweifacher Aufsatz
Bezeichnung Egalianndge Ar:\lll:.el- kg
15/16" x 1/2" (24 x 12 mm) 1.5" NST 1586 0,544
1"1/8 x 1/2" (28 x 12 mm) 1.5" NST 8907
1"1/4 x 1/2" (32 x 12 mm) 1.5" NST 8908
1"1/8 x 1" (28 x 25 mm) 1.5" NST 8909
1"1/4 x 1" (32 x 25 mm) 1.5" NST 8910 0,600

Dreifacher Aufsatz
) Eingang Artikel-
Bezeichnung Gewinde NI kg
1"1/4 x 1"1/8" x 1" (32 x 28 x 25 mm) 1.5" NST 8911 0,945

Vierfach-Diise "gigogne"

Bezeichnung Elg‘?vianndge Ar}\ill:el- kg
1"1/2 x 1"1/4" x 1"1/8 x 1" (38 x 32 x 28 x 25 mm) 2.5" NST 8283
1"3/8 x 1"1/2" x 1"3/4 x 2" (38 x 32 x 28 x 25 mm) 2.5" NST 8282
1"% x 1"1/4" x 1"1/8 x 1" (38 x 32 x 28 x 25 mm) "
mit Druckreduzierung 100 mm 2.5"NST 8284 2,430
2" x 1"3/4" x 1"1/2 x 1"3/8 (50 x 45 x 38 x 35 mm) .
mit Druckreduzierung 100 mm 2.5"NST 8286
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pDI« WASSERWERFER

oder aus Edelstahl ?

Durchfluss mit Aufsatz 25 : 1000 I/min bei 7 bar. Reichweite 50 Wasserwerfer
m. Mit Aufsatz 35, Durchfluss 2100 I/min , Reichweite 60 m. aus Aluminiumlegierung

Konstruktion aus Aluminiumlegierung.
: Artikel- k
Eingang NI g
1/2 Kupplung DSP DN 65, mit Verriegelung| 7409 2,100
1/2 Kupplung AR DN 100, mit Verriegelung 1517 2,800
Aufllengewinde G2 2 B 7755 1,838
Storz B/75 31520 2,280

Wasserwerfer
Edelstahl

Bezeichnung

e 20247 4,833 Wasserwerfer 1400 I/min bei 7 bar mit breiter Streuung
Eingang G 21/2 B aus Edelstahl

Wasserwerfer 1400 I/min bei 7 bar mit breiter Streuung 31541 5,16
Stutzen Storz B/75

J
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pD DUSEN NACH EUROPANORM
DIN EN 671-1

[ DN 19 [ DN 25 [ DN 33 )
CE® CE® (e

0333 0333 0333
auf Schlauchhaspel S.174 auf Schlauchhaspel S. 174 auf Schlauchhaspel S.174

s

o W

Artikel-Nr. | Bezeichnung Abme;srzngen kg
25269 Europaische Dise DN 19/ 6 - Eingang Gewinde 24 x 2,00 253 x 64 0,112
25842 Europaische Diise DN 19 / 6 - Eingang Ségezahnstutzen 21 mm @53 x 102,5 0,145
22959 Europaische Diise DN 25/ 8 - Eingang Gewinde 24 x 2,00 53 x 64 0,112
25843 Europaische Diise DN 25 / 8 - Eingang Sdgezahnstutzen 25 mm @53 x 102,5 0,155
23146 Europaische Dise DN 33 / 12 - Eingang Gewinde 36 x 2,00 264 x 118 0,265
25844 Europaische Diise DN 33 / 12 - Eingang Ségezahnstutzen 33,5 mm @64 x 163,5 0,344

27105

Artikel-Nr. [ Bezeichnung Abmer;?rl]mgen kg
27105 Duse 100 I/min bei 3 bar - Eingang Auengewinde 2" BSP @65 x 208,5 0,364

38
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STRAHLROHRVORSATZE

gemal Norm NF S 61-820

et

Strahlrohrvorsiétze aus Aluminiumlegierung

2607 Bezeichnung Vorsatze A":\ilte" kg

DN 20, symmetrisch Guillemin DN 20 (NF E 29-572) 3583 0,22
DN 20, GFR DN 20 (NF E 29-579) 3790 0,25
DN 20, Expresskupplung (NF E 29-573) 2489 0,27
DN 20, mit Schlauchstutzen von 25 3584

DN 40, symmetrisch Guillemin DN 40 (NF E 29-572) 2430 0,27
DN 40, DSP DN 40 (NF E 29-572) 2607 0,32
DN 40, DSP DN 40, extra lang 1593 0,50
DN 65, DSP DN 65 (NF S 61-704) 1918 0,98
DN 100, AR DN 100 mit Verriegelung * 3200

(*) Typ Zivilschutz mit zwei Handgriffen

Strahlrohrvorséatze aus Messing

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
DN 20, symmetrisch Guillemin DN 20 (NF E 29-572) 2198 0,31
DN 20, GFR DN 20 (NF E 29-579) 2200 0,45
DN 20, mit Schlauchstutzen von 25 1890 0,29
DN 40, symmetrisch Guillemin DN 40 (NF E 29-572) 2197 0,68
DN 40, mit Schlauchstutzen von 35 1879 0,51
DN 65, symmetrisch Guillemin DN 65 (NF E 29-572) 2432 1,86

Strahlrohrvorsatze aus Polyamid
(Abmessung nach DIN 14 365)

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
DN 25, Eingang AuBengewinde G 3/4 B, @ 6 mm 8379 0,064
DN 52, Eingang AufRengewinde G 1 1/4 B, @ 9 mm 8380 0,235
Einfache Vorsatze aus Aluminiumlegierung
Bezeichnung Strahlrohrvorsatz Ar:\ill:el- kg 2431
40/12, Eingang Innengewinde 36 x 2,00 ISO 7270
40/14, Eingang Innengewinde 36 x 2,00 ISO 2366 0,082
65/18, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 ISO 2431
65/22, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 ISO 7274
65/25, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 ISO 2192
100/25, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 ISO 7271 0,291
100/28.5, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 I1SO 7272
100/31, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 ISO 7273
100/35, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 ISO 3642

Einfache Vorsatze aus Kupferlegierung

Bezeichnung Strahlrohrvorsatz A?\iﬁe" kg
20/6, Eingang Innengewinde 24 x 2,00 ISO 7580

40/12, Eingang Innengewinde 36 x 2,00 ISO 7581

65/18, Eingang Innengewinde 52 x 3,00 ISO 7582 0,661
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ABSPERRORGANE DUSEN

gemal NF S 61-820 (Oktober 1993)

STRAHLROHRE

gemalR EN 15182 *

Die franzésische Armee ist mit DMA-Absperrungen ausgeristet.
Die Schlauchhaspel zum Schutz der nuklearen Kraftwerke EDF
sind mit DHT Armaturen ausgestattet.

Absperrung DMA konische Volistrahldiisen

Aluminiumlegierung
Bezeichnung Artikel-

Nr. kg
Absperrung DMA 40/12-12 7330 0,85
Absperrung DMA 40/14-14 1929 0,85
Absperrung DMA 65/18-15 7331 0,88
Absperrung DHT 40 (elektrisch) 7332 0,88
Absperrung DHT 40/12-12
Absperrung DHT 65 (elektrisch) 7333

(*) Genehmigung MED

Absperrung DMB mit breiter Streuung "Poket"

Aluminiumlegierung
Bezeichnung Artikel- K
Nr. 9
Absperrung DMB 20/7-7 7350 0,39
Absperrung DMB 40/12-12 2784 0,46
Absperrung DMB 40/14-14 7351
Absperrung DMB 65/18-15 7352
Absperrung DMB 65/18-18 9285
D/25 Mehrzweckstrahirohre PN 16
Konstruktion aus Aluminiumlegierung Eingang Ar:\ilkel- kg
mit Kunststoff-Schaft L
Kupplung Storz D/25 9841 1,30
AuRengewinde G 1 B 9840 0,45

C/52 Mehrzweckstrahlrohre PN 16

Artikel-

Eingang NF. kg
Kupplung Storz C/52 9837 1,67
AuRengewinde G 2 B 9782 1,40
Kupplung Instantaneous 2.5" (BS 336) 16087 1,69

C/52 Mehrzweckstrahlrohre PN 16

11952
Eingang Artikel- kg
Nr.
Kupplung Storz C/52 11952 | 1,44
Auflengewinde G 2 B 13116 1,16
Kupplung Instantaneous 2.5" (BS 336) 16088 1,45 Kon.St.rUkt'or! aus
Aluminiumlegierung
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LOSCHLANZE "GERICO"
aus Edelstahl

POX

- 1200 ~I KONSTRUKTION

td
o | | aus Edelstahl mit Dichtung aus Nitril
R
1/2 symmetrischer Guillemin Kupplung DN 40
| [
2
| ()
| (@)
! 02| & VERWENDUNG
i S2| &
53 2
2 g Bei der Fermentierung des Inhalts eines Silos entsteht Warme.
S| Dies kann_innerhalb des Silos zu einer Verbrennung oder sogar
2 zu einem Feuer flhren. Es entsteht das Risiko einer Staubexplosion,
i Z die das ganze Bauwerk zerstéren kann.
ex=| Q
S f, % Die Loschlanze ,GERICO" ist dafur konzipiert, mit der Dise zum Zentrum
8| = des Feuers vorzudringen und es mit einer Wasser-Einspritzung abzukihlen.
®» | £ Das Gerat setzt sich aus einer Réhre und einem Griff zusammen sowie
% einer oder mehreren Verlangerungen und einer Duse.
3
,%‘, Der Nominaldurchfluss betragt 640 I/min. bei 7 bar. L
Die Loschlanze ,GERICO* ist ebenfalls besonders geeignet fur Mulldepots,
é Reifendepots oder Depots fir alle Arten brennbarer Materialien.
-
\ r TECHNISCHE DATEN
Silo Inhalt

Durchfluss 640 I/min. bei 7 bar

Gewijcht 8,3 kg: Griff mit Kopf

8,8 kg mit 1 Verlan erung}; .

10,2 kg mehr fir jede weitere Verlangerung

Die Verlangerungen haben eine Lange von 3 Metern.

AUSFUHRUNG

Artikel-

Bezeichnung Nr

kg

Loschlanze ,GERICO* bestehend aus der Dise,

dem Griff mit symmetrischer Guillemin Kupplung | 13250 18,8

DN 40 und einer Verlangerung von 3 m
(aus Edelstahl AISI 304 L)

Verlangerung 3 m aus Edelstahl AISI 304 L,
auf einer Seite AuRengewinde 1“1/4 BSP, 2509 10,2
auf der anderen Innengewinde 1“1/4 BSP

Lanze "GERICO"

V4 Dise

<—Silo

Feuer Wasser Einspritzung
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p D LOSCHLANZE "BELIER"
aus Edelstahl

S KONSTRUKTION

et

[ J C - Loschlanze aus Edelstahl, Nominaldruck PN 16
- Diise aus Edelstahl (Spitze ist abnehmbar, um sie zu entfernen
oder zu ersetzen)
- Gerit und Griffe aus Edelstahl
- Schraubenmutter mit 1“1/2 aus eloxierter Aluminiumlegierung
[1~* Lanze "Bélier" # -Absperrun%aus Aluminiumlegierung mit einem symmetrischen
o Anschluss DN 40
2 2306
- Durchfluss 460 I/Min. bei 7 bar
Die Léschlanze ,,BELIER" ist dafiir konzipiert, in verschlossene Rdume
einzudringen und dort Briande zu lI6schen.
H Der Klotz zertriimmert die zu durchdringende Mauer, . .
- die Spitze durchsticht die Mauer, womit ein Durchlass geoéffnet wird.
Wenn die Diise an den Brandherd gefiihrt ist, wird der an der Absperr-
- armatur angeschlossene Wasserschlauch unter Druck gesetzt.
= Zahlreiche (")ffnun?_en in alle Richtungen sorgen fiir eine Rundum-
verteilung und ersticken dabei rasch den Brand.
s --1
J
S Lanze "Bélier" kurz N
S 8955 AUSFUHRUNG
Bezeichnung Artikel -
Nr. kg
- Montagebeispiel 3 Lanze "Bélier" mit symmetrischem Eingang DN 40 9409 11,68
1 . WAl (1 .
y Lanze "Bélier" (Lange 1,5 m) mit Absperrung,
! Eingang Innengewinde 1.5" NST drehbar 2306 1,70
-+ Lanze "Bélier" kurz (Lénge 0,9 m) mit Absperrung,
Eingang Innengewinde 1.5" NST drehbar ) S
B [§ ] Rohr "Bélier" glatt (Lange 0,9 m), ohne Armatur, ohne Dise, 11926 184
Rohr "Bélier" glatt ohne Spitze, Eingang Innengewinde 1.5" NST drehbar ’
11926 Kopf aus Edelstahl AuBengewinde M 36 x 2,00 0801 1,15
Spitze aus Edelstahl 14468 0,08
Lanzenhalter Lanzenhalter aus Aluminiumlegierung 18689 0,45
18689
®
o .
Spitze I(I))gg?
14468
—

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



NEBELROHR
B0
"STAUBSTRAHLROHR"

Filterarmatur Kopf
07353 07355

Aufsatz 45°
07356

J

Aufsatz 90°
07354

glatte Verlangerung <y
07357

. ~.,_-,,_I _,,..f
- —
Nebelrohr

Bezeichnung Eingang Ausgang Artrilliel | (ko)
Filterarmatur Guillemin DN 40 mit Verriegelung | Guillemin DN 40 mit Verriegelung 07353 2,35
Dise (mit 40 Léchern @3,5) Innengewinde G 1 H 07355 1,28
Aufsatz 90° - Lange 1,60 m Guillemin DN 40 mit Verriegelung | AuRengewinde G 1 B 07354 1,40
Aufsatz 45° - Lange 1,90 m Guillemin DN 40 mit Verriegelung | AuBengewinde G 1 B 07356 1,33
glatte Verlangerung - Lange 1,60 m Guillemin DN 40 mit Verriegelung | Guillemin DN 40 mit Verriegelung 07357 1,28

KONSTRUKTION
Strahlrohr aus Aluminiumlegierung.

GEBRAUCH
Dieses Staubstrahlrohr kommt zum Einsatz bei allen
unzuganglichen Branden, wie z.B. zwischen Balken,
in Zimmerecken oder Schornsteinen.

TECHNISCHE DATEN

- Amerikanische Armatur mit Durchlass DN 20

n 1 /)
- gerades Teil Lange 600 mm Staubstrahlrohr
- 45° gebogen mit geradem Ende, 200 mm lang Artikel-
- konische Diise mit 60° Strahlwinkel Anschluss NI (kg)

- Abmessungen 970 x 336 x 95 mm

- Durchflussmenge 25 I/min bei 6 bar CULL DI 20 Canliae 05523 e
Storz D/25 09014
DSP DN 40 26154

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



ZERSTAUBUNGSDUSEN

28006

Diise Deluge
Konstruktion aus Messing

Durchfluss bei ; Artikel-

Anschluss E k
6 bar regulierbar nschiuss Eingang Nr. g
20 bei 180 I/min | AuRengewinde 3/4 NPT 28006 0,340
10 bei 120 I/min | AufRengewinde 1/2 NPT 28011 0,220

09212
Zum Schutz von Oltanks und Behdéltern mit

entflammbaren Fliissigkeiten und Gasen.
Konstruktion aus Messing

Durchfluss bei Anschluss Eingang Artikel- kg
6 bar Nr.
09212 0,360

30 I/min AuRengewinde G 3/4 B

Zerstaubungsdiise
Konstruktion aus Messing
Durchfluss bei Anschluss Eingang Artikel- kg

6 bar Nr.

28 /min | AuRengewinde G 1/4 B 14865 0,021 18867

50 I/min AuRengewinde G 3/4 B 15068 0,168

235 I/min AuRengewinde 3/4 NPT 18867 0,223
15068

Zerstaubungsdiise
Konstruktion aus Aluminiumlegierung

Durchfluss Anschluss Eingang A"’t\ilkd‘ kg
r.
25 I/min bei 6 bar] Innengewinde G 3/4 H 18824 0,136
30 I/min bei 6 bar] AuRengewinde G 1B 18825 0,151
35 I/min bei 5 bar] AulRengewinde G 3/4 B 23274 0,077
23274

18824
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STUTZKRUMMER

aus Aluminiumlegierung

Handhaben Sie das Strahlrohr
ohne Miihe mit dem
Stiitzkriimmer von POK.

1 - Handhabung des Schlauchs ohne
Anstrengung

2 - Verringerung der Riickschlagkraft
des Strahlrohrs

3 - Reduziert den Druck auf Riicken,
Handgelenke und Arme

4 - Ihre Schulter kann als Stiitzpunkt dienen

5 - Handhabung vom Boden aus ohne Miihe

FRANZOSISCHER KONSTRUKTEUR VON GERATEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

zi. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - France - Tél : 03 25 39 84 78 - Fax : 03 25 39 84 90
E-mail : info@pok.fr - Internet : www.pok.fr

POK OF NORTH AMERICA INC. - 500 Henry Street - Cambridge, Maryland, USA 21613 - Tel : 410.901.9900 - Fax : 410.901.9160
E-mail : info@pokfire.com - Web-site : www.pokfire.com

SAMARKAND
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WASSERWANDDUSE
STUTZKRUMMER

aus Aluminiumlegierung ?

= Die 50°-Stitzkrimmer mit Griff dienen dazu, bei Strahlrohren mit groRem
Durchfluss den Ricksto3 zu verringern, indem der Kraftaufwand zum Halten
gegen den Boden gerichtet wird. Dies erreicht man durch das Gewicht des
Strahlrohr-Bedieners und durch die Wirkung des durch den Druck starr gewor-
denen Schlauchs auf den Boden. Die Konstruktion ist aus neu hergestellter
Aluminiumlegierung, Epoxydharz-Pulverbeschichtung, Farbe rot, gebrannt.

Stiitzkriimmer PN 16

Bezeichnung Artikel- kg

Nr.

DN 40, mit DSP DN 40 (NF S 61-704) 2282

DN 40, Ein- und Ausgang Auflengewinde G 1 1/2B 7042 0,66

DN 40, Eingang Storz C/52, Sperrklinke, Ausgang Storz C/52, Knagge drehbar 9015

DN 40, Eing. Innengewinde1,5“ NST, Knagge drehbar, Ausg. Aulengew. 1.5" NST | 2308 0,96

DN 65, mit DSP DN 65 (NF S 61-704) 2283

DN 65, Eing. Innengewinde 2.5" NST, Knagge drehbar, Ausg. AuBengew. 2.5" NST | 2309

Mobile Wasserwanddiisen

aus Aluminiumlegierung

Durchfluss Eingangsstutzen Artikel- kg Leistung
(/min) NI
300 DSP DN 40 ohne Verriegelung (NF s 61-704) 16096 1,40 *
500 DSP DN 40 ohne Verriegelung (NF s 61-704) 3528 1,43
500 DSP DN 50 ohne Verriegelung (NF s 61-704) 16527 1,50
500 DSP DN 65 ohne Verriegelung (NF s 61-704) 3527 1,57 >
500 AuBengewinde G 2 B (1SO R 228) 9016 1,20
500 Storz C/52 (DIN 14 307) 9017 1,49
500 Innengew. 1.5" NST, Knagge drehbar (NFPA 1963) 2238 1,45
1200 DSP DN 65 ohne Verriegelung (NF s 61-704) 9380 3,20 ‘
1200 AuRengewinde G 2 1/2 B (1SO R 228) 9018 2,84 ‘ X \
1200 Storz B/75 (DIN 14 307) 9019
1200 Innengew. 2.5" NST, Knagge drehbar (NFPA 1963) 2239 Durchfluss 500 I/min : X=26 m, Y=7 m
Durchfluss 1200 I/min : X=32 m, Y=10 m
* Farbe gelb

Mobile Wasserwanddiisen

aus Edelstahl
Durchfluss ; Artikel-
(/min) Eingangsstutzen NG kg
1200 AuBengewinde 2" NPT 23135 2,20

Wasserwande als Brandschutz werden eingesetzt, um Tanks oder empfindliche Einrichtungen gegen Strahlungshitze oder Funkenflug zu
schitzen.
Diese Gerate haben ihre beachtliche Wirksamkeit bewiesen, ,um ein in Brand stehendes Holzhaus gegenuber benachbarten Holz-
gebauden im Abstand von weniger als zwei Metern zu isolieren®. (Dank den Feuerwehrleuten von Neufundland.)
POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



STUTZKRUMMER
DIN 14-368 - DN65

aus Aluminiumlegierung

ot

Der Statzkrimmer gehort zur Ausstattung samtlicher Feuerwehrfahrzeugen fur die Brand-
bekdmpfung in Deutschland, Osterreich sowie in allen Landern, deren Normen sich auf die
deutsche DIN beziehen. Dieser Stutzkrimmer wird gebraucht, wenn die Kapazitat des
Strahlrohrs 400I/min bei 6 bar Uberschreitet. Seine wesentliche Funktion ist es, die Kraftauf-
wendung des Strahlrohrfihrers zu reduzieren, und das um etwa 15%.

In der Tat entwickelt ein Strahlrohr bei 500 I/min und 6 bar eine Reaktionskraft von 30 kg. Die
Reduzierung auf 25,5 kg wird sofort spurbar, verringert die Ermidung des Strahlrohrbedie-
ners und vergrofRert seine Sicherheit.

Der Stutzkrummer DIN ist mit einem Handgriff versehen, der aber auch auf die Schulter des
Bedieners gesetzt werden kann. Ein Haken an der Unterseite des Gerats gestattet ein Auf-
setzen auf eine Leitersprosse oder Ahnliches (Gelander, Reling).

Der Stutzkrimmer DIN 14-368 ist mit Storz B/75 Stutzen ausgestattet, die aber auch pro-
blemlos durch englische Instantaneous 2,5 oder amerikanische NST 2,5 oder franzosische
DSP DN65 Anschlusse ersetzt werden konnen.

Wenn die Stutzen symmetrisch sind, kdnnen Ein- und Ausgang auf eine Vorrichtung montiert
und der Krimmer umgedreht werden, und so auf den Boden gesetzt, dem Strahlrohrfihrer
die MUhe mit dem Ruckschlag ganz abnehmen.
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TYPSCHEIN
Statzkrimmer
gemal’ DIN14 368
PVR 1/05
s TOV
Anschluss Eingang Anschluss Ausgang Ar:\ilkel— kg
r.

Storz D/38 fest AuBengew. 1.5" NST drehbar| 16260

Storz B/75 fest Storz B/75 drehbar 14930 1,91

Storz DN 65 fest Storz DN 65 drehbar 16034

BS 336 DN 2" 1/2 BS 336 DN 2" 1/2 drehbar 16035

Innengew. 2.5" NST drehbar | AuRengew. 2.5" NST 16036

DSP DN 65 mit Verriegelung | DSP DN 65 mit Verriegelung 16037
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RUCKSTOR:
HINWEIS

et

Manche schlecht informierte Handelsvertreter geben vor, ihre Strahlrohre hatten eine Vorrichtung
gegen Ruckschlag und deshalb eine geringere Reaktionskraft. Dies ist ein Marchen.

Die Reaktionskraft eines Strahlrohrs wird bestimmt durch die Formel F=rQV
(die Gesetze der Physik sind fur alle gleich) mit:

r= Volumenmasse Wasser
Q= Durchflussvolumen pro Zeiteinheit
V= Geschwindigkeit des zuflieenden Wassers

- Die Volumenmasse des Wassers ist die gleiche fur die ganze Welt.

- Reduzierte FlieRgeschwindigkeit reduziert die Reichweite — und niemand ist an einem
Strahlrohr interessiert, das keine Reichweite hat.

- Den Durchfluss zu verringern bleibt also die einzige Option, um die Reaktionskraft zu
verringern.

- Folglich mogeln jene Leute in Bezug auf den Durchfluss, die eine geringere Reaktionskraft
ihrer Strahlrohre angeben. C.Q.F.D.

Wenn also der Strahlrohr-Bediener die Kraft des Ruckschlags verringern will, so gibt es im
Allgemeinen 5 Moglichkeiten:

1.) Einen Stitzkrimmer verwenden, der es
ermoglicht, sich auf den durch den Druck

starren Schlauch zu stitzen und das Gewicht E
des Bedieners zum Ausbalancieren zu be-
nutzen, was etwa 15% der flir das Ausglei-
chen der Reaktionskraft nétigen Mihe erspart.

2.) Sich auf den Schlauch setzen, das angeschlossene Strahlrohr zwischen den Beinen
(verschiedene Varianten).

h s

4.) Die Durchfluss-Einstellung 5.) Den Druck, mit dem das
zurlckdrehen. Strahlrohr versorgt wird, redu-
zieren, was den Durchfluss

und die FlieRgeschwindigkeit senkt.

6
3WBAR °

3.) In einem weiten Winkel sprihen.

0 12

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



WALDBRAND

=

W

: Strahlrohre fiir Waldbrande

: Diisen fiir Waldbréande

: Dusen fiir Waldbrande gem. Spezifikation 5100-239c (USA)

: Der Firebuster

: Absperrorgane fiir Waldbrande
Anschliisse, Verteiler, Armaturen NFPA 1963 (USA)

: Rickschlagventile, Verteiler mit zwei Ausgédngen

: Verteiler ,, Tripok“ mit drei Ausgédngen
Verteiler ,Kommando“ mit Absperrungen, mit Riickschlagventil
Mobile Wasserwanddiise
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STRAHLROHRE
"FUR WALDBRANDE"

aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung
und Teflon-Impragnierung

a$

Das Verriegelungssystem gibt einen Durchfluss von nur 150 bis 200 I/min frei. Zur Durchflusserh6hung ist die Einstellung
auf 500 I/min oder Reinigung (Flush) mdéglich, indem die Verriegelung betatigt wird, wie die Pfeile auf dieser Darstellung
zeigen.

Sobald man den Durchfluss von 250 I/min wieder unterschreitet, kehrt der Abzug automatisch zur Slcherungsposmon
zuriick, das heildt: dies erlaubt nur einen Durchfluss von 150 bis 200 I/min. -

Abzug in
Sicherungsposition
150 oder 250 I/min

Abzug auf
Verriegelungsposition
500 I/min oder Reinigung

Zahne aus
POLYURETHAN

Durchfluss requlierbar "MAGIKADOR" "DEBIKADOR" | "TURBOKADOR" [ Abmessungen kg
9 Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. mm
150 - 250 - 500 I/min @ 6 bar + PURGE 25533 28697 28066 312 x 266 x 126 2,600

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahirohrs, des Anschlusses und dessen Durchfluss angeben.

"g—‘!‘

Y Dieses Gerat besteht aus einer Strahlrohrarmatur, ausgestattet mit
einem Sprihkopf ,Batflam® mit regulierbarem Strahl. Es erlaubt
einen Vollstrahl oder einen

Spriihstrahl mit anpassbarer Offnung. Das Strahlrohr ist mit einem
774 Pistolengriff versehen.

Bei Auftragserteilung bitte den Eingangsstutzen angeben.

Strahlrohr
"ROBATFLAM"
100 I/min
Artikel-Nr. 31542

Strahirohr "ROBATFLAM"

DbL:aricgfLuaer Anschluss Eingang A":\i“f‘?" kg

100 l/min Storz D/25 31542

100 Imin GFR DN 20, drehbar (NF E 29-579) 2215

100 I/min DSP DN 40 (NF S 61-704) 2216

100 I/min | AuRengewinde G 1" B (ISO R 228) 16214

100 /min |  Innengewinde 1.0" NST (NFPA 1963) 3167 __ Strahlrohr
100 Imin Innengewinde 1.5" NST (NFPA 1963) 3168 RggsA-:-/E]LmAM
100 I/min Innengewinde 1.5" NPSH 3169 Artikel-Nr. 31543
100 Imin Innengewinde G 1 H 9012

225 I/min Storz C/52 31543

225 |/min Innengewinde G 1 1/2 H, Knagge drehbar 12349 1,53
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DUSEN "FUR WALDBRANDE"

Positionen : ZU - Vollstrahl - Spriihstrahl

a$

Diise "Batflam"
aus Messing

Dbti;cgfg;srs Anschluss Eingang Arrt\ill:.el— kg
100 I/min | Innengewinde 1.0" NH 3181

100 I/min | Innengewinde 24 x 2,00 3793 0,69
100 I/min | Innengewinde 36 x 2,00 2213

Diise "Batflam"
aus Aluminiumlegierung

Diise "Fur Waldbrande"

Dbtgcgftl)l;srs Anschluss Eingang Ar:\ijl;el— kg
100 I/min Innengewinde 1.0" NH 3182 16094
100 I/min Innengewinde G 1 B 16094 0,31
Diise "Fiir Waldbréande"”
aus Aluminiumlegierung
Dbuericgfg;s DN / Anschluss Ar't\ill;.el- kg
40 l/min DN 20, Eingang GFR Innengewinde DN 20 12600
75 I/min DN 20, Eingang GFR Innengewinde DN 20 12601
115 I/min DN 20, Eingang GFR Innengewinde DN 20 12602
225 |/min DN 20, mit Schlauchstutzen von 35 mm 11771
150 I/min DN 40, Eingang GFR Innengewinde DN 20 12603
225 I/min DN 40, Eingang sym. Guillemin DN 40 12604

DN 20 mit Vorsatz
Durchfluss . Artikel- kg
bei 6 bar Eingang N
100 I/min | GFR Innengewinde DN 20 18658 0,79
100 I/min | Guillemin DN 20 18659 0,75
100 I/min | Storz D/25 31544 0,77

Diise "Fiir Waldbrande”

DN 40 mit Vorsatz
Durchfluss . Artikel- K
bei 6 bar Eingang Nr. 9
225 |/min | Innengewinde G 1 B 12048 0,56
225 |/min | Storz D/25 31545 0,61

Ubergangsstiick 31546
Diisen "Fiir Waldbrédnde”, aus Aluminiumlegierung
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Sym. Guillemin DN 40 Kupplung mit Verriegelung, Gewinde G 1 H 1835 0,20
Gewinde G 2 B/ Gewinde G 1 H 12551 0,25
Storz C/52 / Gewinde G 1 H 31546 0,54
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D!:_]SEN FUR WALDBRANDE
GEMAR SPEZIFIKATION 5100-239C

aus eloxierter Aluminiumlegierung

a$

Technische Daten :

Hergestellt aus eloxierter Aluminiumlegierung

Durch Drehen des Kopfrings zwei Durchflussgré3en und
zwei Spruhstrahl-Arten verfligbar

Die Dusen entsprechen der Spezifikation 5100-239c.

Lieferung standardmafig
mit schwarzem

Kopfschutz
DUSE 1.5"
MIT KOPFSCHUTZ
Durchfluss 20 - 60 GPM bei 100 psi
Stutzen NFPA 1963 (USA)
Bezeichnung Ar:\ill:.el- kg
Innengewinde 1.5" NST 17506 0,42
Innengewinde 1.5" NPSH 17754 0,43
17754
DUSE 1"
MIT KOPFSCHUTZ
Durchfluss 10 - 24 GPM bei 100 psi
Stutzen NFPA 1963 (USA)
Bezeichnung Ar't\ill:.el- kg
Innengewinde 1" NST 18403
Innengewinde 1" NPSH 17991 0,33
Innengewinde 3/4" GHT 18404 17991
Lieferung standardmanig
mit schwarzem
Kopfschutz
DUSE 1"
OHNE KOPFSCHUTZ
Durchfluss 10 - 24 GPM bei 100 psi
Stutzen NFPA 1963 (USA)
Bezeichnung Ar’t\ill:.el— kg
Innengewinde 1" NST 17748 0,26
Innengewinde 1" NPSH 17497 0,26
Innengewinde 3/4" GHT 17751
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POX{ Der FIREBUSTER _

Feuerbandiger

Ruckenkubelspritze
fur Waldbrande

Leitung @20mm, Lange 1m
Reichweite max. : 12 m

Diese neue Kanisterspritze ,FIREBUSTER® ist mit einem Tragegestell ausge-
stattet, das komfortabler ist als bisherige Modelle und das lange Marsche im Wald
mit geringerer Ermidung ermdglicht.

Die Handpumpe saugt das Wasser aus dem Kanister, wenn der Bediener den Handgriff nach vorne schiebt. Die je-
weilige Menge Wasser fullt dann den Kolben und der Riickzug im Handgriff driickt dieses Wasser durch die Zerstau-
berdise. Diese ermdglicht durch Drehen des Kopfrings einen Vollstrahl oder einen konischen Sprihstrahl mit regu-
lierbarem Ausbreitungswinkel.

Die Pumpe ist aus Laiton (Kupfer-Zink-Legierung=Messing) hergestellt, einem sehr robusten Material mit
ausgezeichneter Festigkeit gegenlber aggressiven Flissigkeiten, seien es Sauren oder Laugen.
Dieses Material ist besonders gut geeignet fir Wasserzusatze wie Retardantien oder Netzmittel. Der Behalter ist aus
hochdichtem Polyathylen, Vollfarbe gelb, ein in sehr weiten Bereichen gegen Chemikalien unempfindlicher Werk-
stoff. Ein solcher Kunststoff ist sehr leicht (Dichte kleiner als 1) und besitzt eine bemerkenswerte Widerstands-
fahigkeit gegen Stol und Schlag. Die letzte Eigenschaft macht ihn zum
bevorzugten Material fir Benzintanks bei Renn-Motorradern.

Das Tragegestell ist aus Polyester Condura ™,
Dupont de Nemours, wie es auch fir militarische Zwecke bevorzugt wird.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr. macht, :
Firebuster 22 Liter 23477 6,3 Enre oK produktionen
Firebuster 10 Liter 23522 57 der P
Trolley fiir Firebuster 24304 3,3

A

23477
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ABSPERRORGANE FUR WALDBRANDE

Konstruktion aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

a$

Absperrorgane fiir Waldbrédnde
aus eloxierter Aluminiumlegierung mit Teflon-Impréagnierung

20 GFR Innengewinde DN 20 drehb. | GFR AuRengewinde DN 20 7430
35 Stutzen DSP DN 40 (S 61-704) Stutzen DSP DN 40 (S 61-704) 7431 1,71
35 Stutzen Storz C/52 Stutzen Storz C/52 31548 1,82
52 Stutzen DSP DN 65 (S 61-704) Stutzen DSP DN 65 (S 61-704) 7432

Absperrorgane fiir Waldbrande "LIGHT"

@ Durchm. ’ Artikel-
(mm) Eingang Ausgang Nr kg
32 Stutzen DSP DN 40 (S 61-704) Stutzen DSP DN 40 (S 61-704) 28694 1,2
32 Stutzen Storz C/52 Stutzen Storz C/52 31549 1,42

Anschliisse Verteiler Armaturen
Gewinde NFPA 1963 (USA)

Gewinde Eingang Gewinde Ausgang Artikel- kg
Nr.
Innengewinde 1.5" NST AIEIREELITED Ty VST 17876 | 0,35
AuBengewinde 1" NPSH
Innengewinde 1" NPSH AuBiengewinde 1" NPSH 17874 | 0,20
AuBengewinde 3/4" GHT
Innengewinde 1" NPSH ALEETERAIRE 3 ST 17872 | 0,20
AuBengewinde 1" NPSH
Innengewinde 2" NPSH AuBtengewinde 2 NPSH 17892 0,49
AuRengewinde 1.5" NPSH
Innengewinde 2" NPSH AISETERAINE 24 W7l 17893 | 0,49
AuRengewinde 1.5" NST X . )
Konstruktion aus Aluminiumlegierung
conform mit Spezifikation 5100-107¢
Konstruktion aus Aluminiumlegierung
conform mit Spezifikation 5100-107¢
_ 17548 Anschliisse Verteiler Armaturen
(Mo Gewinde NFPA 1963 (USA)
Gewinde Eingang Gewinde Ausgang Ar't\ilkel- kg
r.
AuRengewinde 1.5" NST
; u 17548 0,50
Innengewinde 1.5" NST AuRengewinde 1" NPSH
Auly inde 1.5" NST
Innengewinde 1.5" NST ubengewinde 17803 | 0,50
AuRengewinde 1" NST
Innengewinde 1.5" NPSH Auligrgeulisle 13 b 17806 | 049
AuRengewinde 1" NPSH
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RUCKSCHLAGVENTIL
VERTEILER MIT ZWEI AUSGANGEN

a$

Riickschlagventil
Eingang Ausgang Arﬂtel- kg
DSP DN 40
DSP DN 40 ) 3298 1,68
GFR AuBengewinde DN 20 (Ausg. seitlich
DSP DN 40
DSP DN 40 . 7630 1,57
symmetrisch DN 20 (Ausg. seitlich)
"POKET WYE"
Verteiler mit zwei Ausgédngen
Eingang Ausgang Sperrgriff "clé" Langer Sperrgriff ) ]
ArtikelNr. | kg [ArtikelNr. | kg Sperrgriff "clé"
Innengew.1.5" NST drehb. | 2 AuRengew. 1" NST 16014 28706 aus Aluminiumlegierung
Innengew. 1.5" NST drehb. 2 AuBengew. 1.5" NST 16015 1,25 28707 1,63 ~
. 1 Auengew. 1" NST )
Innengew. 1.5" NST drehb. 1 AuBengew. 15" NST 16016 28708 " )
Innengew. 1.5" NPSH drehb.| 2 AuRengew. 1" NPSH 16017 28709 ‘
Innengew. 1.5" NPSH drehb.| 2 AuRengew. 1.5" NPSH 16018 28710 ””
Innengew. 1.5" NPSH drehb. ! Autengew. 1" NPSH 16019 28711 B
1 AufRengew. 1.5" NPSH
AuRengew. G 11/2B 2 AuRengew. G 1 B 16020 28712
AuRengew. G 1 1/2B 2 AuBengew. G 1 1/2B 16021 28713
1 AuRengew. G 1B
AuRengew. G 1 1/2B 1 Auftengew. G 11/2 B 16022 28714
DSP DN 40 mit Verriegelung| 2 DSP DN 40 ohne Verriegelung | 16023 28715
DSP DN 40 mit Verriegelung | 2 GFR AufRengew. DN 20 16024 1,34 28716 1,72
DSP DN 40 mit Verriegelung 1 GFR AuBengew. DN 20 16025 28717
1 DSP DN 40 ohne Verriegelung Langer Sperrgriff
DSP DN 40 mit Verriegelung | 2 Sym. Guillemin DN 20 16026 28718 aus Edelstahl
DSP DN 40 mit Verriegelung 1 DSP'DN 40 ohne Verriegelung 16027 28719
1 Sym. Guillemin DN 20
Storz DN 38 2 Storz DN 38 16925 28720
Storz C/52 2 Storz C/52, drehbar 31550 2,20 31551 2,58
Andere Anschliisse auf Anfrage Sperrgriff

. 31550
L ) .

Y
f

aus Komposit
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VERTEILER MIT 3 AUSGANGEN
WASSERWANDDUSE

a$

Sperrgriff "clé" "TRIPOK"
aus AIum|n|umIeg|erung
VERTEILER MIT DREI ABSPERRUNGEN
‘ ] ) Eingang Ausgang Sperrgriff "clé Langer Sperrgriff
Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
1 Storz C 52
Langer Sperrgriff ‘ Storz C 52 o 22727 | 234 | 22730 | 290
aus Edelstahl ' 2StorzD 25
_ . . 1 DSP DN 40 mit Verriegelurlg
DSP DN 40 mit Verriegelung 24780 1,98 24781 2,54

2 GFR AuBengew. DN 20

Innengewinde G 1 1/2 H 1 AuBtengew. G 11128 24782 1,56 24783 2,12
wi
& 2 AuRengew. G 1B ’ ’

Aul inde G2B ! AuBengew. G 11/28 24784 1,55 24785 2,1
uRengewinde
9 2 AulRengew. G 1 B ’ '

1 AuRengew. G2 B

AuRengewinde G 2 B 247 1 24787 | 21
. & 2 AuRengew. G 1B 8 90 8 4o
Sperrgriff | 1.5"NST drehbar 3 AuRengew. 1.5" NST 24788 | 176 | 24780 | 2,32
aus Komposit 1 AuBengew. 1.5" NST
1.5" NST drehbar 24790 | 210 | 24791 | 266

2 AuRengew. 1" NST
Bei Auftragserteilung bitte Anschiuss fiir Ein- und Ausgang angeben.

5 lmuw*"

H]m’ W

\ 22727

22730

"KOMANDO"
VERTEILER MIT DREI ABSPERRUNGEN
mit Riickschlagventil

Eingang Ausgang Artikel-Nr. kg
1 DSP DN 40
DSP DN 40 mit Verriegelung . 3427 2,72
2 GFR AuRengewinde DN 20
) ) 1 DSP DN 40
DSP DN 40 mit Verriegelung 3428 2,93

2 Sym. Guillemin DN 20

1 Storz C/52
Storz C/52 drehbar 31552 3,52
2 Storz D/25

31557

Mobile Wasserwanddiise

Durchfluss ; Artikel-
(Vmin) Eingang N ko
300 DSP DN 40 mit Verriegelung (NF S 61-704) 16096 | 1,40
300 Storz C/52 31557 | 1,81
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MONITORE MIT HANDRAD
ODER HANDHEBEL

ot

: Monitor ,,Snake* : Optionen fiir ,,LMP 80“
: Tragbarer Monitor ,,Froggy* : Monitor ,,Minotor 5000
: Tragbarer Monitor ,,Poket Monitor* : Transportable Monitore DN 100
: Tragbarer Monitor ,,Antenor 3000 : Monitor 4“
: Tragbarer Monitor ,,Antenor 3000“ auf Fahrgestell : Monitor 6 ,,Dicodoplus‘
: Tragbarer Monitor ,,Azimutor 3000 : Fest montierte Monitore DN 65 aus Messing
: Tragbarer Monitor ,Le Katz* : Fest montierte Monitore ,,Mercator 3000“ aus Edelstahl
: Tragbarer Monitor ,,Primator 3000 : Tragbare Monitore DN 80 aus Edelstahl
: Wasser-Schaumkanonen Mono-Azimut ,,Matador* Fest montierte Monitore DN 80 aus Edelstahl
: Monitor ,,LMP 80 : Monitor ,,Gerator* aus Edelstahl
: Fahrbare Monitore
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p D MONITOR "SNAKE"
DN 50, 500 I/min

4 )
Technische Daten
- Konstruktion aus Aluminiumlegierung
- Beschichtung aus Polyester, Farbe rot
- Arretierungs- und Begrenzungshebel
- Strahlregulierung: konische Verteilung bei 120° bis zur Vollstrahl-Stellung
- Winkelfeststellung
- Schwenkbereich vertikal -75° bis +75° Strahlregulierung:
- Schwenkbereich horizontal : 360° konische Verteilung bei 120°
bis zur Vollstrahl-Stellung
Schwenkbereich vertikal
+75° bis - 75°

Arretierungs- und

Begrenzungshebel

und Sperre

Sperre
Schmiervorrichtung
. .
- P Réhre @50 x @40
A‘; ! Drehung 360°
Drehknopf Sperre ! u
Schwenkbereich .
Artikel- . Abmessungen K
NI Eingang Ausgang bei +75° (mm) g
10956 |AuBengew. G 2B AufRengew. 1.5 NST 557 x 405 x 177 3,80
10972 |AuRengew. G 2B Dise "Tornadomatic 500" 709 x 411 x 237 4,94
13112 |Flansch DN 50 PN 16 | Duse "Tornadomatic 500"l 731 x 448 x 237 5,94
31555 |storz C/52 Duse "Tornadomatic 5001 731 x 448 x 237 5,23
\ J
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TRAGBARER MONITOR
"FROGGY"

4 A
FROGGY : Artikel- , . Abmessungen k
L g
: Nr. Konfiguration (mm)
Technische Daten : 18065 | Ausg.AuRengewinde G11/2B| 490 x 218 x192 | 6,04
- Durchfluss: 750 I/min bei 7 bar 18333 m!t V?rsatz 605 x 214 x 192 6,46
- Eingangsarmatur mit Absperrkugel 18337 mit Dise 650 x 258 x 192 7,85
- zusammenklappbare StiitzfiiRe. 28722 mit Schaumrohr 712 x 265 x 192 7,40
- Feuerbekampfung horizontal : -26° bis +26° 20803 mit Transport-Hilfe 490 x 250 x 50 3,24
- Feuerbekampfung vertikal : +24° bis +76° Bei Auftra : . =
T e gserteilung bitte Strahlrohrtyp, Diise und
Optlon : Zusgmmen Klappbare StitzfiRe Anschliisse angeben.
in Kompositwerkstoff

Monitor in Transportstellung
mit eingeklappten StiitzfiiRen

Style 18337
¥ FROGGY18065

__ + Automatik - Duse 750 I/mn
") "TORNADOMATIC" 9971

Style 28722

FROGGY 18065
+ Wasser-Schaumrohr
800 I/min 24174

FROGGY TACTICAL :

Technische Daten :

- Durchfluss : 2000 I/min bei 7 bar

- Eingang : 4" /DN 100 /DN 110

- Ausgang : 2.5"

- Eingangsarmatur mit Absperrkugel
- zusammenklappbare Stiitzflike

V' style 31034
FROGGY TACTICAL 29601
+ Schwerschaumrohr Powerfoam 2000

- Feuerbekampfung horizontal : -30° bis +30° 24038
- Feuerbekampfung vertikal : +25° bis +85°
Artikel- ) . Abmessungen k.
g
NI Konfiguration (mm)
29601 Ausg. AuRengewinde G2 1/2 B| 483 x 255 x 525 11
31035 mit Dise (Autokador) 597 x 345 x 525 14,2
31034 mit Schaumrohr 866 x 457 x 525 16,3
20803 mit Transport-Hilfe 490 x 250 x 50 3,24
Bei Auftragserteilung bitte Strahlrohrtyp, Diise und
Anschliisse angeben. Style 31035

FROGGY TACTICAL 29601
+ Autokador 2000 22505

.

J
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TRAGBARER MONITOR
"POKET MONITOR"

DN 65, 2000 I/min, aus Aluminiumlegierung ?

4 )
Technische Daten: Style 12697

POKET Monitor (Ausgang
Storz B/75)

- Durchfluss: 2000 I/min bei 16 bar
- Schwenkbereich horizontal : 360°
- Schwenkbereich vertikal : 80°

- zusammenklappbare Stutzfulke

- maximaler Arbeitsdruck PN 16

* Sicherung auf 30° durch Sperre

(kann entriegelt werden) Tragegriff

Style 28728 POKET Monitor 12697
Hebel + Dlse Durchfluss regulierbar
einstellbar "TURBOKADOR" 9975

Manometer

Verriegelung

der StutzfuRe Drehknopf Sperre
Schwenkbereich
Andockring

Transportbefestigung

Style 28730

POKET Monitor 12697

+ Wasser-Schaumrohr
800 I/min 23934

zusammenklappbare -
Fiike Zugang wahlweise:

-2.5" 4" -2 oder2.5"

sehr scharfe

Spitzen
Style 28729
_ POKET Monitor 12697
0 + Wasserwerfer 7755
Artikel- ) . Abmessungen K
N Konfiguration (mm) g
12697 Ausgang Storz B/75 541 x 254 x 238 8,71
28728 mit Diise 558 x 280 x 238 10,63
28730 mit Wasser-Schaumrohr 688 x 260 x 238 10,47
28729 mit Wasserwerfer 862 x 262 x 238 10,81
Bei Auftragserteilung bitte Strahlrohrtyp, Diise und
Anschliisse angeben.
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TRAGBARER MONITOR
"POKET MONITOR"

DN 65, 2000 I/min, aus Aluminiumlegierung *
"POKET MONITOR": EIN EVOLUTIONARER MONITOR !

POKET Monitor mit
Dise
- POKET Monitor 12697
+
- Oszillation 14025
+
- Dise TURBOKADOR 9975

Poket Monitor
zusammengeklappt

Tragbarer Monitor

einfach und schnell einsatzbereit:

-StutzfulRe facherformig ausklappen und automatisch verriegeln,

- mittels Andockring befestigen, Wasser anschlie3en, ausrichten,
Strahl regulieren und feststellen

- Teile fir den Ausgang aufsetzen (AuRengewinde 2“1/2 BSP)

Gewicht 11,4 kg mit Dise , Turbokador 1000

POKET Monitor auf Flansch 18818
+

Diise "TORNADOMATIC 1000" 9972

Automatische Oszillation

Mit dem hydraulischen Oszillator (Fabrikation POK) ausge-
stattet, wird der ,Poket Monitor“ zum automatisch oszillierenden
Monitor. Der Schwenkbereich ist von 0 bis 60° regulierbar, die
Einstellung ergibt sich im Lauf des Betriebs.

esamtgewicht (Strahlrohr + Oszillator + Spriihkopf): 15 kg

POKET monitor auf Rohr
mit Halterung fir Leitern 12900
+

Diise "TORNADOMATIC 1000" 9972

Leitermonitor

Das Monitor ,Poket Monitor“ wurde eigens daflir ausgelegt, um
entweder fest auf einem Flansch oder iber einem Rohr an
Leiter oder Gondel befestigt zu werden.

Der Abstand der Haken zueinander ist regulierbar, was die
Montage auf allen genormten Leitern ermdglicht.
Gesamtgewicht (Rohr + Monitor + Dise): 12,2 kg

Transporthhalterung
20803

Arnl:.el- Konfiguration kg
12697 POKET Monitor tragbar 8,71
14025 Oszillation 3,65
18818 POKET Monitor auf Flansch DN 65 7,01
12900 POKET Monitor mit Leiterhalter 9,95
20803 | Transporthalterung 3,24

9975 Diise "Turbokador 350 GPM" 2,69

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr. des Strahirohrs, der Diise

und den Durchfluss angeben.
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TRAGBARER MONITOR
"ANTENOR 3000"

DN 80, 3000 I/min, aus Aluminiumlegierung ?

p
Technische Daten Style 09362

- Durchfluss: 3000 I/min bei 7 bar ANTENOR (Ausgang
- horizontaler Schwenkbereich: -90° bis + 90° Storz B/75)
- vertikaler Schwenkbereich: 0 bis + 90°

- Stutzfulke zusammenklappbar

- maximaler Arbeitsdruck PN 16

Arretierungs- und
Begrenzungshebel

entriegelbare Sicherung

Tragegriff auf 30° horizontal Style 28733

ANTENOR 9362
+ Duse regulierbar
"TURBOKADOR" 00186

Drehknopf Sperre
Schwenkbereich

Stellrad

Style 28732

ANTENOR 9362
+ Wasser-Schaumrohr 3000 I/min 27023

Verriegelung Stutzfulle
Eingange
3 zusammenklappbare
Stitzfulke vorne und
2 feste StutzfilRe hinten

Spitzen fur
unsicheren Boden

Arﬂ':_el' Konfiguration Abm?:qs;;\gen kg

09362 ein. und Ausgang Storz B/75 540 x 425 x 665 19,00

28733 | mit Dise 611 x425x665 | 23,57

28732 | mit Schaumrohr 555 x 675 x 665 | 21,58 Style 28731
28731 mit Wasserwerfer 540 x 720 x 665 | 20,70 . V?lggsi'jv?eersfgsss
00327 | "Type MARINE" 635x414 x690 | 30,72

Bei Auftragserteilung bitte Strahlrohrtyp, Diise und

Anschliisse angeben.

Dieser Monitor ist vom russischen Innenministerium zugelassen. Desweiteren wird er von
der Stadt Hong Kong flr den Brandschutz verwendet. Die franzdsische Marine Nationale
benutzt diesen Monitor fiir den Brandschutz auf dem Nuklear-Flugzeugtrager

,CHARLES DE GAULLE".

Monitor DN 80, maximaler Arbeitsdruck PN16, tragbar. Schwenkbereich 0 bis 90° horizontal,
-90° bis +90° Azimut mit Sperre.

Einklappbare StltzfiiRe mit Spitzen fir festen Halt. Konstruktion aus eloxierter Aluminium-
legierung A-S7G 06 Y33. Zugange Uber symmetrische Stutzen Guillemin DN 65 aus Edel-
stahl AISI 316 L. Ausgang: Duse mit regulierbarem Strahl, mit automatischer

\Druckregulierung, aus Edelstahl.
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TRAGBARER NONITOR
"ANTENOR 3000"

DN 80, 3000 I/min, aus Aluminiumlegierung ?

e )

ANTENOR beim Transport

ANTENOR betriebsbereit

Monitor "Antenor 3000"
auf Fahrgestell

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Monitor "Antenor 3000" auf Fahrgestell 9796

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.

Technische Daten:
& .
montiert auf ein Fahrgestell ausgestattet
mit Handgriff zum Ziehen, zwei Radern
400 mm, Halter fir Schlauche und die
vier herausnehmbaren Stltzbeine aus
verzinktem Stahl sowie der
Transportunterlage ,Klap-Klap®

"Klap-Klap"

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Transportunterlage auf dem Dach des Fahrzeugs| 7738 2,70

fur schnelle Befestigung des Monitors

J
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TRAGBARER MONITOR
"AZIMUTOR 3000"

DN 80, 3000 I/min, aus Aluminiumlegierung ?
4 . A
Technische Daten : Style 09386
AZIMUTOR (Eingang und
. . Ausgang Storz B/75)
- Durchfluss: 3000 I/min bei 7 bar
- horizontaler Schwenkbereich: 360°
- vertikaler Schwenkbereich: -15° bis +90°
- zusammenklappbare Stutzflulle
- maximaler Arbeitsdruck PN 16
Stellrad ‘
(horizontal) Style 28736
Tragegriff f‘SI.MUTOR 9 386
. . . Use regulierbar
entrlegelb?re S_|cherung Arretierungs- und "TURBOKADOR" 00186
auf 30° horizontal X Begrenzungshebe|
w'!
e
" -
Drehknopf Sperre
Schwenkbereich {
Style 28735
AZIMUTOR 9386
+ Wasser-Schaumrohr 3000 I/min 27023
Verriegelung StutzfuRe
Spitzen fiir Eingénge
unsicheren Boden 3 zusammenklappbare
Stitzfule vorne und Style 28734
2 feste Stitzflike hinten AZIMUTOR 9386
+ Wasserwerfer 7755
Polnisches Zertifikat
Artikel- ) . Abmessungen kg
N, Konfiguration qgeklappt (mm)
09386 Ein- und Ausgang Storz B/75 480 x 636 x 600 19,70
28736 mit Diise 494 x 636 x 600 23,20
28735 mit Schaumrohr 480 x 765 x 600 21,20
28734 mit Wasserwerfer 480 x 809 x 600 18,00
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahlrohrtyp, Diise oder
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.
J
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TRAGBARER MONITOR
"AZIMUTOR 3000"

DN 80, 3000 I/min, aus Aluminiumlegierung ?

AZIMUTOR betriebsbereit AZIMUTOR beim Transport

Style 1523
"AZIMUTOR 3000" auf Flansch

Style 9389
"AZIMUTOR 3000" auf
Befestigungsvorrichtung
fur Leiter oder Koérbe
(Korb) mit Schwenk-
bereichssperre

07| Druckverlust (bar)

0,6 —

05—

0,4 —

03—

Style 9412

"AZIMUTOR 3000"
auf selbsttragenden Fulen

T T f T T f T
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

Artikel-

NI, Konfiguration kg
9389 AZIMUTOR mit Leiterhalter
1523 AZIMUTOR auf Flansch 11,00

9412 AZIMUTOR mit selbsttragenden FuRen

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.

J
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TRAGBARER MONITOR
"LE KATZ"

3000 I/min, aus Aluminiumlegierung ?

p
Technische Daten :
- Durchfluss: 3000 I/min bei 7 bar
- Schwenkbereich: 360°
- horizontaler Schwenkbereich: +35° bis +85° Style 24590
- automatische Oszillation max.: -25°, +25° Auggfw(iﬁgzgzaggr\u-u)
- zusammenklappbare StitzfliRe '
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

PP Tragegriff

Regulierung des
Oszillationswinkels

links Style 29293

KATZ 24590
+ Duse regulierbar
"TURBOKADOR" 00186

Anschlag Héhe

FuB der

Entriegelung der StitzfiRe Sicherungsvorrichtung

Stellrad horizontal

Stutzfulke

Style 29294

KATZ 24590
+Wasser-Schaumrohr

Regulierung der 3000 I/min 27023

Ostzillationsgeschwindigkeit rechts

Regulierung des

Regulierung der Oszillationswinkels rechts

Oszillationsgeschwindigkeit links

Stellrad
Schwenkbereich

Verriegelung der o
Sicherheitsvorrichtung\\ ,.i
. 5
L

Style 29295
KATZ 24590

Absperrhahn Oszillation

Absperrhebel + Wasserwerfer 26721
Artikel- ) . Abmessungen
Nr. Konfiguration geklappt (mm) kg
24590 | Ein- und Ausgang Storz B/75 500 x 400 x 400 19,90
29293 | mit Dise 630 x 636 x 600 | 24,90
29294 | mit Schaumrohr 882 x 809 x 600 23,00
29295 mit Wasserwerfer 928 x 765 x 600 21,80

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahlrohrtyp, Diise oder
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.
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TRAGBARER MONITOR
"LE KATZ"

3000 I/min, aus Aluminiumlegierung ?

400

Monitor in Transportstellung mit
zusammengeklappten StiitzfiiRen

435

Arbeitsweise
Das Eintrittsventil ist mit dem Anti-Kipp-System verbunden, der Mechanismus kann aber abgekoppelt und das Ventil
separat betrieben werden. Die automatische Oszillationsvorrichtung kann gleichermalien herausgenommen werden.
Drei automatische Oszillationswinkel sind verfugbar:

+/- 15° (ergibt eine Oszillation von 30°), -15 +25° oder umgekehrt (ergibt eine Oszillation von 40°),

+/- 25° (ergibt eine Oszillation von 50°)

Diese Vorrichtung funktioniert bei allen Driicken von 2 bar bis zum mdglichen Maximaldruck. Das Tempo der Oszil-
lation ist regulierbar. Es ist moglich, mit unterschiedlichen Oszillationsgeschwindigkeiten sowohl zwischen links-rechts
wie auch rechts-links zu arbeiten. Wahrend die automatische Oszillation in Betrieb ist, kann die Winkeleinstellung mo-
difiziert werden. Uber eine Steuerung mit Rad in Endlosdrehung sind sowohl die horizontale wie auch die vertikale
Winkeleinstellung regulierbar.
Dieses Steuersystem versagt nie, vorausgesetzt, das Rad wird planvoll betatigt (kein Zurlickdrehen madglich).
Eine Sicherungsvorrichtung blockiert in der Horizontalen ein Unterschreiten von 30°. Die Vorrichtung kann gezielt ab-
gekoppelt werden und lauft automatisch wieder an, wenn 30° Gberschritten werden. Die 4 flexiblen Stiitzfiile gehen
mit einem Handgriff auseinander und verriegeln sich automatisch, wenn sie ganz ausgeklappt sind. Ist die Sperre ge-
I0st, lassen sie sich auch wieder mit einem Handgriff zusammenlegen. Bei zusammengeklappten StitzfiRen sind die
Ausmale stark reduziert. Der Apparat ist so leicht, dass er von einem einzigen Feuerwehrmann transportiert und in
Betrieb genommen werden kann. Lieferung mit einem Sicherheitsgurt, der Gebrauchsanleitung, einem Befesti-
gungsring: KATZ ist ein Komplettgerat. Eingang mit Gewinde 2,5 NH, auf das alle unsere Dusen, die
Wasserwerfer, Schaumrohre ,,Powerfoam® und mehr passen. KATZ ist ein Multifunktions- Werkzeug.
Der perfekte Partner des Feuerwehrmannes bei der sicheren Brandbekampfung.

Artikel- ' . Abmessungen
k
N, Konfiguration geklappt (mm) g
20803 Transporthalterung 490 x 250 x 50 3,24
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MONITOR "PRIMATOR 3000"

aus Aluminiumlegierung

-
Monitor Primator 3000
aus Aluminiumlegierung

Eingang Ausgang Ar:\ilkel- kg

r.
AuBengewinde G 3" B Innengewinde G 2"1/2 H 20970 7,33
Storz B/75 Storz B/75 31605 8,24

ohne Wasserrohr oder Diise

Monitor Primator 3000 auf Flansch
mit Dtiise Pokador 2000

aus Aluminiumlegierung

Eingang Ausgang Ar't\iltel' kg
Flansch 4" ASA 150 Dise Pokador 2000 22159 14,22

Technische Daten:

Monitor DN 80, PN 16, fur feste Aufstellung, Fahrgestell, Leiter oder Korb

Die Position des Handgriffs ist einstellbar.

Schwenkbereich vertikal -70° bis +90°, horizontal 360°, beides mit Sperre
Ausgang Innengewinde G 2 > (BSP). Konstruktion aus Aluminiumlegierung
A-S7G 06 Y33, neu, thermisch behandelt, sehr widerstandsfahig, seefest und
durch Eloxierung gegen die chemischen Einflisse von Wasserbeimischungen
geschtzt.

Monitor auf Befestigungsvorrichtung

fiir Leiter oder Korb
: Artikel-
E k
ingang NI 9
AuRengewinde G 2 1/2 B 1508
DSP DN 65, mit Verriegelung 1509
Storz B/75 31606

ohne Rohr und Diise

Monitor auf selbsttragenden FiiBen
mit horizontalem Zugang

) Artikel-

Eingang Nr kg
AR DN 100 1510
Storz A/110 31607

ohne Rohr und Diise

auf Fahrgestell zum Ziehen/Schieben

Eingang Deichsel Ar:\i‘kel— kg
r.
AR DN 100, mit Verriegelung ohne Bremse] 1500 =
AR DN 100, mit Verriegelung mit Bremse 9394 . . “
E———— mitBremse | 31608 Siehe ,,fahrbare Monitore

ohne Rohr und Diise

.
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WASSER-SCHAUMROHRNEN MONO-AZIMUT
"MATADOR"

ol

( )

Wasser-Schaumrohren
Mono-Azimut "Matador 2000 und 4000"

Technische Daten

- tragbare Monitore, Steuerung per Rad, Schwenkbereich vertikal +15° bis +80°
- Ausgang Wasser-Schaumrohr mit oder ohne Ansaugung

- Konstruktion aus eloxierter Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
2000 I/min, Eingang Uber 2 Storz B/75 ohne Ansaugung 31640
2000 I/min, Eingang Uber 2 Storz B/75 mit Ansaugung 31609
4000 I/min, Eingang (ber 2 Storz A/110 ohne Ansaugung 31641
4000 I/min, Eingang Uber 2 Storz A/110 mit Ansaugung 31610
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TRAGBARER MONITOR
=]=

5000 I/min, aus Aluminiumlegierung

, ol

Technische Daten:

Style 29411

"LMP 80" (Eingang Storz A/110
- Durchfluss: 5000 I/min bei 7 bar und Ausgang Storz B/75)

- hochstzulassiger Arbeitsdruck: 12 bar

- horizontaler Schwenkbereich: -153° bis +101°
- vertikaler Schwenkbereich: 0° bis +85°

- einklappbare Stutzfllke

Tragegriff stoRgeschitzter
Manometer
Style 29417
"LMP 80" 29411 + Duse
Anschlag Drehrad "AUTOKADOR 5000" 08920

Hohenverstellung Héhenverstellung

Entriegelung
der StitzfliRe

{
J\\ Bremshebel

horizontal

Andockring

\sehr scharfe

Spitzen

Style 29418
"LMP 80" 29411

+ Wasser-Schaumrohr
3000 I/min 27023

einklappbare
Stutzfulke

Style 10847

Artikel- ) . Abmessungen
NI, Konfiguration geklappt (mm) kg

29411 Storz B/75 und A/110 582 x 333 x 456 20,2
29417 mit Dise 653 x 346 x 456 23,8
29418 | mit Schaumrohr 659 x 333 x690 | 23,6 Style 29419
29419 mit Wasserwerfer 649 x 333 x 732 22.4 "LMP 80" 29411
10847 | nur Unterteil 476x187x200 | 84 + Wasserwerfer 26721
22329 nur Oberteil 475 x 308 x 322 11,8

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahlrohrtyp, Diise oder

Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.
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TRAGBARER MONITOR
PO
5000 I/min, aus Aluminiumlegierung

Wahimoglichkeit des Oberteils

ol

ausgelegt fur die Montage auf Fahrzeuge

Bremsung der Rotation im Azimut Sperre der Rotation im Azimut Schwenkbereich im Azimut
regulierbar per Rad

Style 22329

Style 29297

Style 29176

Style 11087

Option Hohenausgleich Option Oszillator

&

Ausgestattet mit
22329 oder 29297

oder 18" (450 mm)

Hohenausgleich
12" (300 mm)

Option Montage

Arn'r‘e" Bezeichnung kg auf Flansch R —
223.29 Oberteil (Version Bremshebel) 11,8 ‘P\' —i
29297 Oberteil (Version Sperrhebel) 11,6
29176 | Oberteil (Version mit Rad) 12,5 “7
08293 Teleskopauszug (Erhhung 300 mm/ 12") 15,4
11087 Teleskopauszug (Erhdhung 450 mm/ 18") 19,3 0pt|°n Transport-
11088 Teleskopauszug (Erh6hung 300 mm/ 12") 15,6 20803 halterung
10983 Teleskopauszug (Erhéhung 450 mm/ 18") 19,5
14230 Oszillator DN 100 55
08291 Adapter auf Flansch von 3" ASA 150
22011 Adapter auf Flansch von 4" ASA 150 4
20803 Transporthalterung 3,2

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder

Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.
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Tragbarer Monitor
DN 100, 5000 I/min, aus Aluminiumlegierung

Technische Daten: Style 03578

MINOTOR (Eingang und
Ausgang Storz A/110)

- Durchfluss: 5000 I/min bei 7 bar

- horizontaler Schwenkbereich: 360°

- vertikaler Schwenkbereich: 0° bis +75°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

automatische Sicherheitsvorrichtung Stellrad fir
(30°/ kann entriegelt werden) vertikalen Schwenkbereich”

Stellgriff fur St
. . yle 29406
horizontalen Schwenkbereich MINOTOR 03578

+ Dise 5000

Drehknopfsperre des
izontalen Schwenkbereichs
—

7

Style 29407
MINOTOR 03578
+ Wasser-Schaumrohr 5000 I/min

6 Sttzflile gefederte Spitzen
: flr unsicheren Boden

Dieser Monitor ist zuge-
lassen vom russischen
Innenministerium.

Style 09393

MINOTOR auf Flansche DN 100 PN 16
Ausgang Stutzen Storz A/110

Arﬂtel' Konfiguration Abm(e;?#)n 9N kg
03578 Ein- und Ausgang Storz A/110 | 716 x 539 x 734

29406 mit Dise 716 x 667 x 734

29407 mit Schaumrohr 716 x 997 x 734

09393 auf Flansch 643 x 442 x 731

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder
Rohr, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.
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TRANSPORTABLE MONITORE
DN 100 MIT HANDRAD

DN 100, 7500 I/min, aus Aluminiumlegierung ?

Transportabler Monitor DN 100

mit Diise ,,AUTOKADOR 7500“
aus Aluminiumlegierung, Stutzen 3,5“ NH

Eingang Artikel-

Nr.
2 Eingange Innengewinde 4" NST-NH 22216
4 Eingange Storz B/75 22214

Monitor Oberteil DN 100

mit Diise "AUTOKADOR 7500"
aus Aluminiumlegierung, Stutzen 3,5“ NH

Eingang Artikel- kg
Nr.
Stutzen gezahnt DN 100 22217 35,7

i€ 4

Verldangerungsrohr fiir Monitor DN 100

D
aus Aluminiumlegierung
22011 Bezeichnung Ar’t\ill:.el- kg
Rohr Lange 500 mm fiir LMP 100 22205 3,3
. i (Andere Hohen auf Anfrage)
22205

— — Flansch fiir Monitor DN 100
aus Aluminiumlegierung
= I i
Bezeichnung Ar:\':;e" kg
Stutzen gezahnt fiir Flansch 4" ASA 150 22011 4
.
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MONITOR 4"
DN 100, 7500 I/min, aus Aluminiumlegierung

, ol

Technische Daten:

- Durchfluss: 7500 I/min bei 7 bar

- horizontaler Schwenkbereich: 360°

- vertikaler Schwenkbereich: -90 bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

29428

Monitor 4"
(Ausgang AulRengewinde 3.5")

Manometer Anschlag-Regulierung
vertikal Drehrad vertikaler
Schwenkbereich

Drehrad horizontaler

Schwenkbereich \

Anschlag-Regulierung
horizontal

15993

Monitor 4" (29428)
+ Diise 7500

Eingangsmaglichkeiten:
Flansch 4“ ASA 50
Flansch DN 150 PN 16

Style Konfiguration Abm(enii:)n gen kg
29428 Ausg. AuBengewinde 3.5" NST | 460 x 453 x 560 41
15993 | mit Diise 509 x 646 x 560 | 51 29429
29429 | mit Schaumrohr 474 x 1034 x 560 47,2 Monitor 4" (29428)
+ Wasser-Schaumrohr 5000 I/min

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.
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p D MONITOR DICODOPLUS DN 150
DN 150, 15000 I/min, aus Aluminiumlegierung

7 N
Technische Daten:

- Durchfluss: 15000 I/min bei 7 bar orres,

- horizontaler Schwenkbereich: 330° (Ausgang AuRengewinde 6")
- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN16

Drehrad vertikaler Anschlag vertikaler
Schwenkbereich Schwenkbereich

Manometer

29531

Monitor 6" (27763)
+ Dise 10 000 I/min

Drehrad
horizontaler Schwenkbereich

Flansch DN 150 PN 16
29532

Monitor 6" (27763)
+ Wasser-Schaumrohr 11000 I/min

Artikel- . . Abmessungen

N Konfiguration (mm) g kg
27763 Ausg. AuBengewinde 6" BSP | 818 x 804 x 667 110
29531 mit Dise 818 x 804 x 1070 138
29532 mit Schaumrohr 818 x 804 x 1305 126

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr,, Model der Diise oder Rohre
und die Eingédnge angeben.

\.
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p D FEST MONTIERTE MONITORE DN 65
2000 I/min, aus Messing

rTechnische Daten :

- Durchfluss : 2000 I/min bei 7 bar

- horizontaler Schwenkbereich : 360°

- vertikaler Schwenkbereich : -50 bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

Stellrad
vertikaler Schwenkbereich

Stellrad
horizontaler Schwenkbereich

Monitor DN 65 mit Stellrad

Eingang Flansch Ausgang Ar:\ilkel- kg
r.
4" ASA 150 AuBengewinde 2.5" NST 20432 22,2
4" ASA 150 POKABRONZE 2000 20035 26,5

Einstellung vertikaler
Schwenkbereich

Sperrstift vertikaler
Schwenkbereich

horizontaler
Schwenkbereich

Monitor DN 65 ohne Stellrad

Eingang Flansch Ausgang Ar:\il':_e" kg Manovriergestéange
3" ASA 150 AuRengewinde 2.5" NST 21189 18,7
3"ASA 150 POKABRONZE 2000 21193 23
4" ASA 150 AuBengewinde 2.5" NST 21005 21
4" ASA 150 POKABRONZE 2000 21019 25,3

.
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FEST MONTIERTER MONITOR

DN 80, 3000 I/min, aus Edelstahl
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4 A
Technische Daten :
- Durchfluss: 3000 I/min bei 7 bar
- horizontaler Schwenkbereich: -60° bis +80°
- vertikaler Schwenkbereich : 360°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16 03487
MERCATOR
(Ausgang IG 2.5"BSP)
) ) Sperrstift
Einstellung vertikaler  vertikaler Schwenkbereich 029431
Schwenkbereich Mandvrierarit MERCATOR 03487
anovriergri mit DEBIKA-INOX 3000
029432
Drehknopf horizontaler MERCATOR 03487
Schwenkbereich mit Schaumrohr 2000 I/min
Schmier-
vorrichtung
—— N
022433 e
MERCATOR 03487 -
mit Wasserwerfer 1400 I/min .
Artikel- X .
Nr Konfiguration kg
03487 |Eing. Flansch DN 80 PN 16 - Ausg. Innengew. 2.5" BSP| 17,2
07770 |Eing. Flansch DN 100 PN 16 - Ausg. Inneng. 2.5" BSP 17
29431 mit Dise 22,7
29432 mit Schaumrohr 20,3
22433 mit Wasserwerfer 19,3 P——. J7]
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder JUS——
Rohr, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben. -
g J
77




MONITORE DN 80
FEST MONTIERTE UND TRAGBARE VERSIONEN
aus EdelstahL

ol

4 A
Tragbarer Monitor DN 80
Ar::l:-el- Konfiguration kg Technische Daten:
20344 | Ausgang AuRengewinde 2.5" NST-NH 18,50 Durchfluss: 2000 I/min bei 7 bar
20343 | mit Duse, Durchfluss und Strahl regulierbar 24,52 | hor. Schwenkbereich: ?’600 o
20342 | mit Wasserrohr 2000l/min bei 7 bar 21,07 | vert Schwepkboreioh - »30° 3 +80
20341 mit Wasserrohr 20001/min bei 7 bar und Deflektor 23,85
20340 mit Schaumrohr 2000l/min bei 7 bar 23,25
20339 mit Schaumrohr selbstansaugend 2000I/mn bei 7 bar und Deflektor 27,16
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.

Fest montierter Monitor DN 80

Artikel-

Nr. Konfiguration kg

20350 Ausgang AufRengewinde 2.5" NST-NH 17,97

20349 mit Duse, Durchfluss und Strahl regulierbar 24,00

Technische D . 20348 mit Wasserrohr 2000l/min bei 7 bar 20,54

echnische Daten: 20347 mit Wasserrohr 2000l/min bei 7 bar und Deflektor 23,32

. . . 20346 mit Schaumrohr 2000I/min bei 7 bar 22,73

Egrri‘zzgfr']‘t‘slse'rzsofh%v'gngf;izht.’%rsoo 20345 | mit Schaumrohr selbstansaugend 2000l/min bei 7 bar und Deflektor 26,64
vertikaler Schwenkbereich: -60.° 5 +80°| Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahlrohrtyp, Diise oder

max. Arbeitsdruck PN 16 Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.
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FEST MONTIERTER MONITOR
»GEARATOR"

DN 100 & 150, 7500 & 11 000 I/min, aus Edelstahl

[ Technische Daten:
- Eingang : Flansche DN 100

- Durchfluss: 7500 |/min bei 7 bar

- horizontaler Schwenkbereich: 360°

- vertikaler Schwenkbereich: -80 a +80°
- max. Arbeitsdruck PN 16

Gearator DN 100 Monitor

Ar::l:el- Eingang Ausgang Kg
30337 | Flansch 4" ASA 150 Aussengewinde 4" NST 45,71
Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahirohrtyp, Diise oder Drehrad vertikaler
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben. Schwenkbereich Drehknopf

Option: Flansch DN 100 PN 16 horizontaler

anstatt DN 100 ASA 150

Drehrad vertikaler
Schwenkbereich

Reduzierung vertikaler Schwenkbereich
mit Rad in Endlosdrehung

Technische Daten:
- Eingang : Flansche DN 150

- Durchfluss: 11000 I/min bei 7 bar
- horizontaler Schwenkbereich: 360°

Manometer

Reduzierung horizontaler Schwenkbereich - Drehrad horizontaler
mit Rad in Endlosdrehung Schwenkbereich

Gearator DN 150 Monitor

Ar:;l:.el- Eingang Flansch Ausgang kg
29447 6" ASA 150 AuRengewinde 6" NST 185
29448 6" ASA 150 Schaumrohr 9000 I/min 200

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Strahlrohrtyp, Diise oder
Rohre, Anschliisse, sowie deren Durchfluss angeben.

Wahlmdoglichkeiten:
Eingang Flansch DN 150 PN 16
Ausgang Flansch 4" ASA 150 (in diesem Fall ist
der Maximaldurchfluss 9000 I/min)
koder Flansch 6"ASA 150.

Schwenkbereich

- vertikaler Schwenkbereich: -80 a +80°
\ - max. Arbeitsdruck PN 16
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FAHRBARE MONITORE

1 — Monitor ,PRIMATOR 3000“ mit selbst ansaugendem Wasser-
Schaumrohr 2000 I/min auf einer Plattform

2 — Monitor ,PRIMATOR 2000“ mit selbst ansaugendem Wasser-
Schaumrohr 2000 I/min auf einer kleineren Plattform

3 — Monitor ,MINOTOR 5000“ mit selbst ansaugendem Wasser-
Schaumrohr 4000 I/min und hydraulischem Oszillator aus
Messing auf einer Plattform

4 — Monitor ,MINOTOR 5000“ auf einer Plattform

5 — Monitor ,MINOTOR 5000“ mit selbst ansaugendem Wasser-
Schaumrohr 4000 I/min und Transportbehalter flr zwei
80m - Schlauchstrange DN 100

6 — Monitor ,GEARATOR 9000* mit Wasser-Schaumrohr
9000 I/min auf einer Plattform

P i
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ELEKTRISCHE MONITORE

ot

: Kompatibilititstabelle der Steuerungssysteme
d der Ausgangs-Ausstattungen

er Monitor DN 65 mit 2,5 aus Aluminiumlegierung
: Elektrischer 9 mit 2,5, fest — aus Aluminiumlegierung
: Elektrischer Monito it 2,5, fest — aus Edelstahl
: Elektrischer Monitor DN 6 st — aus Messing
: Tragbarer Monitor ,,Dicodoplus® luminiumlegierung
: Monitor ,,Ganesh“ DN 80, fest — aus Alumin gierung
: Monitor ,,Florence* DN 80, fest —aus Aluminiumlegierung
: Elektrischer Monitor DN 80, fest — aus Edelstahl
: Tragbarer Elektrischer Monitor DN 100 mit 4“ aus Aluminiumlegierung
: Elektrischer Monitor DN 100 mit 4, fest — aus Aluminiumlegierung
: Monitor ,,Dicodoplus‘“ DN 150 mit 6“, fest — aus Aluminiumlegierung
: Zubehor fur Monitore
100: Fahrbare elektrische Monitore
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KOMPATIBILITAT DER
STEUERUNGSSYSTEME UND DER

AUSGANGS-AUSSTATTUNGEN *

( )
1.5" 2.5"
Kompatible Steuerungssysteme Edelstahl Aluminiumlegierung Edelstahl Messing
(E) System EASY (Seite 84) ]
@ system FULL (Seite 85) ‘g
@ System TECHNO (Seite 86)
Ausstattung Seite 87 Seite 88 Seite 89 Seite 90 Seite o1 il
1000 I/min 2400 I/min 3000 I/min 3000 I/min 2000 I/min
Diise
St 2425 ® 0 0|6 6 ® 0 06 0 0 @ 0
Diise 2000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 2000 I/min
selbstansaugend
st 114 ® @ ® 0 06 @ 0 @ 0
bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu
W 1000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 2000 I/min
asserwerfer
it 35- 36 ® 0 0 |©® @ ® 0 0|6 @ 0 @ 0
bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu
Schaumrohr 1000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 2000 I/min
seio128 ® @06 06 ® 0@ 06 0 0 @ 0
seh n bis zu bis zu bis zu
chaumrohr . . .
mit Deflektor 3000 I/min 3000 I/min 2000 I/min
ot 131 ® @ ® @ O @ 0
Schaumrohr
Durchfluss regulierbar
Seite 130
Schaumrohr
Durchfluss regulierbar %
mit Deflektor —T
—
Seite 130
bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu
Schaumrohr 1000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 2000 I/min
selbstansaugend
® @0 |6 6 ®© @060 0 @ 0
Schaumrohr bis zu bis zu bis zu bis zu
selbstansaugend ) 3000 I/min 3000 I/min 3000 I/min 2000 I/min
mit Deflektor =l
ot 131 ® @ ®©® 0 06 0 0 @ 0
bis zu bis zu
Pulver-Schaumrohr ’ 2000 I/min 2000 I/min
ot 17 ® 0 06 0 0
kDie angegebenen Durchflussmengen beziehen sich auf einen Druck von 7 bar vor dem Ausgangsgerét. )
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PO

KOMPATIBILITAT DER
STEUERUNGSSYSTEME UND DER
AUSGANGS-AUSSTATTUNGEN

3"

4II

6II

Aluminiumlegierung

Edelstahl

Aluminiumlegierung

Aluminiumlegierung

Seite 92

Seite 93

Seite 95

Seite 98

3000 I/min
bis
5000 I/min

® @

Seite 94
3000 I/min 3000 I/min
bis bis
5000 I/min 5000 I/min

® 0 0

Seite 96 Seite 97
5000 I/min 5000 I/min
bis bis
7500 I/min 7500 I/min

10 000 I/min
bis
15 000 I/min

® o

3000 I/min

® @

3000 I/min

3000 I/min

® 0 0

3000 I/min

® @ 0

bis zu
5000 I/min

® @

bis zu
5000 I/min

bis zu
5000 I/min

® @ 0

bis zu
5000 I/min

® @ 0

7500 I/min

bis zu

bis zu
7500 I/min

bis zu
15 000 I/min

® o

bis zu
4000 I/min

® @

bis zu
4000 I/min

bis zu
4000 I/min

® @ 0

bis zu
4000 l/min

® @ O

6000 I/min

bis zu

bis zu
6000 I/min

bis zu
11 000 I/min

® o

bis zu
4000 I/min

® @

bis zu
4000 I/min

bis zu
4000 I/min

® 0 0

bis zu
4000 l/min

® 0 0

6000 I/min

bis zu

bis zu
6000 Imin

bis zu
11 000 I/min

® o

6000 I/min

bis zu

bis zu
6000 I/min

6000 I/min

bis zu

bis zu
6000 I/min

bis zu
4000 I/min

® @

bis zu
4000 I/min

bis zu
4000 I/min

® @ 0

bis zu
4000 l/min

® @ 0

6000 I/min

bis zu

bis zu
6000 I/min

® @

® 0 0

® 0 0

bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu
4000 I/min 4000 I/min 4000 I/min 4000 l/min 6000 I/min 6000 I/min

bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu
4000 I/min 4000 l/min 4000 I/min 4000 l/min 6000 I/min 6000 I/min

kDie angegebenen Durchflussmengen beziehen sich auf einen Druck von 7 bar vor dem Ausgangsgerét.
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MONITOR-
STEUERUNGSSYSTEME
|IEASYII *

Monitor-Steuerung uber Funkwellen oder Kabelverbindung

Dieses Steuerungssystem ermdglicht es dem Benutzer, dank Funksteuerung einen
motorbetriebenen Monitor zu fihren. Die Befehle werden Uber die Funksteuerung
oder Kabel an den Monitor Gbermittelt.

Diese LOsung ist am besten fir tragbare Monitore geeignet, die nicht auch noch
mit Teleskopauszug, Beleuchtung und der nétigen LED-Positionsanzeige auszu-
statten sind. Der Sender der Funksteuerung ist klein genug, um in der Westen-
oder Hosentasche getragen zu werden.

Dieses Steuerungssystem wird gebrauchsfertig geliefert.

Version Monitor tragbar

%

Empfanger

Technische Daten

Ferngesteuerter Monitor
GroRen 1,5% - 2,5 - 3 - 4“ oder 6*
- Diise mit Motor

- WahIimdglichkeit: Wasser-Schaumrohr anstatt Dise
- Steuermdglichkeiten von Deflektor und Ventil

- Konstruktion aus Edelstahl oder Aluminiumlegierung
- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl

- Motor 24 VoIt CC

- Handrad fir manuelle Bedienung —

Funkbefehle
Uber Tasten fir

- vertikales Schwenken o
- horizontales Schwenken —
- Strahlform Pl

- Initialeinstellung automatische Oszillation -

- Steuerung Absperrorgan

OBMNO
OO
@ =ox

r

oder /

24V
/

Absperr-
organ

kompatible
Ausstattung:

7

(o)
g
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MONITOR-
p D STEUERUNGSSYSTEME
"FULL"

Monitor-Steuerung uber Funkwellen oder Kabelverbindung

Funksystem

Dieses Steuerungssystem ermdglicht es dem Benutzer, dank Funksteuerung einen
motorbetriebenen Monitor zu fihren. Die Befehle werden Gber Funksteuerung an
den Monitor Ubermittelt.

Kabelsystem

Dieses Steuerungssystem ermdglicht es dem Benutzer, Uber Fernsteuerung einen
motorbetriebenen Monitor zu fihren. Die Befehle werden Uber ein elektrisches
Kabel der Fernbedienung an den Monitor Gbermittelt.

Version Monitor tragbar

Empfanger

Diese Systeme werden gebrauchsfertig
geliefert.

Technische Daten

Ferngesteuerter Monitor

GroRen 1,5% - 2,5 - 3“ - 4* oder 6*
- Duse mit Motor

- Wahlmoglichkeit: Wasser-Schaumrohr anstatt Dise
- Steuermdéglichkeiten von Deflektor und Ventil
- Konstruktion aus Edelstahl oder Aluminiumlegierung
- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl

- Motor 24 Volt CC

- Handrad fiir manuelle Bedienung

Fernsteuerung
- Joystick fur vertikales / horizontales Schwenken
- Joystick fur die Strahlform
- Taste fir Teleskopauszug
- Taste fir Absperrung
- 3 Einstellmoglichkeiten:
Angriffsposition, Rangieren, Oszillation

Version Funk

oder
24V Version elektrisches Kabel
S Absperr- Positionsanzeige Scheinwerfer
a5 Organ
T T Teleskop-
E 3 auszug
[eh=]
X
.

S
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MONITOR-
p D STEUERUNGSSYSTEME
"TECHNO" .?

Automatisches Monitor-Steuerungssystem

Dies ist das System mit den besten Mdglichkeiten fir den Benutzer, einen motorbetriebenen Monitor tiber einen Computer, einen
Touch-Screen oder eine Fernsteuerung mit oder ohne LED-Positionsanzeige zu fiihren.

Damit lassen sich Sperrbereiche bestimmen (z.B. um ,Blaulicht® zu vermeiden). Der Bediener steuert die Monitore mittels einfachem
und benutzerfreundlichem Programm, das den Betrieb des Gerates im manuellen oder automatischen Modus erlaubt.

Das Steuerungssystem wird gebrauchsfertig geliefert.

Technische Daten

Ferngesteuerter Monitor

- GréRen 1,5% - 2,5 - 3 - 4“ oder 6°

- Wahlmoglichkeit: Wasser-Schaumrohr anstatt Dise

- Steuerungsmaglichkeiten von Sprihstrahl, Teleskopauszug (mit Abstands-
detektor in Option), Absperrung, Beleuchtung, Kamera, Hitzedetektor....

- Konstruktion aus Edelstahl oder Aluminiumlegierung

- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl

- Motor 24 Volt CC

- Handrad fiir manuelle Bedienung

Anschlussgehéduse
- Konstruktion aus Aluminium
- Abdichtung IP 65

Software

- Monitorsteuerung Uber einen Computer oder einen Touch-Screen

- Visualisierung des Monitors in der horizontalen und vertikalen Position
- manuelle Steuerung des Monitors horizontal und vertikal

- Befehle per Joystick moglich

- automatische Oszillation horizontal, vertikal und Dise

- Speichermdglichkeit bis 10 Sequenzen der automatischen Oszillation

- Steuerung Teleskopauszug und elektr. Absperrung

- Flhrung von Hitzedetektor, Kamera oder Spot

- Internetverbindung (geraten!) (RJ45), Glasfaser, Gehduse CPL oder Wifi
- verbindet bis zu 255 Monitore

- gleichzeitiger Start der Oszillation aller Monitore mdglich

- Rickfihrung Uber das Netz

Anschluss-
gehause

Computer

Die Benutzung eines jeden Computers ist moglich, der oder
folgenden Mindestanforderungen entspricht:
- Pentium 3, RAM 1Ghz, DD 500 Mo

- Netzkarte 10/100 RJ 45, Bildschirm, Tastatur und Maus
- Benutzung eines tragbaren Computers ist méglich

oder

Sensor-Bildschirm (Touch Screen)
- Bildschirm 10*

- Auflésung 800 x 600 DPI

- Spannung 24 Volt CC

- 1 USB Stick zum Betreiben von Joystick, Tastatur, Maus etc.
- Windows XP geladen

Fernbedienung
- Joystick vertikal / horizontal

- Joystick Strahlform

- LED-Positionsanzeige

- Befehlstaste Teleskopauszug
- Befehlstaste Absperrung

Computer Touch Screen Fernbedienung

Absperr-

Positionsanzeige Projektor Kamera Hitzedetektor
organ :

.
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Ausstattung:




ELEKTRISCHER MONITOR
B0 T

aus Edelstahl AISI 316 ?

e ™
473 . 302

Technische Daten:

- Durchfluss: 1000 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 340°

- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck: PN 16

- Réhren aus Edelstahl AISI 316L

- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl —

- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 12°/s Diise
1000 I/min

203

elektr. Schraubenwinde 24V CC
fur Strahlregulierung

Regulierungsebene
Anschlag Vertikallauf

elektr. Getriebe 24V CC
fir vertikales Schwenken

Zentralgehause
Funksteuerung

Hilfsrad
Horizontale

Regulierungsebene
Anschlag Horizontallauf

elektr. Getriebe 24V CC
fiir horizontales Schwenken

Hilfsrad Vertikale

Arﬂ':_el' Eingang Ausgang Abm(e;f#;gen kg
29367 |Innengewinde 1.5" NPT | AuBengewinde 1.5" NST 404 x 302 x 203 11
29368 |Flansch PN 16 - DN 40 | AuRengewinde 1.5" NST 404 x 302 x 242 11,6
17371 |Innengewinde 1.5" NPT | AUTOKADOR 1000 473 x 302 x 203 15,2
18325 |Flansch PN 16 - DN 40 | AUTOKADOR 1000 473 x 302 x 242 15,8
38047 | Flansch ASA150 - DN 65| Innengewinde 1.5" NST 473 x 302 x 242

38046 |Flansch PN 16 - DN 50 | Innengewinde 1.5" NST 473 x 302 x 242

38217 |Flansch PN 16 - DN 65 | Innengewinde 1.5" NST 473 x 302 x 242

Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.

.
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ELEKTRISCHER MONITOR
p D DN 65 MIT 2,5¢

aus Aluminiumlegierung ?

e )

Technische Daten: 1040 656

- Durchfluss: 2400 I/min =
- horizontaler Schwenkbereich: 360°
- vertikaler Schwenkbereich: +32° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck: PN 16
- Drehgeschwindigkeit

des Monitors: 22°/s

5 Dise
N mptanger 2400 I/min

Batterie

Trolley
29349

elektr. Schraubenwinde
fur Strahlregulierung

Transportgriff

Hilfsrad
Horizontale

Zentralgehause
Funksteuerung/
Hilfsrad Vertikale /

elektr. Getriebe fir
vertikales Schwenken

elektr. Getriebe
fur horizontales Schwenken

- Regulierungsebene
= Anschlag Vertikallauf
Andockring
4 einklappbare StitzfiiRe
sehr harte Spitzen v
Artikel- . Abmessungen F
unk k
Nr. Eingang Ausgang qeklappt (mm) g

29369 Innengewinde 2.5" NST AuRengewinde 2.5" NST 842 x 482 x 650 Ohne 32,5

29370 2 Eing. IG 2.5" NST AUTOKADOR 2400 908 x 482 x 678 Ohne 42,5

38086 2 x machino 65 AuRengewinde 2.5" NH 473 x 302 x 242 EASY

38087 3xAG 2.5"BSP AuRengewinde 2.5" NH 473 x 302 x 242 EASY

38218 2 x machino 65 AuRengewinde 2.5" NH 473 x 302 x 242 FULL

Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.

Artikel- ; Abmessungen k
NI Bezeichnung (mm) g
29349 Trolley 505 x 694 x 1083 14
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ELEKTRISCHER MONITOR
DN 65 MIT 2,5“

aus Aluminiumlegierung ?

( )
Technische Daten:

893 | 482
- Durchfluss: 3000 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 360° 808 l |
- vertikaler Schwenkbereich: +32 bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 22°/s

Dise

Empféanger 3000 I/min

Batterie

Steuerzentrale

Hilfsrad Horizontale

£\ 5
Hilfsrad el | ‘/,,«-@-w

4 B . \ elektr. Schraubenwinde 24V CC
b fur Strahlregulierung

Strahlverstarker

™~

elektr. Getriebe fir
vertikales Schwenken

elektr. Getriebe 24V CC

fur horizontales Schwenken .
Regulierungsebene

Anschlag Vertikallauf

Arn':_el' Eingang Flansch Ausgang Abm;erz?#)ngen Funk | kg
26544 | DN 80-PN 16 AuRengewinde 2.5" NST 404 x 302 x 203 Ohne 29
29371 DN 80 - PN 16 AUTOKADOR 3000 404 x 302 x 242 Ohne 36,5
38012 | DN 65 - ASA AuRengewinde 2.5" NST 473 x 302 x 242 Ohne 29
38039 | DN65-PN 16 AuRengewinde 2.5" NST 473 x 302 x 242 Ohne 29
Né&heres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-

Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.
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ELEKTRISCHER MONITOR
=] AT

aus Edelstahl AISI 316 ?

f N
Technische Daten: 654 | 460

520

- Durchfluss: 3000 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 340°

- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°

- maximaler Arbeitsdruck: PN 16

- Roéhre aus Edelstahl AlISI 316L

- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl
- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 22°/s

Dise
3000 I/min

316

elektr. Schraubenwinde

Regulierungsebene 24V CC fur Strahlregulierung

Anschlag Vertikallauf

Steuerzentrale

u

» M%m

=

Regulierungsebene
Anschlag Vertikallauf

Hilfsrad Horizontale

Hilfsrad
Vertikale

elektr. Getriebe 24V CC

fir horizontales Schwenken
Regulierungsebene

Anschlag Horizontallauf

Artkel- Eingang Ausgang Abm?;?#)n gen kg
38008 | Flansch DN 80 - PN 16 AufRengewinde 2.5" NST 616 x 460 x 316 28
38009 |Flansch DN 100-PN 16 | AuRengewinde 2.5" NST 616 x 460 x 316 28
38010 | Flansch DN 100 - ASA AuRengewinde 2.5" NST 616 x 460 x 316 28
29372 | Flansch 2.5" ASA 150 Auflengewinde 2.5" NST 616 x 460 x 316 28
17761 | Flansch 2.5" ASA 150 AUTOKADOR 3000 654 x 460 x 316 34,2
38022 |Innengewinde 2.5" NPT | AuRengewinde 2.5" NST 616 x 460 x 316 28
38169 | Flansch 3"-ASA AuRengewinde 2.5" NST 616 x 460 x 316 28
38170 |Flansch DN 65-PN 16 AuRengewinde 2.5" NST 616 x 460 x 316 28
Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-

Ausstattung finden Sie auf den Tabellen der Seiten 82 und 83.
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ELEKTRISCHER MONITOR
DN 65 MIT 2,5
aus Messing *

4l N\
Technische Daten:

- Durchfluss: 2000 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 340°

- vertikaler Schwenkbereich: -37° bis +85°

- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Rohre aus Messing

- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl
- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 22°/s

elektr. Schraubenwinde
24V CC fur Strahlregulierung

Zentralgehause Funksteuerung

elektr. Getriebe
fur vertikales Schwenken

Dise
2000 I/min

Sechskant-Schraube
fur manuelle
Verstellung vertikal

Regulierungsebene
Anschlag Vertikallauf

Sechskant-Schraube
fir manuelle
Verstellung horizontal

elektr. Getriebe 24V CC
fur horizontales Schwenken

Regulierungsebene
Anschlag Horizontallauf

Arﬂ'r‘_e" Eingang Flansch Ausgang Abm?;?:)n gen kg
29373 3" ASA 150 Aufllengewinde 2.5" NST 528 x 280 x 372 28,6
29374 4" ASA 150 AulRengewinde 2.5" NST 528 x 280 x 372 30,4
20321 | 4"ASA150 AUTOKADOR 2000 740 x 280 x 372 36,6

Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.
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MONITOR
p D DICODOPLUS DN 80

aus Aluminiumlegierung ?

e )

Technische Daten 906 636

- Durchfluss: 5000 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 336°

- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 11°/s

588

Dise elektr. Schraubenwinde 24V CC
5000 I/min fir Strahlregulierung

Tragegriff

\ : Getriebe 24V CC
fur vertikales Schwenken
- < Empfanger
Getriebe 24V CC
Hilfsrad fur horizontales Schwenken
Vertikale
Hilfsrad
Horizontale N
Regulierungsebene Regulierungsebene
Anschlag Vertikallauf Batterie Anschlag Horizontallauf
Trolley
Andockring \ . 29349
/ v
sehr harte Spitzen 4 StitzfulRe
Artikel- . Abmessungen
NI Eingang Ausgang geklappt (mm) kg
28770 | AR DN 100 Kupplung |AuRengewinde 2.5" NST 650 x 520 x 560 58,5
29376 | AR DN 100 Kupplung |AUTOKADOR 5000 642 x 520 x 725 65
38054 |Flansch DN 100 - PN 16 | AuRengewinde 2.5" NST
ohne Vielzahn-Kupplung
Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.
ikel- . Abmessungen
Artikel Bezeichnung 9 kg
Nr. (mm)
28770 w
29349 Trolley 505 x 694 x 1083 14
J
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MONITOR
p D GANESH DN 80

aus Aluminiumlegierung ?

Technische Daten: 731 534

- Durchfluss: 5000 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 336°

- vertikaler Schwenkbereich: 0° bis +90°

- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 11°/s

Duse
5000 I/min

elektr. Getriebe 24V CC

fur vertikales Schwenken \

507

elektr. Schraubenwinde e24V
CC fur Strahlregulierung
mpfanger

Batterie
Hilfsrad Vertikale

' (
/= \
=

elektr. Getriebe 24V CC
- fur horizontales Schwenken

Steuerzentrale Hilfsrad
Horizontale
Regulierungsebene
Anschlag Horizontallauf
]
| E |
Artikel- Ei Abmessungen kg
Nr. ingang Flansch Ausgang (mm)
28901 DN 100 PN 16 AufRengewinde 2.5" NST 449 x 534 x 507 34
29377 DN 100 PN 16 AUTOKADOR 5000 731 x 534 x 507 50
Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83. 28901

\.
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MONITOR
B0 cLom

aus Aluminiumlegierung ?

7 N
Technische Daten: 526 438

- Durchfluss: 5000 I/min
- horizontaler Schwenkbereich: -30° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck: PN 16

- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 11°/s

Hilfsrad Vertikale

Dise
5000 I/min

Regulierungsebene Anschlag
Vertikallauf

elektr. Schraubenwinde 24V CC
fur Strahlregulierung

elektr. Getriebe 24V CC
flr horizontales Schwenken

-~

elektr. Getriebe 24V CC
fur vertikales Schwenken

Hilfsrad

Horizontale

Steuerzentrale

Regulierungsebene
Anschlag Horizontallauf

Artikel- . Abmessungen
Nr Eingang Flansch Ausgang (mm) kg
29225 DN 100 PN 16 AufRengewinde 2.5" NST 472 x 438 x 507 37
29378 DN 100 PN 16 AUTOKADOR 5000 526 x 438 x 507 43

Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-

Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.
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ELEKTRISCHER MONITOR
pD DN 80/3" & DN 100/ 4"

aus Edelstahl AISI 316 ?
4 )

ELEKTRISCHER MONITOR DN 80

Artikel- . Abmessungen
Nr. Eingang Flansch Ausgang (mm) kg

20696 | 4"ASA 150 AuflRengewinde 3" BSP 658 x 530 x 357 34

29375 | 4"ASA 150 Schwerschaumrohr 3000 1330 x 530 x 357 39,3
Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.

selbstansaugendes Schwerschaumrohr
3000 I/min bei 7 bar
"elekt'r. Getriebe 24V CC

Tech n Isch e Date n : Hilfsrad Vertikale fiir horizontales Schwenken

Steuerzentrale

- Durchfluss: 3000 I/min bei 7 bar

- horizontaler Schwenkbereich: 340°
- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Roéhre aus Edelstahl AISI 316L

- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl
- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 16°/s

elektr. Getriebe 24V CC
fir vertikales Schwenken

1330 | 530

Regulierungsebene
Anschlag Vertikallauf

Regulierungsebene Hilfsrad Horizontale
Anschlag Horizontallauf

IELEKTRISCHER MONITOR DN 100

Artikel- , Abmessungen
Nr. Eingang Ausgang (mm) kg
30527 Flansch 4" ASA 150 Auflengewinde 4" BSP 704 x 597 x 479 58

Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.

Technische Daten:

- Durchfluss: 7000 I/min bei 7 bar

- horizontaler Schwenkbereich: 340°

- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°

- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Roéhre aus Edelstahl AlSI 316L

- Getriebe aus Messing und gezogenem Stahl
- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 16°/s

J
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ELEKTRISCHER MONITOR
DN 100 MIT 4“

aus Aluminiumlegierung ?

e )

Technische Daten: 906 802

641

- Durchfluss: 7500 I/min
- horizontaler Schwenkbereich: 360°
- vertikaler Schwenkbereich:
+30° (Sperre) bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16
- Drehgeschwindigkkeit des Monitors: 9°/s

764

Dise
7500 l/min elektr. Getriebe 24V CC
\ fur vertikales Schwenken

Tragegriff

Hilfsrad
Vertikale

Empféanger
elektr. Schraubenwinde 24V CC
fur Strahlregulierung

elektr. Getriebe 24V CC
flr horizontales Schwenken

Horizontale
Batterie

Andockring \

—
—_
sehr harte Spitzen . \ 4 einklappbare
StutzfulRe
Arﬂ:el Eingang Ausgang 22:;' :psstu (nrgre}]r; kg
21653 | AR DN 100 AuRengewinde 3.5" NST 802 x 534 x 700 46,8
29402 | AR DN 100 AUTOKADOR 7500 950 x 534 x 700 61
29403 | Vielzahn Kupplung Aufengewinde 3.5" NST 697 x 500 x 539 39,4
22213 | Vielzahn Kupplung AUTOKADOR 7500 908 x 534 x 618 53,7
22011 Flansch 4" ASA 150 Vielzahn Kupplung 2228,6 x 136 4
38073 | Sammelstiicke 4x Machino 80| AuRengewinde 3.5" NST 950 x 534 x 700 61
38074 |Sammelstiicke 4x Machino 65| AuBengewinde 3.5" NST 950 x 534 x 700 61
Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.
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ELEKTRISCHER MONITOR
DN 100 MIT 4“

aus Aluminiumlegierung ?

e )

Technische Daten: 730 534

- Durchfluss: 7500 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 360°
- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 9°/s

Dise

7500 I/min\
~

elektr. Schraubenwinde 24V CC
fur Strahlregulierung

Hilfsrad
Vertikale

elektr. Getriebe 24V CC
fir vertikales Schwenken

Regulierung /
Anschlag Vertikallauf

Hilfsrad
Horizontale

Regulierungsebene
Anschlag Horizontallauf

elektr. Getriebe 24V CC
flr horizontales Schwenken

Arﬂ:el' Eingang Flansch Ausgang Abm?ns;?;gen kg
18342 4" ASA 150 AuBengewinde 3.5" NST 536 x 499 x 419 50,8
15996 DN 100 PN 16 AuBengewinde 3.5" NST 536 x 499 x 419 50,3
29404 4" ASA 150 AUTOKADOR 7500 730 x 534 x 437 63,5
29405 DN 100 PN 16 AUTOKADOR 7500 730 x 534 x 437 63
Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-

Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.
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MONITOR
p D DICODOPLUS DN 150

aus Aluminiumlegierung ?

e )

Technische Daten: 1386 770

- Durchfluss: 15 000 I/min

- horizontaler Schwenkbereich: 330°

- vertikaler Schwenkbereich: -90° bis +90°
- maximaler Arbeitsdruck PN 16

- Drehgeschwindigkeit des Monitors: 4,5°/s

618

elektr. Schraubenwinde 24V CC
fur Strahlregulierung

Dise
15000 I/min

elektr. Getriebe 24V CC
fir vertikales Schwenken

Hilfsrad Strahlregulierung
(manuell)

Hilfsrad

Vertikale
Regulierungsebene elektr. Getriebe 24V CC
Anschlag Vertikallauf fur horizontales Schwenken
Artikel- , Abmessungen k
Nr. Eingang Flansch Ausgang (mm) 9

27269 DN 150 PN 16 Aufengewinde 6" BSP 856 x 770 x 591 120

29379 | DN 150 PN 16 Dise 15 000 I/min 1386 x 770 x 618 162
Néheres zur Wahl der Steuerungssysteme und weiterer Ausgangs-
Ausstattung finden Sie auf den Tafeln der Seiten 82 und 83.
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ZUBEHOR
FUR MONITORE

Teleskopauszug mit Motor

Eingang Ausgang Artikel- kg
Nr.
AuRengewinde G 3" B Flansch DN 65 ASA 150 21151 32,4
Storz B/75 Flansch DN 65 ASA 150 31611 32,8

Bei Auftragserteilung bitte Artikel-Nr., Anschliisse, sowie deren
Durchfluss angeben.

Hydraulischer Oszillator

aus Messing und Edelstahl

Sockel fiir automatische Oszillation von Monitoren
Schwenkbereich regulierbar von 20° bis 360°
wahlweise auch durchgehende Rotation
Oszillationstempo von 0 bis 4 Touren/Minute
maximale Kopplung: 150 Nm

Zum Schutz gegen Frost entleert sich das Gehause, sobald
das System drucklos ist.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Hydraulischer Oszillator DN 100, Flansch 4" ASA 150 9773 34,5

Dreibeiniger Stander aus Stahl, ohne Armatur

Bezeichnung Ar't\ill:.el- kg
Dreibeiniger Stander mit Flansch DN 80, PN 16 9526
Dreibeiniger Stander mit Flansch 3", ASA 150 9527
Dreibeiniger Stander mit Flansch DN 100, PN 16 9528
Dreibeiniger Stander mit Flansch 4", ASA 150 9529 22,16

Dreibeiniger Stdander aus Stahl, mit Armatur

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Dreibeiniger Stander mit Flansch DN 80, PN 16 9530
Dreibeiniger Stander mit Flansch 3", ASA 150 9531
Dreibeiniger Stander mit Flansch DN 100, PN 16 9532
Dreibeiniger Stander mit Flansch 4", ASA 150 9533
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FAHRBARE ELEKTRISCHE
MONITORE

2.) Funkgesteuerter Monitor ,DICODOPLUS DN 150 mit Wasser-Schaumrohr ,POWER-FOAM*
9.000 I/min auf einem Anhanger
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: Zumischer "Ultra-Foam" ohne Bypass 121 : Selbstansaugendes Strahlrohr mit Turbinen-Diise und
: Zumischer "Ultra-Light" mit Bypass Gel-Strahlrohre

: Zumischer "Around the pump" 122 : Kombischaumrohr Mittel- und Schwerschaum
: Zumischer Hochdruck PN 40 123 : Mittelschaumrohre

: Zumischer fiir Schlauchhaspeln flittelschaumrohr "Blizzard"

: Zumischer mit Bypass und Dosierer aumbehalter

: Zumischer "Mixy-Eductor" aus Aluminiumlegierun ei

: Zumischer "Mixy-Eductor" aus Messi

: Zumischer "Ultra-Foam" ohne Byp:

: Zumischer mit separater Dosierd

: Zumischer aus Edelstahl mit

: Zumischer mit Dosierer

: Dosierer und Ans

: Schaumge

: Selbstansaug

: Zumischer fiir Ho ombipowder",

: Schwerschaumrohre ; Pulverstrahlrohr und Schwerschaumrohr

: Schwer-und Mittelschaum Vorsatze ™ 137 : Pulver-Schaumrohre

: Schwerschaumrohre ohne Absperrung 138 : Tragbare Leichtschaumgeneratoren

: Schwerschaumrohre mit Absperrung 140 : Leichtschaumgenerator fiir festen Einbau "Gyrofoam
: Selbstansaugende Schaumrohre mit Absperrung 141 : Schaumapparate fiir Tankanschliisse
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ZUMISCHER ,,ULTRA-FOAM*
OHNE BYPASS

aus Aluminiumlegierung, eloxiert und mit Teflonbeschichtung ?

rEin sehr einfaches System nach Venturi. Die Dosierung wird durch kalibrierte Disen / Membranen reguliert, die )

als Riickschlag-Klappen dienen. Die Zumischer ,Ultra-Foam* sind leicht zerlegbar und daher einfach zu
bedienen.

Sie werden mit Ansaugschlauch und -rohr geliefert. Durchflussmengen in GPM bei 200 PSI und in I/min bei 10
bar. Der Druckverlust liegt bei 40%.

Zumischer ,,Ultra-Foam*
mit kalibrierter Diise / Membran

aus Aluminiumlegierung mit 50 mu starker Eloxierung und Teflonbeschichtung

Bezeichnung Eingang Ausgang Ar:\i‘l;el- kg

Ultra-foam 10 GPM (35 I/min) Storz D/25 | Storz D/25| 31612
Dusen 0.4%, 1%, 3%, 6%

Ultra-foam 20 GPM (75 I/min) Storz D/25 | Storz D/25| 31613
Dusen 0.4%, 1%, 3%, 6%

Ultra-foam 40 GPM (150 I/min) | Storz D/25 | Storz D/25| 31614
Disen 0.4%, 1%, 3%, 6%

Ultra-foam 60 GPM (200 I/min) | Storz C/52 | Storz C/52| 31615
Dusen 0.4%, 1%, 3%, 6%

Ultra-foam 95 GPM (300 I/min) | Storz /52 | Storz C/52| 31616
Disen 0.4%, 1%, 3%

Ultra-foam 125 GPM (400 I/min) | storz ¢/52 | Storz C/52| 31617
Disen 0.4%, 1%, 3%

Ultra-foam 200 GPM (750 I/min) | Storz B/75 | Storz B/75 | 31620

Membranen 0.4%, 1%, 3%, 6%
Diese Geriéte sind nur mit Gewinde BSP (ISO R 228) lieferbar.
Wir beraten Sie.

Die Zumischer werden standardmagig mit kalibrierten Diisen oder
Membranen geliefert.

Kalibrierte Diise / Membran

Z8 - 3%
P N
1"-1.5" 2.5" |
\ |
Sie kdnnen wahlweise mit Dosierern ausgestattet werden, die anstatt ".\
und an Stelle der kalibrierten Diisen / Membranen einzubauen sind.
Sie ermdglichen eine Modifizierung des Ansaugprozentsatzes (0,4%

- 1% -3% - und 6%) wahrend das Schaumgerat in Betrieb ist, ohne
etwas auseinander zu nehmen — im Gegensatz zu den Dusen /
Membranen. In diese Dosierer sind Rickschlag-Klappen eingebaut.
Mehr auf der Seite Dosierer.

Anschluss Dosierer

.
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ZUMISCHER ,,ULTRA-LIGHT*
MIT BYPASS

aus Aluminiumlegierung, eloxiert und mit Teflonbeschichtung ?

r )
Die Zumischer ,Ultra-Light* werden am Eingang des Strahlrohrs eingebaut und arbeiten mit Wasser oder mit

Schaum. Lieferung erfolgt mit Schlauch und Ansaugrohr sowie mit einer abnehmbaren Ruckschlag-Klappe,

ausgestattet mit kalibrierten Diisen / Membranen von 0,4%, 1%, 3% und 6%. Die Durchflussmengen sind

angegeben in GPM bei 200 PSI und in I/min bei 10 bar. Der Druckverlust liegt bei 40%.

Zumischer ,,Ultra-Light*
mit kalibrierter Diise / Membran

aus Aluminiumlegierung mit 50 mu starker Eloxierung und Teflonbeschichtung

Bezeichnung Eingang Ausgang Artikel- kg
Nr.

Ultra-light 60 GPM (200 I/min) Storz C/52 | Storz C/52 | 31621
Duisen 0.4%, 1%, 3%, 6%

Ultra-light 95 GPM (300 I/min) Storz C/52 | Storz C/52 | 31622
Disen 0.4%, 1%, 3%

Ultra-light 125 GPM (400 I/min) | Storz C/52 | Storz C/52 | 31623
Duisen 0.4%, 1%, 3%

Ultra-light 200 GPM (750 I/min) | Storz B/75 | Storz B/75 | 31624
Membranen 0.4%, 1%, 3%, 6%

Ultra-light 250 GPM (800 I/min) | storz B/75 | Storz B/75 | 31625

Membranen 0.4%, 1%, 3%, 6%

Diese Geriéte sind nur mit Gewinde BSP (ISO R 228) lieferbar.
Wir beraten Sie.

Die Zumischer werden standardmafig mit kalibrierten Diisen oder
Membranen geliefert.

Kalibrierte Dise / Membrane
Z8 - 3%

P

\-—-/

1" - 1.5" 2_5"

Sie kdnnen wahlweise mit Dosierern ausgestattet werden,

die anstatt und an Stelle der kalibrierten Disen / Membranen
einzubauen sind. Sie ermoglichen eine Modifizierung des
Ansaugprozentsatzes (0,4% - 1% - 3% und 6 %) wahrend das
Schaumgerat in Betrieb ist, ohne etwas auseinander zu nehmen — im
Gegensatz zu den Disen / Membranen. In diese Dosierer sind
Ruckschlag-Klappen eingebaut.

Mehr auf der Seite Dosierer.

Bezeichnung Ar’t\ill:el- kg
Dosierer Aluminiumfu® fiir Modelle 2,5 7308 0,32

mit Bohrung zum Befestigen

J
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ZUMISCHER
,AROUND THE PUMP*
aus Kunststoff *

( )
Zumischer ,,Around the pump*“

wird mit Ansaugschlauch geliefert.
Bezeichnung Eingang Ausgang Ar:\ill:el- kg
Around the pump 200 I/min Storz C/52 | Storz C/52 | 31626
Around the pump 400 I/min Storz C/52 | Storz C/52 | 31627

Diese Geriéte sind nur mit Gewinde BSP (ISO R 228) lieferbar.
Wir beraten Sie.

Wasser—> —> ( PUMPE

Funktionsschema

Strahirohr
bei 5 bar

Schaummittel

Eingang:
Innengewinde 1,5 NST

Zumischtabelle

Ausgang AulRengewinde

1,5 NST Dosierer

Verbindung: Aul3engewinde 3/8“ BSP
fur Schaummittel-Ansaugschlauch

.
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p D ZUMISCHER
aus Aluminiumlegierung

( )

Hochdruck-Zumischer PN 40

Konstruktion aus Aluminiumlegierung

Ein- und Ausgang Aufengewinde 1 BSP
Geliefert mit Ansaugschlauch

Eingangsdruck 40 bar, Ausgangsdruck 26 bar

Bezeichnung Ar:\i‘kel- kg
r.
Hochdruck-Zumischer 75 I/min 7248 1,40
Hochdruck-Zumischer 150 I/min 7249
Zumischer fiir Schaumschlauchhaspel
Geliefert mit Ansaugschlauch
Model Eingang Ausgang Artikel- kg
7568 Nr.
75 I/min Storz D/25 Storz D/25 31628
160 l/min Storz C/52 Storz C/52 31629
200 I/min Storz C/52 Storz C/52 31630 2,12

Zumischer/Mischer mit Bypass
und Dosierer*
Geliefert mit Ansaugschlauch

Model Ein- und Ausgang A kg Dieser Zumischer ist vom
1200 l/min Storz A/110 ** 31631 russischen Innenministerium
1500 l/min Storz A/110 ** 31632 zugelassen.

2000 I/min Storz A/110 ** 31633

(*) Regulierung Ansaugung 0 bis 6%
(**) Option : AR DN 100 Kupplungen mit Verriegelungen oder 4.0" NST Gewinde.

.
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ZUMISCHER
"MIXY EDUCTOR"

aus Aluminiumlegierung

el

N
Zumischer "Mixy Eductor”
mit Regulierventil und Dosierer

Geliefert mit Ansaugschiauch
Model Eingang Anschluss Ausgang Anschluss Ar't\i‘l:el- kg

200 I/min (*) DSP DN 40 DSP DN 40 18426 2,93

200 I/min (*) | AuRengewinde 2" AuRengewinde 2" 16160

200 I/min (*) | Storz C/52 Storz C/52 16272 3,05

400 I/min (*) DSP DN 40 DSP DN 40 18747

400 I/min (*) DSP DN 65 DSP DN 65 18410 3,22

400 I/min (*) AuRengewinde 2" AuRengewinde 2" 16215 2,39

400 I/min (*) | Storz C/52 Storz C/52 16172

400 I/min (*) | Storz B/75 Storz B/75 16173 4,86

800 I/min (*) | DSP DN 65 DSP DN 65 18748 5,81

800 I/min (*) | AuRengewinde 2"1/2 AuRengewinde 2"1/2 16174 4,59

800 I/min (*) | Storz C/52 Storz C/52 16175

800 I/min (*) Storz B/75 Storz B/75 16176 5,53

60 GPM (**) Innengewinde 1.5" Innengewinde 1.5" 18749

95 GPM (**) Innengewinde 1.5" Innengewinde 1.5" 18750

125 GPM (**) Innengewinde 1.5" Innengewinde 1.5" 18751 2,90

150 GPM (**)| Innengewinde 2.5" Innengewinde 2.5" 18752

200 GPM (**)| Innengewinde 2.5" Innengewinde 2.5" 18753

250 GPM (**)| Innengewinde 2.5" Innengewinde 2.5" 18754

Die Zumischer ,Mixy Eductor” 200 und 400 I/min kdnnen wahlweise
mit einem Dosierer ausgestattet werden, die Prozentwerte von 0,1 —
0,5 und 1% ermoglicht.

Der Einbau des Dosierers ist sehr einfach. Es genlgt, den

Der Dosierer sieht 6 Einstellungen vor:
3 Einstellungen fiir ,Mixy Eductor” 200 I/min: 0,1 - 0,5 und 1%
3 Einstellungen fiir ,Mixy Eductor” 400 I/min: 0,1 — 0,5 und 1%

Abb. A

Abb. B

(*) Ansaugregulierung: 0 - 1% - 2% - 3% - 4% -

5% - 6%

(**) Ansaugregulierung: 0 - 0,4% - 1% - 3% - 6%

Dosierer 0,1— 0,5 und 1%
W fir ,,Mlxy Eductor*
200 und 400 I/min

Ansaygschlauch abzune_hmen (Bild A und B) und den Dosierer Ein-/ Ausgang | Artikel- kg
dazwischen zu setzen (Bild C). ! Nr.

GFR DN 20 25712 0,58
Arbeitsweise: Storz D 25272 | 056

Abb. C

.
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PO

ZUMISCHER

"MIXY EDUCTOR"

aus Messing ?

rZumischer geméRl DIN 14 384

mit Regulierventil und Dosierer

Konstruktion aus Messing

Das Gerat ist mit einem Eingangsfilter ausgestattet
Ansaugung: Schlauch von 1,50m Lange mit Stutzen Storz D/25
und Eintauchrohr 1m Lange, aus PVC

Model Durchfluss Ein- und Ausgang Ar}\ilkel- kg
r.
Z2R | 200 I/min(*) | Storz C/52 18755 6,62
Z2R 200 I/min (*) | AuRengewinde G 2 B 18756 5,96
Z2R |200!l/min (*) | DSP DN 40 18757 6,50
Z2R |200l/min(*) | BS336 16083
Z4R | 400 I/min(*) | StorzB/75 18758
Z4R 400 I/min (*) | AuBengewinde G 2B 18759 5,66
Z4R | 400!/min (*) | DSP DN 65 18760
Z4R |400 I/min (*) | Stutzen BS 336 16084
Z8R | 800 I/min(*) | StorzB/75 18761 10,26
Z8R 800 I/min (*) | AuRengewinde G2 1/2B 18762 9,33
Z8R |800!/min(*) | DSP DN 65 18763 10,55
60 GPM (**) | 1.5" Innen- AuRBengew. 18764
95 GPM (**) | 1.5" Innen- AuRengew. 18765 3,03
200 GPM (**) | 2.5" Innen- AuBengew. 18766

(*) Ansaugregulierung: 0 - 1% - 2% - 3% - 4% - 5% - 6%
(**) Ansaugregulierung : 0 - 0,4% - 1% - 3% - 6%

Einbauschema des Zumischers

1250

1500

Typ L P1
200 I/min | 30 m
400 I/min | 40 m | 5 bar
800 I/min [ 40 m

Berechnung Druckverlust: %x 100 = 35%

J
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ZUMISCHER "ULTRA-FOAM"
OHNE BYPASS
aus Messing *

( )
Ein sehr einfaches System nach Venturi. Die Dosierung wird durch kalibrierte Disen reguliert, die als
Ruckschlag-Klappen dienen. Die Zumischer ,Ultra-Foam* sind leicht zerlegbar und daher einfach zu bedienen.

Sie werden mit Ansaugschlauch und -rohr geliefert.

Zumischer ,,Ultra-Foam* 95 GPM / 360 LPM
mit Dosierer
aus Messing

Eingang Ausgang Arrt\ilkel- kg
r.
Innengewinde M56 x 4 AuRengewinde M56 x 4 21875 3,0
(UNI 810-811) (UNI 810-811)

Mit diesem Zumischer ist die italienische Marine ausgestattet.

Zumischer ,,Ultra-Foam* 90 GPM / 200 PSI
mit kalibrierter Membran

aus Messing

Eingang Ausgang Ar}\ilkel- kg
r.
Innengewinde 1.5" NPSH AuRengewinde 1.5" NPSH 21871 2,35

Mit diesem Zumischer ist die US-Klistenwache ausgestattet.

Zumischer ,,Ultra-Foam* 60 GPM / 225 LPM
mit kalibrierter Membran

aus Messing

Eingang Ausgang Arrt\ill:el- kg
Innengewinde 1.5" NPSH AuRengewinde 1.5" NPSH 21867 2,35

Mit diesem Zumischer ist die kanadische Marine ausgestattet.
Zulassung Nato Nr. 4210-21-891-1203

.
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PO

ZUMISCHER MIT SEPARATER DOSIERDUSE
aus Edelstahl AISI 316L

fur Vorratsbehalter

el

Beispiel fir eine Montage
auf einem Tank

~
Auf Vorratsbehalter montierte Dosierer
ermdglichen einen konstanten Prozent-
satz Schaummittel bei einer sehr groen
Durchflussmenge. Diese Gerate verur-
sachen nur einen sehr geringen Druck-
verlust: 2 bis 5% des Eingangsdrucks
wahrend des Durchflusses.

7
Typ Artikel- | Eingang Flansch | Eingang Flansch | Eingang Flansch L H (4] kg
Nr. Wasser Schaum Wasser + Schaum| (mm) | (mm) (mm)
DN 100 | 27717 DN 100-PN 16 | DN40-PN 16 DN 100 - PN 16 488 247 220 14,5
DN 125 | 23002 DN 125-PN16 | DN65-PN 16 DN 125-PN 16 545 308 250 18,8
DN 150 | 23223 DN 150-PN 16 | DN 50-PN 16 DN 150 - PN 16 735 310 285 23,5
DN 200 | 22434 DN 200-PN 16 | DN 65-PN 16 DN 200 - PN 16 968 416 340 35
4]
o

Eingang
Schaum

kalibrierte Membran

!

4"’ B

kalibrierte
Membran

Ausg
WaS ser +gagg
Aum

J
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ZUMISCHER
p D aus Edelstahl
mit kalibrierter Membran

r )
Zumischer mit kalibrierter Membran fiir die Ansaugung
aus Edelstahl

Artikel- | Durchfluss Einf/'i’fsg;ng L D d d1 Fi. | n Da kg

7078 |200 I/min DN 40 - PN 16 207 150 110 18 M16 4 AuRengewinde 3/8" BSP

7235 |200 I/min DN 50 - PN 16 293 165 125 18 M16 4 AuRengewinde 1" BSP

21716 | 400 I/min DN 50 - PN 16 293 165 125 18 M16 4 Aulengewinde 1" BSP 7,0
7079 | 400 I/min DN 65 - PN 16 388 185 145 18 M16 4 AuRengewinde 1" BSP

7238 | 500 I/min DN 65 - PN 16 411 185 145 18 M16 4 AuRengewinde 1" BSP

7239 | 600 I/min DN 65 - PN 16 411 185 145 18 M16 4 AuRengewinde 1" BSP

7240 |800 I/min DN 65 - PN 16 411 185 145 18 M16 4 AuBengewinde 1" BSP 11,37
7241 | 1000 I/min | DN 80 - PN 16 487 | 200 160 18 M16 8 AuRengewinde 1" BSP

21948 | 1000 I/min | DN 80 - PN 20 487 190,5 | 1524 | 19 M16 4 AuRengewinde 1" BSP 11,86
7242 | 1200 l/min | DN 100-PN 16 | 807 | 220 180 18 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP

21998 | 1200 I/min | DN 100-PN 20 | 807 | 228,6 | 190,5 | 19 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP

7243 |1500 /min | DN 100-PN16 | 807 | 220 180 18 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP

21999 | 1500 I/min | DN 100-PN20 | 807 | 228,6 | 190,5 | 19 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP

7244 |2000 l/min | DN 100-PN 16 | 807 | 220 180 18 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP

22000 | 2000 I/min | DN 100-PN20 | 807 | 228,6 | 190,5 | 19 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP

14782 | 3000 I/min | DN 100-PN 16 | 807 | 220 180 18 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP | 23,47
22004 | 3000 I/min | DN 100-PN20 | 807 | 228,6 | 190,5 | 19 M16 8 AuRengewinde 1,5" BSP

22166 | 4000 I/min | DN 150 - PN 16 | 1784 | 285 240 22 M20 8 Storz B75 29,5
22005 | 5000 I/min | DN 150 - PN 16 | 1784 | 285 240 22 M20 8 Storz B75

9 Da

L n @dl

Arbeitsweise und Kontrolle:

Diese Zumischer sind mit einer Toleranz von
weniger als 10% auf den Nenndurchfluss
und einem Druckverlust von 40% angelegt.

Achtung:
Eine Beeinflussung des Druckes hat direkten
Einfluss auf die Zumischrate.
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aus Edelstahl ?

7 N
Zumischer mit Dosierer
aus Edelstahl

Artikel- Flansch ;
Nr. Durchfluss Ein- / Ausgang L D d d1 Fil.

S

Da kg

22187 | 200 I/min DN 50 - PN 16 293 165 125 18 M16 4 Innengewinde 1/2" BSP

21995 | 400 I/min DN 50 - PN 16 293 165 125 18 M16 4 Innengewinde 1/2"BSP | 8,0

22180 | 400 I/min DN 65 - PN 16 388 185 145 18 M16 4 Innengewinde 1/2" BSP | 9,60
22228 | 800 I/min DN 65 - PN 16 411 185 145 18 M16 4 AuRengewinde 1" BSP | 11,90
22006 | 1000 I/min | DN 80 - PN 16 487 | 200 160 18 M16 8 AuRengewinde 1" BSP

22001 | 1000 I/min | DN 80 - PN 20 487 190,5 | 152,4 19 M16 4 AuBengewinde 1" BSP | 14,10
22007 | 1200 l/min | DN 100-PN16 | 807 | 220 180 18 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

22008 | 1200 l/min | DN 100-PN20 | 807 | 228,6 | 190,5 19 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

22169 | 1500 I/min | DN 100-PN 16 | 807 | 220 180 18 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

22170 | 1500 I/min | DN 100 - PN 20 807 228,6 | 190,5 19 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

22183 | 2000 /min | DN 100-PN16 | 807 | 220 180 18 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

22184 | 2000 l/min | DN 100-PN20 | 807 | 228,6 | 190,5 19 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

22185 | 3000 I/min | DN 100-PN 16 | 807 | 220 180 18 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

22186 | 3000 I/min | DN 100-PN 20| 807 | 228,6 | 190,5 19 M16 8 Innengewinde 1,5" NPT

21558 |4000/min | DN150-PN16 | 1784 | 285 240 22 M20 8 Storz B75 32,78
22009 |50001/min | DN150-PN16 | 1784 | 285 240 22 M20 8 Storz B75

@ Da

L n @dl

Arbeitsweise und Kontrolle:

Diese Zumischer sind mit einer Toleranz von
weniger als 10% auf den Nenndurchfluss 22184
und einem Druckverlust von 40% angelegt.

Achtung:
Eine Beeinflussung des Druckes hat direkten
Einfluss auf die Zumischrate.
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DOSIERER UND
ANSAUGSCHLAUCHE FUR ZUMISCHER

el

e N
Dosierer werden anstatt und an Stelle der kalibrierten Membranen eingesetzt. Sie ermdglichen eine Veranderung der
Zumischrate (0,4% - 1% - 3% und 6%), ohne etwas auseinander zu nehmen — und das,

im Gegensatz zu den Membranen, wahrend des Betriebes.
In diese Dosierer sind Riickschlag-Klappen eingebaut.

Dosierer aus Aluminiumlegierung
einstellbar auf : OFF - 0.4% - 1% - 3% - 6%

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.

Dosierer 10 GPM (35 I/min) 13121

Dosierer 20 GPM (75 I/min) 12639 0,45
Dosierer 25 GPM (100 I/min) 17518 0,45
Dosierer 40 GPM (150 I/min) 12640 0,45
Dosierer 60 GPM (200 I/min) 12641 0,49
Dosierer 95 GPM (300 I/min) 12642 0,49
Dosierer 125 GPM (400 I/min) 12643 0,49
Dosierer 200 GPM (750 I/min) 13122 0,82
Dosierer 250 GPM (800 I/min) 13123 0,82

Dosierer aus Edelstahl und Messing
einstellbar auf : OFF - 0.4% - 1% - 3% - 6%

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Dosierer 60 GPM (200 I/min) 15099 0,78
Dosierer 95 GPM (300 I/min) 15309 0,78
Dosierer 125 GPM (400 I/min) 15100 0,78
Dosierer 250 GPM (800 I/min) 22231 2,42
Dosierer 300 GPM (1000 I/min) 19360 2,42
Dosierer 600 GPM (2000 I/min) 14757 5,13
Dosierer 800 GPM (3000 I/min) 14758 5,13

Ansaugschlduche

Bestehend aus einem transparenten und mit einer Spirale verstarkten
Schlauch und einem Ansaugrohr von 1 Meter Lange, verbunden durch
Quetschverschraubungen.

Bezeichnung Schlauch Slc;ﬁlr; %ih Ar}\ill:.el- kg
@ 13, Innengewinde 3/8" BSP 1m 26413
@ 20, Innengewinde 3/8" BSP 1m 12960
@ 25, Innengewinde (GFR) DN 20 Tm 16656
@ 25, Innengewinde DN 20 1,5m 9327
@ 25, Innengewinde DN 20 3m 16657
@ 25, Storz DN 25 1,5m 9329 0,86
@ 25, Storz DN 25 3m 16231
@ 35, Symmetrisch Guillemin DN 40 mit Verriegelung 3m 9328
@ 35, Storz DN 52 3m 9330
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Schaumgeneratoren
Verschaumungszahl 20 bis 30
aus Edelstahl und Messing

el
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PO

SELBSTANSAUGENDE
WASSER-SCHAUM-DUSEN

Selbstansaugende Diise, ferngesteuert

aus AIuminiumIegierung, Geliefert mit Ansaugschlauch

Ansaugung bei 3% oder 6% (bitte angeben)
Model Eingang Ar:\ilkel- kg
r.
Version 2000 I/min |Innengewinde 2"1/2 NST 22122 5,95
Version 2000 I/min |Storz B/75 31642
Version 3000 I/min [Innengewinde 2"1/2 NST | 22123 5,95
Version 3000 I/min |Storz B/75 31643
Version 7570 I/min_|Innengewinde G 4" H 32228 11,50

Selbsfénsaugende Duse

aus Edelstahl und Messin

9/, Geliefert mit Ansaugschlauch
(]

Selbstansaugende Diise

aus Aluminiumlegierung, Geliefert mit Ansaugschlauch
Ansaugung bei 3% oder 6% (bitte angeben)

Model Eingang ArElkeI- kg
r.
Version 2000 I/min | AuBengewinde G 2"1/2B | 22126 4,30
Version 2000 I/min | Storz B/75 31644
Version 3000 I/min | AuBengewinde G 2"1/2B| 22127 4,30
Version 3000 I/min | Storz B/75 31645
Version 7570 I/min | Innengewinde G 4" H 32227 8,70

Ansaugung bei 3% oder 6% (bitte angeben)

Durchfluss ; Artikel-

bei 7 bar Eingang N 9
2000 I/min| Innengewinde 2.5" NST 22347 7,77
2000 I/min| Storz B/75 31646
3000 I/min| Innengewinde 2.5" NST 22348 7,77
3000 I/min| Storz B/75 31647

wird, fragen Sie

(Falls ein anderer Eingang gewnscht

uns bitte.)

Selbstansaugende Diuse, ferngesteuert

aus Edelstahl und Messing, Geliefert mit Ansaugschlauch
Ansaugung bei 3% oder 6% (bitte angeben)

Durchfluss ; Artikel-

bei 7 bar Eingang N kg
2000 I/min |Innengewinde 2.5" NST 22343 9,58
2000 l/min |Storz B/75 31648

3000 I/min | Innengewinde 2.5" NST 22344 9,58
3000 I/min_| Storz B/75 31649

\.
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ZUMISCHER
FUR HOHLSTRAHLDUSEN

aus Aluminiumlegierung, eloxiert und mit Teflonbeschichtung ?

~

Diese Gerate passen auf Duse fiir Monitore. Lieferung mit einem Rundgewinde-
Ansaugstutzen und ausgestattet mit Ansaugschlauch und -rohr.
Auf Wunsch kénnen sie mit Gewindeprofil NST gefertigt werden.

Bezeichnung Eingang | Ausgang Ar:\lll:el- kg
Zumischer Ultra-foam 750 I/min StorzB/75 | Storz C/52 | 31650
Zumischer Ultra-foam 1500 I/min Storz B/75 | Storz B/75 31651
Zumischer Ultra-foam 2000 I/min Storz B/75 Storz B/75 31652 2,36
Zumischer Ultra-foam 3000 I/min Storz B/75 | Storz B/75 31653

Beispiel eines Hohlstrahirohr-Zumischers
auf einer Diise ,,Turbokador 3000“
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SCHWERSCHAUMVORSATZE

aus Aluminiumlegierung

el

( )

Style Style
Vorsatz in ,,bauchiger Form*“ Vorsatz in ,,zylindrischer Form*

24985 auf -

Schwerschaumvorsatz Serie 150 MAGILITE 150 3,

Bezeichnung AFEI:EI' kg 09294 auf
: DEBOLITE 150
Vorsatz "bauchige Form" 24985 0,51 >
Vorsatz “zylindrische Form" 09294 0,54 ol

24997 auf
LEGENDE 500

09297 auf
DEBIKADOR 500
e

Schwerschaumvorsatz Serie 500

Bezeichnung Ar't\ilI;eI- kg
Vorsatz "bauchige Form" 24997 0,94
Vorsatz “zylindrische Form" 09297 0,94
25010 auf
) LEGENDE 600
Schwerschaumvorsatz Serie 600 und 750 -
Bezeichnung Artikel- kg s
Nr. : m 27487 auf

Vorsatz "bauchige Form" 25010 1,46 " ) SLIDE-O-MATIC 600
Vorsatz “zylindrische Form" 27487 1,50 =

25015 auf
LEGENDE 1000

09300 auf
DEBIKADOR 1000

Schwerschaumvorsatz Serie 1000

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Vorsatz "bauchige Form" 25015 1,59
Vorsatz “zylindrische Form" 09300 1,85
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p D I« MITTELSCHAUMVORSATZE
aus Aluminiumlegierung

Mittelschaumvorsatze

09712 auf
DEBOLITE 150
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Mittelschaumvorsatz 150 I/min 9712 1,36 -
Mittelschaumvorsatz 500 I/min 9713 2,46 ' 4
Mittelschaumvorsatz 1000 I/min 9714 3,00 (

09713 auf
MAGIKADOR 500

09714 auf
DEBIKADOR 1000

Schaumvorsatz auf der
Duse 3000 I/min

Schwerschaum- und
Mittelschaumvorséatze 3000 I/min

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
f, Schwerschaumvorsatz 3000 I/min 15544 2,98
Mittelschaumvorsatz 3000 I/min 15542 3,88

Schwerschaumvorsatz
fiir Diise 5000 I/min

aus Aluminiumlegierung

Bezeichnung Ar:\lll:el- kg
Schwerschaumvorsatz fiir Diise 5000 I/min (ohne Diise) 20295 5,60 P

Schaumvorsatz auf der
Duse 5000 I/min
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SCHWERSCHAUMROHRE
p D OHNE ABSPERRUNG

aus eloxierter Aluminiumlegierung, mit roter Polyesterbeschichtung ?

{ A

Verschaumungszahl 1:10

Schwerschaumrohre ohne Absperrung

ohne Ansaugung fiir Schaummittel

Du(lr/cnr;fl]u)ss Eingang A'ﬂfl' kg
75 Innengewinde 1.0" NST (NFPA 1963) 12669 0,35
225 DSP DN 40 (NF S 61-704) 6801
225 Storz C/52 (DIN 14 307) 9043
225 Aufengewinde G 1 1/2 B (ISO R 228) 9042 0,86
400 DSP DN 40 (NF S 61-704) 6803
Leistung bei 5 bar 400 Storz C/52 (DIN 14 307) 9045
Durchfluss (/min) Wurfweite (m) 400 Storz B/75 (DIN 14 308) 9046
225 18 400 AuBengewinde G 2 B (ISO R 228) 9044 1,38
400 22 475 DSP DN 65 (NF S 61-704) 6804
800 28 800 DSP DN 65 (NF S 61-704) 6806
800 Storz B/75 (DIN 14 308) 9048
800 AuRengewinde G 2 1/2B (ISO R 228) 9047

Schwerschaumrohre ohne Absperrung

mit Ansaugung fiir Schaummittel

Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr
Duitss e | e
100 Guillemin DN 20 (NF E 29-572) 7590
200 Storz C/52 31654
200 DSP DN 40 (NF S 61-704) 3403 0,92
400 Storz C/52 31655
400 AuBengewinde G 2" B (NF 03-005) 19477 1,80
800 Storz B/75 31656
800 DSP DN 65 (NF S 61-704) 6832
800 AuBengewinde G 2 1/2 B (1ISO R 228) 6831
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PO

SCHWERSCHAUMROHRE

MIT ABSPERRUNG

aus eloxierter Aluminiumlegierung und roter Polyesterbeschichtung

oder aus Messing

! Verschaumungszahl 1:10

+ 30 % mehr Leistung

Leistung bei 5 bar
Durchfl. (min) Wurfweite (m)

200 23
400 35
800 40

Schwerschaumrohr mit Absperrungj
"POWER FOAM" System patentiert

ohne Ansaugung fiir Schaummittel

DL;[/cnl;ILL;ss Eingangsstutzen Ar't\i‘l:.el- kg
200 Storz C/52 25046 1,95
400 Storz C/52 25047 1,95
800 Storz B/75 25048 3,24

Schwerschaumrohr mit Absperrung DIN

ohne Ansaugung fiir Schaummitte!

Schwerschaumrohr mit Absperrung

Ouis e |
200 Storz C/52 (DIN 14 307) 9050 1,38 geman DIN 14366
400 Storz C/52 (DIN 14 307) 9052 2,18 geman DIN 14366
400 Storz B/75 (DIN 14 308) 9053 3,62 geman DIN 14366
800 Storz B/75 (DIN 14 308) 9055 3,23 gemal DIN 14366
200 AuRengewinde G 2 B (ISO R 228) 9049 1,10
400 AuRengewinde G 2 B (ISO R 228) 9051 1,90
800 AuRengewinde G 2 1/2 B (1SOR 228) 9054 2,80 Schwerschaumrohr mit A bsperrung
ohne Ansaugung fiir Schaummittel
Durchfluss : Artikel-
Leistung bei 5 bar (i/min) Engang Nr. <
Durchfl. (ifmin)| Wurfweite (m), 75 Innengewinde G 1" H 16098
225 18 225 Innengewinde M36 x 200 16000 * 1,36
400 22 225 Storz C/52 31657 *
800 28 400 Storz C/52 31658
450 Storz B/75 31659
800 Storz B/75 31660
20 GPM Innengewinde 1.5" NST, drehbar 9955
60 GPM Innengewinde 1.5" NST, drehbar 9956
95 GPM Innengewinde 1.5" NST, drehbar 9957 1,65
125 GPM Innengewinde 1.5" NST, drehbar 9958
200 GPM Innengewinde 2.5" NST, drehbar 2296
250 GPM Innengewinde 2.5" NST, drehbar 9959

(*) : Modelle ohne Pistolengriff

Handgriff ,,Gamma*
ohne Ansaugung fiir Schaummittel
DLE:'/Cn:]rr']l;SS Eingangsstutzen Ar:\ill:.el— kg
200 AuBengewinde 2" BSP 15911 1,30
200 Storz C/52 31661
400 AuRengewinde 2" BSP 16067 1,77
400 Storz C/52 31662
Schwerschaumrohr mit Absperrung
und Deflektor
ohne Ansaugung fiir Schaummittel
Dlzlr/cmh:‘:]u)ss Eingangsstutzen Ar't\ill;el- kg
400 AuBengewinde 2" BSP 18813
400 Storz C/52 31663
400 Storz B/75 31664
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SELBSTANSAUGENDE SCHAUMROHRE
MIT ABSPERRUNG
aus eloxierter Aluminiumlegierung und roter Polyesterbeschichtu%

Verschaumungszahl 1:10 Schwerschaumrohr mit Absperrung’

aus Aluminiumlegierung,
mit Ansaugung fiir Schaummittel
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr

Py | Emaens M| e
75 Guillemin DN 20 (NF E 29-572) 9358
75 Innengewinde G 1 H 9960
75 Storz DN 25 16004
200 DSP DN 40 (NF S 61-704) 9359 1,64
200 Innengewinde G 1 1/2 H 9961 1,51
200 AuBengewinde G 2 B 16005 1,62
200 Storz C/52 31666

Schwerschaum mit Absperrung

aus Messing,
mit Ansaugung fiir Schaummittel
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr

D"zlrlcmh:lL;SS Eingang Arﬂf" kg
400 DSP DN 65 16186
400 GOST 18349
400 Storz B/75 31665

Mittelschaumrohr mit Absperrung

aus Aluminiumlegierung,
mit Ansaugung fiir Schaummittel
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr

ot g e

75 Innengewinde 1" NST (NFPA 1963) 8998 3,16
75 Innengewinde G 1 H 18632 3,23
75 Guillemin DN 20 (NF E 29-572) 18631
75 Storz D/25 (DIN 14 310) 18633

240 Storz C/52 31667

475 Storz C/52 31668

950 Storz B/75 31669

Mittelschaum-Pistole mit Absperrung

aus Aluminiumlegierung,
Geliefert mit Schaummittel-Behélter

e e |k
75 Innengewinde 1" NST (NFPA 1963) 18636
75 Innengewinde G 1 H 18635
75 Guillemin DN 20 (NF E 29-572) 18634
75 Storz D/25 (DIN 14 310) 17581 4,02

.
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SELBSTANSAUGENDES STRAHLROHR
SELBSTANSAUGENDES GEL-STRAHLROHR
MIT TURBINENDUSE

aus eloxierter Aluminiumlegierung *

N

rSelbstansaugendes Strahlrohr

mit Absperrung und Dosierer
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr

e o

75 Innengewinde 1" NST (NFPA 1963) 18637

75 Innengewinde G 1 H 17557

75 Guillemin DN 20 (NF E 29-572) 18638

75 Storz D/25 (DIN 14 310) 18639

75 Dosierer mit Schaummittel-Behalter 21340
einstellbar: OFF, 1%, 2%, FLUSH

21340

Selbstansaugendes Gel-Strahlrohr

mit Absperrung und Dosierer
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr

Durchfluss . Artikel-
(Vmin) Eingang N,
150 Storz C/52 29536
-
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KOMBI-SCHAUMROHR
MITTEL- UND SCHWERSCHAUM
aus Aluminiumlegierung *

N

e

Kombi-Schaumrohr
Mittel- und Schwerschaum

aus Aluminiumlegierung

Durchfluss s Artikel-

(/min) Eingang Nr. kg
200 I/min Storz C/52 20351 6,38
400 I/min Storz C/52 19722 7,77

20351

Funktionsprinzip:
Das Kombi-Schaumrohr ermdglicht die Wahl zwischen einem Schwerschaum (Verschdumungszahl 1:10)

oder einem Mittelschaum (Verschaumungszahl 1:70)

19722
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aus Aluminiumlegierung mit roter Epoxydbeschichtung

p D I« MITTELSCHAUMROHRE

el

( )
Schaumrohr ohne Absperrung
mit Sieb aus Edelstahl
gty Eingangssiutzen M| e Verschiaumungszahl 1:70
200 bis 240| DSP DN 40 (NF S 61-704) 1305 2,37
400 bis 475| DSP DN 40 (NF S 61-704) 1307 2,97
800 bis 9501 DSP DN 65 (NF S 61-704) 1309 6,60
200 bis 240| Storz C/52 (DIN 14 307) 9029 2,49 gemaR DIN 14366
400 bis 475| Storz C/52 (DIN 14 307) 9031 3,03 gemaf DIN 14366
400 bis 475| Storz B/75 (DIN 14 308) 9032 gemaR DIN 14366
800 bis 9507 Storz B/75 (DIN 14 308) 9034 6,72 gemal DIN 14366
200 bis 240 | AuBengewinde G 1 1/2 B (ISO R 228) 9028
400 bis 475| AuRengewinde G 2 B (ISO R 228) 9030
800 bis 9501 AuRengewinde G 2 1/2 B (ISO R 228) 9033
60 bis 75* | Innengewinde 1" NST (NFPA 1963) 12405

(*) ohne Manometer

Schaumrohr mit Absperrung
mit Sieb aus Edelstahl

Dl.zlr/cglfrl]t;ss Eingangsstutzen A'ﬂ':el' kg
. Leistung bei 6 bar
AW 20 DEIR PN A QPG 1306 3,07 Durchfluss (/min)|_mittiere Wurfweite (m)
400 bis 475| DSP DN 40 (NF s 61-704) 1308 3,62 200 8
800 bis 9501 DSP DN 65 (NF S 61-704) 1756 8,94 400 12
200 bis 240| Storz C/52 (DIN 14 307) 9036 3,11 gemal DIN 14366 800 16
400 bis 475| Storz C/52 (DIN 14 307) 9038 3,65 geman DIN 14366
400 bis 475| Storz B/75 (DIN 14 308) 9039 gemaf DIN 14366
800 bis 9507 Storz B/75 (DIN 14 308) 9041 9,06 gemal DIN 14366
200 bis 240| AuBengewinde G 2 B (1SO R 228) 9035 2,84

400 bis 475]| AuRengewinde G 2 B (ISO R 228)
800 bis 9501 AuRengewinde G 2 1/2 B (ISO R 228)
60 bis 75 | Innengewinde 1" NST (NFPA 1963)
200 bis 240| Innengewinde 1.5" NST (NFPA 1963)
400 bis 475| Innengewinde 1.5" NST (NFPA 1963)
800 bis 9501 Innengewinde 2.5" NST (NFPA 1963)

(*) ohne Manometer
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p D MITTELSCHAUMROHR
"BLIZZARD"

-
Mittelschaumrohr "BLIZZARD 2000"

aus Edelstahl und eloxierter Aluminiumlegierung

. Artikel-
Eingang NI kg
Innengewinde G 2 1/2 H 13129 20,0
Storz B/75 31672

Mittelschaumrohr fiir einen Durchfluss von 2000 I/min bei 10 bar
Verschaumungszahl 1:30 bis 1:50, Wurfweite 45 m

passt auf einen tragbaren oder stationaren Monitor

Eingangsgewinde G 2 2 H oder durch symmetrischen Stutzen Guillemin
aus Edelstahl (auf Anfrage)

Mittelschaumrohr” BLIZZARD 200"

aus Aluminiumlegierung

Konstruktion Eingang Ar:\ill:el— kg
- robuste Konstruktion DSP DN 40 22612 10,6
- fortgeschrittene Technik Storz C/52 31671

- aus neuer Aluminiumlegierung, thermisch
behandelt und sehr widerstandsfahig

- Sieb aus Edelstahl, Tulle aus Polyester

- Schutz gegen Korrosion und aggressive Chemikalien durch eine rote
Polyurethanbeschichtung und eine 50mp starke Eloxierung mit Teflon-Impragnierung

Technische Daten
Dieses Strahlrohr stellt eine Evolution der Mittelschaum-Strahlrohre dar.

Je nach Qualitat des Schaummittels produziert es bei einer Zumischung von 3% eine Schaummenge bis zu
einer Verschaumungszahl von 1:200 — das bedeutet 40 Kubikmeter Schaum pro Minute.

L Arbeitsdruck: 2 bis 8 bar am Strahlrohr.
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p D =« TRAGBARE SCHAUMBEHALTER

rTragbarer Schaumbehalter "HANDY FOAM"

mit Tank aus Polyéthylen

el

N

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Tragbarer Schaumbehélter "Handy foam™ 10 | 8997 59

- mit 10-Liter-Tank aus Polyathylen, mit Band zum Umhéangen
- Schwer- und Mittelschaum-Strahirohre

(Kopfe untereinander auswechselbar)
- selbstansaugend mit Diisen zu 0,4%, 1%, 3% und 6%

Tragbarer Schaumbehdlter "Handy foam™" 20 | 25098 6,2

- mit 20-Liter-Tank aus Polyathylen, mit Tragegeschirr
- selbstansaugende Schwerschaum-Strahlrohre
- mit Disen zu 0,4%, 1%, 3% und 6%

Optionen :

selbstansaugendes Schwerschaumrohr 75 I/min 16004
Eingang Storz C/52 aus eloxierter Aluminiumlegierung

selbstansaugendes Mittelschaumrohr 75 I/min 18633
Eingang Storz C/52 aus eloxierter Aluminiumlegierung

selbstansaugendes Schwerschaum-Strahlrohr 200 I/min 9961
Eingang Innengewinde G 1 2 H aus eloxierter Aluminiumlegierung

Strahlrohr ,Belier* mit 75 I/min bei 7 bar 12789
Eingang Innengewinde 1,0 NST aus Edelstahl

Absperrarmatur, selbstansaugend, 75 I/min 12678
Ausg. AuBengewinde 1,0“ NST aus eloxierter Aluminiumlegierung mit Teflon

Schwerschaumvorsatz 12669
Eingang Innengewinde 1,0“ NST aus eloxierter Aluminiumlegierung

Mittelschaumvorsatz 12405
Eingang Innengewinde 1,0“ NST aus eloxierter Aluminiumlegierung

Vollstrahldiise 75 I/min 12749
Eingang Innengewinde 1,0“ NST aus eloxierter Aluminiumlegierung

10-I-Tank aus Polyathylen, komplett 8999
mit Ansaugvorrichtung, Filterverschluss, Baumwollband

Ansaugschlauch 3 m Lange 12791
aus transparentem PVC, metallverstarkt

Stander aus Aluminiumlegierung 11716
mit roter Polyesterbeschichtung

Ersatz-Dosierventil (Durchfluss/Prozentsatz bitte abgeben) 9823
aus Aluminiumlegierung oder Edelstahl

Tragbarer 12-Liter-Schaumbehdlter

Bestehend aus einem 12-Liter-Schaummittel-Tank mit Dise 60 I/min,
einer Absperrarmatur, einem Schlauch und einem Schaumstrahirohr.
Konstruktion aus Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316 L)

Eingang Artikel- kg
Nr.
Guillemin DN 20 9174
GFR DN 20 9176
Symmetrischer DSP DN 40 9180
Storz C/52 31673

J
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PO

MOBILE SCHAUM-EINHEIT

(Mobile Schaum-Einheit
mit 100-Liter-Tank

Tank aus Polyathylen in gelber Farbe auf einem Fahrgestell,
ausgestattet mit zwei Radern 400 mm Durchmesser und zwei
Rollen mit Bremsvorrichtung.

Zur Lieferung der mobilen Schaum-Einheit gehoéren:

- ein Zumischer MIXY mit 200 I/min bei 10 bar

- ein Ansaugschlauch

- ein biegsamer Schlauch ,PIL" 45 Durchmesser, 20 m lang, mit
Stutzen DSP DN 40 oder Storz C/52

- ein Schwer- oder Mittelschaumrohr.

Abmessungen: 0,790 m x 0,745 m x 0,992 m

Strahlrohre und Anschliisse Ar:\ijl:el— kg
Schwerschaumrohre 200 I/min
Anschliisse DSP DN 40 7949 49
Mittelschaumrohre 200 I/min
Anschliisse DSP DN 40 7950 54
Schwerschaumlrohr 200 I/min
Anschlisse Storz C/52 9024 54
Mittelschaumrohr 200 I/min
Anschlisse Storz /52 9025 54

Mobile Schaum-Einheit
mit 150-Liter-Tank ohne Schlauch

Artikel-

k
Nr. 9

Strahlrohre und Anschlisse

Schwerschaumrohr 200 I/min und Zumischer 200 I/min
Anschliisse DSP DN 40 16081 42
Schwerschaumrohr 400 I/min
Anschlisse Storz C/52
Schwerschaumrohr 400 I/min
Anschlisse Instantaneous (BS 336)

15860 49

16086

Mobile Schaum-Einheit

mit 150-Liter-Tank

Tank aus Polyathylen in gelber Farbe auf einem Fahrgestell,
ausgestattet mit zwei Radern 400 mm Durchmesser und zwei
Rollen mit Bremsvorrichtung.

Zur Lieferung der mobilen Schaum-Einheit gehoren:

- ein Zumischer MIXY EDUCTOR 400 I/min bei 10 bar

- ein Ansaugschlauch

- ein biegsamer Schlauch ,PIL* 70 Durchmesser, 20 m lang mit
Stutzen DSP DN 65, Storz B/75 oder Instantaneous

- ein Schwer- oder Mittelschaumrohr

Abmessungen: 0,800 m x 0,760 m x 0,992

Strahlrohre und Anschliisse Ar't\lﬁel- kg
Schwerschaumrohr 400 I/min
Anschliisse DSP DN 65 7951 62
Mittelschaumrohr 400 I/ min
Anschliisse DSP DN 65 7952 64
Schwerschaumrohr 400 I/min
Anschlisse Storz B/75 9026 64
Mittelschaumrohr 400 I/min
Anschliisse Storz B/75 9027 64
Schwerschaumrohr 400 I/min 16064
Anschliisse Instantaneous BS 336 63

\.
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p D I« FAHRBARE SCHAUM-EINHEITEN

1-Tankkapazitat 2000 |
Wasser-Schaumrohre 2000 I/min

2-Tankkapazitat 2000 |
Monitor 5000 I/min

3-Tankkapazitat 500 |

Zumischer 400 I/min

4-Tankkapazitat 2000 |
Wasser-Schaumrohre 4000 I/min

5-Tankkapazitit 1000 | ll "'| m,lllll | I (it
Wasser-Schaumrohre 4000 I/min |'|||,|'|'||I,||I|'I|I II ||I ||| || |||||||| . |I il.! | I
L

6-Tankkapazitat 1500 | hmn“".ll'u . NWW

Wasser-Schaumrohre 2000 I/min R

7-Tankkapazitat 2 x 150 |
selbstansaugende Duse 2000 I/min

8 -Tankkapazitat 500 |
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p D I« SCHWERSCHAUMROHRE
aus eloxierter Aluminiumlegierung, mit roter Polyesterbeschichtung

el

{ A
Verschiaumungszahl 1:10 Wasser-Schaumrohre
"POWER FOAM" patentiertes System
ohne Ansaugung fiir Schaummittel
Leistung F)ei 7 bar Dgrch_ﬂuss Eingang Artikel- kg
Durchfl. (/min)] Wurfweite (m)[ ~ [/min bei 7 bar Nr.
1000 45 1000 * Storz C/52 31674
2000 60 1500 Storz B/75 31675
5000 75 2000 Storz B/75 31676
6000 85 2400 Storz B/75 31677
3000 Storz B/75 31678
4000 Storz B/75 31679
5000 Storz A/110 31680
6000 Storz A/110 31681
8000 Storz A/110 31682
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.

* 800 I/min bei 5 bar

Wasser-Schaumrohre
ohne Ansaugung fiir Schaummittel
Durchfluss Eingang Artikel- kg Leistung bei 7 bar
I/min bei 7 bar Nr. Durchf. (Ifmin) | Wurfweite (m)
1000 Storz B/75 31683 1000 40
1500 Storz B/75 31684 1500 45 31685
2000 Storz B/75 31685 2000 50
3000 Storz B/75 31686 3000 60
4000 Storz A/110 31687 4000 70
5000 Storz A/110 31688
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.

Wasser-Schaumrohre
ohne Ansaugung fiir Schaummittel
Duronluss Eingang NST (NFPA 1963) Artikel- | kg St e
100 psi Nr. Durchfl. (GPM)| Wurfweite (m)
250 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8975 3,32 250 4
400 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8976 3,28 400 45
500 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8977 3,65 500 50 8977
800 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8978 5,50 800 60
1000 | Innengewinde drehbar 4.0" NH 8979 1000 70 e ——
1350 Innengewinde drehbar 4.0" NH 8980
2000 Innengewinde drehbar 4.0" NH 8981
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.

.
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SELBSTANSAUGENDE
SCHWERSCHAUMROHRE
aus eloxierter Aluminiumlegierung, mit roter Polyesterbeschichtung

el

( A
Verschiumunaszahl 1:10 selbstansaugende Wasser-Schaumrohre
9 . "POWER FOAM" patentiertes System
' Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr
ot e | g
2000 Storz B/75 31696
3000 Storz B/75 31697
4000 Storz A/110 31698
5000 Storz A/110 31699
6000 Storz A/110 31700
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.

selbstansaugende Wasser-Schaumrohre
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr

DL_Jrchquss Eingang Artikel- kg Leistung bei 7 bar
/min bei 7 bar| Nr. Durchfl. (Umin)| Wurfweite (m
800 Storz B/75 31701 1000 40

1000 Storz B/75 31702 1500 45
1500 Storz B/75 31703 2000 50
2000 Storz B/75 31704 3000 60
2400 Storz B/75 31705 4000 70
2700 Storz B/75 31706
3000 Storz A/110 31707
4000 Storz A/I110 31708 31704
5000 Storz A/110 31709
6000 Storz A/110 31710
7500 Storz A/110 31711
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.

selbstansaugende Wasser-Schaumrohre
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr

Durehiuss Eingang NST (NFPA 1963) Artikel- | g e o~
bei 100 PSI Nr. Durchfl. (GPM)| Wurfweite (m)
250 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8967 4,49 250 40
400 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8968 4,42 400 45 8969
500 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8969 5,37 500 50
635 Innengewinde drehbar 2.5" NH 8970 5,32 800 60 S —
800 Innengewinde drehbar 4.0" NH 8971 1000 70
1000 Innengewinde drehbar 4.0" NH 8972 10,99
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.
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PO

ELEKTRISCHE WASSER-SCHAUMROHRE
MIT REGULIERBAREM DURCHFLUSS

aus eloxierter Aluminiumlegierung

el

relektrische Wasser-Schaumrohre

Artikel-

I/n?iﬁrgg?gssar Eingang Nr. kg
900 - 1800 Storz B/75 31712
1500 - 3000 Storz B/75 31713
3000 - 6000 Storz A/110
4500 - 9000 Storz A/110

Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.

elektrische Wasser-Schaumrohre,
Durchfluss regulierbar, mit elektrischem Deflektor

purchﬂuss Eingang Artikel- kg 31716
I/min bei 7 bar Nr.
900 - 1800 Storz B/75 31716
1500 - 3000 Storz B/75 31717
3000 - 6000 Storz A/110 31718
4500 - 9000 Storz A/110 31719
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage.

.
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WASSER-SCHAUMROHRE
p D MIT VERSTELLBAREN KLAPPEN

aus eloxierter Aluminiumlegierung ?

( )
Artikel-Nr. 31733
Artikel-Nr. 31725 ; :

(5000 /min bei 7 bar) (5000 #/min bei 7 bar)
Wasser-Schaumrohre v elektrische Wasser-Schaumrohre
"POWER FOAM" patentiertes System "POWER FOAM" patentiertes System
ohne Ansaugung fiir Schaummittel ohne Ansaugung fiir Schaummittel
o7 o Eingang e | ke o o Eingang e | ke

1000 Storz C/52 31720 1000 Storz C/52 31728
1500 Storz B/75 31721 1500 Storz B/75 31729
2000 Storz B/75 31722 2000 Storz B/75 31730
3000 Storz B/75 31723 3000 Storz B/75 31731
4000 Storz B/75 31724 4000 Storz B/75 31732
5000 Storz A/110 31725 5000 Storz A/110 31733
6000 Storz A/110 31726 6000 Storz A/110 31734
8000 Storz A/110 31727 8000 Storz A/110 31735

Artikel-Nr. 31743
(4000 I/min bei 7 bar
selbstansaugend)

Artikel-Nr. 31738
(4000 I/min bei 7 bar
selbstansaugend)

P
e

))

elektrische selbstansaugende
Wasser-Schaumrohre

selbstansaugende Wasser-Schaumrohre

"POWER FOAM" patentiertes System "POWER FOAM" patentiertes System
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr
i 1 Eingang ol LG I et Eingang M|
2000 Storz B/75 31736 2000 Storz B/75 31741
3000 Storz B/75 31737 3000 Storz B/75 31742
4000 Storz A/110 31738 4000 Storz A/110 31743
5000 Storz A/110 31739 5000 Storz A/110 31744
6000 Storz A/110 31740 6000 Storz A/110 31745
Wasser-Schaumrohre elektrische Wasser-Schaumrohre
ohne Ansaugung fiir Schaummittel ohne Ansaugung fiir Schaummittel
i e Eingang M| ks o Eingang M | ko
1000 Storz B/75 31746 1000 Storz B/75 31752
1500 Storz B/75 31747 1500 Storz B/75 31753
2000 Storz B/75 31748 2000 Storz B/75 31754
3000 Storz B/75 31749 3000 Storz B/75 31755
4000 Storz A/110 31750 4000 Storz A/110 31756
5000 Storz A/110 31751 5000 Storz A/110 31757

Artikel-Nr. 31760
(1500 l/min bei 7 bar

Artikel-Nr. 31772
(4000 I/min bei 7 bar

selbstansaugend) selbstansaugend)
G "ﬁ':’
selbstansaugende Wasser-Schaumrohre oz’ Do oktrische selbstansaugende

Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr Wasser-Schaumrohre

Durchfluss Eingang Ate | ko Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr
800 Storz BI75 31758 Durchiluss Eingang Artikel- | g

1000 Storz B/75 31759 800 Storz B/75 31767
1500 Storz B/75 31760 1000 Storz B/75 31768
2000 Storz B/75 31761 1500 Storz B/75 31769
3000 Storz A/110 31762 2000 Storz B/75 31770
4000 Storz A/110 31763 3000 Storz A/110 31771
5000 Storz A/110 31764 4000 Storz A/110 31772
6000 Storz A/110 31765 5000 Storz A/110 31773
7500 Storz A/110 31766 6000 Storz A/110 31774
Néheres zu sonstigen Eingangs-Anschliissen auf Anfrage. | 7500 Storz A/110 e
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PO

aus Edelstahl

WASSER-SCHAUMROHRE

p
Wasser-Schaumrohre

1500 |AuBengew. G 2 1/2 B (ISO R 228) 07764
1500 |Innengewinde G 2 H (ISO R 228) 18406
1500 * |Innengewinde G 2 H (ISO R 228) 17112
2000 |AuRengew. G 2 1/2 B (ISO R 228) 07765
2000 |[Storz B/75 31858
2800 [AuRengew. G 2 1/2 B (ISO R 228) 07766
3800 |Innengewinde G 3 H (ISO R 228) 15632
4000 * |Innengewinde G 3 H (ISO R 228) 17131

4000 |Storz A/110 31860
6000 **(Storz A/110 31861
9000 **{Innengewinde 6" NH 27844
9000 |[Flansch 4" ASA 150 Ibs - PN 20 13496
11000 **|Innengewinde 6" NH 27847

(*) mit Deflektor
(**) Modell "POWERFOAM"

ohne Ansaugung fiir Schaummittel 27847
Pt Eingang At
500 *{Storz C/52 31851
1000 |AuBengew. G 2 1/2 B (ISO R 228) 07763
1000 **Storz B/75 31854
1200 **Storz B/75 31855
1500 |Storz B/75 31856

selbstansaugende
Wasser-Schaumrohre
Geliefert mit Ansaugschlauch und -rohr
Durehf.umint  Eingang Rohr Eingang Ansaugrohr Ar,t\lll:el- kg
Durchfl. Wasser bei 12 bar> 500 Storz C/52 Storz D/25 31863
1400 | Storz B/75 Storz D/25 31864
1400 *| AuRengewinde G 2"1/2 B Auflengewinde G 1" B 21723
1400 | Innengewinde G 3" B AuRengewinde G 1" B 19955
2000 | Storz B/75 Storz C/52 31866
2000 *| AuRengewinde G 2" 1/2B AuRengewinde G 1"1/2 B 25521 8,3
2800 | AuBengewinde G 2" 1/2 B AufRengewinde G 1"1/2 B 22067
3000 | Storz B/75 Storz C/52 31867
3000 | Innengewinde G 3"H Aufengewinde G 1"1/2 B 12873
6000 | Storz A/110 Storz B/75 31868
9000 | Storz A/110 Storz B/75 31869
19000 | Flansch PN 16 DN 150 2 Eingénge Storz B/75 17316
19000 | Flansch 6" ASA 150 2 Eingénge Storz B/75 17348

(*) mit Deflektor

.
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PULVERSTRAHLROHR MIT GROBER REICHWEITE
ARBEITET MIT WASSER/LUFT
ODER MIT WASSER/PULVER

el

( A
Funktionsprinzip:
Das Pulverstrahlrohr kann einen zerstaubten Wasserstrahl Uber eine weitaus groRere Distanz
transportieren, als dies mit herkdmmlichen Geraten maglich ist.
Das Funktionsprinzip ist ahnlich dem der Farbspritzpistole: ein Druckluftstrahl wird mit Wasser
umhdllt. Bei einer bestimmten Distanz zum Strahlrohr erlahmen die Krafte, welche die Wasserhille
um den Druckluftstrahl herum aufrecht erhalten.
Die komprimierte Luft 1asst den Wassermantel zu Wasserstaub explodieren, der die Hitze des
Feuers absorbiert und es schnell abkuhlt. Ein bedeutender Vorzug dieses Gerates ist die kontinu-
ierliche Bedienung mit einer extrem schnellen Wirkung.
Der Vorteil im Vergleich zu einem herkdbmmlichen Strahlrohr ist, dass der Spruhstrahl eine
Uberlegen grolere Wurfweite erreicht.
Der Spruhstrahl absorbiert die Hitze eines Brandes am wirksamsten.
Aber es ist flr einen Feuerwehrmann schwierig, gentigend nahe an ein Feuer zu kommen,
um den Sprihstrahl wirksam einzusetzen.
Dieses Problem ist dank des Pulverstrahlrohrs
mit groRer Reichweite geldst.

Konstruktion aus
Aluminiumlegierung,
Griffe aus Edelstahl

- Zerstaubung:

Wasserdurchfluss: 400 I/min
Luftdurchfluss: 200 m3/h

- Wasser - Pulver:

Wasserdurchfluss : 400 I/min
Pulverdurchfluss : 3 kg/s P

 oPEN |

Eingangsstutzen Ar:\ill:el— kg
2 x Eingénge Innengewinde 1.5" NH 16051
2 x Eingange Innengewinde 1.5" NPSH 16052
2 x Storz 1.5" (DN 38) 16053
2 x symmetrisch Guillemin NFF E29-572 DN 40 16054
2 x Eingange Aulengewinde 2" BSP 16055
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POK FOAM "QST"
Quick Stik Technologie

-
POK Quick Stik Technologie ,QST* ist ein Netzmittel der Klasse A und AFFF/AR.
AFFF/AR und das Netzmittel sind in FESTEN Kartuschen verfligbar, was die Umstande mit den Flissigkeiten erspart:

Gewicht, Platzbedarf, Probleme mit dem Umfllen.

el

N

; Artikel-
E ki
ingang N g

Innengewinde 3/4" BSP 18673 1,40
Storz C/52 31888

Durchfluss 100 I/min bei 6 bar

Auswechseln der Kartusche:
1) Seifenbehéalter herausschrau

3) Seifenbehalter
wieder einschrauben

2) neue Kartusche einsetzen

Kartusche

Ausgang Eingang
Seifenbehalter
aus Aluminiumlegierung
Eingang Ausgang Arrt\ill:el— kg
Innengewinde 3/4" GHT | AuRBengewinde 3/4" GHT | 18806 0,32

weitere Gewinde auf Anfrage

transparenter Seifenbehalter

aus Polycarbonat

Eingang Ausgang Ar’t\ill:el- kg
Innengewinde 3/4" GHT | AuRengewinde 3/4" GHT | 22252 0,15
weitere Gewinde auf Anfrage
Seifenkartuschen
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Kartusche - mini Eco griin 16265
Kartusche - mini Turbo rot 16266
Kartusche - mini Clean weiss 16267

Die Seifen Kartusche kann fiir den Einsatz separat bestellt werden -am
Eingang ein ,amerikanischer Stutzen“ mit oder ohne Griff und am
Ausgang eine sonstige Diise oder ein Vorsatz.

.
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POK FOAM "QST"
Quick Stik Technologie

el

-
POK Quick Stik Technologie ,QST* ist ein Netzmittel der Klasse A und AFFF/AR.

Gewicht, Platzbedarf, Probleme mit dem Umfllen.

AFFF/AR und das Netzmittel sind in FESTEN Kartuschen verflgbar, was die Umstéande mit den Flissigkeiten erspart:

Eine Kartusche entspricht einem Kanister mit 20 Litern Schaummittel.

Bezeichnung Eingang Ar,t\ill:el— kg o 2 e
POK FOAM "QST" 250 l/min - Typ 1 Storz C/52 13677 2,85 FireTech Reno
POK FOAM "QST" 250 I/min - Typ 2 Storz C/52 31889 PRODUCT OF THE YEAR
. . —AWARD——
Durchfluss 250 I/min bei 6 bar /R Presented to
13677
Vo 1 SELECTED BY THE NEVADA
yp FIREFIGHTERS ASSOCIATION

Kugelhahn

Strahlrohr mit 4 Positionen

1) Maxi
2)2/3
3)1/3
Auswechseln der Kartusche: 4) Stop
1) Seifenbehalter herausschrauben 2) neue Kartusche einsetzen 3) Seifenbehalter
o wieder einschrauben .

Seifenbehalter
Kartusche

Seifenbehalter

aus Aluminiumlegierung

AUSgang Eingang Eingang Ausgang Ar:\i‘kel- kg
r.
Innengewinde 1.5" NST | AuBengewinde 1" NST 18801 1,22

4 -"".'H Innengewinde 1.5" NST | AuBengewinde 1" NPSH 18802 1,22
i ) -I. q '_" WATH QUICK STIK TECHNOLOGY I- - AuEengewinde 1.5" NST 18803

Innengewinde 1.5" NST

weitere Gewinde auf Anfrage

transparenter Seifenbehalter
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aus Polycarbonat
Eingang Ausgang Ar:\ijl;el— kg
Innengewinde 1.5" NST | AuBengewinde 1.5" NST | 22267 0,49
weitere Gewinde auf Anfrage .
Seifenkartusche
; ; - ; Bezeichnung Artikel- kg
Die Seifen Kartusche kann fiir den Einsatz separat bestellt NI
werden - am Eingang ein ,amerikanischer Stutzen® mit oder  [Kzriusche - maxi Eco grin 16262
ohne Griff und am Ausgang eine sonstige Duse, ein Vorsatz, |kartusche - maxi Turbo rot 16263
Schwer- oder Mittelschaumkopf etc... T — 16264
\ y,
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PULVER - SCHAUM - KOMBI
B0 e

Pulverstrahlrohr und Schwerschaumrohr ?

( A
Das ,Combipowder” ist ein Strahlrohr, das zwei Funktionen miteinander verbindet:
als Pulverstrahlrohr mit einem Durchfluss von 5 kg/s und als Schwerschaumrohr mit 400 I/min.
Die Zusammenfuhrung beider Gerate, die simultan arbeiten, erweist sich als vorteilhaft durch eine
deutliche Vergroélierung der Reichweite des Pulverstrahlrohrs — und ist von unibertroffener
Effizienz beim Loschen von Kohlenwasserstofforanden.
Bei einer Zumischung von 6% bei 6 bar erhalt man eine Verschaumungszahl von
1:10 und eine Wurfweite von 27 Metern.
Eine Vielzahl von Eingangsstutzen ist lieferbar.
Gewicht mit kupplung: 4,5 kg /Aoy

Pulver - Schaum - Kombi "COMBIPOWDER"

aus Aluminiumlegierung

Eingang Ar:\lll:.el kg
2 x Eingénge Innengewinde 1" NH 16028
2 x Eingénge Innengewinde 1.5" NH 16029
2 x Eingéange Innengewinde 1" NPSH 16030
2 x Eingénge Innengewinde 1.5" NPSH 16031
2 x Eingénge Storz 1.5" (DN 38) 16032
2 x Eingédnge symmetrisch Guillemin NF E29-572 DN 40 16033
2 x Eingange AuBengewinde 2" BSP 14966

Pulver Zumischer
aus Aluminiumlegierung

Avrtikel-
Nr.

Storz C / 52 18973

Eingang kg

|
Pulverstrahlrohr
aus Aluminiumlegierung j—
Durchfluss . Artikel- ki
Pulver Eingang Nr. 9
2 kg/s DSP DN 40 28693 1,5 —_—
5 kg/s Storz C / 52 13930 1,8 .
\ J
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aus Aluminiumlegierung

p D I« PULVER-SCHAUMROHRE

el

N
Dieses Rohr kombiniert zwei Funktionen: Pulverrohr und Schaumrohr. Die Kombination der beiden
Gerate funktioniert simultan und erweist sich als vorteilhaft durch eine deutliche Vergro3erung der
Reichweite des Pulverstrahlrohrs — und ist von untbertroffener Effizienz beim Loschen von
Kohlenwasserstoffbranden.

e

Pulver-Schaumrohr Diese Pulver-Schaumrohre verwendet
aus Aluminiumlegierung die franzésische Marine.
Durchfluss Durchfluss ; Artikel- 31891
Pulver Schaum Eingang Nr. kg

10 kg/s 1200 I/min Storz B/75 31890 5,6

10 kg/s 1500 I/min Storz B/75 31891 5,6

10 kg/s 2000 I/min Storz B/75 31892 6,2

10 kg/s 4000 I/min | Storz B/75 31893 6,2

20 kg/s 8000 I/min | Storz A/110 31894 15,1

Eingang

Pulverzufuhr

Pulverrohr

Eingang
Wasser - Schaum

Offnung fiir Luftzufuhr

Schaumrohr

J
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TRAGBARE
LEICHTSCHAUMGENERATOREN

DN

Leichtschaumgeneratoren

Tragbarer Leichtschaumgenerator, Verschaumungszahl 500 bis 1200,
mit Ansaugschlauch und -rohr.

Funktioniert bei Rauchgasansaugung, Zufiihrung durch Kupplung DSP
DN 40. Wasserdurchfluss: 22 I/min.

12742

Leichtschaumgeneratoren
DN 300

Versehen mit einer selbstansaugenden Sprihdise und dem Schaumrohr
bildet der Ventilator ,Mistral 300“ einen Leichtschaumgenerator
(Verschaumungszahl 300) mit einer Schaum-Wurfweite von mehr als 10
Metern bei einem Eingangsdruck von 7 bar.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Ventilator "Mistral 300" 31896 17,7
Option Schaum:
selbstansaugende Spriihdise (mit Ansaugschlauch) 13024 0,49
Schaumrohr mit Sieb flir Anschluss an Lifter @ 300 12742 5,65

500

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Generator DN 500 (Verschaumung 500) 7592
Generator DN 500 (Verschaumung regulierbar 1487
von 500 bis 1200 ) *

(*) mit Rickgewinnung Turbinenwasser

e —

\.
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LEICHTSCHAUMGENERATOREN

rLeichtschaumgenerator "SNOW COAT DN 500"

el

~

Tragegri

Schutzgitter

Rotor

Disen

Funktionsprinzip:

Das Gerat ist mit sechs Schaumdisen
versehen, die in Rotation wie die Blatter
eines Ventilators funktionieren und so
die Schaummischung durch das Sieb
hindurch blasen.

technische Daten:

- Durchfluss: 220 I/mn

- Druck: 6 - 7 bar

- Vormischung: 3%

- Verschaumung: 350

- Hohe: 664 mm

- Breite: 620 mm

- Lange (ohne Sieb): 277 mm

. Artikel-
Eingang NI kg
DSP DN 40 ohne Verriegelung (NF S61-704) 18020 13,5 (mit Verriegelung)|
Storz C/52 31899

Leichtschaumgenerator
DN 800

Dieser Leichtschaumgenerator kann von zwei Personen getragen
werden. Er ist ausgestattet mit einem Ventilator, der von einer

7591 Turbine betrieben wird und mit eingebautem Injektor sowie

Turbinenwasser- Ruckgewinnung.

- Verschaumung regulierbar von 500 bis 1000

- Gerat ist vollig explosionssicher

- Wasserzufiuihrung und Wasseruckgewinnung durch Kupplung
DSP DN 40

- Schaummittelansaugung durch Schlauch und Tauchrohr

- Wasserdurchfluss: 225 I/min

Bezeichnung Arﬂlfl_ kg
Leichtschaumgenerator DN 800 7591 30
.

J
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PO

LEICHTSCHAUMGENERATOR

,GYROFOAM L2¢
fur festen Einbau

el

s

technische Daten:

- Armaturen aus Messing

Funkionsprinzip:

das Sieb hindurch blasen.

- Abmessungen: 0,8 x 0,8 x 0,6 m
- Durchfluss Vormischung: 200 I/min bei 7 bar
- Durchfluss Schaum: ca.80 m3/min (Verschaumung 400)

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung

Das Gerat ist mit sechs Schaumdiisen versehen,
die in Rotation wie die Blatter eines Ventilators
funktionieren und so die Schaummischung durch

Eingan Artikel-

gang Nr kg

Innengewinde G 1" 1/2 H 14918 39
Storz C/52 31900
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SCHAUMDUSE
FUR TANKANSCHLUSSE

aus Edelstahl ?

4 )
1. Anlage zum Schaumauswurf fiir Montage Tankdach/Tankanschluss: Diese POK Gerate werden fiir den Schutz von Vorratsbehaltern
mit Dachanschluss oder mit seitlichem Anschluss verwendet, die feuergefahrliche oder brennbare Fliissigkeiten enthalten. Sie bestehen aus
zwei integrierten Elementen: aus einem Schaumgenerator und einer Schaumdise als Vorrichtung zum Fihren des Schaums von oben ge-
gen die Tankwand und auf die Anschlussstelle. Jeder Edelstahl-Schaumgenerator treibt mit Druck eine Schaumlésung durch eine kalibrierte
Offnung hindurch. Luft wird durch die Offnungen im Generator angesaugt und kraftig verwirbelt; der so entstehende Schaum wird durch die

Fihrung gedriickt und von dort herausgeschleudert. Dann fallt der produzierte Schaum auf die Tankoberflache und breitet sich Giber dem
Tankanschluss aus. Die POK Schaumgeneratoren fiir Tankanschlusse sind in vier Groften verfugbar, mit nominellen Durchflusskapazitaten
an Schaumlésung von 100 I/min, 200 I/min, 300 I/min und 400 I/min. - Die Verschaumung dieser Gerate ist abhangig von der Qualitat des
Schaummittels und den Arbeitsbedingungen. Bei einer guten Schaumldésung und einem Eingangsdruck des Generators von 7 bar liegt die
Verschaumungszahl bei einem Wert um 8. Die Schaumdiisen fiir Tankanschliisse sind dafiir geeignet, die Anlage fir Schwerschaum zu
benutzen, einschliellich Einsatz gegen Brandrisiken bei allen Arten von Kohlenwasserstoffen und flissigen Treib- oder Druckgasen.

2. Systemverbesserung: Um den Dach-Tankanschluss bestmdglich zu sichern, sollte der Schaum in einem Ring zusammenflieRen.
Deshalb wird empfohlen, dort eine kreisrunde Barriere aus einem korrosionsbestandigen Material vorzusehen. Der in dieses Becken ge-
leitete Schaum sollte eine ausreichende Tiefe haben. Um eine optimale Sicherheit zu erhalten, raten wir lhnen zu einem Becken mit einem
Volumen von mindestens 0,3 x 0,3 m und hdchstens 0,6 x 0,6 m. Damit ist der Dachanschluss vollkommen gesichert und es kann auch
Regenwasser aufgefangen werden, das flr die Schaumproduktion bevorzugt wird. Im Brandfall muss schnell gehandelt werden. Dafiir sollte
ein Frihwarnsystem die Schaumdusen sofort ausldsen und so Folgeschaden verhindern kénnen.

Artikel-
Nr.

Schaumdiise DN 50 - Eingang Innengewinde G 2 H 14356 18,8

Bezeichnung kg

14356

Artikel-
Nr.

Schaumkammer DN 50 - Eingang Flansch 2" ASA 150 20473 17
Schaumkammer DN 80 - Eingang Flansch 3" ASA 150 13550 26
Schaumkammer DN 100 - Eingang Flansch 4" ASA 150 15221 29
Schaumkammer DN 150 - Eingang Flansch 6" ASA 150 15246

Bezeichnung kg

Artikel-
Nr.

Schaumgenerator 2000 I/min bei 7 bar - Eing. Flansch 4" ASA 150 27218 15,5
Schaumgenerator 3000 I/min bei 7 bar - Eing. Flansch 4" ASA 150 27235 18,6

Bezeichnung kg

— 20439

. — ]
Bezeichnung Arrt\'lk‘?" kg frea,, . N"
r. L

A

Schaumduse DN 50 - Eingang Flansch 2" ASA 150 20439 11,6
Schaumdiise DN 80 - Eingang Flansch 3" ASA 150 21886 40,8
.
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SCHAUMGENERATOR
MIT GEGENDRUCK

aus Edelstahl 1400 I/min — 1900 I/min — 2200 I/min
aus Aluminiumlegierung 900 I/min *

Fiir den Schutz von Kohlenwasserstoff-Behaltern

Bei Zufuihrung einer Vormischung produziert der Generator unter Druck einen
Schaum mit einer Dichte von 0,2 kg/l. Wird dieser Schaum an der Basis eines
Behalters gegen die Kohlenwasserstoffschicht geleitet, so breitet er sich an der
Oberflache der Flissigkeit aus und halt den Sauerstoff fern.

Vorteile: sehr schnelle Léschwirkung B et
Der an der Basis des Behélters installierte Apparat ist gegen Gasexplosionen ,»?) ':"“"';‘“""T':‘A“';"'"T;::f‘:""l':".'(”;
geschtzt. a= g
- Eingangsdruck: 7 bis 16 bar

- Durchfluss: 2200 I/min Vormischung bei 7 bar

Gegenindikation: Kohlenwasserstoffe mit einer Viskositat von mehr als
440 centistockes. Falls dies zutrifft, statt dessen Schaumkasten benutzen.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schaumgenerator mit Gegendruck 900 I/min 31809 8,3
Schaumgenerator mit Gegendruck 1400 I/min 13917 68,0
Schaumgenerator mit Gegendruck 1900 I/min 13188 68,0
Schaumgenerator mit Gegendruck 2200 I/min 13919 68,0
Schaum
Installationsschema ) .
Ruckschlagventil
Zuflihrung der Generator Schaum Trennscheibe

Vormischung

.
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l D m J KUGELHAHNE, VERTEILER, BOGEN...

144 : Kugelhahne « Monopok » 154 : Verteiler mit Kugelabsperrung, funf Ausgange « Pentapok »
146 : Schieber 155 : Verteiler mit 2 Ventilabsperrungen
Drosselklappe 156 : Verteiler mit 3 Ventilabsperrungen
Mobile Absperrorgane mit Ablasshahn 157 : Standrohre
147 : Sammelstlicke 158 : Wassermess-Standrohre, Unterflur-Hydranten-Verschluss
148 : 2-Wege-Verteiler ohne Absperrung 159 : Ersatzteile fur Standrohre
149 : 3-Wege-Verteiler ohne Absperrung 160 : B-Druckventil Pn16 - DIN 14 381
150 : Verteiler mit Kugelabsperrung, zwei Ausgange « Bipok » Schlauchanschluss-Armatur - DIN 14461-5
152 : Verteiler mit Kugelabsperrung, drei Ausgange « Tripok » Schlauchanschluss-Ventil - DIN 14 461 .3
154 : Verteiler mit Kugelabsperrung, vier Ausgange « Quadripok » « Deluge Valve » mit automatischer Offnung
.
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KUGELHAHNE
»,MONOPOK*“

aus Aluminiumlegierung mit starker Eloxierung und Teflon-Beschichtung ?

rDie ,Monopok* sind Kugelhdhne mit Direktdurchgang, hergestellt aus )

Aluminiumlegierung und geschitzt durch eine Oberflachenbeschichtung
aus einer starken Eloxierung und einer Teflon-Impragnierung. Sie sind
sowohl fir eine Funktion im Modus ,Einsaugen® wie auch fir den Modus
,Rucklauf‘ vorgesehen.

Die technischen Daten sind bemerkenswert:

- vernachlassigbarer Druckverlust

- leichte Bedienbarkeit

- geringes Gewicht und reduzierte Abmessungen

Die Kugelhdhne ,Monopok* sind einheitlich gepriift.

Kugelhahn "MONOPOK" mit Ein- und Ausgang
AuRengewinde )

Auswahlkriterien eines MONOPOK:

Kugelhahn "MONOPOK" mit Storz Kupplungen

1. Durchmesser nominal
2. Material der Kugel
5 3. Handgriff

4. Eingang

5. Ausgang Kugelhahn ,,MONOPOK*
aus Aluminiumlegierung
1 - Durchm.nominal DN 25 DN 40 DN 65 DN 80

2

1 Artikel - Nr. 11749 11902 11921 12024

B1 Polyamid (@) O ol

2 - Material der Kugel B2 Aluminiumlegierung [ ) ( { [
B3 Edelstahl (@) (@) (@) (@)
H1 fur Direktschaltung, 4 Positionen, L = 90 O @) @) @)
H2 fir Direktschaltung, 4 Positionen, L = 140 O (@) (@) (@)
H3 fir Direktschaltung, 4 Positionen, L = 150 O (@) (@) (@)

3 - Handgriff H4 fir Direktschaltung und Entfernung, 4 Positionen, L = 95 [ ) [ ) (@) (@)
H5 fiir Direktschaltung und Entfernung, 4 Positionen, L = 130 (@) (@) o ®
H6 fir Direktschaltung und Entfernung, 8 Positionen, L = 95 (@) (@) (@) (@)
H7 fir Direktschaltung und Entfernung, 8 Positionen, L = 130 @) O O O
Ic10 Auflen- oder Innengewinde 1.0" BSP []
Ic15 AufBen- oder Innengewinde 1.5" BSP
1c20 AuRen- oder Innengewinde 2.0" BSP (@)
Ic25 Aufen- oder Innengewinde 2.5" BSP O
1c30 AuRen- oder Innengewinde 3.0" BSP [ )

_Ei ICS10 Storz D/25 (DIN 14306)

4 -Eingang 1CS15 Storz C/52
1CS20 Storz C/52 (DIN 14307)
ICS25 Storz B/75 (DIN 14308)
ICS30 Storz B/75
ICI15 Instantaneous DN 1.5"
IC125 Instantaneous DN 2.5"
Oc10 AuBengewinde 1.0" BSP
Oc15 AuBengewinde 1.5" BSP
Oc20 AuBengewinde 2.0" BSP
Oc25 AuBRengewinde 2.5" BSP
Oc30 AuRengewinde 3.0" BSP

_ OCS10 Storz D/25 (DIN 14306)

5 -Ausgang OCS15 Storz C/52
0OCS20 Storz C/52 (DIN 14307)
0CS25 Storz B/75 (DIN 14308)
OCS30 Storz B/75
OCI15 Instantaneous DN 1.5"
OCI25 Instantaneous DN 2.5"

standard @ | spezial O | nichtrealisierbar [N |
Anmerkung:

Die Standardhahne betreffen Hahne ,Auflen/Innen®, ausgestattet mit Schaltgriff fur Direktschaltung oder Fernschaltung mit 4 Einstellungen.
Im Fall von Innengewinden beim Ein- und Ausgang bitte nachfragen. Standardgewinde sind mit Profil BSP, NPT, NST (NH), NPSH.
Weitere Gewindebohrungen auf Anfrage. Individuelle Kennzeichnung auf Anfrage.

Beispiel : 11902 - B3 - H4 - IC15FBSP - OC15MBSP

Monopok DN 40 - Edelstahl - Handgriff standard - Eingang Gewinde 1"1/2 BSP - Ausgang Gewinde 1"1/2 BSP

.
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KUGELHAHNE MIT DIREKTDURCHGANG
,,MONOPOK*

aus Aluminiumlegierung mit Eloxierung
und Teflon-Beschichtung sowie aus Edelstahl *

( )

Abmessungen
DN a b c d e f

25 1" BSP 99 [1544 | 104 | 74
1"/2BSP | 110 | 175 | 116 | 83

2"BSP 120 | 189 | 116 | 83
65 2"BSP 135 | 210 | 136 [ 102 | oo
2'1/2BSP | 147 | 222 | 136 | 102 | pach Wahl

2"BSP 150 | 225 | 150 | 122
80 2'1/2BSP | 154 | 229 | 150 | 122

3" BSP 154 229 150 122

40

Reparatur-Bausatz
- (Dichtungen im Beutel)
= Bezeichnung Ar't\iltel- kg
fir Monopok DN 25 7859
o fir Monopok DN 40 7860
fir Monopok DN 65 7861
> fur Monopok DN 80 8350

,Monopok*
Kugelhahne mit Direktdurchgang

aus Edelstahl

Model @ Durchmesser | Artikel- kg P, O Y
Nr. <
i @25 18832
1.5" @38 18833
7 @ 50 18834
25" @ 65 18835
F @ 80 18836 12,25
4 @ 100 18837

Bei Auftragserteilung bitte Eingangs- und Ausgangsgewinde angeben.

Diese ,Monopok* sind Kugelhdhne mit Direktdurchgang,
hergestellt aus Edelstahl. Sie sind sowohl fiir den Modus
+Einsaugen® wie auch fir den Modus ,Ricklauf vorgesehen.

Die technischen Daten sind bemerkenswert:

- vernachlédssigbarer Druckverlust

- leichte Bedienbarkeit

- geringes Gewicht und reduzierte Abmessungen

Die Kugelhdhne ,Monopok*“ sind einheitlich gepriift.

J
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SCHIEBER
DROSSELKLAPPE
MOBILE ABSPERRORGANE MIT ABLASSHAHN

(Schieber mit Metallsitz garantieren keine vollige Abdichtung.

Naheres zu Verschllissen auf den
Seiten ,amerikanische“ Kupplungen.

Schieber "Gate valve"”

Aluminiumlegierung Messing
Eingang Ausgang Artikel- kg Artikel- kg
Nr. Nr.
Innengewinde 2.5" NH drehbar AuRengewinde 2.5" NH 12782 3,70 12784
Flansch 4" ASA 150 AuBengewinde 4"1/2 NST 21253 17,76
Drosselklappe DN 100
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Drosselklappe DN 100, AuRengew. G 4 B, Innengew. G4 H| 0879 3,60
Drosselklappe DN 100, Storz A/110 31919
Absperrorgan aus Aluminiumlegierung
(Drosselklappe zum Einbau zwischen Flanschen)
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Absperrorgan DN 80, PN16 7404 4,39
Absperrorgan DN 100, PN16 9534
Mobile Absperrorgane mit Ablasshahn
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Ein- u. Ausgang DSP DN 40, Hahn GFR AuRengew. DN 20 7461
Ein- u. Ausgang DSP DN 65, Hahn GFR AuRengew. DN 20 7460 2,78
Ein- u. Ausgang DSP DN 65, Hahn sym. Guill. DN 20 7462 2,73
Eing. Aulengew. G 2 1/2 B, Ausg. Innengew. G2 1/2 H 7463
Ausg. Hahn Innengewinde G 1 H
Ein- u. Ausgang AR DN 100, Hahn sym. Guill. DN 20 16394
Ein- u. Ausgang Storz B/75, Hahn Storz D/25 16559
Einzelteile fiir Ventil-Verteiler
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Handrad @ 50 mit Quadrat 8 (DIN 390) 3344
Handrad @ 80 mit Quadrat 11 (DIN 390) 3331
Handrad @100 fiir Armaturenkopf, Quadrat 11 (DIN 390) 3322 0,11
Ventiloberteil DIN 14 345
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Oberteil DIN 14 345-C, mit AuRengewinde G 2 B 0796 050
Oberteil DIN 14 345-B, mit AuRengewinde G 2 1/2 B 0797 063
J
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PO |

SAMM

ELSTUCKE

aus Aluminiumlegierung mit roter Epoxydbeschichtung

ol

e A
Sammelstiicke
mit Gewindeanschluss gem. Norm NF E 03-005 (ISO R 228)
2 Eingange Ausgang Arlt\ill:el- kg
AuBengewinde G 2" B | Innengewinde G 2"1/2H| 9676
AuRengew. G 2"1/2 B | Innengewinde G 2"1/2H| 9677
AuRengew. G 2"1/2 B | Innengewinde G 4" H 7489 1,82
AuRengewinde G 4" B | Innengewinde G 4" H 8900
AuBengewinde G 4" B | AuRengewinde G 6" B 16153 sammelsta’cke
g mit Kupplung DSP
2 Eingange Ausgang Ar,t\ill:el- kg
DSP DN 65 o. Verriegelung | DSP DN 65 mit Verriegelung | 7479
DSP DN 65 o. Verriegelung | AR DN 100 mit Verriegelung | 2579 3,37
AR DN 100 mit Verriegelung]| AR DN 100 mit Verriegelung | 13292
AR DN 100 mit Verriegelung| SG DN 150 mit Verriegelung | 16093
Sammelstiicke
mit Gewinde NST (NFPA 1963)
2 Eingange Ausgang Ar't\ilI:eI- kg
Innengew. 2.5" NH, drehbar AuBengew. 2.5" NH, fest 8150
Innengew. 2.5" NH, drehbar AuRengew. 4.0" NH, fest 8151
Innengew. 4" NH, drehbar Innengew. 4.0" NH, fest 10942 6,60 Sammelstacke
me—— Q) mit Storz-Kupplungen (DIN 14 355)
2 Eingange Ausgang Ar,t\ill:el- kg
Storz C/52 Storz B/75 7994
Storz B/75 Storz A/110 PVR 5 05 7995 3,87
Storz DN 100 drehbar Storz DN 100 11103 9,32
Storz A/110 drehbar Storz A/110 13111
Storz A/110 drehbar Storz DN 150 24724

Sammelstiucke mit vier Eingangen
aus Aluminiumlegierung

Sammelstiicke _ :
mit Kupplung INSTANTANEOUS (BS 336) > I
2 Eingange Ausgang Ar’t\ill:el- kg ' | e
INSTANTANEOUS 2.5" 5" BSRT 28176 5,0 e
Sammelstiicke mit drei Eingangen
aus Aluminiumlegierung|
3 Eingénge Ausgang Ar,t\ijl:el- kg
hergestellt nach | Storz B/75 Storz A/110 19675 6,54
DIN 14355-4-3B | AuRengew. G 2"1/2 B | Innengewinde G 4 H 20352 4,05

4 Eingénge Ausgang Ar:\ill:el- kg
Storz B/75 Storz A/110 19659 8,01
AuRengew. G 2"1/2 B Innengew. G 4" H 20353 4,69

hergestellt nach
DIN 14355-4-4B
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2-WEGE-VERTEILER
OHNE ABSPERRUNG

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33 *

( Konstruktion aus Aluminiumlegierung, neu, thermisch behandelt. Diese Verteiler sind alle mit Standrippen versehen. D

Verteiler ohne Absperrung
mit 2 Ausgédngen, Gewinde BSP gem. NF E 003-005 (ISO R 228)

Eingang 2 Ausgéange Ar:\ill:el- kg
Innengewinde G 1 1/2 H Innengewinde G 1 1/2 H 2884 0,21
Innengewinde G 2 1/2 H Innengewinde G 1 1/2 H 3256 0,46
AuRengewinde G2 1/2 B AuRengewinde G 2 B 21205 0,45
Innengewinde G 2 1/2 H Innengewinde G 2 1/2 H 2355
Innengewinde G 4 H Innengewinde G 2 H 2759
Innengewinde G 4 H Innengewinde G 2 1/2 H 3255 0,86
Innengewinde G 4 H Innengewinde G 4 H 2367
AuRengewinde G 6 H Innengewinde G 4 H 9136
AuRengewinde G 6 H AuRengewinde G 6 B 9135

Verteiler ohne Absperrung
mit 2 Ausgédngen, mit Kupplungen DSP oder Guillemin

Eingang mit Verriegelung | 2 Ausgéange ohne Verriegelung Ar,t:::_el- kg
DSP DN 40 2 DSP DN 40 7470 0,58
DSP DN 65 2 DSP DN 40 7471 1,28
DSP DN 65 2 DSP DN 65 2374 1,96
AR DN 100 2 DSP DN 65 7472 2,53
AR DN 100 2 AR DN 100 7473

Sym. G. DN 150 2 AR DN 100 9162

Sym. G. DN 150 2 Sym. G. DN 150 9160

Verteiler ohne Absperrung

mit 2 Ausgédngen, ausgestattet mit Kupplungen "Storz"
Artikel-

Eingang 2 Ausgange NF. kg
Storz C/52 drehbar 2 Storz C/52 fest 7985 0,98
Storz B/75 drehbar 2 Storz C/52 fest 7986 1,50
Storz B/75 drehbar 2 Storz B/75 fest 7987
Storz A/110 drehbar 2 Storz B/75 fest 7988 3,39
Storz A/110 drehbar 2 Storz A/110 fest 7989
Storz DN 150 fest 2 Storz A/110 fest 7990
Storz DN 150 fest 2 Storz DN 150 fest 9158

Storz DN 4" mit Sperrklinke |2 Storz DN 4" mit Sperrklinke 9921
Storz DN 5" mit Sperrklinke |2 Storz DN 4" mit Sperrklinke| 9922
Storz DN 6" mit Sperrklinke |2 Storz DN 4" mit Sperrklinke| 9923
Storz DN 6" mit Sperrklinke |2 Storz DN 5" mit Sperrklinke| 9924
Storz DN 6" mit Sperrklinke |2 Storz DN 6" mit Sperrklinke| 13612

Verteiler ohne Absperrung

Eingang Innengewinde NH oder "Storz" mit Sperrklinke
2 Ausgéidnge AuBBengewinde NH (NFPA 1963)

Eingang 2 Ausgénge AuRengewinde Ar't\i‘l:el- kg
Innengew. 1.5" NH drehbar 1.5" NH 9911 0,69
Innengew. 2.5" NH drehbar 1.5" NH 9912
Innengew. 2.5" NH drehbar | 2.5" NH 9913
Innengew. 3.0" NH drehbar 2.5"NH 9914
Innengew. 4.0" NH drehbar 2.5"NH 9915 2,53
Storz DN 4" mit Sperrklinke | 2.5" NH 9916
Storz DN 4" mit Sperrklinke | 3.0" NH 9918
Storz DN 5" mit Sperrklinke | 2.5" NH 9917
Storz DN 5" mit Sperrklinke | 3.0" NH 9919
Storz DN 6" mit Sperrklinke | 3.0" NH 9920
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3-WEGE-VERTEILER
OHNE ABSPERRUNG

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

PO |

( Konstruktion aus Aluminiumlegierung, neu, thermisch behandelt. Diese Verteiler sind alle mit Standrippen versehen.

Verteiler ohne Absperrung
mit 3 Ausgédngen, Gewinde BSP gem. NF E 003-005 (ISO R 228)

ol

N

Eingang 3 Ausgénge Arrt\ill:el— kg
Innengewinde G 4 H 3 Innengewinde G 2 1/2 H 2315 0,46
. 1 Innengewinde G 4 H
Innengewinde G 4 H 2 Innengewinde G 2 1/2 H 2314
Innengewinde G 4 H 3 Innengewinde G 4 H 7043
Aulengewinde G 6 B 3 Innengewinde G 4 H 9137

Verteiler ohne Absperrung
mit 3 Ausgéngen, mit Kupplungen DSP oder Guillemin

Eingang mit Verriegelung | 3 Ausgénge ohne Verriegelung Ar't\ill;el- kg

AR DN 100 3 DSP DN 65 7474 2,54
1AR DN 100

AR DN 100 2 DSP DN 65 7475

AR DN 100 3 AR DN 100 7476

Sym. G. DN 150 3 AR DN 100 9161

\

Verteiler ohne Absperrung
mit 3 Ausgéangen, mit Kupplungen”Storz"

Eingang 3 Ausgénge Ar:\ilkel- kg
r.
Storz A/110 drehbar 3 Storz B/75 fest 7991 2,44
1 Storz A/110 fest
Storz A/110 drehbar 2 Storz B/75 fest 7992
Storz A/110 drehbar 3 Storz A/110 fest 7993
Storz DN 150 fest 3 Storz A/110 fest 9152
Storz DN 4" mit Sperrklinke |3 Storz DN 4" mit Sperrklinke| 9929
Storz DN 5" mit Sperrklinke |3 Storz DN 4" mit Sperrklinke 9930
Storz DN 6" mit Sperrklinke |3 Storz DN 4" mit Sperrklinke| 9931

Verteiler ohne Absperrung

Eingang Innengewinde NH oder "Storz" mit Sperrklinke
3 Ausgédnge AuBengewinde NH (NFPA 1963)

Eingang 3 Ausgange Auflengewinde Arﬂll:el- kg
Innengew. 3.0" NH drehbar 2.5"NH 9925
Innengew. 4.0" NH drehbar 2.5" NH 9926 2,48
Storz DN 4" mit Sperrklinke 2.5"NH 9927
Storz DN 5" mit Sperrklinke 2.5" NH 9928

J
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VERTEILER MIT KUGELABSPERRUNG
MIT ZWEI AUSGANGEN "BIPOK" (PN 16)

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

ol

(" Konstruktion aus Aluminiumlegierung, neu, thermisch behandelt. Die Kugelhahn-Verteiler verursachen einen um )
das Dreifache geringeren Druckverlust wie die Ublichen Ventilverteiler. Sie werden verwendet von den Sapeurs-Pompiers
von Paris, den Bodenstreitkraften, der Bundeswehr, der Armee Suisse und zahlreichen Behérden weltweit.
Eingang und Ausgénge festes Gewinde
Eingang Ausgang Ar:\ill:el- kg
GFR Innengewinde DN 20 GFR AuBengewinde DN 20 9378
Innengewinde G 1 B AuRengewinde G 1 B 7406
AuRengewinde G 1 1/2 B AuRengewinde G 1 B 7407
AuRengewinde G 2 B AuRengewinde G 1B 2758 1,52
AuRengewinde G 2 B AuRengewinde G 2 B 9672
AuRengewinde G 2 1/2 B AuRengewinde G 1 1/2 B 7415
AuRengewinde G2 1/2 B AuRengewinde G 2 B 3316
Aulengewinde G2 1/2B AuRengewinde G2 1/2 B 7416
Innengewinde G 4 H AuRengewinde G2 1/2B 7417
Innengewinde G 3 H Innengewinde G 3 H 14067 7,77
Innengewinde G 4 H AuBengewinde G 4 B 7418
Aulengewinde G 6 B AuRengewinde G 4 B 7419
AuBRengewinde G 6 B AuBengewinde G 6 B 9673 30,5

Eingang und Ausgédnge mit Kupplungen

Eingang mit Riegel Ausgénge Aral:.el- kg
DSP DN 40 GFR AuBengewinde DN 20 7410 1,63
DSP DN 40 Sym. DN 20 ohne Verriegelung 7411 1,73
DSP DN 50 DSP DN 50 ohne Verriegelung 16008 2,65
DSP DN 65 DSP DN 40 ohne Verriegelung 3205 4,26
Symmetrisch DN 65 Symeétr. DN 40 ohne Verriegelung| 7412
DSP DN 65 DSP DN 65 ohne Verriegelung 7413
AR DN 100 DSP DN 65 ohne Verriegelung 7414
AR DN 100 AR DN 100 ohne Verriegelung 9379 11,42
Symmetrisch DN 150 AR DN 100 ohne Verriegelung 9163
Symmetrisch DN 150 Sym. DN 150 mit Verriegelung 9674

Verteiler mit Manometer

Eingang drehend und Ausgang festes Gewinde
(NFPA 1963 -USA)

) ) Artikel-
Eingang Innengewinde Ausgang AulRengewinde ,\Ilr_e kg
2.5" NST 1.5" NST 13300 2,28
2.5"NST 2.5"NST 13304 3,82

Eingang drehend und Ausgénge festes Gewinde
Kupplung NFPA 1963 (USA)

Eingang Innengewinde Ausgang AulRengewinde A'ﬂ'ﬁel' kg
1.0" NST 1.0" NST 2769

1.5" NST 1.0" NST 2770

1.5" NST 1.5" NST 2171

2.5" NST 1.5" NST 9866 2,28
2.5"NST 2.5"NST 2772 3,82
3.0"NST 2.5"NST 9893

4.0"NST 2.5"NST 2768
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VERTEILER MIT KUGELABSPERRUNG
MIT ZWEI AUSGANGEN "BIPOK" (PN 16)

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33 oder aus Messing ?

(Eingang mit Storz A

Ausgiange Gewinde (USA) oder Storz

Eingang Ausgénge A’Eﬁel' kg
Storz DN 100/ 4" AuBengewinde 2.5" NST 9898
Storz DN 125/ 5" AuBengewinde 2.5" NST 9899
Storz DN 100/ 4" AuRengewinde 3.0" NST 9900
Storz DN 125/ 5" AuRengewinde 3.0" NST 9901
Storz DN 150/ 6" AuRengewinde 3.0" NST 9902
Storz DN 100/ 4" Storz DN 100 / 4" 9903
Storz DN 125/ 5" Storz DN 100 / 4" 9904
Storz DN 150/ 6" Storz DN 100 / 4" 9905
Storz DN 150/ 6" Storz DN 150 / 6" 25020 35,7

Eingang und Ausgénge
Storz (gemig piN)

Eingang Ausgange Ar:\ill:el- kg
Storz D / 25 Storz D / 25 9080
Storz C /52 StorzD /25 9081
Storz B /75 Storz C /52 9082 3,16
StorzB /75 Storz B/ 75 9083 4,90
Storz A/ 110 Storz B/ 75 9084
Storz A/ 110 Storz A/ 110 9085
Storz DN 150 (drei Knaggen)| Storz A/ 110 9086

Verteiler mit Kugelabsperrung
zwei Absperrungen "Bipok US NAVY"

aus Messing

Artikel-
Nr.

Innengewinde 2.5" NST |AuRengew. 1.5" NPSH 17030 3,35

Eingang Ausgang kg

Mit diesem Verteiler ist die US-Navy ausgestattet.
481 Verteiler ,,Bipok US-Navy“ bestellt im Jahr 2007
Anerkennung Nato Nr. 4210-00-255-0234

.
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VERTEILER MIT KUGELABSPERRUNG
MIT DREI AUSGANGEN "TRIPOK" (PN 16)

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

ol

Eingang und Ausgénge festes Gewinde BSP

Eingang

Ausgange

Avrtikel-
Nr.

kg

AuRengewinde G 2 B

AuRengewinde G 2 1/2 B

AuRengewinde G2 1/2B
Innengewinde G 4 H

Innengewinde G 4 H

Innengewinde G 4 H
AuRengewinde G 6 B

AuRengewinde G 6 B

1 AuRengewinde G 2 B
2 AuRengewinde G 1 B
1 AuRengewinde G 2 1/2 B
2 Auengewinde G2 B
3 AuBBengewinde G2 B
3 AuBengewinde G2 1/2 B
1 AuRengewinde G 4 B
2 Auengewinde G2 1/2B
3 AuBBengewinde G 4 B
1 AuRengewinde G 6 B
2 AuBengewinde G 3 B

7424

7425

7426
7427

7428

7429

24743

9675

8,05

3 Aulengewinde G 4 B

Konstruktion aus Aluminiumlegierung, neu, thermisch behandelt. Die Kugelhahn-Verteiler verursachen

einen um das Dreifache geringeren Druckverlust wie die Ublichen Ventilverteiler. Sie werden verwendet
von den Sapeurs-Pompiers von Paris, den Bodenstreitkraften, der Bundeswehr, der Armee Suisse und
zahlreichen Behorden weltweit.

Eingang und Ausgédnge mit Kupplung DSP

(geméaB NF S 61-701)

N

Eingang

Ausgange

Artikel-
Nr.

kg

DSP DN 40 mit Verriegelung

DSP DN 40 mit Verriegelung

DSP DN 65 mit Verriegelung

DSP DN 65 mit Verriegelung
AR DN 100 mit Verriegelung

AR DN 100 mit Verriegelung

AR DN 100 mit Verriegelung
Sym. DN 150 mit Verriegelung

Sym. DN 150 mit Verriegelung

1 DSP DN 40 o. Verriegelung
2 GFR AuRengew. DN 20

1 DSP DN 40 o. Verriegelung
2 sym. DN 20 o. Verriegelung
1 DSP DN 65 o. Verriegelung
2 DSP DN 40 o. Verriegelung
3 DSP DN 40 o. Verriegelung
3 DSP DN 65 o. Verriegelung
1 AR DN 100 o. Verriegelung
2 DSP DN 65 o. Verriegelung
3 AR DN 100 o. Verriegelung
3 AR DN 100 o. Verriegelung

1 Sym. DN 150 mit Verriegelung

2 AR DN 100 mit Verriegelung

2691

3199

7420

7421
7422

7423

7448
9164

25022

2,75

10,34

21,26

.
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VERTEILER MIT KUGELABSPERRUNG

MIT DREI AUSGANGEN "TRIPOK" (PN 16)
aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

-
Eingang und Ausgéange
mit Storz-Kupplungen (gemis Norm DIN)

Artikel-

2 StorzB /75

Eingang Storz Ausgénge Storz Nr. kg

1 Storz C /52

Storz C /52 9073
2 StorzD/ 25
1StorzB /75

StorzB /75 9074
2 StorzC /52

StorzB /75 3 StorzC /52 9075

StorzA/ 110 3 StorzB /75 9076
1 StorzA/ 110

Storz A/ 110 9077
2 StorzB /75

Storz A/ 110 3 StorzA/110 9078

Storz DN 150 (3 griffes) 3 Storz A/ 110 9166
1 Storz DN 150/ 6"

Storz DN 150/ 6" 25021

Eingang mit Storz-Kupplungen
Ausgédnge Gewinde (USA) oder Storz-Kupplungen

Eingang drehend und Ausgéange
festes Gewinde Kupplung NFPA 1963 (USA)

Eingang

Ausgange

Avrtikel-
Nr.

kg

Innengewinde 1.5" NST

Innengewinde 2.5" NST

Innengewinde 2.5" NST
Innengewinde 3.0" NST
Innengewinde 4.0" NST

1 AuRengewinde 1.5" NST
2 AuBBengewinde 1.0" NST
1 AuRengewinde 2.5" NST
2 AuBengewinde 1.5" NST
3 AuBengewinde 2.5" NST
3 AuBengewinde 2.5" NST
3 AuBengewinde 2.5" NST

8377

9894

9895
9896
9897

Eingang Ausgange Ar:\i‘tel— kg
Storz DN 100 / 4" 3 AuRengewinde 2.5" NST 9906
Storz DN 125/ 5" 3 AuBengewinde 2.5" NST 9907
Storz DN 100 / 4" 3 Storz DN 100/ 4" 9908
Storz DN 125/ 5" 3 Storz DN 100/ 4" 9909
Storz DN 150 / 6" 3 Storz DN 100/ 4" 9910

Verteiler mit zwei Eingédngen (Klappe)

und drei Ausgangen
Eingange Ausgange Arﬂ':d' kg
. 1 AuRengewinde G2 1/2B
2 AuRengewinde G 2 1/2 B ) 7575
2 AuBengewinde G2 B
1StorzB/75
2 StorzB/ 75 9079
2 Storz C /52
2 AuBBengewinde G2 1/2B | 3 AuRengewinde G2 1/2B 8378
J
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VERTEILER MIT KUGELABSPERRUNG
MIT VIER AUSGANGEN "QUADRIPOK"
MIT FUNF AUSGANGEN "PENTAPOK"

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33 *

(Verteiler mit Kugelabsperrung « QUADRIPOK »
1 Eingang und 4 Ausgéange

Eingang Ausgénge Ar:\ijl:el- kg
AuRengewinde G 6" B 4 AuRengewinde G 3" B 28752 16,48
GOST DN 150 4 GOST DN 80 28766 19,60
STORZ DN 200 4 STORZ DN 150 27048 95,50

Verteiler mit Kugelabsperrung « PENTAPOK »
1 Eingang und 5 Ausgange

Eingang Ausgénge Ar}\ilkel- kg
r.

| inde G 4 H 1 AuRengewinde G 4 B e 12 49
nnengewinde
¢ 4 AuRengewinde G 2 1/2 B ’

) ) 1 AR DN 100 ohne Verriegelung
AR DN 100 mit Verriegelung . 18465 14,87
4 DSP DN 65 ohne Verriegelung

. . 1 AR DN 100 ohne Verriegelung
Sym. DN 150 mit Verriegelung . 18466
4 DSP DN 65 ohne Verriegelung

1 Storz DN 100 / 4" (USA)
Storz DN 100/ 4" (USA) 18464 138

4 Aulengewinde 2.5" NST (NFPA 1963)

Storz DN 125/ 5" (USA) 1 Storz DN 125/ 5" (USA) 18468
4 Storz DN 65/ 2"1/2 (USA) 144

. 1 AuBengewinde 4" NST (NFPA 1963)
Innengewinde 4" NST (NFPA 1963) . 18463
4 AufRengewinde 2.5" NST (NFPA 1963)

. 1 Storz A/ 110 (gemaR DIN)
Storz A/ 110 (gemaR DIN) . 14689 18,97
4 Storz B/ 75 (gemaf DIN)

.
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VERTEILER MIT
VENTILABSPERRUNGEN

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

r

Verteiler mit zwei Ventilabsperrungen
Eingang und Ausgédnge Gewinde

Eingang

Ausgange

Artikel-
Nr.

kg

Innengewinde G 1 1/2 H
AuRengewinde G 1 1/2 B
AuBengewinde G 2 1/2 B
AuRengewinde G 2 1/2 B
AuRengewinde G2 1/2 B
Innengewinde G 4 H

AuRengewinde G 1B
AuRengewinde G 1 1/2 B
AuRengewinde G 1 1/2 B
AuRengewinde G 2 B
AuRengewinde G 2 1/2 B
AuRengewinde G 2 1/2 B

29440
16244
7444
7447
7445
7446

1,03

2,24

Verteiler mit zwei Ventilabsperrungen
Eingang und Ausgédnge Kupplungen DSP

Eingang mit Verriegelung | Ausgang ohne Verriegelung Ar't\lll:el- kg
DSP DN 40 DSP DN 40 16444
DSP DN 65 DSP DN 40 7440 *
DSP DN 65 DSP DN 65 7443
AR DN 100 DSP DN 65 7441

(*) Zulassung franzosische Marine Nationale n° 6596/50 STCM

Verteiler mit zwei Ventilabsperrungen
Eingang Kupplung DSP und Ausgédnge GFR

Eingang Ausgang Ar:\ilkel— kg
r.
DSP DN 40 mit Verriegelung| GFR AuRengewinde DN 20 | 24498

Verteiler mit zwei Ventilabsperrungen
Eingang und Ausgédnge Storz

Eingang Ausgénge Ar:\ill:.el- kg
Storz DN 45 drehbar Storz D/25 23416
Storz B/75 Storz C/52 9070
Storz B/75 Storz B/75 9071 1548
Storz A/110 Storz B/75 9072
Verteiler mit zwei Ventilabsperrungen
Eingang und Ausgéange Instantanéous
Eingang Ausgénge Ar't\ill;el- kg
Instantaneous 2"1/2 (BS 336) Instantaneous 2"1/2 (BS 336) 15562 5,0
J
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VERTEILER MIT
VENTILABSPERRUNGEN

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

[ Verteiler mit drei Ven tilabsperrungen
Eingang und Ausgange Gewinde

Eingang Ausgéange Ar:\ilkel- kg
r.
. 1 AuRengewinde G 2 1/2 B
AuRengewinde G2 1/2B 7452 3,96

2 AuRengewinde G 2 B

AuRengewinde G 4 B 3 Aulengewinde G2 1/2 B 7453

Verteiler mit drei Ventilabsperrungen
Eingang und Ausgédnge Kupplung DSP

Eingang mit Verriegelung | Ausgange ohne Verriegelung Ar’t\ilkel- kg
r.
DSP DN 65 3 DSP DN 40 16183
1 DSP DN 65
DSP DN 65 7451
2 DSP DN 40
AR DN 100 3 DSP DN 65 7450 *

(*) Zulassung franzésische Marine Nationale n° 6596/49 STCM

PriF- UnD VERSUCHESTELLE REGENSBURG

TYPSCHEIN

Verteiler mit drei Ventilabsperrungen
Eingang und Ausgénge Storz

Eingang Ausgange Ar:\ill:el- kg
1 Storz B/75
Storz B/75 9067 5,41
2 Storz C/52
Storz B/75 3 Storz C/52 9068
Storz A/110 3 Storz B/75 9069

gemaf DIN 14345 - BV
PVR 13/02

156

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu

POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com




STANDROHRE
MIT ODER OHNE ABSPERRUNG

aus Aluminiumlegierung *

Standrohre mit zwei absperrbaren Abge’ingen1

Kopf drehbar aus Aluminiumlegierung

Ausfiihrung Ful Artikel-Nr. kg

2x2"AG DN 80 7906
2x2"1/2AG DN 80 7907
2 x Storz C DN 80 7908

— oV o) 2 x Storz B (DIN 14375) PVR 3/97 DN 80 7909 7,12
— 2 x DN 65 NEN 3374 DN 80 9228
2 x DSP DN 65 NBN S 21-042 DN 80 7914
— e 2x2"AG DN 50 7910
2x2"1/2 AG DN 50 7911
2 x Storz C DN 50 7912
2 x Storz B DIN 14375 DN 50 7913

Standrohre mit zwei absperrbaren Abgangen
Wiirttembergische Ausfiihrung

Kopf drehbar aus Aluminiumlegierung

Ausflihrung Ful Artikel-Nr. kg
B B Storz C DN 50 7915
Standrohre DIN 14375 - 2B Storz B DN50 | 7916

PVR3/97
Standrohre mit einem absperrbaren Abgang

Kopf drehbar aus Aluminiumlegierung

Ausfiihrung Ful Artikel-Nr. kg
2" AuBengewinde DN 80 7898
DSP DN 65 DN 80 7921
Storz C DN 80 7897 5,0
Storz C DN 50 7899
2" AulRengewinde DN 50 7900

Standrohre ohne Absperrung

Kopf drehbar aus Aluminiumlegierung

Ausflihrung Ful Artikel-Nr. kg
2"AG DN 80 7903
2" 1/2 AG DN 80 7904 4,27
Storz C DN 80 7901
Storz B DN 80 7902 4,72
DSP DN 65 NBN S 21-042 DN 80 7905
Storz C DN 50 9000
Storz B DN 50 9001

A

Standrohre ohne Absperrung

aus Aluminiumiegierung

Ausfiihrung Ful Artikel-Nr. kg
2"AG DN 80 7918 &
Storz C DN 80 7917 3,63 M
Storz C DN 50 7919 '
2"AG DN 50 7920
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WASSERMESS-STANDROHRE
OHNE ABSPERRUNG

aus Aluminiumlegierung oder Messing ?

Wassermess-Standrohre
aus Aluminiumlegierung und Messing

Ausfiihrung Wasseruhr Ful Artikel-Nr. kg

mit Zapfventil 5m’/h DN 80 9539 5,30
mit Zapfventil und Absperrung C Kupplung 5m’h DN 80 9540

Wassermess-Standrohr ohne Absperrung

aus Aluminiumlegierung und Messing

Ausfiihrung Wasseruhr Ful Artikel-Nr. kg

Storz C 10 m*h DN 80 9536

Unterflur-Hydranten-Verschluss

aus Aluminiumlegierung mit Spannring Vierkant 32 mm

Ausfiihrung Artikel-Nr. kg

komplett 7549

.
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p D m J ERSATZTEILE FUR STANDROHRE

ol

~\
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Handrad fiir Ventiloberteil C + B 3322 0,108
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Ventiloberteil komplett C 0796 0,50
Ventiloberteil komplett B 0797 0,63
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen C 7996
Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen B 7997 4,19
Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen 2" AG 9259
Standrohroberteil komplett zwei Absperrungen 2" 1/2 AG 9260
Standrohroberteil komplett eine Absperrung 2" AG 9261 2,07
Standrohroberteil komplett ohne Absperrung 2" 1/2 AG 9262 1,34
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Standrohrunterteil komplett DN 80 7514 2,93
Standrohrunterteil komplett DN 50 7884
Standrohrunterteil komplett DN 50 lang 7879
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Standrohrfuf® komplett DN 80 LM 7393 0,72
Standrohrfu komplett DN 80 LM 2" IG 7547 0,86
Standrohrfuf® komplett DN 50 LM 2" IG 7548
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Griffstick fur Unterteil DN 80 7394 0,78
Griffstlick fiir Unterteil DN 50 7376 0,70
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Stopfbuchsbrille 7588 0,24
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Aufsatzstiick Wassermessung - Innengew. G 1" H 9122
Aufsatzst. Wassermessung - Innengew. G 1"1/4 H 9543
Aufsatzstiick Wassermessung - Innengew. G 2" H 9322
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Dichtring fiir Standrohrfuf® DN 80 7396 0,013
Dichtring fiir Standrohrfuf® DN 50 7885
.
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» DELUGE VALVE*

B-DRUCKVENTIL
p D SCHLAUCHANSCHLUSS-ARMATUR
SCHLAUCHANSCHLUSS-VENTIL

7
B-Druckventil PN 16 - DIN 14 381
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Ausgang Aulengewinde 2.5" BSP bei 80° 28944 1,61
Ausgang Viereckflansch G 80 K 28918 1,95

Schlauchanschluss-Armatur - DIN 14 461-5

aus Aluminiumlegierung

Eingang Ausgang Artikel-Nr. kg

G2"B Storz C/52 23890 9,0

Schlauchanschluss-Ventil - DIN 14 461-3

aus Messing

Eingang Gewinde Ausgang Gewinde Artikel-Nr. kg
G2"B G2"B 27728 1,77
G2"H G2"B 27872 1,95
G2"1/2B G2"1/2B 24180 2,37
G2"1/2B Storz B/75 31930

»DELUGE VALVE“
mit automatischer Offnung

aus Messing

Eingang Flansch Ausgang Flansch Artikel-Nr. kg
DN 2" ASA 150 PN 20 DN 2" ASA 150 PN 20 27967 13,0
. J
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p D I« J RUCKSCHLAGVENTILE

Riickschlagventile DN 50

Eingang Ausgang Ar}\i‘kel- kg
r.
Innengewinde 1"1/2 BSP AuRengewinde 2" BSP 03513 0,47
Storz C/52 Storz C/52 31931

Riickschlagventile DN 65

Eingang Ausgang Ar’t\ill:el- kg
DSP DN 65 ohne Verriegelung AuBengewinde 2"1/2 BSP 18405 1,74
AuRengewinde 2"1/2 BSP AuRengewinde 2"1/2 BSP 18447 1,48
Storz B/75 Storz B/75 31932

Riickschlagventil AXIAL DN 100

Eingang Ausgang Ar:\i‘l;el- kg
Innengewinde 4" BSP AuRengewinde 4" BSP 28451 4,85
Storz A/110 Storz A/110 30933

.
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"KEYSER"

p D m J BOGEN UND RUCKHALTEVENTILE

ol

[ 180°- Bogen )
aus Aluminiumlegierung
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
DN 50 AuRengewinde G 2" B - AuRengewinde G 2" B 7010
DN 50 Storz C/52 - Storz C/52 31936

90°- Bégen, PN 16

Aluminiumlegierung Messing
Bezeichnung Artikel- kg Artikel- kg
Nr. Nr.

Schnellanschluss Innengewinde 55x 3,001 7487
Guillemin DN 40 - Innengewinde 55 x 3,00 *| 7485

Guillemin DN 40 - Guillemin DN 40 7480 0,64

Guillemin DN 65 - Guillemin DN 65 7481 2839
Guillemin DN 65 - Guillemin DN 100 7482

Guillemin DN 80 - Guillemin DN 80 7488

Guillemin DN 100 - Guillemin DN 100 7483 2,96 7484
DSP DN 40 - Innengewinde 55 x 3,00 * 7486

Storz C/52 - Storz C/52 31937

Storz B/75 - Storz B/75 31938

Storz B/75 - Storz A/110 31939

Storz A/110 - Storz A/110 31940

AuRengew. G 3/4 B - AuRengew. G 3/4 B 3942

AuRengew. G 1 B - AuRengew. G 1B 1655

AuRengew. G 1 1/2B - Aulen. G 1 1/2B 3932 0,39

AuRengew. G 1 1/2 B - Inneng. M45 x 1,50 3931

AuBengew. G 2 B - AuRengew. G2 B 3930

AuRengew. G2 1/2B - AuRen. G2 1/2B 3934 0,87

Innengewinde G 3 B - Innengewinde G 3 B 3132

Innengewinde G 4 H - AuBengew. G 4 B 0900

*) Gewinde drehend

30°- Bégen

aus Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
DN 65 Storz B/75 - Storz B/75 31941
DN 100 Storz A/110 - Storz A/110 31942
DN 100 Flansch DN 100 PN 16 - Flansch DN 100 PN 16 29340 4,58

90°- Bégen "Keyser"

Aluminiumlegierung
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Keyser Innengewinde DN 100 - DSP DN 40 7502
Keyser Innengewinde DN 100 - DSP DN 65 7500 3,10
Keyser Innengewinde DN 100 - AR DN 100 7501 3,91

Riickhalteventile ,,Keyser*
mit zwei Ausgéangen und Armatur

Aluminiumlegierung
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Keyser Innengewinde DN 100 - 2 DSP DN 65 ohne Verriegelung 2256 5,34
Keyser Innengewinde DN 100 - 2 DSP DN 40 ohne Verriegelung 7510 5,59
Keyser Innengewinde DN 100 - 2 DSP DN 50 mit Verriegelung 16007 5,70

.
POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



PUMPEN, VENTILATOREN,
MOTOREN, SAUGKORBE

e, — -
L Ly
k@aadoosocy

(=

164 : Turbo-Motoren 168 : Turbo-Ventilatoren mit Benzin- oder Elektromotor
165 : Turbo-Pumpen 169 : Lutten

166 : Wasserstrahlpumpen, mobile Saugpumpen 170 : Saugkorbe

167 : Ventilatoren « Mistral » 172 : Saugkorbe, Schwimmer, Stahlnetz, Filter
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WASSERGETRIEBENE TURBO-MOTOREN

aus Aluminiumlegierung,
mit starker Eloxierung und Teflon-Beschichtung ?

POX

Wichtig:
Bei Auftragserteilung bitte die Drehrichtung angeben, ob rechts- oder linksdrehend.
Die Drehrichtung ist am Wellenende auf der Vorderseite zu erkennen.

Hydraulische Hochgeschwindigkeits-Turbo-Motoren

Leistung (kw) Jga N Bkl i kg
1,5* 20000 100 10612
25" 18000 150 10613
4 15000 250 10614
Die Motorwellen aus Titanlegierung werden
9 9000 500 10615 mit einem Gewichtsausgleich aus Wolfram-
legierung versehen und ausnahmslos
15 * 5000 1000 11187 einem dynamischen Prazisionsauswuchten
unterzogen.
*) in Vorbereitung
n @tsurdp
- : Patent Gustaf de Laval
Nr. 3356 vom 2. Juli 1889
Referenz 197877
) Al | a o
| Gewinde h Patent Rateau Nr. 3632
. vom 27. Juli 1894
Referenz 238243
° Abmessungen
L (kw) a b c d e f g h n t p
1,5 128 90 32 166 11 60 21 |G34B 4 M5 75
2,5 134 105 35 189 14 70 30 |G1B 4 M6 85
4 157 120 52 221 19 80 43 (G114B| 4 M6 100
9 189 165 52 289 28 110 60 |G112B] 4 M8 130
15 244 | @350 | 84 - 42 250 110 | G2B 4 @18 | 300
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TURBO-PUMPE
aus Aluminiumlegierung *

ARBEITSWEISE:
Die Turbopumpe ermdglicht den Wassertransport, indem Wasser unter Druck an denTurbineneingang gezogen wird, die

Turbine dreht und gleichzeitig das Pumpenrad antreibt. Das Wasser wird von diesem Rad eingesaugt und wieder
ausgeworfen.

Turbo-Tauchpumpe 108 m3/h

Durchfluss Motor 66 m3/h - aus Aluminiumlegierung SC he ma:
o Artikel- b

Anschlisse ,\"r_e kg zuriick zum Reservoir
Ein. und Ausgang Turbine DSP DN 65 0651 11,8 Abfluss [
Ausgang Abfluss DSP DN 65
Eingang Turbine Storz B/75 - Ausgang Turbine Storz B/75 09102 13,8 — ) (jr
Ausgang Abfluss Storz B/75 o— Zuleitung
Eingang Turbine G 2" B - Ausgang Turbine G 1"1/2 B 0691 10,2 — sauberes Wasser
Ausgang Abfluss G 2" B — — — —_—
Eingang Turbine G 2"1/2 B - Ausgang Turbine G 2"1/2 B 09442 10,8
Ausgang Abfluss G 2"1/2 B

Eingang TurbmeAusgang Turbine

Ankopplungsring
Ausgang Abfluss

Wasserablass

Pumpenkdrper
FuRe ) Ansaugung
Ansaugung
Fitergiter Turbo-Pumpe DIN 14426
mit sehr groBem Durchfluss und
hoher Arbeitsleistung 150 m3/h
Durchfluss Motor 90 m3/h - aus Aluminiumlegierung
. Artikel-
Anschliisse ,\Ijr_ kg
Ein- und Ausgang Turbine Storz B / 75 22223 19,1
Ausgang Pumpe Storz B / 75
Ein- und Ausgang Turbine Storz B/ 75 21542 227
Ausgang Pumpe Storz A/ 110
Ein- und Ausgang Turbine AuRengewinde G 2"z B 23113 18
Ausgang Pumpe AuRengewinde G 2"1/2 B
Ein- und Ausgang Turbine AuRRengewinde G 2"z B 23114 18,4
23113 Ausgang Pumpe AuRengewinde G 4" B
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WASSERSTRAHLPUMPEN

aus Aluminiumlegierung

Konstruktion: aus AS7G 06 Y33 Aluminiumlegierung, neu, thermisch behandelt, sehr
widerstandsfahig.

Technische Daten: Die Wasserstrahlpumpen arbeiten nach dem Venturi-Prinzip.

Der Wasserdurchfluss unter Druck bei kongruenten und divergenten Bedingungen erzeugt
einen Unterdruck, der das zu entleerende Wasser ansaugt. Das Rickschlagventil an der
Basis des Gerates vermeidet einen Riicklauf. Ein Maschenkorb von 6 mm verhindert ein
Ansaugen von Steinchen oder Schmutz. Nach Gebrauch ermdéglicht ein mit einem Ring
versehener Ablass das Entleeren des zuriickgebliebenen Wassers. An mehreren Osen kann
ein Sicherungsseil befestigt werden. Die Wassermenge, die in einer bestimmten Zeit abge-
pumpt werden kann, hangt ab vom motorischen Wasserdruck am Eingang des Gerates und
von der geometrischen Auswurfhéhe (Hohenunterschied zwischen Wasseroberflache und
dem Ausgang des Abpumpschlauchs).

Wasserstrahlpumpen
Eingang DSP DN 40
Ausgang DSP DN 65
Bezeichnung A":\i":?" kg ] !
Wasserstrahlpumpe mit Riickschlagventil 3032 (. )
Wasserstrahlpumpe mit Riickschlagventil und Ablass 3286 Wasserstrahlpumpen mit
Riickschlagventil und groBem Durchfluss
Anschluss Eingang Anschluss Ausgang Ar't\ill;el— kg
DSP DN 40 AR DN 100 16038 7,62
DSP DN 65 AR DN 100 16039
Storz C/52 Storz A/110 16040 8,30
Storz B/75 Storz A/110 16041
Innengewinde 1,5" NH AuRengewinde 4" NH 16042 8,37
Innengewinde 2,5" NH AuRengewinde 4" NH 16043
Storz DN 65 Storz DN 100 16044
20
18 g
Die Abbildung zeigt die 16— S
Abhiéngigkeit der 1 N
i 14 1= < SN
ausgeworfenen Wasser- ~ ~L .
mengen von der E 12 ‘\\ ~<
geometrischen Héhe ¢ 1o [~ — S
und dem motorischen 5 T~ ~_ n
Wasserdruck. € 8 ~<
g 6
7
g 4 \~_
2
0

400 600 800 1000 1200
Durchfluss in I/min

Mobile Saugpumpe

Konstruktion: aus Aluminiumlegierung, neu, thermisch behandelt.
Die funktionellen Teile sind aus Edelstahl .

- motorischer Wasserdurchfluss: 400 I/min bei 7 bar

- angesaugte Wassermenge: 400 I/min bei 2 m Hohe

- Eingang symmetrischer DN 40, Ausgang symmetrischer DN 65

- Ansaugung symmetrischer DN 65

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Mobile Saugpumpe 15 Tonnen/ Stunde 31943 4,16
Mobile Saugpumpe 5 Tonnen/ Stunde 31944
Mobile Saugpumpe 3 Tonnen/ Stunde 31945

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



VENTILATOREN ,,MISTRAL*
DN 300 UND DN 500

aus Aluminiumlegierung, mit roter und gelber Epoxyd-Beschichtung ?

Allgemeines

Diese Ventilatoren werden mit Hochgeschwindigkeits-Turbinen betrieben, die mit Wasserdruck arbeiten. Die Arbeitsleistung dieser
Turbinen neuer Generation ist auflergewdhnlich hoch. Wahlweise sind die Ventilatoren ,Mistral® mit einer Vorrichtung zur Luftbe-
feuchtung versehen. Dieser Geratetyp muss unter allen Umstanden mit sauberem Wasser betrieben werden, das in einem geschlos-
senen Kreislauf wiederverwendet wird.

Ventilator «Mistral 300»

Dieser Ventilator arbeitet unter Druck, saugt
Rauchgase an und ist am Ein- und Ausgang
ausgestattet mit Ventilator-Anschliissen

»ZAG" DN 300 nach Norm NF S 61-707.

Der Druckluft-Durchfluss betragt 4700 m3/h

mit einem motorischen Wasserdruck von 16 bar
bei einem Wasserdurchfluss von 270 I/min.
Wasserein- und -ausgang sind mit symme-
trischen Kupplungen DN 40 ausgestattet.

Ein Edelstahl-Filter schiitzt die Turbine.
Leistung: 4 kw

; Artikel- mit ohne mit
Bezeichnung Nr. k9 Anschluss Anschluss Multiplikator
Ventilator "Mistral 300" 31896 17,7 Breite 422 mm 422 mm 422 mm
Optionen : Lange 338 mm 247 mm 922 mm
Luftbefeuchtungsdiise, Eingang Storz DN 25 13204 0,236 Hohe 408 mm 399 mm 408 mm
Durchfluss-Multiplikator mit Kupplung "Zag" 13205 7,85

Ventilator «Mistral 500»

Dieser Ventilator arbeitet unter Druck. Der Hochgeschwindigkeits-
Turbo-Motor ist am Eingang mit einem Filter mit symmetrischem
Anschluss DN 65 ausgestattet, ein gleicher Anschluss ist am
Ausgang. Der motorische Wasserdurchfluss betragt 500 I/min bei
16 bar und der Luftdurchfluss 24000 m3/h. Leistung: 9 kw

Breite 655 mm
Lange 655 mm
Hohe 672 mm
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.

Ventilator "Mistral 500" 31951 38,5

Option :

Sprihduse 13206
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Unter Druck arbeitende Ventilatoren, tragbar,
fir die lokale Entfernung von Rauchgasen.

Turbo-Ventilator mit Benzinmotor

TURBO-VENTILATOREN
mit Benzin- oder Elektromotor *

Typ Motor Leistung in M3/h Ar't\ill:el- kg
DS-3P4 Honda 5,5 PS 25155 23121 29,9
DSTS-3P4 Honda 5,0 PS new 25012 23122 32,2
DST-9P4 Honda 9,0 PS 29575 23124 50,35

Turbo-Ventilator mit Elektromotor

]
:r"l!ll'i

(XN

if

Irl““H_.lli,lu..’..-.

23124

Typ Motor Leistung in M3/h Ar't\i‘kel- kg
r.
E18SP 1,5 KW 20280 23125 38,5
E18P4 3,7 KW 37180 23127 39,9
EX18SP 1,5 KW ATEX 20280 23128 63,5
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LUTTEN
fur die Entfernung von Rauchgasen ?

POX

Liiftungsschldauche
mit Ventilator-Anschliissen

Konstruktion: Schlauch aus stahlfaserverstérktem Polyurethan. Am Ein-
und Ausgang Anschllisse aus neuer, thermisch behandelter Aluminium-

legierung.
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.

Ansaugschlauch DN 170, Lange 3 m 1490
Ansaugschlauch DN 170, Lénge 5 m 1491
Ansaugschlauch DN 300, Léange 3 m 1492
Ansaugschlauch DN 300, Lange 5 m 1493
Ansaugschlauch DN 300, Léange 10 m 9800
Ansaugschlauch DN 500, Lénge 5 m 1494
Ansaugschlauch DN 500, Léange 10 m 9768

Entliiftungsschlauche
mit Ventilator-Anschliissen

Konstruktion: Schlauch aus Polyathylen
Anschliisse aus neuer, thermisch behandelter Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Entliftungsschlauch DN 300, Lange 10 m 9801
Entliftungsschlauch DN 300, Léange 30 m 9802
Entliftungsschlauch DN 500, Lange 10 m 9803
Entluftungsschlauch DN 500, Lange 30 m 9804
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SAUGKORBE
aus Aluminiumlegierung oder Polyathylen *

4 N
), Saugkorbe ohne Riickschlagventil
mit Korb aus Aluminiumlegierung (geméaR NF S 61-842)
Bezeichnung Anschluss A'ﬂll(_el' kg
symmetrisch DN 40 13218 0,48
symmetrisch DN 50 13219
symmetrisch DN 65 6908
symmetrisch DN 80 13220
symmetrisch AR DN 100 13229 1,66
Storz C/52 13092 0,48
Storz B/75 13221
Storz A/110 13222
Storz DN 100 13223
Storz DN 125 8959 3,10
. Storz DN 150 8960 3,68
E AuRengewinde G 2 B 13224 0,19
= AuRengewinde G2 1/2B 13225 0,37
e AuRengewinde G4 B 1877 1,72
— Innengewinde 15" NST 8956 0,24
E - Innengewinde 1.5" NPSH 13087 0,25
2 Innengewinde 2.5" NST 8957
- Innengewinde 4.0" NST 8958
Female Kupplung 4.0" BSRT (BS 336) 13230

Saugkorbe ohne Riickschlagventil
mit Korb aus Polyéthylen (gemaB3 NF S 61-842)

Bezeichnung Anschluss Ar:\ill:el- kg
symmetrisch DN 40 6901 0,15
symmetrisch DN 50 6902
symmetrisch DN 65 1777 0,40
symmetrisch DN 80 6903 0,40
symmetrisch AR DN 100 1767 1,05
Storz B/75 8305
Storz A/110 8306
Aufengewinde G 2 1/2 B 8304
AuRengewinde G4 B 1847 0,96
Innengewinde 1.5" NST 8961
Innengewinde 1.5" NPSH 13226
Innengewinde 2.5" NST 8962
Innengewinde 4.0" NST 8963
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SAUGKORBE

aus Aluminiumlegierung

et

Saugkorbe

ohne Riickschlagventil, mit Sieb aus Edelstahl

Bezeichnung Anschluss Ar:\ill:el— kg
symmetrisch DN 40 6920 0,99
symmetrisch DN 50 6921 1,50
symmetrisch DN 65 6922
symmetrisch DN 80 6923
symmetrisch AR DN 100 6924
Aullengewinde G 2 B 7504 1,32
AuBengewinde G 2 1/2 B 7505 0,83
Innengewinde G 1 1/2 H 7503 0,87
Innengewinde G 4 H 7506 2,16
Storz C/52 9094
Storz B/75 9095
Saugkérbe mit Storz A/110 31953

Riickschlagventil und Ablassvorrichtung
mit Sieb aus Edelstahl (gemafB DIN 14362)

Bezeichnung Anschluss Ar't\ill:el- kg
Storz C/52 (DIN 14 362) 7982
Storz B/75 (DIN 14 362) 7983
Storz A/110 (DIN 14 362) PVR 1/03 7984 5,60
Storz A/110 (DIN 14 362) PVR 1/03 mit Handgriffen 32129 5,75
Storz DN 125 mit Handgriffen 31481 11,9
Storz DN 150 mit Handgriffen 31538 12,7
symmetrisch DN 40 6931 1,41
symmetrisch DN 50 6932
symmetrisch DN 65 6933
symmetrisch DN 80 6934
symmetrisch AR DN 100 6935 5,36 I
DN 50, Ausgang AuRengewinde G 2 B 7377
DN 65, Ausgang AuRengewinde G 2 1/2 B 7464 2,36 =
DN 100, Ausgang Innengewinde G 4 H 7459 TYPSCHEIN
DN 100, Ausgang AufRengewinde G 4 1/2 B 7465 4,83 - =
DN 100, Ausgang Aufiengewinde G 4 1/2 B mit Handgriffen 32127 5,20
DN 125, Ausgang Aufiengewinde G 5 B mit Handgriffen 32125 10,5
DN 150, Ausgang AufRengewinde G 6 B mit Handgriffen 32126 10,9
Innengewinde 1.5" NST 8901
Innengewinde 2.5" NST 8902
Innengewinde 4.0" NST 8903 O\

Saugkorb gemaR DIN14362 A
PVR 1/03

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



SAUGKORBE UND FILTER

aus Edelstahl oder aus Aluminiumlegierung

ot

o e e i

Schwimmer fiir Saugkorbe

aus rotem Polyéthylen, Lieferung mit Kettchen und Karabinerhaken

aus Edelstahl Z2 CND 17-12 (AiISI 316 L)

Saugkorbe )

Bezeichnung Anschluss Ar't\ill:el- kg
symmetrisch Guillemin DN 40 1600
symmetrisch Guillemin DN 50 1601
symmetrisch Guillemin DN 65 1602
fur Entleerung DN 65 symmetrisch DN 65 9524

Bezeichnung Ar't\ilkel- kg
r.
Schwimmer fiir Saugkérbe 3280
%&5 , Stahlnetz
zum Schutz von Saugkérben
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Stahlnetz 2064
Filter,
vereinfacht geradladufig
aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
Eingang Ausgang Ar:\ill;el- kg
sym. Guillemin DN 65 mit Verriegelung sym. Guillemin DN 65 ohne Verriegelung 1854
AR DN 100 mit Verriegelung AR DN 100 ohne Verriegelung 2206

Filter

Aussen- und Innengewinde aus Kunststoff

1449

Filter
aus Edelstahl Z6 CND 17-12 (AISI 316)
@ Durchmesser Durchgang Ar't\ilkel- kg
r.
DN 25 1449 0,025
DN 40 10794 0,047
DN 50 11834 0,046
DN 65 10795 0,081
DN 65 Aufengewinde M70 Steigung 1,5 1414
DN 100 AuBengewinde M102 Steigung 2 13645 0,178

31405

Artikel-
@ Durchmesser Durchgang Nr. Kg
2" BSP 31405 0,1
2.5"BSP 31411 0,15
L J
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SCHLAUCHHASPELN
FESTE INSTALLATION

r
174 : Feuerwehr-Schlauchhaspeln gemaR Euronorm EN 671-1 184 : Haspeln mit Motor
175 : Optionen Schlauchhaspeln. 185 : Haspeln aus Edelstahl
176 : Schlauchhaspeln Typ EDF und EDF erdbebenfest 186 : Schaumeinheiten
177 : Edelstahlhaspeln 188 : Fahrbare Haspeln gemal Norm NF S 61-521
178 : Zubehor fir Feuerwachen 189 : Schlauchhaspeln Typ Mobil SULKY
179 : Haspeln, Aufwickler und Auflieger 190 : Fahrbare Haspeln fiir den Brandschutz in Tunnels
180 : Prasentation Haspeln 191 : Armaturen fur Trocken- und Nassleitungen (unter Druck)
182 : Haspeln fir Flachschlauch 192 : Hydranten, Monitore auf Hydranten
183 : Haspeln fir formstabile Schldauche
L

J
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FEUERWEHR-SCHLAUCHHASPELN

gemalR Euronorm DN 671-1

aus Stahl mit roter Epoxyd-Beschichtung

ot

DN19

DN25

DN33

Eingang AG 3/4" BSP

Mit Kugelabsperrung

Eingang IG 1" BSP

Mit Kugelabsperrung

R |

Eingang IG 1"1/2 BSP,

Mit Kugelabsperrung

Artikel-Nr. 11322

Gewicht: 8,5 kg

Artikel-Nr. 11323

Gewicht: 16 kg

Artikel-Nr. 11335

Gewicht : 17,5 kg

-
Eingang AG 3/4" BSP

Mit Kugelabsperrung

Eingang IG 1" BSP

0333

N

Mit Kugelabsperrung

Eingang IG 1"1/2 BSP

Mit Kugelabsperrung

Artikel-Nr. 12507

Gewicht: 14,5 kg

Artikel-Nr. 12521

Gewicht: 25 kg

Artikel-Nr. 12523

Gewicht: 32 kg

Artikel-Nr.8339

Gewicht: 17,5 kg

Artikel-Nr. 8340

Gewicht: 29 kg

Artikel-Nr. 8341

Gewicht: 39 kg

f
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Eingang AG 3/4" BSP

Mit Kugelabsperrung

Eingang AG 1" BSP

(

Mit Kugelabsperrung

Eingang AG 1"1/2 BSP

Mit Ventilabsperrung
progressive Offnung

fiir Lange 30m

Artikel-Nr. 28519

Gewicht: 17 kg

Artikel-Nr. 12630

Gewicht: 19 kg

Artikel-Nr. 11720

Gewicht: 33 kg

DREHBAR
schwenkbar

Eingang AG 3/4" BSP

C€

0333

N

Mit Kugelabsperrung

Eingang AG 1" BSP

Mit Kugelabsperrung

Eingang AG 1"1/2 BSP

progressive Offnung

Mit Ventilabsperrung

Liange 20m

Artikel-Nr. 25203

Gewicht: 22 kg

Artikel-Nr. 12578

Gewicht: 27 kg

Artikel-Nr. 12556

Gewicht: 37 kg

Artikel-Nr. 25199

Lange 30m

Gewicht: 26 kg

Artikel-Nr. 8344

Gewicht: 32 kg

Artikel-Nr. 8343

Gewicht: 43 kg

J

\
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p D OPTIONEN
SCHLAUCHHASPELN (RIA)

F

f
. StandfuB fiir Schlauchhaspeln
Wartungsbausatz fiir SChlaUChhaSpeln aus Stahi mit roter Polyester-Beschichtung
Bezeichnung Ar't\ill:el- kg Bezeichnung Arrt\lll:.e - kg
StandfuB fiir Schlauchhaspeln 24832 30
Reparaturbeutel RIA schwenkbar DN19 29471
Reparaturbeutel RIA schwenkbar DN25 und DN33 09407
Reparaturbeutel RIA fest DN19 29472 —
Reparaturbeutel RIA fest DN25 29473
Reparaturbeutel RIA fest DN33 29474

Schlauchhaspeln ,,Schaum*
und Adapter-Bausatz ,,Schaum*

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Adapter-Bausatz ,Mittelschaum” RIA (ohne das Gerat) 29253
Adapter-Bausatz ,Schwerschaum® RIA (ohne das Gerat) 16597
RIA DN 33 — 20 Meter mit Bausatz ,Schwerschaum® und Schlauchhaspel 12556 9207
RIA DN 33 — 30 Meter mit Bausatz ,Schwerschaum” und Schlauchhaspel 8343 9208
RIA DN 33 — 20 Meter mit Bausatz ,Mittelschaum* und Schlauchhaspel 12556 29524
RIA DN 33 — 30 Meter mit Bausatz ,Mittelschaum” und Schlauchhaspel 8343 29525 -

Adapter-Bausatz fiir Schwerschaum Adapter-Bausatz fiir Mittelschaum

>

Kontrollkoffer fiir Schlauchhaspeln

Der doppelwandige und schaumgeschutzte Koffer enthalt:
- einen Hakenschlissel fur Kupplungen 20 bis 65
- ein Schlauchhaspel-Kontrollgerat DN 25 mit Manometer O — 16 bar
- ein Schlauchhaspel-Kontrollgerat DN 33 mit Manometer 0 — 16 bar.

Bezeichnung Ar't\ill:el- kg

Kontrollkoffer flir Schlauchhaspeln 9340

J
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SCHLAUCHHASPELN
TYP EDF

erdbebenfest ?
N
Schlauchhaspel Typ EDF
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schlauchhaspel Typ EDF 30m 28522
Schlauchhaspel Typ EDF 40m 28523
Diese Schlauchhaspel besteht aus
- einem Absperrorgan mit Handrad Auflengewinde 1“ 72 BSP
- einer dreh- und schwenkbaren Haspel DN 33
- einem formstabilen Schlauch DN 33, Lange 30 oder 40 m,
ausgestattet mit symmetrischer Kupplung Guillemin
- einem Strahlrohr DN 40 aus Messing
- einer Sprihdiise DMA DHT aus Messing
- einem Hakenschliissel zur Demontage des Strahlrohrs
Schlauchhaspel Typ EDF,
erdbebenfest
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schlauchhaspel Typ EDF erdbebenfest 30m 24855
Schlauchhaspel Typ EDF erdbebenfest 40m 24867
Diese Schlauchhaspel besteht aus:
- einem Absperrorgan mit Handrad Auflengewinde 1“ 72 BSP
- einem erdbebenfesten formstabilen Schlauch DN 40, Lange 1m
- einer dreh- und schwenkbaren Haspel DN 33
- einem formstabilen Schlauch DN 33, Lange 30 oder 40m
ausgestattet mit symmetrischer Kupplung Guillemin
- einem Strahlrohr DN 40 aus Messing
- einer Spriihdiise DMA DHT aus Messing
- einem Hakenschlissel zur Demontage des Strahlrohrs
J

.
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EDELSTAHLHASPELN

ot

( A
Dreh-und schwenkbare Haspel DN 25
mit Absperrorgan aus Messing
. Artikel-
Bezeichnung NI kg
dreh- und schwenkbare Haspel DN 25, fiir 30m, 21922 16,34
mit Absperrorgan
Schutzt die franzésischen Nuklear-U-Boote
21922
Dreh- und schwenkbare Schlauchhaspeln
aus Edelstahl
: Artikel-
Bezeichnung N kg

dreh- und schwenkbare Schlauchhaspel DN 25, mit 30 m Schlauch| 18437 30,18

dreh- und schwenkbare Schlauchhaspel DN 33, mit 30 m Schlauch| 18418 44,30
Dreh- und schwenkbare Schlauchhaspeln,
auf Standful$
aus Edelstahl

: Artikel-
Bezeichnung NF. kg
dreh- und schwenkbare Schlauchhaspel DN 25, mit 30 m Schlauch| 18804 65,78
dreh- und schwenkbare Schlauchhaspel DN 33, mit 30 m Schlauch| 18554 79,48
\

J
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ZUBEHOR FUR
FEUERWACHEN

ot

N\

Loscheimer und Eimerhalter

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Léscheimer mit gerundetem Boden 3293
Eimerhalter 3294
Loéscheimer mit flachem Boden 16894

Feueraxt und Axthalter

Bezeichnung AI’:\Ilkel- k
r.
Axt mit Pickel und Schneide 3205
Axthalter 3296

Sandkasten
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Sandkasten fiir 100 | Inhalt 3536
Abdeckung fir 100 | — Sandkasten 29502
Schaufel und Feuerklatsche
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Rundschaufel mit geradem Stiel 1 m 3463
Rundschaufel mit Griff 3460
Feuerklatsche mit 6 Lamellen und geradem Stiel 1 m 3464
J
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HASPELN
AUFWICKLER UND AUFLIEGER

aus Stahl, mit roter Polyester-Beschichtung *

N\

Haspeln fiir flachen Lé6schschlauch

Bezeichnung fiir Lnge Ar:\i‘kel- kg
r.
Haspel fiir Schlauch DN 45 30 m 13097 10,74
Haspel fiir Schlauch DN 70 30m 13100 10,15

Haspeln einfach beweglich nach Norm NF J 41-665

13100

Aufwickler fiir flachen Loschschlauch
DN 40 - DN 65 - DN 100

aus Aluminiumlegierung und lackiertem Stahl/

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schlauchaufwickler 25686 25

Auflieger

aus lackiertem Stahl

Bezeichnung Ar;c\ilkel- kg
r.

Auflieger 21143

J
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HASPELN
KONSTRUKTION NACH NORM XP S 61-522
fur einen Arbeitsdruck von 6 bis 40 Bar

f SCHEIBEDURCHMESSER ABMESSUNGEN VON STUTZEN
Konstruktion aus Aluminiumlegierung AS7G 06 Y
mit gelber Polyester-Beschichtung

ot

N\

Konstruktion aus tiefgezogenem Stahl,
Starke 1,5 mm, mit roter Polyester-Beschichtung
Méglich: Herstellung aus Edelstahl AISI 316 L im O 480 und O 610

a4so' ‘
@610 P60t

ZUFUHRHASPELN P R
% - JEDE BREITE IST MOGLICH

f o) oY
{ "-.I durch Abstandshalter aus
angepassten Aluminiumschienen

i
) " =
Aufwicklung ohne Schlauchfiih m
ufwicklung ohne uchfiihrung - i| ?‘%
A g
Wt
¥

D

¢ D

> am o

erlaubt das Anbringen des ersten Stutzens

b B

ACHSEN

1 — glatte Achse fur Lagerhaspel. Achse aus Messing
2 — Eingang: verstellbarer 90°-Bogen Innengewinde 1“ BSP -Schwanenhals drehend — Ausgang Auengewinde 1“ BSP. Achse aus Messing, Bogen und Schwanenhals aus Aluminium

3 — Eingang fest axial Innengewinde 1 ¥4 BSP -Schwanenhals drehend — Ausgang AuBengewinde 1“ %2 BSP. Achse, Bogen und Schwanenhals aus Messing
4 — Eingang fest axial AuBengewinde 1“ %2 BSP — Schwanenhals drehend — Ausgang Auengewinde 1 %2 BSP. Achse, Boden und Schwanenhals aus Messing
5 — Eingang: verstellbarer 90°-Bogen Innengewinde 1“ %2 BSP — Schwanenhals drehend — Ausgang Auengewinde 1* %2 BSP. Achse, Bogen und Schwanenhals aus Messing

MANUELLE AUFWICKLUNG

HANDKURBEL VORN MIT
HANDRAD @450 HANDKURBEL AXIAL UNTERSETZUNG DURCH

aus Aluminiumlegierung AS7G 06 Y33 aus verzinktem Stahl, WINKELUMLENKUNG UND SPERRKETTE
Griff aus Elastomer Handkurbel und Getrieberad aus Stahl )

\ mit gelber Polyesterbeschichtung
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HASPELN

Konstruktion nach Norm XP S 61-522
ARBEITSDRUCK VON 6 BIS 40 BAR *

( )

Robuster Motor in der Achse
mit automatischer Abschaltung

beim Abrollen Achsenbremse wirkt einseitig und

erlaubt trotz Aktivierung ein
motorgetriebenes Aufrollen

‘/ Seitenscheibe @ 480 oder 610 mm
* Motor: 240W

Schwenkbarer Eingan
« Stromversorgung: 24V gang

Die HaltergroRRe von
540x290 mm sind mit dem
Vorgénger identisch

» Planetengetriebe: bis zu 120 Nm
Drehmoment

« Steckverbindung fir Anschluss Das Reservesystem zum
manuellen Aufwickeln
kann in 45° Schritten
gedreht werden und wird
von 4 Schrauben

in Position gehalten.

* Viele Schmiernippel fir Wartung
der Reibungsschlisse

* Zugang zu den Dichtungen der
drehbaren Kupplung Uuber 4
Schrauben

* Elektronische Begrenzung der
Spannung ohne
Energieabschaltung, in der Achse
integriert

Variable Lange

BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN UND SCHLAUCHFUHRUNGEN
JEDE BREITE MOGLICH - SCHLAUCHFUHRUNG AUS STAHL MIT POLYESTER-BESCHICHTUNG
BOGEN UND WICKLER AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

Bodenbefestigung, Bodenbefestigung,

ausklappbarer Schlauchfiihrung

Bodenbefestigung, Abstiitzwinkel
hohe Wicklung

Wandbefestigung

J
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PO

HASPEL

FUR FLACHSCHLAUCH

Konstruktion nach Norm XP S 61-522

ot

( ™
HASPEL MIT RAD
DN45 |RAD BEFESTIGUNG - SCHLAUCHFUHRUNG
o
@ E E | E| <
Atikel- | E| E| € | I ¢ | E|EIS
Nr. 8 &1z 8 ® "g S| 3
29313 | @ ® () 753 | 541 | 566 | 32
29314 | @ o ) 538 | 610 | 631 | 31
27700 | @ o () 753 | 541 | 566 | 32
28417 | @ () ) 538 610 | 631 | 31
28418 | @ o () 538 | 711 | 610 | 39
27699 | @ [ @ 753 | 711 | 541 | 42
29315 ® O () 753 | 610 | 631 | 35
27586 e O () 753|711 | 610 | 45
27514 ® o () 753 | 680 | 631 | 45
29311 (L B [ 753 | 662 | 631 | 40
27507 [ ] o () 753 | 610 | 631 | 35
27585 o ® () 753|711 | 610 | 45
27515 () ® () 753 | 680 | 631 | 45
Weitere Kombinationsmaoglichkeiten auf Anfrage.
HASPEL MIT HAN
DN45 |DN70| Handkurbel BEFESTIGUNG - SCHLAUCHFUHRUNG
2 Elgg 2
Atike- | E| E|E 2 X EE|E £
Nr. 8 8/ 2§ s "g S| 3
T e s 2 2 8
29316 () () 729|610 | 631 | 36
29312 o @ 729|711 | 610 | 46
29310 [ ] () 729 | 680 | 631 | 46
27917 ® () 729 [ 662 | 631 | 41
27913 (] ® () 729 (610 | 631 | 36
27914 [ ] [ ) 729 | 662 | 631 | 41
29250 [ ] (] () 919 |610 | 631 | 39
29251 ® [ ) 919 [ 662 | 631 | 45
Weitere Kombinationsmoglichkeiten auf Anfrage.
J
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PO

HASPEL

FUR FORMSTABILE SCHLAUCHE

Konstruktion nach Norm XP S 61-522

ot
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( p
HASPEL MIT RAD
RAD BEFESTIGUNG - SCHLAUCHFUHRUNG
2 e Ele|E| 2o |2
r. < © - [ b s
4= a2 2 2& &
29317 | @ [ 778 | 541|566 | IG1"BSP | 34
29318 | @ [ ] 535 (610 |631 | IG1"BSP | 32
27697 | @ () 778 711 | 541 | IG1"BSP | 44
28373 | @ [ 778 | 646 | 566 | IG1"BSP | 44
27996 | @ [ ] 535 (680 |631 | IG1"BSP | 41
27698 | @ (] ) 778|541 566 | IG1"BSP | 34
27997 | @ o () 535 (610 |631 | IG1"BSP | 32
28372 | @ @ () 778 | 711 | 541 | IG1"BSP | 44
28104 | @ o 535 (680 |631 | IG1"BSP | 41
27512 (] [ ) 778 610 |631 | IG1"BSP | 36
27582 (] o () 778 (711 610 | IG1"BSP | 47
27511 o o 778 | 680 |631 | IG1"BSP | 46
29320 o [ ] () 778 [ 662 |631 | IG1"BSP | 41
29319 (] o ) 778 610 |631 | IG1"BSP | 36
27584 (] @ () 778 (711 610 | IG 1" BSP | 47
27506 o () 778 680 |631 | IG 1"BSP | 46
27807 () (] () 753 (610 | 631 |AG 1"1/2BSP| 36
@ Dn38 - 20M oder DN33 - 40M
Weitere Kombinationsmaoglichkeiten auf Anfrage.
HASPEL MIT HANDKURBEL
DN25 ZULEITUNG | HANDKURBEL BEFESTIGUNG - SCHLAUCHFUHRUNG
(o]
S o 2|, L ElE|E| f2 |z
Artikel- € | E |2 | &' x| 2 I p E ° 2g S
N 128|928 2|8 T 5| 5| S= 3
Ol | 9 m | | T X W o
29323 @ [ (] () 664 | 541|566 | IG1"BSP | 34
28414| @ ® o ) 664 | 541 566 | IG1"BSP | 34
28413 @ o o () 664 | 601|566 | IG1"BSP | 38
29329 o [ ] [ ] ) 729 1610|631 | IG1"BSP | 37
29321 o [ () 729 | 680 | 631 | IG1"BSP | 48
27918 (] o o ) 729 /662 | 631 | IG1"BSP | 43
28366 (] [ ] o ) 804 | 610|631 | IG1"BSP | 37
28363 (] [ ] [ ) 994 | 541 566 | IG1"BSP | 38
28361 (] [ ) () ® 994 | 711 | 541 | IG1"BSP | 49
28362 (] o [ o 804 | 711 |610 | IG1"BSP | 48
29325 (] e o () 804 | 610|631 | IG1"BSP | 37
29324 o ® o ) 994 | 541|566 | IG1"BSP | 38
28367 (] e o () 804 |662 | 631 | IG1"BSP | 42
27911 (] @ o ) 729 1610|631 | IG1"BSP | 37
27912 (] o o () 729 | 662 | 631 | IG1"BSP | 43
27930 @ | o ® ) 729|610 | 631 |1G 1"1/4BSP | 37
27932 @ o (] () 729 | 662 | 631 |IG 1"1/4BSP | 42
29322 [ J (] o o 729 |610 | 631 |IG 1"1/4 BSP | 37
27931 () @ () ) 729 | 662 | 631 |IG1"1/4BSP | 42
@ Dn38 - 20M oder DN33 - 40M
Weitere Kombinationsmaoglichkeiten auf Anfrage.
\. J
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PO

HASPEL MIT MOTOR

FUR FORMSTABILE SCHLAUCHE

Konstruktion nach Norm XP S 61-522

ot

N\
DN25 DN33 BEFESTIGUNG - SCHLAUCHFUHRUNG
El E| E 5% £
ikel- £ (] [ [ 2
Artkel- | 40m [80m|30m [60m 3 8| 5 gc s
r. &5 E T 2 i o
o
Wandbefestigung . Bodenbefestigung | Wandbefestigung
mit Badinbvevf_eitllg:ng ohne mit einklappbarem
Schlauchfiihrung one Wicklung Schlauchfiihrung | Schlauchfiihrung
30169 o o 735 | 541 566 | Innengewinde 1" BSP 48
30741 ° . 735 | 646 | 566 | Innengewinde 1" BSP 59
30747 ° . 735 [ 711 566 | Innengewinde 1" BSP 59
30911 ° ° 735 | 571 554 | Innengewinde 1" BSP 62
30697 o . 735 | 610 | 631 | innengewinde 1" BSP 51
30745 . . 735 | 680 | 631 | Innengewinde 1" BSP 62
30748 . . 735 | 711 610 | Innengewinde 1" BSP 62
30807 . . 774 | 541 566 | Innengewinde 1"1/2 BSP 51
31439 . . 774 | 610 631 Innengewinde 1"1/2 BSP 51
DN45| BEFESTIGUNG - SCHLAUCHFUHRUNG o&
\ o
o AR
E| E| E| = OO
K-
Artikel- | 120 gl o| 2| ¢ 0\§Q Y
Nr. m | o | 6 2 & QO
@| T 0 AR\
Wandbefestigung Bodenbefestigung Bodenbefestigung 0@ 0? ?’
mit - ohne
Schlauchfiihrung hohe Wicklung Schlauchfiihrung }6 ?’
30749 . o 700 610 631 51
30752 . o 700 680 631 62
30751 . . 700 711 610 62

MOGLICHE KONFIGURATIONEN:
Um lhre Anfrage besser beantworten zu kénnen, geben Sie bitte die gewlinschte Art der Haspel, die Art und Lange des Schlauches und die bevorzugten
Optionen aus der folgenden Auswahl an:

Durchmesser der
Wasserversorgung:

* DN25*

* DN33*

* DN45 ohne
Wasserversorgung

Durchmesser der
Seitenscheiben:

* 2480
* 3610

Haspellénge:

* 603mm**
o 777mm**

Seite der
Wasserversorgung:

 Links***
* Rechts***

Schlauchfiihrung:

» Ohne

» Wandbefestigung
» Hohe Wicklung

« Tiefe Wicklung

« Einklappbar

(*) Nur Schnellangriff.

(**) Standardidngen passend fiir meiste Konfigurationen, andere Léngen auf Anfrage verfiigbar.
(***) Die Wasserversorgung und das Reservesystem sind zwingend auf derselben Seite. Die elektrische Versorgung ist auf der gegeniiberliegenden Seite.

| Konfigurationen alterer Modelle sind noch verfiigbar. Bitte melden Sie sich bei unserem Verkauf fiir Details.

\
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HASPELN

AUS EDELSTAHL
Arbeitsdruck von 6 bis 40 Bar *

N\

Haspel DN 25 /80 m

aus Edelstahl
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Haspel DN25 / 80m 28496 40

Haspel DN 38 /30 m oder DN 33 /60 m

aus Edelstahl

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Haspe! DN38 / 30m oder DN33 / 60m 28412 44

Haspel DN 38 /30 m oder DN 33 /60 m

aus Edelstahl, ausklappbare Schlauchfiihrung

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Haspel DN38 / 30m oder DN33 / 60m 27994 44

Haspel mit zwei Zuleitungen

aus Edelstahl und Aluminiumlegierung, ausklappbare Schlauchfiihrung

. Avrtikel-
Bezeichnung NF. kg
Haspel mit 2 Zuleitungen 2 x 40m DN33 29341 53

Haspel fiir den Einsatz
des Pulver-Schaumstrahlrohrs
COMBIPOWDER

J
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PO

SCHAUMEINHEITEN

vorgesehen fir den Einsatz bei der Marine
von Frankreich

ot

4 N\
- verstarkter, formstabiler Kautschuk-Schlauch DN 38.
- formstabiler PVC-Schlauch DN 33. - Lange: 20 m oder 30 m - Tank fur 100 Liter
- Lange: 20 m - Tank fir: 2 x 20 Liter - Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing
- Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing -H: 1520 mm, T: 760 mm, L: 951 mm
- H: 1146 mm, T: 480 mm, L: 860 mm . Artikel-
Bezeichnung ke kg
Bezeichnung Artikel- kg N
Nr. Schlauchhaspel fir Schaum 200 I/min - 20 m 20521 130,0
Schlauchhaspel fiir Schaum 200 I/min 14466 75,0 Schlauchhaspel fiir Schaum I/min - 30 m 20518 130,0
- formstabiler PVC-Schlauch DN 25.
- Lange: 30 m - Tank fiir: 30 Liter - Tank fir: 200 Liter
- Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing - Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing
- H: 950 mm, T: 480 mm, L: 695 mm -H: 976 mm, T: 610 mm, L: 630 mm (Tank)
Bezeichnung Ar:\ilI;eI- kg Bezeichnung Ar't\iltel- kg
Schlauchhaspel fir Schaum 60 I/min 28317 69,0 Schlauchhaspel fiir Schaum 2 x 400 I/min 20549 88,0
J
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SCHAUMEINHEITEN

vorgesehen fir den Einsatz bei der Marine
von Frankreich
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N
- verstarkter, formstabiler Kautschuk-Schlauch DN 38.
- Lange: 15 m - Tank fur 100 Liter - formstabiler PVC-Schlauch DN 33
- Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing - Lange: 30 m — Tank fir 100 Liter
- H: 1400 mm, T: 530 mm, L: 802 mm - Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing
) el -H: 1205 mm, T: 677 mm, L: 1015 mm
Bezeichnung Ar’t\lﬁel kg
: ' Artikel-
Schlauchh. fiir Schaum 400 /min Zul. links 17521 69,0 Bezeichnung N, kg
Schlauchh. fur Schaum 400 I/min Zul. rechts 17311 69,0 Schlauchhaspel fir Schaum 200 I/min 15779 73,0
- verstarkter, formstabiler Kautschuk-Schlauch DN 38. - formstabiler PVC-Schlauch DN 33
- Lange: 30 m - Tank fur 100 Liter - Lange: 30 m — Tank fiir 200 Liter
- Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing - Konstruktion: Aluminiumlegierung, Edelstahl, Messing
- H: 1465 mm, P: 660 mm, L: 922,5 mm -H: 1364 mm, T: 677 mm, T : 987 mm
. Artikel- . Artikel-
Bezeichnung ’\'lf kg Bezeichnung l\llr.e kg
Schlauchhaspel fiir Schaum 200 I/min 18046 95,0 Schlauchhaspel fir Schaum 200 I/min 15814 102,0
. J
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p D FAHRBARE HASPEL
Konstruktion nach Norm NF S 61-521

ot

~
Deichsel g ) Fahrbare Haspel
- \ fiir Schlauch DN70 - Lénge 200 m
.i‘; 7 Bezeichnung Artikel- kg
y Nr.
= Fahrbare Haspel DN70 - 200 m 21665 77
Riegelsicherung A - | | Option: Sténder zum Aufwickeln 27196 2,5
'J i Option: Anschluss flr Verteiler 27264 1,5
o
¥

Rahmen aus Stahl mit

Polyesterbeschichtung\

Wahlweise Stander fiir

die Aufwickelposition\

Entriegelungsgriff /
Bremse frei

Option Anschluss Verteiler

Spulenscheibe aus
tiefgezogenem Stahl mit

Bremsvorrichtung Polyester-Beschichtung

der Spule

Vorrichtung zum Lésen

der Radbremse ¢

Radbremse

Spulen-Abstandshalter
aus Aluminiumlegierung

zum Anschlief3en
des ersten Stutzens

¢

Gabel halt die Haspel
auf dem Fahrgestell in Position StandfiiRe

E o 0 '/ l‘
Vollrad bestehend aus
einer Kautschukbereifung,
eingeklemmt zwischen
zwei tiefgezogenen
Stahlscheiben mit
Polyester-Beschichtung

Verriegelungshaken der Haspel
auf dem Fahrgestell

POSITION Wartestellung
850 | 950

POSITION POSITION @‘f*
Abwicklung Aufwicklung y 1]

\
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FAHRBARE SCHLAUCHHASPEL
TYP SULKY

Konstruktion nach Norm NF S 61-521 *

Diese fahrbare Haspel entspricht der Norm NF S 61-521 bis 2002.

Handgriff

Scheibenbremse

Kupplung fur den Anschluss
des Schlauchendes

Gummirader \

Fahrbare Schlauchhaspel Typ ,,SULKY*

Fiir Schlauch DN 70 — Ldnge 200 m Eigenschaften:
Bezeichnung Artikel- Kg - Stahlrahmeninroter Kungtgtoﬁummantelgng
Nr. - Stahlplatten @690 mm mitintegrierten Griffen
Fahrbare Schlauchhaspel 30799 60 -Rader @800 mm
ohne Schlauch DN 70, Lange 200 m

J
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FAHRBARE SCHLAUCHHASPEL
p D FUR DEN BRANDSCHUTZ
IN TUNNELS

el

N
RN Deichsel Fahrbare Schlauchhaspel
ceS 0% - (ohne Schiauch PIL DN 45)
0\?’650\‘\“ *;(\)“,‘e po Artikel-
0\)?\‘?‘030\) Strahlrohr Bezeichnung NI kg
e@ P‘\) MAGIKADOR 500 Fahrbare Schlauchhaspel 17687 50
© Durchfluss und Strahl

regulierbar

pneumatische Haspel mit 200 m Schlauch,

Ausloser: Druckluft und eine Handkurbel Armatur

Rahmen aus
Aluminiumlegierung
mit Polyester-Beschichtung

Spulenscheibe aus
tiefgezogenem Stahl
mit Polyester-Beschichtung

Schlauchfijhrung/

Haspel fir 200 m
Schlauch PIL DN 45

Rad @425
mit Kautschukbereifung

/l'

Standfiille
Diese Einrichtung soll das bei einem Einsatz und wahrend des
Ausruckens bendtigte Personal begrenzen. Tatsachlich kdnnen
damit sowohl die Vorbereitungen fir einen Einsatz wie auch der
Einsatz selbst vereinigt werden. Um das vereinfacht umzu-
setzen, wurde die fahrbare Haspel mit einer zweiten Haspel

formstabiler Schlauch, ausgestattet. Diese ist versehen mit einem Flachschlauch, einer
ausgestattet mit Bogen Auslésevorrichtung und einer Fiihrung fiir das gleichzeitige un-
fur Trockenanschluss gehinderte Ausrollen beider Schlduche. Wenn die hydraulische

und die pneumatische Verbindung auf der Anschlusstragerplatte
erfolgt ist, muss man nur noch die Schlduche ausrollen, das
Strahlrohr aufsetzen, die Auslésevorrichtung entsichern und
Aufhanger fur Ventil unter Druck setzen. Dies 6ffnet mit einer sehr kurzen Verzo-
gerung das pneumatische Ventil (Die auf der Haspel installierte
Armatur kann bei Bedarf erweitert werden). Wenn der Einsatz
pneumatische beendet ist, kbnnen beide Schlauche, mit Hilfe integrierter
/ Verriegelung Handgriffe auf der Spulenscheibe und mit der Handkurbel auf
der pneumatischen Haspel, leicht eingerollt werden. Ein
einfacher Wechsel der Druckluftpatrone macht die Haspel

'E"__/ Montageplatte  wieder betriebsbereit.
_ fur Wandbefestigung

_ Anschlusstragerplatte
beweglicher Bogen
fur Haspel-Zuleitung Bezeichnung A kg

o Anschlusstragerplatte 17919 12

.
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ARMATUREN FUR TROCKENLEITUNGEN
UND NASSLEITUNGEN (UNTER DRUCK)

aus Messing, nach Norm NF S 61-758

ot

Einfache Hahne fiir Trockenleitungel;

mit Drehrad (12er Vierkant) zu bedienen

Bezeichnung Ar:;kel- kg

r.

Hahn DN 40, Eing. Auengew. G 1 1/2 B, Ausg. sym. DN 40| 7560
Hahn DN 65, Eing. AuRengew. G 2 1/2 B, Ausg. sym. DN 65| 7561 2,71

Doppelhahn fiir Trockenleitungen
mit Drehrad (12er Vierkant) zu bedienen

Bezeichnung Doppenhahn A":l“:e" kg
Eing. AuRengew. G 2 1/2 B, 2 Ausg. symmetrisch. DN 40 7562 8,05

Einfache Hdahne
fiir Nassleitungen (unter Druck)

jede Armatur mit Drehrad ausgestattet

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
DN 20, Eing. AuBengew. G 1 B, Ausg. sym. DN 20 7570
DN 40, Eing. AuRengew. G 1 %2 B, Ausg. sym. DN 40 7571
DN 65, Eing. AuBBengew. G 2 %2 B, Ausg. sym. DN 65 7573 2,82

Doppelhahn
fiir Nassleitungen (unter Druck)

jede Armatur mit Drehrad ausgestattet

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.

7572 8,28

Eing. AuBengewinde G 4 B, 2 Ausgange sym. DN 65

Blindkupplungen

mit Verriegelung aus Messing und Kette
Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
Blindkupplung DN 40 4344 0,34
Blindkupplung DN 65 4346 0,90
Blindkupplung DN 100 4348 1,68

Blindkupplung ohne Verriegelung

aus Messing und Kette

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Blindkupplung DN 40 15712 0.35

Armaturen-Zubehorteile

fiir Nassleitungen
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Handrad @ 80 mit Vierkant 12 3332 0,078
Handrad @ 100 mit Vierkant 12 3334 0,116
\ J
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HYDRANTEN
MONITORE AUF HYDRANTEN

POX

' .
Hydranten, kurz, nicht drehbar (1 m unterirdisch)
aus Gusseisen, gemal den Normen EN 14384 und NF S 61213 CN

Bezeichnung Ar:kel- kg
r.

Eing. 1 x DN80 - Ausg. 1 x DN60 u. 2 x DN40 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26488
Eing. 1 x DN100 - Ausg. 1 x DN100 u. 2 x DN65 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminiurp 13459

Alle anderen Anschlisse auf Anfrage.

Hydranten, lang, nicht drehbar (1,25 m unterirdisch)
aus Gusseisen, gemal den Normen EN 14384 und NF S 61213 CN

Bezeichnung Ar:;kel- kg
r.
Eing. 1 x DN80 - Ausg. 1 x DN60 u. 2 x DN40 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26489
Eing. 1 x DN100 - Ausg. 1 x DN100 u. 2 x DN65 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 13461

Alle anderen Anschlisse auf Anfrage.

Hydranten, kurz, drehbar (1 m unterirdisch)
aus Gusseisen, gemaR den Normen EN 14384 und NFS 61213 CN

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
Eing. 1 x DN80 - Ausg.1 x DN60 u. 2 x DN40 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26490

Eing. 1 x DN100 - Ausg.1 x DN100 u. 2 x DN65 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26491
Eing. 1 x DN150 - Ausg.1 x DN65 u. 2 x DN100 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26492

Alle anderen Anschliisse auf Anfrage.

Hydranten, lang, drehbar (1,25 m unterirdisch )
aus Gusseisen, gemal den Normen EN 14384 und NFS 61213 CN

Bezeichnung Ar::kel- kg
I.
Eing. 1 x DN80 - Ausg.1 x DN60 u. 2 x DN40 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26493
Eing. 1 x DN100 - Ausg.1 x DN100 u. 2 x DN65 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26494

Alle anderen Anschliisse auf Anfrage.

Hydranten, ultrakurz, drehbar (nicht unterirdisch)
aus Gusseisen, gemaBR den Normen EN 14384 und NFS 61213 CN

Bezeichnung Arﬂl:el- kg

Eing. 1 x DN100 - Ausg.1 x DN100 u. 2 x DN65 - mit Kupplungen und Blindkupplungen aus Aluminium 26495

Monitor ,,PRIMATOR 3000%,
montiert auf einen Hydranten:

Alle anderen Anschliisse auf Anfrage. Diise

Monitor

Konstruktion geman
franzosischer Norm S 61-213, aus Gusseisen FT
25 mit roter Epoxyd-Beschichtung. Eingang tber
Flansch DN 100 PN 16 oder 4“ ASA 150, Offnung
Vierkant 30 x 30 oder mit Drehrad (in Option),
zwei Ausgange DN 65
ausgestattet mit symmetrischen Kupplungen
{f Guillemin ohne Verriegelung, mit
" Drosselklappe * - > & Blindkupplungen. Ein Ausgang DN 100, auf dem

" ein Bogen aus Stahl montiert ist mit zwei

: Flanschen an den Enden fir ein Maximum an

Stabilitat, darauf eine Drossel-klappe aus
Gusseisen zum leichteren Offnen und SchlieRen
der Anlage.

Hydrant

Montagebeispiel
Anmerkung: Es besteht die Mdglichkeit, diese

Hydranten mit einer Vorrichtung zur

Bogen automatischen Oszillation zu liefern.

.
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201:

SCHLAUCHE UND ZUBEHOR

Flachschlauch «P.l.L.» gemal NF S 61-112 202 :

formstabile Schlauche R.I.LA. gemaR NF S 61-115

formstabile Schlauche Qual. S.P. gemall NF S 61-116 203 :

Ansaugschlauche gemall NF S 61-113
Klemmbacken

Einpresshiilsen fir Sdgezahnstutzen 204 :
Einpresshilsen 205 :
: Werkzeug fuir Reparaturen, Schilder 206 :
Zubehorteile 207 :
Schlauchbricken, Universal-Zwinge, Spanngurt, 208 :

Haltekabel, Tragegurt fir Schlauche
Knickschutz, Gurtel, Seil, Leine, Tasche flir Leine

Nothammer, EinreiRhaken, Brecheisen, Tasche fiir Brech-
eisen, Enterhaken, Universalbeil

Waldbrandrucksack, Kubelspritze, Waldbrandtornister mit
Pumpe, Tragegestell mit Spanngurt, Tragegestell Sherpa,
Champagnerverschluss

Leitern, Zubehor fir Leitern

Scheiben-Absperrorgan, Kanalspulkopf, Schlauchzieher
Druckbegrenzungsventil, Schlauchwaschapparat
Universalhalterung und Schiene

Griffe, Transportkoffer
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POX

SCHLAUCHE FUR
DIE BRANDBEKAMPFUNG

ot

Flachschlauch "PIL", gemaB NF S 61-112

Durchm. Lénge ohne Anschluss mit Aluminium - Anschliissen mit Messing - Anschliissen
nominal (m) Artikel kg Artikel-| Anschluss kg Artikel{ Anschluss kg
Nr. Nr. Nr.
25 20 9446 9454 | Guill. 20 9468 | Guill. 20
40 9447 9455 | Guill. 20 9469 | Guill. 20
20 9448 9456 | Guill. 40 9470 | Guill. 40
20 9457 | DSP 40 9471 | DSP 40
4 40 9449 9458 | Guill. 40 9472 | Guill. 40
40 9459 | DSP 40 9473 | DSP 40
20 9450 9460 | Guill. 65 9474 | Guill. 65
70 20 9461 | DSP 65 9475 | DSP 65
40 9451 9462 | Guill. 65 9476 | Guill. 65
40 9463 | DSP 65 9477 | DSP 65
20 9452 9464 | Guill. 100 9478 | Guill. 100
20 9465 | AR 100 9479 | AR 100
1o 40 9453 9466 | Guill. 100 9480 | Guill. 100
40 9467 | AR 100 9481 | AR 100

formstabile Schlauche "Pokaposte”, r.i.A. gem. NF s 61-115

Durchm. Lange ohne Anschluss mit Aluminium - Anschlissen mit Messing - Anschliissen
nominal (m)  |Artikel- kg Artikel-| Anschluss kg Artikel-| Anschluss kg
Nr. Nr. Nr.

20 9482 9488 | Guill. 20 9494 | Guill. 20
20 9497 | GFR 20
20 9509 *)
25 30 9483 9489 | Guill. 20 9495 | Guill. 20
30 9498 | GFR 20
30 9510 *)
40 9484 9490 | Guill. 20 9496 | Guill. 20
40 9499 | GFR 20
20 9485 9491 | Guill. 40 9500 | Guill. 40
20 9511 *)
40 30 9486 9492 | Guill. 40 9501 | Guill. 40
30 9512 *)
40 9487 9493 | Guill. 40 9502 | Guill. 40

(*) Schlduche mit einem metrischen Gewinde an einem Ende ausgestattet

formstabile Schlauche "Pokaposte”, aual. s.p. gem. NF s 61-116

" ohne Anschluss mit Aluminium - Anschliissen mit Messing - Anschliissen
Durchm. Lange
nominal (m) Artikel kg Artikel-| Anschluss kg Artikel-| Anschluss kg
Nr. Nr. Nr.
20 9503 9505 | Guill. 20
25 40 9504 9506 | Guill. 20
20 9507 | GFR 20
40 9508 | GFR 20

Ansaugschlduche "Taspok”, gem NF s 61-113

Ifd. Meter, ohne Anschluss

2 m mit Aluminium - Anschliissen

4 m mit Aluminium - Anschliissen.

Durchm.
nominal | Artikel- kg Artikel-| Anschluss kg Artikel{ Anschluss kg
Nr. Nr. Nr.
45 6352 9513 | Guill. 40 9514 | Guill. 40
70 6353 9515 | Guill. 65 9516 | Guill. 65
110 6354 9517 | AR 100 9518 | AR 100
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KLEMMBACKEN

ot

Klemmbacken in drei Teilen
aus Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
fiir Schlauch @ 38, (drei Schrauben M6-25) 6201
fur Schlauch @ 45, (drei Schrauben M6-25) 6202
fur Schlauch @ 50, (drei Schrauben M6-25) 6203
fiir Schlauch @ 52, (drei Schrauben M6-25) 6204
fiir Schlauch @ 65, (drei Schrauben M6-25) 6205
fur Schlauch @ 70, (drei Schrauben M8-30) 6206
fur Schlauch @ 75, (drei Schrauben M8-30) 6207
fur Schlauch @ 90, (drei Schrauben M8-30) 6208 0,39
fiir Schlauch @ 100, (drei Schrauben M10-35) 6209 0,63
fur Schlauch @ 110, (drei Schrauben M10-35) 6210 0,74
fur Schlauch @ 125, (drei Schrauben M10-35) 6211 0,81
fur Schlauch @ 150, (drei Schrauben M10-35) 6212 1,35
Klemmbacke in drei Teilen
fiir sehr starke Beanspruchung, aus Aluminiumlegierung
Bezeichnung A?\i::_e" kg
fur Schlauch @ 80, Wandst. 9 bis 11 (9 Schrauben M8-30) | 7197

Klemmbacken aus zwei Halbschalen

aus Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.

fur Schlauch @ innen 19, Wandstarke 6 6221

fur Schlauch @ innen 25,Wandstérke 6 6222

fur Schlauch @ innen 32, Wandstarke 6 6223

fur Schlauch @ innen 38, Wandstéarke 6,5 6224

fur Schlauch @ innen 50, Wandst. 8 (4 Schrauben M8-30) 6225

fir Schlauch @ innen 65, Wandst. 7 (4 Schrauben M8-30) 6226

fir Schlauch @ innen 75, Wandst. 7,5 (4 Schrauben M8-30) 6227

fir Schlauch @ innen, Wandst. 6,5 (4 Schrauben M8-30) 16138
fiir Schlauch @ innen 100, Wandst. 8 (4 Schrauben M10-35) 6228 KlemmbaCken mit Greifern
fur Schlauch @ innen 150, Wandst. 9 bis 12 (6 Schrauben M12-40)] 6229

und Schrauben aus verzinktem Stahi

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Klemmb. mit Greifern DN 16/18 9350
Klemmb. mit Greifern DN 19/21 9351
Klemmb. mit Greifern DN 22/24 9352
Klemmb. mit Greifern DN 25/27 9353
Klemmb. mit Greifern DN 28/30 9354
Klemmb. mit Greifern DN 31/33 9355
Klemmb. mit Greifern DN 34/36 9356 0,12
Klemmb. mit Greifern DN 37/39 9357

Schlauchschellen mit Schrauben

fiir formstabile Schiduche, aus Aluminiumlegierung

Bezeichnung Avrtikel- kg
Nr.
Schlauchschelle mit Schraube fiir Schlauch @ 25 6232 0,05
Schlauchschelle mit Schraube fiir Schlauch @ 35 6233 0,05
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POX

EINPRESSHULSEN

aus Aluminiumlegierung oder Edelstahl AlSI 304

ot

Fiir Sagezahnstutzen

Aluminiumlegierung Edelstahl
Bezeichnung D A L | Artikel- kg Artikel- kg
(DN) Nr. Nr.
20/25 35 | 255| 36 1425
25/30 42 | 30,5| 42 1426
TA 30/35 45 355 | 45 7631 1275
30/35 50 36,5 | 45 9424
40/40 50 | 40,5| 45 7632
40/45 56 455 | 45 1265
40/45 57 46 52 1276
1 50/51 60 52 45 7633
50/55 66 | 56 63 1264 1277
50/55 70 | 56 46 1271 1274
65/70 80 705 | 73 7634
- 65/70 85 71 55 1263 1427
65/70 88 | 70,5| 40 1269
80/75 88 76 75 7635
80/75 96 77 75 1273
80/80 95 81 75 7636
I 80/90 100 | o1 | 73 1278
80/90 101 90,5 | 75 1262
80/90 104 90,5 | 73 1267
80/90 108 90,5 | 75 7637
100/101 116 102 87 7638
2D 100/110 123 | 111 87 1261
100/110 124 | 111 70 1268
Durchm. innen D = Schlauch-AuBendurchmesser + 1 mm 100/110 125 111 87 1244
100/110 127 | 111 87 3639
100/110 129 | 111 87 1279
Verpackungseinheit 25 Stlick 100/110 130 [ 111 87 1260
100/110 130 | 111 70 1266
Fiir Kupplungen Seite 218
Aluminiumlegierung Edelstahl
Bezeichnung ( D | A [ L [ Artikel- K Artikel- K oA
(DN) Nr. 9 Nr. 9
20 35 23,5 | 42 1182
25 41 275 | 44 1175 -~
25 42 36,5 | 42 1183
30 50 | 36,5| 45 1184
32 50 36,5 | 44 9424
40 56 43,5 | 52 1241 9425
50 66 535 | 63 9331 1203 -
65 85 | 68 73 1201 9414
80 101 835 | 75 2751
80 100 835 | 75 1204
80 104 835 | 75 1205 i B
100 123 | 107 87 1202
100 126 | 107 87 1206
100 127 | 107 87 1245
100 130 | 107 87 1207 gD
Verpackungseinheit 25 Stlck
196

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com




@ D Innen

Durchm. innen D = Schlauch-AuRendurchmesser + 1 mm

EINPRESSHULSEN

aus Aluminiumlegierung oder Edelstahl AISI 304

ot

Einpresshiilsen
Aluminiumlegierung Edelstahl
Bezeichnung D L | Artikel- kg Artikel- kg

(DN) Nr. Nr.

20/25 35 30 1186

20/25 Hiilse 35 150 1188

30/35 45 35 1187

30/35 Hiilse 45 150 1189
31 31 20 16190
34 34 30 7771
4 41 30 7772
45 45 35 7773
50/56 50 30 7774
50/56 50 35 26237
56 56 35 7775
60 60 40 7776
66 66 40 7777
69,5 69,5 40 7778
76/80 76 45 7779
80/84 80 37 7780
85 85 45 7781
88/93 88 45 7782
95 95 70 7783
101 101 70 7784
108 108 70 7785
116 116 80 7786
123 123 80 7787
124 124 80 7788
127 127 80 7789
130 130 80 7790

Verpackungseinheit 25 Stiick
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WERKZEUG FUR REPARATUREN
SCHILDER 'f

Reparaturbeutel fiir:

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Kugelhahn DN 25 7859
Kugelhahn DN 40 7860
Kugelhahn DN 65 7861
Kugelhahn DN 80 8350
Drosselklappe DN 100 7862
Verteiler ,Bipok” mit 2 Ausgangen DN 25 7863
Verteiler ,Bipok“ mit 2 Ausgangen DN 40 7864
Verteiler ,Bipok* mit 2 Ausgangen DN 65 7865
Verteiler ,Bipok*“ mit 2 Ausgangen DN 100 7866
Strahlrohr-Armatur, Durchgang 25 7867
Strahlrohr-Armatur, Durchgang 35 7868
Strahlrohr-Armatur, Durchgang 52 7869

Werkzeug zur Gewinde-Wiederherstellung
an symmetrischen Stutzen

Bezeichnung A"erl' kg
r.
fir symmetrische Stutzen DN 15 bis 50 2038
flir symmetrische Stutzen DN 65 bis 100 2037

Feuerléscher ‘“I“ -P
- Hinweisschilder
. Artikel-
Bezeichnung NF. kg
Schild “Wandhydrant" 7874
00 Schild ,Feuerléscher” 7875
Los c h wasser Schild ,Léschwasser” 7876
H H Schild ,Feuerwache* 7877
Stelgleltu ng Schild “Steigleitung trocken" 7878
tl"OCke n Aufkleber ,RIA, Gebrauchsanleitung* 9838

Feuerwache Wandhydrant
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ZUBEHORTEILE

ot

Schlauchpresse

- presst den Stutzen mit Hilfe der Einpresshiilse auf den Schlauch

- Kapazitat der Flexung max. 4%, Pressdruck 400 Tonnen

- Maximaldurchmesser @ 144mm

- Standard 375V — 420V, 50Hz, 3Ph, Motorleistung 5,5 KW (7,5 PS)

Bezeichnung Arﬂl:el- kg
Schlauchpresse 9873 608
Presse @45 9874
Presse @50 9875
Presse @65 9876
Presse @70 9877
Presse @75 0878
Presse @80 9879
Presse @90 9880
Presse @100 9881
Presse @110 0882
Presse @125 0883

Verdrahtungsmaschine

Fir symmetrische Kupplungen DN 20 bis 150. Durchgehend regulierbare Drahtspannung. Lieferung ohne Spannfutter. Das Universal-Spannfutter
zwei Backen fiir Stutzen mit einem Innendurchmesser 34 bis 134

mit abnehmbarem Handrad, kann gesondert geliefert werden. : Artikel-
Fur Motorbetrieb kann diese Maschine mit einer Rolle mit Bezeichnung Nr. kg
Antriebsriemen, einem Elektromotor und einem Schalter Verdrahtungsmaschine, mit Spannfutter 7080

versehen werden.

Montagen
Bezeichnung A"erl' kg

r.
Montage fiir symmetrische Kupplungen DN 20 7535
Montage fiir symmetrische Kupplungen DN 40 7536
\ -\Q Montage fiir symmetrische Kupplungen DN 50 7530
Verdrahtu ngsmaschine Montage fiir symmetrische Kupplungen DN 65 7537
Montage fiir symmetrische Kupplungen DN 80 7531
Montage fiir symmetrische Kupplungen DN 100 7538
Montage fiir symmetrische Kupplungen DN 150 7532
Montage fir GFR AufRengewinde DN 20 7534
Montage fiir GFR Innengewinde DN 20 7533

Draht

Artikel-

Bezeich k
ezeichnung NI, g
Eisendrahtrolle, galvanisiert 15/10 9376 7
Universal-Verdrahtungszange
fiir Verdrahtungen von 25 bis 110
. Artikel-
Bezeichnung NI kg
Universal-Verdrahtungszange 13448
Verdrahtungen
Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
Verdrahtungen von 25 ** 7550
\\ Verdrahtungen von 33,5 ** 7551
* : Verpackungseinheit 10 Stlick h zergra:iungen von jg ;::2
** : Verpackungseinheit 50 Stiick Verdraht“"ge" vor i ke
*** - \lerpackungseinheit 100 Stiick SeCl e
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ZUBEHOR

Schlauchbriicke

aus Aluminiumlegierung
Die Schlauchbriicke besteht aus zwei Elementen, die sich leicht zusammen-
fiigen lassen. Vier Halbelemente genlgen fiir eine Fahrzeugliberfahrt.
Geschwindigkeit max. 5 km/h. Achsgewicht 4 t

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Halbelement Schlauchbriicke 3123

Schlauchbriicke

aus Kautschuk
Diese Schlauchbriicke tragt ein Gewicht von 13 t pro Achse. Vier Halbele-
mente gentgen fiir eine Fahrzeuglberfahrt

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Halbelement flr 2 Schlauche zu 70 3236
Halbelement fiir 2 Schlauche zu 110 3237

Universal-Zwinge
fiir alle flachen Schlduche/alle Durchmesser bis 110
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Universalzwinge 1930

Spanngurt aus Leinen
fiir alle Durchmesser/alle flachen Schlduche
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Spanngurt aus Leinen 3124
Haltekabel
Bezeichnung Artikel- kg
Nr. O’-.w
Haltekabel fiir Schlauch DN 45 bis 70 16364
Haltekabel fir Schlauch DN 100 16363

Tragegurt fiir Schlduche

fiir alle flachen Schlduche/alle Durchmesser bis 110

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.

Tragegurt fir Schlauche 15920
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POX

Knickschutz DN 75

aus Aluminiumlegierung

ZUBEHOR

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.

Knickschutz 10223

Giirtel

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Giirtel 3485 0,50

Seil

Seil aus Nylon, 18 Durchmesser, mit Ring, Karabinerhaken und zwei Hilsen

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Seil Lange 20 m 9364 4,86

Leine
Leine aus Nylon, 8 Durchmesser, mit zwei Karabinerhaken und Hiilsen
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Leine Lange 25 m 9365 1,29

Tasche fiir Leine

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Tasche fiir Leine (Leine nicht enthalten) 15921 0,22

Schlauchaufrollsystem durch Faltung

Bezeichnung Arﬂlr(el- kg
Skeinhose 30366 9,5
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ZUBEHOR

A Artikel- . .
Bezeichnung r:lre kg Tasche fiir Brecheisen
Nothammer (Glas) aus Edelstahl 20976 2,5 18649
Einreihaken mit Stiel 16631
EinreiRhaken (ohne Stiel) 16100
Stiel 2 x 2 m fir EinreiBhaken 16101
Tasche flr Brecheisen kleines Modell 18649
Feuerwehrbeil 16110
Tasche fiir Feuerwehrbeil 16115
Brecheisen kurzes Modell 16109
Brecheisen langes Modell 18845
MeiRel aus Zink 18443
Enterhaken mit Kette 1 m 16102
Universalbeil 26205
Hiille fir Universalbeil 26206
18443 16109
. Brecheisen
MeiRel
EinreiBhaken

Feuerwehrbeil

EinreiBhaken komplett: 16631 Enterhaken Universalbeil

Tasche fiir
Feuerwehrbeil

26206

Nothammer (Glas)
aus Edelstahl
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ZUBEHOR

ot

Bezeichnung Arﬂkel- kg Waldbrandrucksack
I.
Waldbrandtornister mit Pumpe - 22 Liter 16103
Waldbrandrucksack - 25 Liter 16104
Kubelspritze 16106
Tragegestell mit Spanngurt 16107
Tragegestell mit Tasche 16108
Tragegestell - Modell Sherpa 16655
Spanngurt « SPIDER » (1 Paar) 26043
Transporttasche « APACHE » 26044
Schlauchhalter oben « CHEYENNE » 26045
Schlauchhalter unten « CHEYENNE » 26046
Kiibelspritze Waldbrandtornister

mit Pumpe
16106

Tragegestell 16655
mit Spanngurt

Tragegestell

mit Tasche

16108

Tragegestell -
Modell Sherpa

Champagnerverschluss

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Champagnerverschluss 22040
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ZUBEHOR - LEITERN

POX

ot

[ A Leitern aus Metall
‘ . ¥ N aus "Duralinox". Konform mit Europa Norm EN 1147
a = 'd.' "&
= : 1 : Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Leiter zweiteilig, mit Seil und Seilscheibe 7610
i Hoéhe einfach 3 m, Hohe erweitert 5 m
Leiter zweiteilig, mit Seil und Seilscheibe 7611
4 Hoéhe einfach 4,5 m, Hohe erweitert 8,25 m
Leiter dreiteilig, mit Seil und Seilscheibe 7612
i Hoéhe einfach 3,5 m, Hohe erweitert bis 8,50 m
—_— i Leiter dreiteilig, mit Seil und Seilscheibe 7613
. o | | Hohe einfach 4,5 m, Hohe erweitert bis 10,75 m
- | Leiter mit Halterung Typ Feuerwehr, 7614
S— gerade 4,20 m
' Leiter mit Halterung Typ Feuerwehr, 7615
| zusammengeklappt 2,40 m - ausgeklappt 4,20 m
——
.II
b= |
—— |
| —
|
| Der Bidot-Ring dient dazu, den Schlauch
: ' an der Leiter zu fixieren und zu sichern.
———
Die Vorrichtung halt den Schlauch in
ihrem Ring und die Halterung sitzt auf
—

einer Leitersprosse.

Mehrere Bidots konnen nacheinander in
Folge in die Sprossen eingehangt werden.

Bezeichnung Artikel-
Nr.
Bidot-Ring fir Schladuche @45 mm 22098

Bidot-Ring fir Schlauche @70 mm 15919

Konstruktion: aus Edelstahl
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ZUBEHOR

Scheiben-Absperrorgan

Diese Apparate bestehen aus einem Bogen mit angefiigter Scheibe. Ein Schalthebel
am Ende dieses Bogens fungiert als Absperrung.

Inbetriebnahme: Die Verriegelung wird durch den Schalthebel gedffnet, der Schlauch
wird eingefihrt und die Scheibe ausgerichtet, der Schalthebel wird wieder geschlossen
und driickt nun auf die Scheibe. Durch eine Ose am oberen Ende kann gegebenenfalls

eine 3 mm Kordel durchgezogen werden. Die soll verhindern, dass das Absperrorgan
verrutscht, wahrend der Schlauch bewegt wird.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Scheiben-Absperrorgan fiir Schlauch 45 mm 3399
Scheiben-Absperrorgan fiir Schlauch 70 mm 3373 0,25
Scheiben-Absperrorgan fiir Schlauch 110 mm 9831

Kanalspiilkopf

Aluminiumlegierung Messing
Bezeichnung Artikel- kg Artikel- kg
Nr. Nr.
DN 20, Schlauchstutzen 25 mm 3672
DN 40, Schlauchstutzen 35 mm 9366
DN 40, Guillemin DN 40 9367
DN 40, DSP DN 40 2467
DN 40, Innengwinde 1.5" NH 2278
DN 52, Storz C/52 31954
DN 65, Innengewinde 2.5" NH 2273

Schlauchzieher
Bezeichnung Artikel-
Nr.
DN 1"3/4 29361 1,5
DN 2" 28912 1,5
DN 2"1/2 28905 1,5
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ZUBEHOR

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL PN 16 DIN 14 380

Dieser Apparat dient dem Schutz der Einrichtungen gegen Uberdruck und
DruckstoRe.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
29414 4,38

AuRengewinde G 2"1/2 B
STORZ B/75

27422 5,65

[ Entliftung

Regulierung

‘
|

Markierung

Manometer 0 - 16 bar
in 0,5 bar Schritten

Der Apparat arbeitet [
in zwei Richtungen. |

e

Eingang - Ausgang |

e——

I Eingang - Ausgang

——

SCHLAUCHWASCHAPPARAT DN 75

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
AuRengewinde G 2" B 29415 3,33
STORZ C/52 29072 3,60
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UNIVERSALHALTERUNG
UND SCHIENE

POX

1"1/72

ot

2"3/8

Universalhalterung
fur Brandschutz-Gerate

CLIPS AUFSATZE
fur Durchmesser Hartplastik: Nylon FV aus Aluminium
7] Weichplast. Nitril Hohe 32 mm
Inch mm Ar:;l:el- kg Ar::l:-el- kg
1"1/2 38 17017 0,15 17869 0,17
2" 51 17020 0,18 17868 0,18
2"3/8 60 15190 0,20 17867 0,20
3" 76 15188 0,24 17866 0,21
3"1/2 90 15184 0,48 17865 0,25

Diese Halterungen bestehen aus zwei Teilen:
aus einer Halterung aus Hartplastik und einem Binder aus elastischem Material.
Vorteile:
1- Diese Halterungen ermoglichen eine solide Befestigung zylinderformiger Gerate.
2- Die verwendeten Materialien verursachen keine Schaden an den Geraten, gleich welchen
Erschiitterungen sie ausgesetzt werden.
3- Die Halterungen koénnen in unterschiedlichen Positionen angebracht werden,
ohne Nachteile fur ihr Funktionieren. Befestigungsbeispiel
4- Die geringen Kosten fiir diese Halterungen passen leicht in Ihren Budgetrahmen,
Sie erhalten aber den besten Schutz fur Ihre teuren Gerate.
5- Sicheres und schnelles Offnen und SchlieRen.
6- Diese Halterungen sind sehr robust und verkraften St6Re und schlechte Behandlung.
7- Als Alternative zu den Clips hat POK 32 mm hohe Aufsatze aus Aluminiumlegierung
konstruiert. Diese werden mit einer Schiene verbunden, die leicht mit Hilfe von
Schrauben (Kopf H — M8) auf jeder Oberflache zu befestigen ist. Ein Kostenvoranschlag
kann fir jede Schienenlange erstellt werden.
8- Als Wahimaglichkeit konnen die Clips mit einem Gegenflansch geliefert werden,
der auf eine Schiene (Artikel-Nr. 17864) passt. Zuschnitt bis auf eine Lange von
maximal 6 Metern (auf Anfrage).

Schiene und Gegenflansch
aus Aluminiumlegierung

Bezeichnung Ar::l:el- kg
Schiene (bei Bestellung angeben) 17864 1,25 kg/ml
Abmessung Schiene Gegenflansch 38 (1"1/2) 19567 0,08
Linge maximum Gegenflansch 51 (2") 19568 0,09
Schiene Gegenflansch 6 Meter Gegenflansch 60 (2"3/8) 19569 0,09
Gegenflansch 76 (3") 19570 0,10
Gegenflansch 90 (3"1/2) 19571 0,12
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POX

T-férmiger Tragegriff

aus Aluminiumliegierung, mit roter Epoxyd-Beschichtung

GRIFFE

aus Aluminiumlegierung,
mit roter Epoxyd-Beschichtung

TRANSPORTKOFFER .?

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Tragegriff Innengewinde M 12 3176
Tragegriff AuRengewinde M 8 3170 0,07

Tragegriff Typ ,,Reiter”

aus Aluminiumlegierung, mit roter Epoxyd-Beschichung
Befestigung mit zwei Gewindestiften oder mit vier Schrauben.

Tragegriff fiir Rohre

aus Aluminiumliegierung,mit roter Epoxyd-Beschichtung

Durch zwei Langsnuten an den Enden passt der Griff mit zwei
Schrauben auf alle Rohre.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Tragegriff fir Rohre 2072 013

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Tragegriff Typ Reiter 2294 0,32

208

Transportkoffer

aus Polyéthylen
Bezeichnung A"er|' kg
Ir.
390 x 320 x 110 fir Strahlrohr 16534
430 x 360 x 130 fiir Strahlrohr 19708
550 x 420 x 260 fir Durchflussmessgeréat/ Strahlrohr 16141
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KUPPLUNGSSCHLUSSEL
UND HALTERUNGEN

F

210 : Kupplungsschlussel

211 : Multifunktions-Kupplungsschlissel

213 : verschiedene Schlissel

214 : Kupplungsschlussel und Halterungen fir ,AMERIKANISCHE" Kupplungen

y
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KUPPLUNGSSCHLUSSEL

g

~N

Kupplungsschliissel aus Stahl, mit Epoxyd-Beschichtung
fur Kupplungen von 20 bis 65

Bezeichnung Arﬂl:el- kg
. . . Kupplungsschlissel 3147
Universal-Kupplungsschlissel, aus Stahl, mit

Epoxyd-Beschichtung, fir Kupplungen von 20 bis 120

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Kupplungsschliissel, Standardmodel (rot) 3148
Kupplungsschlissel, verstarkt (blau) 1312

Kupplungsschlissel aus Messing — Aluminium, funkensicher,
fur Kupplungen von 20 bis 65

Bezeichnung Ar:jl:el- kg
Kupplungsschlussel 217;.
Universal-Kupplungsschliissel aus Messing — Aluminium, -
funkensicher fuir Kupplungen von 20 bis 120 —
Bezeichnung Arﬂlr(el- kg
Kupplungsschlissel 1977.

Kupplungsschlissel Typ ,Tanker‘aus Messing — Aluminium,
funkensicher, fur Kupplungen von 50 bis 100

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
4 Kupplungsschliissel 2016
Kupplungsschlissel ,alle Durchmesser” aus Messing —
Aluminium, funkensicher fur Kupplungen von 20 bis 100

Bezeichnung Ar::kel- kg (
r. | \
Kupplungsschlissel 07200

Kupplungsschlissel, doppelt, aus Schmiedeeisen, verchromt

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
N°1, fur Kupplungen 30 bis 45 3844
N°2, fir Kupplungen 45 bis 80 3845
N°3, fur Kupplungen 65 bis 100 3846
N°4, fir Kupplungen 100 bis 125 3847
Kupplungsschlissel DIN 14 822 fur Storz, Kupplungen aus
verzinktem Stahl, Griffe mit Kunststoffuberzug
- [}
Bezeichnung Artikel- kg )
Nr.
fur Storz C 52 und B 75 2714
fur StorzA 110, B 75 und C 52 2715

Kupplungsschliissel aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Kupplungsschlissel fir Kupplungen 50 bis 100 2302
Kupplungsschliissel fir Kupplungen 100 bis 150 2300 0,614

.
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MULTIFUNKTIONS-KUPPLUNGSSCHLUSSEL

aus Kupfer/Aluminium-Formguss
(Material: funkensicher) ?

POX

r
Kupplungsschlissel ,,Sesame*

Funfzehn Jahre lang war die Feuerwehr von Paris mit diesem Modell ausgestattet. Es wird gegenwartig durch das Modell ,Poky*

ersetzt (siehe unten).

Sesame sichert acht Funktionen: das Festziehen von Kupplungen mit einem Durchmesser von nominal 20 bis 100, das Offnen

der Schranke EDF und GDF mit dem Dreieck/Innengewinde 12 mm, das Offnen von Fenstern und Tiiren ohne Klinken mit dem

Viereck/Innengewinde 6,5 mm, das Offnen von Riegeln an Kippfenstern hoher Gebaude mit dem Dreieck/AuRengewinde 7 mm, das

Offnen von Ventilationsverkleidungen und Brandschutztiiren mit dem Viereck des Pyramidenschafts von 5x5 mm bis 8x8 mm, das

Offnen der Aluminiumschlésser von Tiiren moderner Bader mit dem Schraubendreher, das Offnen von Griffen an Leitungen und

Ventilen mit dem Viereck/Innengewinde 12,5 mm und, letztlich, das Offen von Flaschen mit dem Kronkorkendoffner.

~N

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Kupplungsschliissel "Sésame" 2229 0,178
Karabinerhaken 1239

Kupplungsschlussel «Poky».

Modell von der Pariser Feuerwehr zugelassen. Seine Robustheit und Ergonomie machen es begehrt. Dieser Schliissel sichert
nachhaltig alle bei Einsatzen notwendigen Fuktionen: das Festziehen von Kupplungen der Durchmesser von nominal 25 bis 100,
das Offnen der Gehause von alten und neuen Schranken fiir mit dem gleichseitigen Dreieck/Innengewinde 13 mm, das Offnen von
Berieselungsanlagen mit dem Viereck/Innengewinde 15 mm, das Offnen von Fenstern und Tiiren ohne Klinke mit dem Vier-
eck/Innengewinde 6,5 mm, das Offnen von Ventilationsverkleidungen und Brandschutztiiren mit dem Viereck des Pyramidenschafts
5x5 bis 8,5 x 8,5 mm, und das Offnen der Griffe an Leitungen und Ventilen mit dem Viereck/Innengewinde 13 mm.

Bezeichnung Ar:kel- kg
r. z '

Kupplungsschliissel "Poky" 2477 0,235 &N

Karabinerhaken 1239 Rt Q

')

Kupplungsschlussel «Deschamps».

Mit diesem Modell ist der groRte Teil der franzésischen Feuerwehren, abgesehen von der Hauptstadt, ausgestattet.

Elf Funktionen sind sicher: das Festziehen von Kupplungen mit einem Durchmesser von nominal 20 bis 100 das Offnen der
Schrénke fiir EDF und GDF mit dem Dreieck/Innengewinde 13 mm, das Offnen der Gehause von Hydranten mit dem
Dreieck/Innengewinde 15,6 mm, das Offnen von Fenstern und Tiren ohne Klinken mit dem Viereck/Innengewinde 6,5 mm, das
Offnen von Ventilationsverkleidungen und Brandschutztiiren mit dem Viereck des Pyramidenschafts von 5x5 bis 8x8 mm, das Offnen
der Aluminiumschlésser von Tiiren moderner Bader mit dem Schraubendreher, das Offnen der Griffe an Leitungen und Ventilen mit
dem Viereck/Innengewinde 12,5 mm, das Lésen der Schrauben M8, M10 und M12 mit dem Sechseck von 13, 17 und 19 mm und,

letztlich, das Offnen von Flaschen mit dem Kronkorkleniffner. Artikel-
{ Bezeichnung kg

—_r- Nr.
r r \ :} Kupplungsschliissel "Deschamps” 2438 0,200
_6 Karabinerhaken 1239

-

4-Funktionen Gas-Schlussel
Dieser Kupplungsschlissel hat

- 1x Vaterteil Viereck von 6x6 bis 9x9 mm

- 1x flach 9x4 mm

- 1x Mutterteil Quadrat 15x15 mm

- 1x Mutterteil Dreieck 12 mm

Bezeichnung Artikel- Kg
Nr.
4-Funktionen Gas-Schlissel 30790 02

Tasche fur ,,Sesam*, ,,Poky“ und ,,Deschamps*
aus Leder mit ,,Velcro*

Bezeichnung Arrt\i‘kel- kg
r.

Tasche 2289

J
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MULTIFUNKTIONS-
KUPPLUNGSSCHLUSSEL

POX

Serie "GUNG HO"

Kasten mit 12 Pastellkreiden

Bezeichnung Artikel- g
Nr.
GUNG HO WERKZEUG aus Edelstahl 19988 440 g
GUNG HO LITE aus Aluminiumlegierung 23351 270g
Kasten mit 12 Pastellkreiden @8, Lange 60 mm 24760 509

Funktionen:
1- Kupplungsschliissel mit Doppelgelenk
2- Vorrichtung fiir Kreide
3- Schliissel Viereck/Innengewinde 6,5 mm GUNG HO WERKZEUG
4- Schliissel Viereck/AuBengewinde 5 bis 8 mm - '

im Pyramidenschaft : ' r
5- Haken und kleiner flacher Schraubendreher
6- gleichseitiges Dreieck 13 mm
7- Schneidegerat mit auswechselbarer Klinge
8- flacher Schliissel von 4 x 9 mm
9- Korpus mit diversen Funktionen

Die Tasche aus verstarktem Polyester
ermdglicht mit einem daflr angebrachten
Riemen das Tragen eines GUNG HO oder
RESCUE am Girtel.

"
GUNG HO LITE

Serie "RESCUE"

Bezeichnung Artikel- g
Nr.
RESCUE RESCUE aus Edelstahll . . 24539 450 g
RESCUELITE aus Aluminiumlegierung 24682 270g

Funktionen:

1- Kupplungsschliissel mit Doppelgelenk

2- Schliissel Viereck/Innengewinde 6,5 mm

3- Schliissel Viereck/AuBengewinde 5 bis 8 mm
im Pyramidenschaft

4- Schneidegerit mit auswechselbarer Klinge

5- flacher Schliissel von 4 x 9 mm

6- Viereck/Innengewinde 15 mm zum Offnen und
SchlieBen von Berieselungsanlagen

7- gleichseitiges Dreieck 13 mm

8- Korpus mit diversen Funktionen

RESCUELITE

Kupplungsschliissel ,,SKELETIC*

aus Edelstahl, mit Doppelgelenk, fiir Kupplungen von 20 bis 100

. Artikel-
Bezeichnung NF. kg
Kupplungsschl. "SKELETIC" fir Kupplungen 20 bis 100 23153 0,272

.
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VERSCHIEDENE SCHLUSSEL

POX

Allzweckschliissel

Bezeichnung Ar}\i‘kel- kg r
r.

Allzweckschlussel 19216 0,701 ol ,

g

Schlussel fiir Kupplungen BSRT 3“ und

4
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schlissel fur Kupplungen BSRT 3" und 4" 18863 0,588

' @

Schlussel fur Hydranten
aus Stahl mit roter Epoxyd-Beschichtung mit Viereck 32 x 32 mm
und Haken zum Offnen der Abdeckungen

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schlissel fur Hydranten 3145 0,192

Schlussel fiuir Schlauchanschluss

mit Viereck 15 x 15 und Griffe flr das Festziehen von Gewindestutzen,
aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schlussel fiir Schlauchanschluss 3146 0,256

Klinkenschlussel/Inversion

mit Fihrung Viereck 1“ (25,4). Griff Lange 400 mm und
Steckschlusselsatz, ein Steckschlissel mit Viereck 30 x 30 fir
Hydranten gemal NF S 61-213 und einer mit Stern, Dreieck 42,
fur Hydrant DIN

Artikel-
Nr.

Satz 1428

Bezeichnung kg

Schlussel fur Hydranten

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33, mit dreimal
Viereck/Innengewinde 30 x 40, davon einer im Pyramidenschaft
und zwei zylindrische Stifte zum Lésen blockierter Rader

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Schlissel fir Hydranten 3033 2

Schliussel/Gelenkabsperrung

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06Y 33, Unterflurhydrant
mit Viereck 30 x 30 und 15 x 15 und Haken fur Abdeckungen

Gewicht: 2 kg
Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Modell standard 2971 2,102
Modell extra-lang (1,50m) 1409 3,079
\.
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KUPPLUNGSSCHLUSSEL
UND HALTERUNGEN
FUR ,,AMERIKANISCHE“ KUPPLUNGEN

PO |

g

Universalschliissel aus Aluminiumlegierung, fir
~-amerikanische® Kupplungen von 3/4“ bis 6*

~N

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
Universalschlissel 14840 027

regulierbarer Schlussel fir Hydranten und ,amerikanische”
Kupplungen mit Messingkopf und Stiel aus verchromtem Stahl
- Finfeck bis 1 %

- Viereck bis 1“ V4

- 1 Haken fir Kupplungen von 3/4“ bis 6*

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
regulierbarer Schlussel mit einfachem Haken 15661 2,49

regulierbarer Schliissel fir Hydranten und ,amerikanische”

- Finfeck bis 1% %
- Viereck bis 1“ 2
- 2 Haken fir Kupplungen von 3/4* bis 6*

Kupplungen mit Messingkopf und Stiel aus verchromtem Stahl

Bezeichnung Arﬂkel- kg
r.
regulierbarer Schllssel fiir Hydranten 15656 2,96
<
aufgesetzter Schlussel fur amerikanische Hydranten,
aus Aluminiumlegierung
- Fiinfeck bis 1“ %
- Viereck bis 11/4
- Dreieck bis 1 %
- 28461
Bezeichnung Artikel- kg
Nr. 28481
aufgesetzter Schlussel fiir amerik. Hydranten 28461 2,32
Verlangerung fir aufgesetzten Schlissel 28481 1,84

Option der moglichen Schliisselformen

® ¥ B .
Fiinfeck (USA Stern i
(USA) Dreieck 42 (DIN) Viereck 32
Bezeichnung Arﬂkel- kg
I.
Halterungen fiir amerik. Kupplungsschlissel 15702 1,01
Halterung + 1 Schliissel mit einf. Haken (15661) +2 Universalschl. (14840} 15726 4,04
Halterung + 1 Schliissel mit Doppelh. (15656) + 2 Universalschl. (14840) 15727 4,51
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POX

KUPPLUNGEN

216 : Ubersicht der Kupplungen von POK 240 : Kupplungen "Gost”
217 : symmetrische Kupplungen Guillemin 241 : Kupplungen "Machino”
223 : selbstdichtende symmetrische Kupplungen (DSP et AR) 242 : Kupplungen "Gas zylindrisch”
226 : Kupplungen fiir Hydranten 244 : Ubergangsstiicke
227 : Schnellkupplungen 247 : Flansche
228 : Kupplungen mit Rundgewinde (NF E 29-579) 249 : Kupplungen A.P.I.
230 : Ventilationskupplungen (NF S 61-707) 250 : drehbare Kupplungen
231 : Kupplungen "Tankwagen" Tankwagen-Schauglaser
232 : Kupplungen "Storz" Plakette fir Identifizierung
236 : amerikanische Kupplungen 251 : Dichtungen fiir Kupplungen
239 : Kupplungen Instantaneous und BSRT (BS 336)

. J
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SYMMETRISCHE KUPPLUNGEN GUILLEMIN

gemaR NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
Messing oder Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316) ?

POX

Halbkupplungen mit Sicherungsring

Sédgezahnstutzen
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg
DN 15, Sagezahnstutzen 20 4200 0,12 4400 0,11
DN 20, Sagezahnstutzen 25 4001 0,07 4201 0,15 4401 0,18
DN 25, Sagezahnstutzen 30 4002* 0,09 4202 0,21 4402 0,25
DN 32, Sagezahnstutzen 35 4003* 0,13 4203 0,26 4403 0,30
DN 40, Sagezahnstutzen 45 4004* 0,19 4204 0,48 4404 0,57
DN 50, Sagezahnstutzen 55 4005* 0,32 4205 0,70 4405 0,94
DN 50, Sagezahnstutzen 55 (langer Stutzen) 2909 0,99
DN 65, Sagezahnstutzen 70 4006 0,44 4206 0,95 4406 1,35
DN 65, Sagezahnstutzen 70 (langer Stutzen) 2886 1,45
DN 80, Sagezahnstutzen 90 4007* 0,86 4207 1,58 4407 2,16
DN 80, Sagezahnstutzen 90 (langer Stutzen) 4209 1,55
DN 100, Sagezahnstutzen 110 4008* 1,11 4208 2,55 4408 3,20
DN 150, Sagezahnstutzen 152 4009 3,25

(*) anerkannt von der franz. Marine Nationale n°6596/46 STCM

Halbkupplungen mit Sicherungsring

reduzierter Stutzen
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg
DN 32, reduzierter Stutzen 32 4011 0,11
DN 40, reduzierter Stutzen 25 4010 0,19
DN 40, reduzierter Stutzen 35 4012 0,19 4212 0,43
DN 40, reduzierter Stutzen 40 mit Halskrause 4013* 0,21 4213 0,43 4413 0,65
DN 50, reduzierter Stutzen 50 mit Halskrause 4014 0,36
DN 50, reduzierter Stutzen 51 4214 0,64 4414 0,98
DN 65, reduzierter Stutzen 65 mit Halskrause 4015 0,53 4215 0,96 4415
DN 80,reduzierter Stutzen 75 mit Halskrause 4016 0,93 4216 1,50 4416 2,32
DN 80, reduzierter Stutzen 80 mit Halskrause 4017 0,98 4217 1,58
DN 80, reduzierter Stutzen 81 4417 2,33
DN 100, reduzierter Stutzen100 mit Halskrause| 4018 1,17 4418 3,39
DN 100,reduzierter Stutzen 101 4218 2,35
DN 100, reduzierter Stutzen 102 4419
DN 100, reduzierter Stutzen 105 3258

(*) anerkannt von der franz. Marine Nationale n°6596/47 STCM

Halbkupplungen mit Sicherungsring

Einbindestutzen
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

DN 50, beringter Stutzen 50 4021 0,34

DN 50, beringter Stutzen 55 4028 0,30

DN 65, beringter Stutzen 63,5 4022 0,34

DN 65, beringter Stutzen 75 4023 0,50

DN 100, beringter Stutzen 100 4025 0,98

DN 100, beringter Stutzen 110 4026 1,08

DN 100, beringter Stutzen 125 4027 1,55

DN 150, beringter Stutzen 152 unterbund. Ring 1200 3,98

DN 150, beringter Stutzen 152 16376 2,78

ohne unterb. Ring

(*) anerkannt von der franz. Marine Nationale n°6596/48 STCM
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SYMMETRISCHE KUPPLUNGEN GUILLEMIN

gemaR NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
Messing oder Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316)

B0

glasfaserverstarktes Polypropylen ?
7
Halbkupplungen mit Sicherungsring
Schneckenstutzen
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DN 25, Schneckenstutzen 4432
DN 32, Schneckenstutzen 4433
DN 40, Schneckenstutzen 4034 0,25 4434
DN 50, Schneckenstutzen 4035 0,43 4435 1,22
DN 65, Schneckenstutzen 4036 0,60 4437 1,55
DN 80, Schneckenstutzen 4037 0,95 4237 1,97 4438 2,30
DN 100, Schneckenstutzen 4038 1,33 4238 3,06 4439 3,68
Einpresshiilse fiir Kupplungen
mit Schneckenstutzen
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
Einpresshiilse DN 20 1182
Einpresshiilse DN 25 1175 1183 0,01
Einpresshiilse DN 30 1184
Einpresshiilse DN 32 9424
Einpresshiilse DN 40 1241 0,25 9425 0,15
Einpresshllse DN 50 9331 0,43 1203 0,16
Einpresshiilse DN 65 1201 0,60 9414
Einpresshtilse DN 80 2751 0,95
Einpresshiilse DN 80 (@int. 101) 1204 0,36
Einpresshilse DN 80 (@int. 104) 1205 0,40
Einpresshiilse DN 100 1202 0,21
Einpresshiilse DN 100 (@int. 126) 1206 0,55
Einpresshiilse DN 100 (@int. 127) 1245
Einpresshiilse DN 100 (@int. 130) 1207 0,58
Diese Hilsen werden mit Doppellippen AnschluR geliefert. (siehe Seite 252)
Halbkupplungen mit Sicherungsring
mit AuBengewinde, gema8 NF E 03-005 (ISO R 228)
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl Polypropylen
PN 20 PN 20 PN 20 PN 6
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DN 15, AuRengewinde G 1/2" B 4240 0,10 4440 0,11
DN 20, AuBengewinde G 3/4" B 4041 0,07 4241 0,15 4441 0,16
DN 25, AuRengewinde G 1" B 4042 0,11 4242 0,19 4442 0,24
DN 32, AuRengewinde G 1"1/4 B 4043 0,15 4243 0,34 4443 0,35
DN 40, AuRengewinde G 1"1/2 B 4044 0,17 4244 0,35 4444 0,45
DN 50, AuRengewinde G 2" B 4045 0,28 4245 0,58 4445 0,82 20925 0,15
DN 65, AuRengewinde G 2"1/2 B 4046 0,40 4246 0,82 4446
DN 80, AuRengewinde G 3" B 4047 0,65 4247 1,13 4447 1,68 20928 0,33
DN 100, AuRengewinde G 4" B 4048 1,02 4248 1,96 4448 2,51
DN 150, AuRengewinde G 6" B 4049 2,37
DN 20, AuRengewinde G 1" B 16273 0,22
DN 32, AuBengewinde G 1" B 16576 0,24
DN 40, AuRengewinde G 1"1/4 B 20922 0,09
DN 40, AuRengewinde M45 x 150 16580 0,17
DN 40, AuRengewinde G 2" B 4050 0,27
DN 50, AuRengewinde G 1"1/4 B 16063 0,37
DN 50, AuBengewinde G 1"1/2 B 4051 0,30 4251 0,72
DN 65, AuBengewinde G 2" B 4054 0,45 4254
DN 65, AuBengewinde M70 x 150 16180 0,37
DN 65, AuBengewinde G 3" B 4053
DN 80, AuRengewinde G 2"1/2 B 4052 0,68
DN 100, AuBengewinde G 3" B 4058 0,87
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SYMMETRISCHE KUPPLUNGEN GUILLEMIN

gemaR NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
Messing oder Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316)

glasfaserverstarktes Polypropylen ?

Halbkupplungen mit Sicherungsring
mit Innengewinde, geméaB NF E 03-005 (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl Polypropylen
PN 20 PN 20 PN 20 PN 6
Bezeichnung Artikel-Nr) kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg
DN 15, Innengewinde G 1/2" H 4260 0,14 4460 0,15
DN 20, Innengewinde G 3/4" H 4061 0,09 4261 0,22 4461 0,27
DN 25, Innengewinde G 1" H 4062 0,12 4262 0,30 4462 0,38
DN 32, Innengewinde G 1"1/4 H 4063 0,22 4263 0,39 4463 0,36
DN 40, Innengewinde G 1"1/2 H 4064 0,25 4264 0,54 4464 0,69 22209 0,14
DN 50, Innengewinde G 2" H 4065 0,21 4265 0,51 4465 0,68 22210 0,16
DN 65, Innengewinde G 2"1/2 H 4066 0,57 4266 1,12 4466
DN 80, Innengewinde G 3" H 4067 0,52 4267 1,04 4467 1,56 22211 0,45
DN 100, Innengewinde G 4" H 4068 1,1 4268 2,54 4468 2,57
DN 150, Innengewinde G 6" H 4069 2,29
DN 20, Innengewinde G 1" H 16274 0,31
DN 40, Innengewinde G 3/4" H 16748 0,60
DN 40, Innengewinde G 1" H 1835 0,19 16749 0,57
DN 40, Innengewinde M35 x 150 16579 0,18
DN 40, Innengewinde G 2" H 4070 0,34
DN 50, Innengewinde G 1"1/2 H 4071 0,30 4271 0,60
DN 65, Innengewinde G 1"1/2 H 16577 0,48 16532
DN 65, Innengewinde G 2" H 4072 0,43 4272 0,76 16747 1,15
DN 65, Innengewinde G 3" H 4073 0,63
DN 80, Innengewinde G 2" H 4074 4275 1,48 16270 21035 0,34
DN 80, Innengewinde G 2"1/2 H 4276 1,32 2918 1,53
DN 90, Innengewinde G 3" H 3509
DN 100, Innengewinde G 2"1/2 H 16525 1,02
DN 100, Innengewinde G 3" H 4078 4277 16690

3

Halbkupplungen ohne Sicherungsring
mit AuBengewinde, geméf NF E 03-005 (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DN 15, AuRengewinde G 1/2" B 4280 4480
DN 20, AuRengewinde G 3/4" B 4081 0,06 4281 0,10 4481 0,12
DN 25, AuBengewinde G 1" B 4082 0,07 4282 0,15 4482 0,19
DN 32, AuRengewinde G 1"1/4 B 4083 0,10 4283 0,18 4483 0,21
DN 40, AuBengewinde G 1"1/2 B 4084 0,12 4284 0,31 4484 0,32
DN 50, AuRengewinde G 2" B 4085 0,24 4285 0,39 4485 0,62
DN 65, AuRengewinde G 2"1/2 B 4086 0,29 4286 0,81 4486 0,77
DN 80, AuRengewinde G 3" B 4087 0,42 4287 0,60 4487 1,16
DN 100, AuRengewinde G 4" B 4088 0,60 4288 1,60 4488 2,31
DN 20, AuRengewinde G 1" B 4090 0,07 4290 0,13
DN 50, AuRRengewinde G 1"1/2 B 4091 0,30
DN 65, AuRengewinde G 2" B 4092 0,27 3530
DN 65, AuBengewinde 3" NPT 4093 0,27
DN 100, AuBengewinde 3" NPT 4094
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SYMMETRISCHE KUPPLUNGEN GUILLEMIN

gemaR NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
Messing oder Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316)

POX

el

( N
Halbkupplungen ohne Sicherungsring
mit Innengewinde, gemél NF E 03-005 (ISO R228)
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg
DN 15, Innengewinde G 1/2" H 4300 4500
DN 20, Innengewinde G 3/4" H 4101 0,06 4301 0,08 4501 0,08
DN 25, Innengewinde G 1" H 4102 0,08 4302 0,11 4502 0,12
DN 32, Innengewinde G 1"1/4 H 4103 0,09 4303 0,19 4503 0,22
DN 40, Innengewinde G 1"1/2 H 4104 0,10 4304 0,24 4504 0,17
DN 50, Innengewinde G 2" H 4105 0,18 4305 0,26 4505 0,38
DN 65, Innengewinde G 2"1/2 H 4106 0,21 4306 0,37 4506 0,42
DN 80, Innengewinde G 3" H 4107 0,36 4307 0,49 4507 0,81
DN 100, Innengewinde G 4" H 4108 0,38 4308 1,1 4508 0,94
DN 20, Innengewinde G 1" H 4110 0,07 4310 0,09
DN 40, Innengewinde G 2" H 4111 0,29
DN 50, Innengewinde G 1"1/2 H 4112
DN 65, Innengewinde G 2" H 4113
DN 65, Innengewinde G 3" H 16136
DN 65, Innengewinde 3" NPT 4115 0,75
DN 80, Innengewinde G 2"1/2 H 4117
DN 100, Innengewinde 3" NPT 4116
DN 100, Innengewinde G 4"1/2 H 4114
DN 100, Zylinderbohrung @102 3516
Halbkupplungen mit Sicherungsring
mit Stutzen zum Léten
Edelstahl ‘
PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 15, Stutzen zum Léten 4570 0,12
DN 20, Stutzen zum Léten 4571 0,16
DN 25, Stutzen zum Léten 4572 0,25
DN 32, Stutzen zum Loten 4573
DN 40, Stutzen zum Léten 4574 0,43
DN 50, Stutzen zum Loten 4575 0,85
DN 65, Stutzen zum Léten 4576 1,12
NS b i Halbkupplungen mit Sicherungsring
. Slutzen zum Lolen ’ mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten, (gemaB NF T 81-101)
Edelstahl
PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr) kg
DN 65, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4586
DN 80, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4587 1,81
DN 100, mit Dichtungsring, Stutzen zum Loten | 4588 2,69

Halbkupplungen ohne Sicherungsring

mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten

Edelstahl X
PN 20

Bezeichnung Artikel-Nr, kg =S ‘
DN 15, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4590 0,08 .
DN 20, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4591 0,13
DN 25, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4592 0,21
DN 32, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4593 0,23
DN 40, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4594 0,34
DN 50, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4595 0,67
DN 65, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4596 0,83
DN 80, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten 4597 1,25
DN 100, mit Dichtungsring, Stutzen zum Léten | 4598 1,85
J
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KUPPLUNGEN GUILLEMIN

gemaB NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
Messing oder Edelstahl Z2 CND 17-12 (AlSI 316)

POX

Ubergangsstiicke mit Sicherungsring

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr,) kg Artikel-Nr, kg
symmetrisch DN 20 - symmetrisch DN 25 16200 0,18 4320
symmetrisch DN 20 - symmetrisch DN 40 4121 4321 4521 0,79
symmetrisch DN 25 - symmetrisch DN 32 16201 0,21
symmetrisch DN 25 - symmetrisch DN 40 4122 0,29 4322 4522
symmetrisch DN 32 - symmetrisch DN 40 4123 4323 4523
symmetrisch DN 32 - symmetrisch DN 50 4124
symmetrisch DN 40 - symmetrisch DN 50 4125 0,47 4325 0,95 4525 1,28
symmetrisch DN 40 - symmetrisch DN 65 4126 0,65 4326 1,18 4526 2,40
symmetrisch DN 40 - symmetrisch DN 80 4127 1,05 4327 2,08 4527 3,04
symmetrisch DN 40 - symmetrisch DN 100 4128 1,24 4328 3,28 4528 4,00
symmetrisch DN 50 - symmetrisch DN 65 4129 0,71 4329 1,35 4529 1,98
symmetrisch DN 50 - symmetrisch DN 80 4130 1,05 4330 2,04 4530
symmetrisch DN 50 - symmetrisch DN 100 4131 1,45 4331 4531
symmetrisch DN 65 - symmetrisch DN 80 4132 1,10 4332 2,13 4532
symmetrisch DN 65 - symmetrisch DN 100 4133 1,41 4333 3,39 4533
symmetrisch DN 80 - symmetrisch DN 90 4539
symmetrisch DN 80 - symmetrisch DN 100 4134 1,40 4334 3,73 4534 4,44
symmetrisch DN 80 - symmetrisch DN 150 4135
symmetrisch DN 100 - symmetrisch DN 150 4136 1,76

Halbkupplungen ohne Klauen, mit Sicherungsring

Stutzen zum Léten

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr)
DN 40, ohne Klauen, Stutzen zum Léten 4581
DN 50, ohne Klauen, Stutzen zum Léten 4582
DN 65, ohne Klauen, Stutzen zum Léten 4583
DN 80, ohne Klauen, Stutzen zum Léten 4579
DN 100, ohne Klauen, Stutzen zum Léten 4580

mit AuBengewinde, gema8 NF E 03-005 (ISO R 228)

kg
0,38
0,70
1,28

Halbkupplungen ohne Klauen, mit Sicherungsring

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg

DN 40, ohne Klauen, Aukengewinde G 1"1/2 B 16507

DN 50, ohne Klauen, AuBengewinde G 1"1/2 B 4195 0,25 4295 0,51

DN 50, ohne Klauen, AuRengewinde G 2" B 4194 0,24

DN 65, ohne Klauen, Auengewinde G 2"1/2 B 4196 0,35

DN 80, ohne Klauen, AuRengewinde G 3" B 9410 0,47

DN 100, ohne Klauen, AuBengewinde G 4" B 16505

DN 40, ohne Muschel, Innengewinde G 1"1/2 H 16508

DN 50, ohne Klauen, Innengewinde G 2" H 1003

DN 65, ohne Klauen, Innengewinde G 2"1/2 H 1004

DN 80, ohne Klauen, Innengewinde G 3" H 9411 0,79

DN 100, ohne Klauen, Innengewinde G 4" H 16506

Halbkupplungen ohne Klauen, mit Sicherungsring

Sédgezahnstutzen
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg Artikel-Nr, kg
DN 50, ohne Klauen, Sagezahnstutzen 55 16578 0,31
DN 80, ohne Klauen, Sagezahnstutzen 90 16162 0,61
DN 100, ohne Klauen, Ségezahnstutzen 110 16535
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BLINDKUPPLUNGEN GUILLEMIN

gemal NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
Messing oder Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316)
glasfaserverstarktes Polypropylen

POX

Blindkupplungen mit Sicherungsring und Kette oder Edelstahlkabel

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
Blindkupplung DN 15 4340 0,14 4540 0,14
Blindkupplung DN 20 4141 0,08 4341 0,19 4541 0,20
Blindkupplung DN 25 4142 0,09 4342 0,20 4542 0,22
Blindkupplung DN 32 4143 0,11 4343 0,25 4543 0,26
Blindkupplung DN 40 4144 0,13 4344 0,34 4544 0,43
Blindkupplung DN 50 4145 0,21 4345 0,54 4545
Blindkupplung DN 65 4146 0,31 4346 0,90 4546 0,93
Blindkupplung DN 80 4147 0,48 4347 0,93 4547 1,41
Blindkupplung DN 100 4148 0,68 4348 1,68 4548 2,15

Einfache Blindkupplung mit Griff und Kette

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
Blindkupplung DN 40 4154 0,08
Blindkupplung DN 50 4155 0,13
Blindkupplung DN 65 4156 0,19
Blindkupplung DN 80 4157 0,29
Blindkupplung DN 100 4158 0,44

Flache Blindkupplungen, mit Kette oder Edelstahlkabel

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl Polypropylen
PN 20 PN 20 PN 20 PN 6
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

Blindkupplung DN 40 4564 0,21 20835 0,08
Blindkupplung DN 40 Dicht. Teflon 7040 0,21
Blindkupplung DN 50 4165 0,11 4365 0,24 20836 0,10
Blindkupplung DN 65 4166 0,16 4366 0,35
Blindkupplung DN 80 4167 0,24 4367 0,54 4567 0,65 20837 0,16
Blindkupplung DN 80 Dicht. Tefl. 7041 0,65
Blindkupplung DN 100 4168 0,33 21583 0,25
Blindkupplung DN 150 4169 1,04

s

=
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SELBSTDICHTENDE
SYMMETRISCHE KUPPLUNGEN

gemal NF S 61-701

POX

Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33, Messing ?
( - - P )
Halbkupplungen mit Sicherungsring
Sédgezahnstutzen
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DSP DN 40, reduzierter Stutzen 35 4602 0,19
DSP DN 40, reduzierter Stutzen 38 4603 0,23 4803
DSP DN 40, Sagezahnstutzen 45 4604* 0,21 4804 0,37
DSP DN 50, Sagezahnstutzen 45 16389 0,30
DSP DN 50, Sagezahnstutzen 70 16390
DSP DN 65, Sagezahnstutzen 65 4606 4806 1,12
DSP DN 65, Sagezahnstutzen 70 4607* 0,46 4807 0,91
AR DN 100, Sagezahnstutzen 110 4609 1,12 4809 2,47

*) anerkannt von der franzésischen Marine Nationale n°6596/54 STCM

Halbkupplungen mit Sicherungsring

Einbindestutzen
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DSP DN 40, Einbindestutzen 45 4614 0,21 2173
DSP DN 50, reduzierter Stutzen 45 4615 0,29
DSP DN 50, Einbindestutzen 70 4618
DSP DN 65, Einbindestutzen 52 4613
DSP DN 65, Einbindestutzen 70 4617 0,45
DSP DN 65, Einbindestutzen 75 4620
AR DN 100, Einbindestutzen 110 4619
AR DN 100, Einbindestutzen 110 177 1,80
unterbrochener Ring

*) anerkannt von der franzésischen Marine Nationale n°6596/55 STCM

Halbkupplungen mit Sicherungsring
Stutzen AuBBengewinde, gemadB NF E 03-005 (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DSP DN 40, AuRengewinde M45 x 1,50 4621 0,18 4821 0,31
DSP DN 40, AuRengewinde G 1"1/2 B 4622 0,26 4822 0,46
DSP DN 40, AuRengewinde G 2" B 4623 0,30 4823
DSP DN 40, AuRengewinde G 2"1/2 B 4624
DSP DN 50, AuRengewinde G 2" B 4632 0,30
DSP DN 65, Auengewinde M70 x 1,50 4625 0,40 4825 0,71
DSP DN 65, AuRRengewinde G 2" B 4626 0,45 4826
DSP DN 65, Auflengewinde G 2"1/2 B 4627 0,53 4827 1,06
DSP DN 65, AuRengewinde G 3" B 4628 0,56
AR DN 100, AuRengewinde G 2"1/2 B 4629 1,11 4829 2,62
AR DN 100, AuRengewinde M110 x 1,50 4630
AR DN 100, AuRengewinde G 4" B 4631 0,96 4831 1,95

Halbkupplungen mit Sicherungsring
Stutzen Innengewinde, geméaft NF E 03-005 (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

DSP DN 40, Innengewinde G 1"1/2 H 4642 0,25 4842 0,46
DSP DN 40, Innengewinde G 2" H 4643 0,35 4843

DSP DN 50, Innengewinde G 1"1/2 H 16531 0,35

DSP DN 65, Innengewinde G 2" H 4646 0,43 4846

DSP DN 65, Innengewinde G 2"1/2 H 4647 0,60 4847 1,11
DSP DN 65, Innengewinde G 3" H 4648 0,66

AR DN 100, Innengewinde G 2"1/2 H 4649 1,07 4849

AR DN 100, Innengewinde G 3" H 4852 2,58
AR DN 100, Innengewinde G 4" H 4651 1,08 4851

AR DN 100, Innengewinde G 4"1/2 H 4853 2,97
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SELBSTDICHTENDE
SYMMETRISCHE KUPPLUNGEN

gemaR NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33, Messing ?

POX

[ Halbkupplungen ohne Sicherungsring )

Stutzen AuBBengewinde, gemiaB NF E 03-005 (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DSP DN 40, AuBengewinde M52 x 3,00 4660
DSP DN 40, AuRengewinde G 1"1/2 B 4662 0,13 4862 0,27
DSP DN 40, AuRengewinde 1.5" NST 2811
DSP DN 40,AuRengewinde G 2" B 4663 0,24 4863 0,37
DSP DN 65, Auengewinde G 2" B 4666
DSP DN 65, Aukengewinde G 2"1/2 B 4667 0,34 4867 0,71
AR DN 100, AuRengewinde G 2"1/2 B 4869
AR DN 100, AuRengewinde G 4" B 4671 0,71 4871 1,21

Halbkupplungen ohne Sicherungsring
Stutzen Innengewinde, geméaB NF E 03-005 (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr.| kg
DSP DN 40, Innengewinde G 1"1/2 H 4682 0,13 4882 0,21
DSP DN 40, Innengewinde 1.5" NST 2810
DSP DN 40, Innengewinde G 2" H 4683 0,21 4883 0,38
DSP DN 40, Innengewinde G 2"1/2 H 4684
DSP DN 50, Innengewinde G 2" H 2999 0,18
DSP DN 65, Innengewinde G 1"1/2 H 16511 0,33
DSP DN 65, Innengewinde G 2" H 4686 0,34
DSP DN 65, Innengewinde G 2"1/2 H 4687 0,29 4887 0,44
DSP DN 65, Innengewinde 2.5" NST 2812
DSP DN 65, Innengewinde G 3" H 4688 0,68
AR DN 100, Innengewinde G 2"1/2 H 4889
AR DN 100, Innengewinde G 3" H 4892
AR DN 100, Innengewinde G 4" H 4691 0,67 4891 0,93
AR DN 100, Innengewinde G 4"1/2 H 4693 4893

Ubergan%sstiicke

mit Sicherungsring
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr.| kg

DSP DN 40 - DSP DN 50 7730 0,62

DSP DN 40 - DSP DN 65 4704 0,65 4904

DSP DN 40 - AR DN 100 4705

DSP DN 40 - Guillemin DN 20 4701 0,32 4901

DSP DN 50 - DSP DN 65 7731

DSP DN 50 - AR DN 100 7732 1,18

DSP DN 65 - AR DN 100 4706 1,54 4906
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SELBSTDICHTENDE
SYMMETRISCHE KUPPLUNGEN

gemaR NF S 61-701
Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33, Messing ?

POX

Blindkupplungen mit Sicherungsring und Kette

Aluminiumlegierung Bronze
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DSP DN 40 4710 0,17 4910 0,29
DSP DN 50 4713 0,28
DSP DN 65 4711 0,33 4911 0,62
AR DN 100 4712 0,61 4912 1,54

Blindkupplungen ohne Sicherungsring,

mit Klauen und Ke

Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DSP DN 40 4720 0,21 4920 0,26
DSP DN 65 4721 0,35 4921 0,52
AR DN 100 4722 0,67 4922 1,20

Halbkupplungen mit Sicherungsring und Filter
Stutzen AuBBengewinde, geméB NF E 03-005 (ISO R228)

Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
Sym. Guillemin DN 40, AuBengewinde G 1"1/2 B 1849
Sym. Guillemin DN 65, AuRengewinde G 2"1/2 B 1852
DSP DN 65, AuRengewinde G 1"1/2 B 16575
AR DN 100, AuRengewinde G 4" B 1864 1,13
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KUPPLUNGEN FUR HYDRANTEN

POX

Festkupplung,

ohne Sicherungsring, mit Abdichtung
Stutzen AuBBengewinde, gemadB NF S 61-703

Aluminiumlegierung

PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 40, AuRengewinde M52 x 2,00 2096
DN 65, Auengewinde M76 x 2,00 1768
DN 100, AuRengewinde M110 x 2,00 2086
DN 65, AuRengewinde G 2"1/2 B 4086
DN 100, AuBengewinde G 4" B 4088

Blindkupplung symmetrisch,
mit Verbindung und Vierkant
gemé&R NF S 61-213

Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
DN 65 1763 0,21 7060
DN 100 1762 0,41 7061

Halbkupplung « KEYSER » AuBengewinde
gemaB NF S 61-708

Aluminiumlegierung
PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 100, AuRengewinde G 4" B 2626 0,50

Halbkupplung « KEYSER » Innengewinde

Stutzen AuBBengewinde
geméafR NF S 61-708

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 100, Stutzen AuBengewinde G 1"1/2B| 3430 1,78
DN 100, Stutzen AuRengewinde G 2"1/2 B| 3431 1,81
DN 100, Stutzen AuBengewinde G 4" B 3197 1,82

Blindkupplung « KEYSER »

Aluminiumlegierung
PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Blindkupplung DN 100 3429
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SCHNELLKUPPLUNGEN

aus Messing gemaR Norm NF A 35-573. PN 10 und ohne Dichtung
aus Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316) mit Dichtung Viton

el

\

Schnellkupplung mit Halskrause

Einbindestutzen
Messing Edelstahl
PN 10 PN 10

Bezeichnung Kupplung | Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr.| kg
DN 6 fiir Schlauch @6 5701
DN 7 fiir Schlauch @7/ 8 5702 0,09
DN 8 fiir Schlauch @8 5703
DN 9 fiir Schlauch @9 / 11 5704 0,12 5744 0,14
DN 11 fiir Schlauch @11/ 13 5705 0,11 5745 0,14
DN 13 fiir Schlauch @13 /16 5706 0,10 5746 0,16
DN 16 fiir Schlauch 16/ 19 5707 0,15 5747 0,17
DN 19 fiir Schlauch @19 / 21 5708 0,13 5748 0,18
DN 22 fiir Schlauch @22 / 24 5709 0,15 5749 0,16
DN 25 fiir Schlauch @26 / 28 5710 0,14 5750 0,21

Schnellkupplungen
mit AuBengewinde, geméR NF E 03-005 (ISO R 228)

Messing Edelstahl
PN 10 PN 10
Bezeichnung Artikel-Nr. | kg Artikel-Nr. | kg
DN 8, AuRengewinde G 1/4" B 5711 0,09
DN 13, AuRengewinde G 3/8" B 5712 0,10 5752
DN 15, AuRengewinde G 1/2" B 5713 0,11 5753 0,15
DN 20, AuRengewinde G 3/4" B 5714 0,11 5754 0,17
DN 25, AuRengewinde G 1" B 5715 0,13 5755 0,18
DN 32, AuBengewinde G 1"1/4 B 5716 0,20 5756 0,34 Schnellkupplungen
mit Innengewinde, gemdR NF E 03-005 (ISO R 228)
Messing Edelstahl
PN 10 PN 10
Bezeichnung Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr.| kg
DN 8, Innengewinde G 1/4" H 5721 0,09
DN 13, Innengewinde G 3/8" H 5722 0,09 5762 0,18
DN 15, Innengewinde G 1/2" H 5723 0,10 5763 0,16
DN 20, Innengewinde G 3/4" H 5724 0,11 5764 0,22
DN 25, Innengewinde G 1" H 5725 0,13 5765 0,27
DN 32, Innengewinde G 1"1/4 H 5726 0,16

-
Schnellkupplungen

Stutzen zum Léten

Edelstahl
PN 10
Bezeichnung Artikel-Nr. | kg
DN 15, Stutzen zum Léten @26,9 5771 0,19
DN 25, Stutzen zum Léten @33,7 5772 0,20
DN 25, Stutzen zum Léten &36,8 5773 0,22

Blindkupplungen

Messing Edelstahl
PN 10 PN 10
Bezeichnung Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr.| kg
mit Osen, ohne Dichtung 5730 0,10
mit Osen, mit Dichtung, mit Kette 5731 0,12 5791 0,16
mit Osen, mit Dichtung, mit Edelstahlkabel 5792 0,14

Ubergangsstiicke
Schnellkupplung / Stutzen symmetrisch
Aluminiumlegierung Edelstahl
PN 10 PN 10
Bezeichnung Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr.| kg
Express / Guillemin DN 40 1462 0,31 1463 0,66
Express / DSP DN 40 1464 0,37 1465 0,61
Express / DSP DN 65 1466 0,72
mehr auf Seite 251 und 252
L
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KUPPLUNGEN RUNDGEWINDE

gemaB NF E 29-579, aus Aluminiumlegierung oder Messing

el

( )
Halbkupplungen GFR Aufen
mit Sdgezahnstutzen
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR auBen DN 20, Sagezahnstutzen 25 5401 5521
GFR auBen DN 80, Sagezahnstutzen 90 5403 5522
GFR auBen DN 100, Sagezahnstutzen 110 5404 5523
Halbkupplungen GFR Innen
mit Sdgezahnstutzen
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR innen DN 20, Sagezahnstutzen19 8375 8376
GFR innen DN 20, Sagezahnstutzen 25 5411 5531 0,28
GFR innen DN 80, Sagezahnstutzen 90 5412 5532
GFR innen DN 100, Sagezahnstutzen 110 5413 5534
Halbkupplungen GFR AuB3en
mit Stutzen AuBBengewinde geméaR NF E 30-005 (ISO R 228)
Aluminiumlegierung Messing
25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR auBen DN 20, Stutzen AuRengewinde G 3/4" B 5420 0,05 5540 0,14
GFR aufen DN 20, Stutzen AuBengewinde G 1" B 5421 5541 0,16
GFR auBen DN 80, Stutzen AuRengewinde G 3" B 5422 0,60 5542
GFR auRen DN 100, Stutzen AuBengewinde G 4" B 5423 0,67
Halbkupplungen GFR Innen
mit Stutzen AuBengewinde geméB NF E 30-005 (R 228)
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR innen DN 20, Stutzen AuRengewinde G 3/4" B 5430 5550
GFR innen DN 20, Stutzen AuRengewinde G 1" B 5431 5551 0,34
GFR innen DN 80, Stutzen AuRengewinde G 3" B 5432 0,58 5552 1,41
GFR innen DN 100, Stutzen AuRengewinde G 4" B 5433 0,87 5553
Halbkupplungen GFR AufRen
mit Stutzen Innengewinde gemaR NF E 30-005 (ISO R 228)
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR auBen DN 20, Stutzen Innengewinde G 3/4" H 5440 0,07 5560 0,22
GFR auRen DN 20, Stutzen Innengewinde G 1" H 5441 5561
GFR auRen DN 80, Stutzen Innengewinde G 3" H 5442 0,50 5562 0,85
GFR auBen DN 100, Stutzen Innengewinde G 4" H 5443 0,54 5563
Halbkupplung GFR Innen
mit Stutzen Innengewinde geméaR NF E 30-005 (R 228)
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR innen DN 20, Stutzen Innengewinde G 3/4" H 5450 5570
GFR innen DN 20, Stutzen Innengewinde G 1" H 5451 5571 0,42
GFR innen DN 80, Stutzen Innengewinde G 2"1/2 H 5453 0,58 5573
GFR innen DN 80, Stutzen Innengewinde G 3" H 5452 5572 1,50
GFR innen DN 100, Stutzen Innengewinde G 4" H 5454 5574
J
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KUPPLUNGEN RUNDGEWINDE

gemaR NF E 29-579, aus Aluminiumlegierung oder Messing

el

4 T . N
Ubergangsstiicke GFR
AuBengewinde / AuBengewinde
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR auBen DN 20 / GFR auRen DN 20 5461 5581
GFR aufen DN 80 / GFR aufen DN 80 5462 5582
GFR auRen DN 80 / GFR aufen DN 100 5464 5584
GFR aufien DN 100/ GFR aufien DN 100| 5463 5583
Ubergangsstiicke GFR
Innengewinde / Innengewinde
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR innen DN 20 / GFR innen DN 20 5471 5591
GFR innen DN 80/ GFR innen DN 80 5472 5592 .. .
GFR innen DN 80 / GFR innen DN 100 5474 5594 UbergangSStUCke
GFR innen DN 100 / GFR innen DN 100 5473 5593 i
AuBengewinde /
symmetrisch mit Verriegelung
Aluminiumlegierung Messing
25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR auBen DN 20 / Guillemin DN 20 5481 0,14 5601 0,36
GFR aufien DN 20 / DSP DN 40 4702 0,27 4902 0,39
GFR auRen DN 20 / DSP DN 50 16373
GFR auRen DN 80 / Guillemin DN 65 5483 5603
GFR aufen DN 80 / Guillemin DN 80 5484 1,15 5604
GFR aufien DN 80 / Guillemin DN 100 5486 5605
GFR aufen DN 100 / Guillemin DN 100 5485 5606
Ubergangsstiicke
Innengewinde /
symmetrisch mit Verriegelung
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg
GFR innen DN 20 / Guillemin DN 20 5491 0,21 5611
GFR innen DN 20 / DSP DN 40 4703 0,37 4903 0,80
GFR innen DN 20 / DSP DN 50 16510 0,54
GFR innen DN 80 / Guillemin DN 65 5493 5613 y
GFR innen DN 80 / Guillemin DN 80 5492 1,10 5612 A
GFR innen DN 100 / Guillemin DN 65 5495 5615 Bllndkupplungen
GFR innen DN 100 / Guillemin DN 80 5497 5617 AuBengewinde
GFR innen DN 100 / Guillemin DN 100 5494 2,00 5614
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
GFR aufen DN 20 5501 0,07 5621 0,24
GFR aufien DN 80 5502 0,43 5622 1,24
GFR aulen DN 100 5503 0,76 5623
Blindkupplungen
Innengewinde
Aluminiumlegierung Messing
PN 25 PN 25
Bezeichnung Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr. kg
GFR innen DN 20 5511 0,15 5631 0,31
GFR innen DN 80 5512 0,42 5632 1,07
GFR innen DN 100 5513 0,76 5633
L
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VENTILATIONSKUPPLUNGEN

aus Aluminiumlegierung

el

Halbkupplungen fiir Ventilation, mobil

geméB NF S 61-707

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
mit Dichtungsring DN 170 7585 0,42
mit Dichtungsring DN 300 3039 2,16
glatter Stutzen DN 300 3040
Dichtungsring mit Kreuz DN 300 3047
fiir Turbo-Ventilator MISTRAL DN 300 10150

Halbkupplung fiir Ventilation, fest
gemaB NF S 61-707

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
fiir Ventilation fest DN 300 3807 1,91

Deckel fiir Ventilationskupplun
gemaf NF S 61-707

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel-Nr,| kg
Deckel fiir Ventilationskupplung DN 170 9360 0,62
Deckel fiir Ventilationskupplung DN 300 3810 1,59

Ventilationskupplungen DN 500

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
AuBengewinde DN 500 8007 7,57
Innengewinde DN 500 3915 5,17

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



KUPPLUNGEN "TANKWAGEN"

gemaR Norm DIN 28 450
aus Aluminiumlegierung, Messing
oder Edelstahl Z2 CND 17-12 (AISI 316)

el

\

Vaterkupplung, Innengewinde
gemdR NF E 03-005 (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. | kg
VK 50, Innengewinde G 2" H 5304 5305 0,36 5301
VK 80, Innengewinde G 3" H 5306 0,26 5307 0,76 5302 0,72
VK 100, Innengewinde G 4" H 5308 0,35 5309 1,16 5303 1,01

Mutterkupplung mit Spannhebel
gemaf NF E 03-005 (ISO R 228)
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. | kg
MK 50, Innengewinde G 2" H 5314 5315 0,73 5311 0,23
MK 80, Innengewinde G 3" H 5316 0,59 5317 1,47 5312 1,45
MK 100, Innengewinde G 4" H 5318 0,97 5319 2,66 5313 2,44

Ubergangsstiicke Tankwagen / Sym. Guillemin

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. | kg
MK 50, Sym. Guillemin DN 50 9369 9372
MK 80, Sym. Guillemin DN 80 9370 9373
MK 100, Sym. Guillemin DN 100 9371 9374

Aluminiumlegierung

Blindkupplungen

Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. | kg
Blindkupplung VB 50 5324 5325 0,37 5321 0,30
Blindkupplung VB 80 5326 0,28 5327 0,88 5322 0,69
Blindkupplung VB 100 5328 0,43 5329 5323

Blindkupplungen

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. | kg
Blindkupplung MB 50 5335 0,14 5334 0,80 5331 0,43
Blindkupplung MB 80 5337 0,31 5336 0,88 5332 0,84
Blindkupplung MB 100 5339 0,47 5338 5333
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STORZ-KUPPLUNGEN

aus Aluminiumlegierung oder Messing

Knaggenteile gepragt

Storz-Druckkupplungen

el

mit Einbindestutzen
Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

C/52-DA52 (DIN 14 302) 5003 5103

B /75- DA 75 (DIN 14 303) 5005 5105

A/ 110 - DA 110 (DIN 14 300) 5007 5107

Storz-Saugkupplungen
mit Einbindestutzen
Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

D/25-DA25 (DIN 14 301) 5010 0,09 5110
C/52-DC45 5062 0,36 5113 1,04
C/52-DA38 (1'1/2) 16195
C/52-DA52 (DIN 14 321) 5013 0,37 5115 1,05
B/75-DC 70 5063 0,72
B/75-DA75 (DIN 14 322) 5015 0,71 5117
A/ 110 - DA 100 5042 1,74 5119
A/ 110 - DA 110 (DIN 14 323) 5017 1,69
DN 38 -DC 35 16536 0,18
DN 38 - DA 38 (1"1/2) 8178 0,21
DN 65 - DA 65 (2"1/2) (NEN 3374) 8179
DN 100 - DA 100 (4") mit Verriegelung 8180
DN 125 - DA 125 (5") mit Verriegelung 8181
DN 150 - DA 150 (drei Knaggen) 5019 2,62

Storz-Kupplungen mit

Sédgezahnstutzen und Haltering

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
C/52-DC 52 5160 0,45
B/75-DC78 5161 0,85
A/ 110 - DC 102 5162

Knaggenteil drehbar

mit Innengewinde
Aluminiumlegierung
PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
C /52 Innengewinde G 1"1/2 H 16431 0,38
C /52 Innengewinde G 2" H 9336
B/ 75 Innengewinde G 2" H 5044 0,45
B /75 Innengewinde G 2"1/2 H 9337 0,52
B/ 75 Innengewinde G 2" H 9338
A/ 110 Innengewinde G 4" H 9339 1,71
DN 65 (NEN) Innengewinde G 2" H 28515 0,51

232

Knaggenteil drehbar

mit AuBengewinde
Aluminiumlegierung
PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
C /52 AuBengewinde G 1"1/2 B 9343 0,35
C /52 AuRengewinde G 2" B 9333 0,42
B/ 75 AuRengewinde G 2"1/2 B 9334 0,62
A/ 110 AuRengewinde G 4" B 9335 1,39
DN 65 (NEN) AuRengewinde M70 x 1,50 28485 0,43
DN 65 (NEN) AuBengewinde G 2"1/2 B 8194
DN 100 / 4" AuRengewinde G 4" B mit Verriegelung 8195
DN 125 /5" AuRengewinde G 5" B mit Verriegelung 8196
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STORZ-KUPPLUNGEN

aus Aluminiumlegierung
Messing oder Edelstahl 18-12-Mo (NF A 35-572)

Knaggenteile gepresst ?

Storz-Festkupplungen

mit AuBengewinde BSP (ISO R 228)

Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
D/ 25 AuRengewinde G 1" B 5020 0,07 5120 0,20
C /52 AuRRengewinde G 1"1/2 B 5022 0,25 5122 0,83
C /52 AuRengewinde G 2" B 5023 0,24 5123
B /75 AuRengewinde G 2" B 16082
B /75 AuRengewinde G 2"1/2 B 5024 0,37 5124
B/ 75 AuRengewinde G 3" B 5025 0,39 5125
A/ 110 AuBengewinde G 4" B 5027 0,95 5127
DN 38/ 1"1/2 AuRengewinde G 1"1/2 B 8182
DN 65/ 2"1/2 AuBengewinde G 2"1/2 B 8183
DN 100 / 4" AuRengewinde G 4" B 8184 0,69
DN 125 /5" AuRengewinde G 5" B 8185
DN 150 / 5" AuRengew. G 6" B, drei Knaggen 5029 5129
Storz-Festkupplungen
mit Innengewinde BSP (ISO R 228)
Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. | kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
D/25 Innengewinde G 1" H (DIN 14 306) 5030 0,08 5130 0,23 5230 0,25
C/52 Innengewinde G 1"1/2 H 5032 0,28 5132
C/52 Innengewinde G 2" H (DIN 14 307) 5033 0,27 5133 0,82 5233 0,78
B/75 Innengewinde G 2" H 5041 0,43
B/75 Innengewinde G 2"1/2 H (DIN 14 308) 5034 0,41 5134 1,26 5234 1,22
B/75 Innengewinde G 3" H 5035 0,42 5135 5235 1,27
A/110 Innengewinde G 4" H 5037 1,10 5137 5237 3,56
A/110 Innengewinde G 4"1/2 H (DIN 14 309) 5038 5138
DN 38/ 1"1/2 Innengewinde G 1"1/2 H 8186 0,15
DN 65 Innengewinde G 2" H (NEN) 14952
DN 65/2"1/2 Innengew. G 2"1/2 H (NEN 3374) 8187
DN 100/4" Innengewinde G 4" H 8188 0,87
DN 125/5" Innengewinde G 5" H 8189 1,39
DN 150 Innengewinde G 6" H, drei Knaggen 5039 1,77 5139

Ubergangsstiicke Storz / Storz

Aluminiumlegierung

PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
52-C/ 25-D (DIN 14 341) 8197
75-B/52-C (DIN 14 342) 8198 0,61
110-A/ 75-B (DIN 14 343) 8199 1,59
1"1/2 DN 38 /2"1/2 DN 65 8318
2"1/2 DN 65 / 4" DN 100 8319
4" DN 100/ 5" DN 125 8320

Storz-Kupplungen

mit Verriegelungsvorrichtung

AT e Storz-Kupplungen
mit Verriegelungsvorrichtung

Bezeichnung Artikel-Nr. | kg - .
- Aluminiumlegierung

C /52 AuRengewinde G 2" B 9087 PN 16

B /75 AuRengewinde G 2"1/2 B 9088 0,70 -

A/ 110 AuBengewinde G 4" B 9089 1,25 Bezeichnung Artikel-Nr. | kg

DN 100 / 4" AuRengewinde G 4" B 8394 0,89 C /52 Innengewinde G 1"1/2 H 16078

DN 125 /5" AuRengewinde G 5" B 8395 C /52 Innengewinde G 2" H 7150 0,36

DN 150 / 6" AuRengewinde G 6" B 8396 B /75 Innengewinde G 2"1/2 H 7151
B/ 75 Innengewinde G 3" H 7152 0,44
A/ 110 Innengewinde G 4" H 7153 1,14
DN 100 /4" Innengewinde G 4" H 8188 0,88
DN 125 /5" Innengewinde G 5" H 8189
DN 150 /6" Innengewinde G 6" H 7154
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STORZ-KUPPLUNGEN

aus Aluminiumlegierung
Messing oder Edelstahl 18-12-Mo (NF A 35-572)

Knaggenteile gepresst ?

Blindkupplungen mit Kette

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. [ kg Artikel-Nr. | kg
D /25 (DIN 14 310) 5040 0,09 5140 0,27 5240 0,26
C /52 (DIN 14 311) 5043 0,37 5143 0,91 5243 0,87
B /75 (DIN 14 312) 5045 0,54 5145 1,41 5244 1,38
A/110 (DIN 14 313) 5047 1,34 5147 5245 3,66
DN 38 /1"1/2 8190
DN 65 /2"1/2 (NEN 3374) 8191
DN 100/ 4" 8192 0,95
DN 125/5" 8193 1,70
DN 150/ 6" (drei Knaggen) 5049 2,14 5149

Ubergangsstiicke Storz (drehbar)
Symmetrisch Guillemin mit Verriegelung

Aluminiumlegierung

PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
C /52 - sym. Guillemin DN 50 5051
C /52 - sym. Guillemin DN 65 5059
C /52 - sym. Guillemin DN 80 5052 1,10
B/ 75 - sym. Guillemin DN 50 5053
B /75 - sym. Guillemin DN 65 5054
B /75 - sym. Guillemin DN 80 5055 1,28
B /75 - sym. Guillemin DN 100 5056
A/ 110 - sym. Guillemin DN 80 5057
A/ 110 - sym. Guillemin DN 100 5058

Storz-Festkupplungen fiir Hydranten

metallisch dichtend Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
C/52 AuRengewinde G 2" B (DIN 14 317) 8381
B/75 AuBengewinde G 2'1/2 B (DIN 14 318) 8382
A/110_AuBengewinde G 4" B (DIN 14 319) 8383

Blindkupplungen mit Dreieck fiir Hydranten

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
C/52 Auengewinde 50 x 1/6 (DIN 14 317) 8384
B/75 AuRengewinde 65 x 1/6 (DIN 14 318) 8385
A/110 AuRengewinde 105 x 1/4 (DIN 14 319) 8386

Haltescheiben fiir Storz-Kupplungen

Metall verzinkt
PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
C/52-B/75 8387 0,12

Storz ,,Kantengleiter”

Polyethylen T
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Hut STORZ C / 52 - rot 28173 0,075
Hut STORZ C / 52 - gelb 28174 0,075
Hut STORZ C / 52 - blau 28175 0,075

Hilft bei Ecken und Kanten.

Andere Farben auf Anfrage
POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com

Kantengleiter montiert




POX

STORZ-KUPPLUNGEN BENJING

STORZ-KUPPLUNGEN GRIECHENLAND

aus Aluminiumlegierung ?

r

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr) kg
Storz « Beijing » DN 65 Innengewinde G 2" H 14088 0,45
Storz « Beijing » DN 65 Innengew. G 2"1/2H | 14089 0,37

Kupplungen STORZ « Beijing »

mit langem Innengewinde

Kupplungen STORZ « Beijing » Innengewinde

Aluminiumlegierung
PN 16

N\

Kupplungen STORZ « Beijing »

mit Sdgezahnstutzen
Aluminiumlegierung
PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Storz « Beijing » DN 65, Sagezahnstutzen @70 21683 0,72

Bezeichnung Artikel-Nr,

kg

Storz « Beijing » DN 65, langes Innengewinde G 2" H 19821

0,68

Kupplungen STORZ « Griechenland »

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Storz « Griechenland » DN 45, FM G 1"1/2 B, drehbar 18081 0,28
Storz « Griechenland » DN 45, FF G 2" H, fest 18082 0,28
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AMERIKANISCHE KUPPLUNGEN

aus eloxierter Aluminiumlegierung f

POX

GemaR Norm NFPA 1963 (USA). Gewinde NH = NST (National Standard Thread for fire hose connections)

Kupplungen AuBBengewinde

N

mit Einbindestutzen
Aluminiumlegierung
PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Knagge 1.5" NH, Stutzen 45 3495 0,20
Knagge 2.5" NH, Stutzen 70 3496 0,37
Knagge 4" NH, Stutzen 110 7711

Kupplungen AuBBengewinde

mit Stutzen AuBBengewinde

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Knagge 1.5" NH, AuBengewinde 1.5" NH 1825 0,14
Knagge 2.5" NH, AuRengewinde 2.5" NH 1828 0,32
Knagge 5" NH, AuBengewinde 6" NH 19432 1,89
Knagge 6" NH, Auengewinde 6" NH 19431 2,38

Kupplungen AuBRengewinde

mit Stutzen Innengewinde

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Knagge 1.5" NH, Innengewinde 2.5" NH 3452 0,70
Knagge 5" NH, Innengewinde 6" NH 19419 2,90
Knagge 6" NH, Innengewinde 6" NH 19417 3,39

Innengewinde NH mit drehbarem Stutzen

Kupplungen Innengewinde

mit Einbindestutzen
Aluminiumlegierung
PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Knagge 1.5" NH, Stutzen 45 7701 0,19
Knagge 2.5" NH, Stutzen 70 3539 0,36
Knagge 4" NH, Stutzen 110 7712
Kupplungen Innengewinde
Stutzen AuBBengewinde
Aluminiumlegierung
PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Knagge 1.5" NH, Aufengewinde 1" NH 8316
Knagge 1.5" NH, AuRengewinde G 1"1/2 B 7705 0,20
Knagge 1.5" NH, AuBengewinde G 2" B 7706
Knagge 2.5" NH, AuRengewinde G 2"1/2 B 3540 0,41
Knagge 4" NH, AuBengewinde G 4" B 7715 1,10
Knagge 6" NH, AulRengewinde G 6" B 28741

Kupplungen Innengewinde

Stutzen Innengewinde

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Knagge 1.5" NH, Innengewinde G 1"1/2 H 7707 0,20
Knagge 1.5" NH, Innengewinde G 2" H 7708 0,25
Knagge 2.5" NH, Innengewinde G 2" H 2201 0,35
Knagge 2.5" NH, Innengewinde G 2"1/2 H 3541 0,41
Knagge 4" NH, Innengewinde G 4" H 7716 1,26

Innengewinde NH mit drehbarem Stutzen

\
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AMERIKANISCHE KUPPLUNGEN

aus eloxierter Aluminiumlegierung
und Messing

POX

GemaR Norm NFPA 1963 (USA). Gewinde NH = NST (National Standard Thread for fire hose connections)

el

\

Ubergangsstiicke
AuBengewinde NH / AuBengewinde BSP

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
AuBengewinde 1.5" NH / AuRengewinde G 1"1/2 B 3506 0,14
AuRengewinde 1.5" NH / AuRengewinde G 2" B 7702 0,19
AuBengewinde 2.5" NH / AuBengewinde G 2" B 1626 0,37
AuRengewinde 2.5" NH / AuRengewinde G 2"1/2 B 3507 0,29
AuRengewinde 4.0" NH / AuRengewinde G 4" B 7713 0,85
Ubergangsstiicke
AuBengewinde NH / Innengewinde BSP
Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
AuBengewinde 1.5" NH / Innengewinde G 1"1/2 H 10879 0,10 1863 0,32
AuBengewinde 1.5" NH / Innengewinde G 2" H 7703 0,16
AuRengewinde 2.5" NH / Innengewinde G 2" H 10386 0,24
AuRengewinde 2.5" NH / Innengewinde G 2"1/2 H 7704 0,26
AuRengewinde 3.0" NH / Innengewinde G 2"1/2 H 8948 0,20
AuBengewinde 4.0" NH / Innengewinde G 4" H 7714 0,76
AuBengewinde 6.0" NH / Innengewinde G 6" H 28514 1,30

Ubergangsstiick
Innengewinde NH / AuBBengewinde BSP

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Innengewinde 2.5" NH / AuBengewinde G 2"1/2 B 1625 0,24
Ubergangsstiicke
Innengewinde NH / Innengewinde BSP
Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
Innengewinde 1.0" NH / Innengewinde G 1" H 8302 0,10
Innengewinde 1.5" NH/ Innengewinde G 1"1/2 H 1862 0,42
Innengewinde 2.5 NH/ Innengewinde G 2"1/2 H 3451 0,29
Innengewinde 3.0" NH/ Innengewinde G 2"1/2 H 3450 0,27
Innengewinde 3.0" NH / Innengewinde G 4" H 3557
Innengewinde 4.0" NH/ Innengewinde G 4" H 3449 0,57
Innengewinde 4.5" NH / Innengewinde G 4" H 7710 2814 1,49

Ubergangsstiick

Aluminiumlegierung

PN 16

Innengewinde NPSH / Innengewinde BSP

Bezeichnung

Artikel-Nr.

kg

Innengewinde 1.0" NPSH / Innengewinde G 1" H

8303

0,10
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AMERIKANISCHE KUPPLUNGEN

aus eloxierter Aluminiumlegierung

POX

"GemiR Norm NFPA 1963 (USA). Gewinde NH = NST (National Standard Thread for fire hose connections)

el

Ubergangsstiicke
AuBengewinde / AuBengewinde

Aluminiumlegierung

PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
AuBengewinde 1.0" NH / AuRengew. 1.0" NH 19425 0,14
AuRengewinde 3.0" NH / AuRengew. 3.0" NH 19426 0,53
AuBengewinde 3.0" NH / AuRengew. 3.5" NH 19428 0,64
AuRengewinde 3.5" NH / AuRengew. 3.5" NH 19427 0,83
AuBengewinde 4.0" NH / AuRengew. 4.0" NH 19429 1,05
AufRengewinde 5.0" NH / AuRengew. 5.0" NH 19430 1,39
AuRengewinde 5.0" NH / AuRengew. 6.0" NH 19432 1,89
AuRengewinde 6.0" NH / AuRengew. 6.0" NH 19431 2,38

Doppelkupplungen
Innengewinde NH

Aluminiumlegierung

PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Stutzen drehbar 1.5" NH / 1.5" NH 1824 0,28
Stutzen drehbar 1.5" NH / 2.5" NH 18924 0,42
Stutzen drehbar 2.5" NH / 2.5" NH 1821
Stutzen drehbar 2.5" NH / 3.0" NH 19156 0,86
Stutzen drehbar 2.5" NH / 3.5" NH 19158 1,14
Stutzen drehbar 2.5" NH / 4.0" NH 19210 1,42
Stutzen drehbar 2.5" NH / 4.5" NH 19212 2,45
Stutzen drehbar 2.5" NH / 5.0" NH 19214 2,24
Stutzen drehbar 2.5" NH / 6.0" NH 19146 2,73
Stutzen drehbar 3.0" NH / 3.0" NH 19160 1,06
Stutzen drehbar 3.0" NH / 3.5" NH 19162 1,32
Stutzen drehbar 3.0" NH / 4.0" NH 19164 1,62
Stutzen drehbar 3.0" NH / 4.5" NH 19204 2,59
Stutzen drehbar 3.0" NH / 5.0" NH 19206 2,34
Stutzen drehbar 3.0" NH / 6.0" NH 19208 2,85
Stutzen drehbar 3.5" NH / 3.5" NH 19166 1,58
Stutzen drehbar 3.5" NH / 4.0" NH 19168 1,83
Stutzen drehbar 3.5" NH / 4.5" NH 19170 2,78
Stutzen drehbar 3.5" NH / 5.0" NH 19200 2,59
Stutzen drehbar 3.5" NH / 6.0" NH 19202 3,08
Stutzen drehbar 4.0" NH / 4.0" NH 19178 1,90
Stutzen drehbar 4.0" NH / 4.5" NH 19180 2,85
Stutzen drehbar 4.0" NH / 5.0" NH 19142 2,59
Stutzen drehbar 4.0" NH / 6.0" NH 19198 3,10
Stutzen drehbar 4.5" NH / 4.5" NH 19140 3,69
Stutzen drehbar 4.5" NH / 5.0" NH 19188 3,36
Stutzen drehbar 4.5" NH / 6.0" NH 19190 3,77
Stutzen drehbar 5.0" NH / 5.0" NH 19144 3,00
Stutzen drehbar 5.0" NH / 6.0" NH 19192 3,43
Stutzen drehbar 6.0" NH / 6.0" NH 19194 3,50

Blindkupplungen Gewinde NH
Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
AuRengewinde 1.5" NH 3518 0,18
AuBengewinde 2.5" NH 3511 0,34
Innengewinde 1.5" NH 3520 0,10
Innengewinde 2.5" NH 3546 0,33 14794 1,08
Innengewinde 4.0" NH 8374 0,70
Innengewinde 4.5" NH 21593 2,60

\
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INSTANTANEOUS - KUPPLUNGEN BS 336
SAUGKUPPLUNGEN BSRT BS 336

PO

aus Aluminiumlegierung - PN 16 ?
4 N
Kupplungen AuBBen « Instantaneous »
Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
AuRen 1"1/2 Instantaneous AuRengewinde G 1" B 28516
Auen 1"1/2 Instantaneous Innengewinde G 1"1/2 H 10222
AuRen 2"1/2 Instantaneous AuRengewinde G 1" B 7797
AuRen 2"1/2 Instantaneous Aufengewinde G 2" B 7798
AuRen 2"1/2 Instantaneous AuBengewinde G 2"1/2 B 7799 0,35
AuRen 2"1/2 Instantaneous AuRengew. M70 bis 1,50 ISO 1681
AuBen 2"1/2 Instantaneous Innengewinde G 1"1/2 H 7796
AuRen 2"1/2 Instantaneous Innengewinde G 2" H 1678 0,29
AuRen 2"1/2 Instantaneous Innengewinde G 2"1/2 H 7800 0,27 6377
AuRen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 38 6356
AuRen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 45 1896
AuBen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 65 16069
Aufen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 70 16059

Kupplungen Innen « Instantaneous »

Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
Innen 1"1/2 Instantaneous AuRengewinde G 1" B 28517
Innen 1"1/2 Instantaneous Innengewinde G 1"1/2 H 28518
Innen 1"1/2 Instantaneous Innengewinde G 2" H 10239
Innen 2"1/2 Instantaneous AuRengewinde G 2" B 7794
Innen 2"1/2 Instantaneous AuRengewinde G 2"1/2 B 7795 0,74
Innen 2"1/2 Instantaneous Innengewinde G 2" H 7792
Innen 2"1/2 Instantaneous Innengewinde G 2"1/2 H 7793 0,68 6373
Innen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 38 6355
Innen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 45 16057 16057.BZE
Innen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 65 16068
Innen 2"1/2 Instantaneous Schlauchstutzen 70 16058

Saugkupplungen BSRT 4", Auen

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
BSRT, Schlauchstutzen 102 7804
BSRT, Ségezahnstutzen 103,5 7070
BSRT, Sagezahnstutzen 110 7025
BSRT, AufRengewinde G 4" B 7801
BSRT, Innengewinde G 4" H 7802

Saugkupplungen BSRT 4", Innen

mit Knaggenteil
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
BSRT, Schlauchstutzen 102 7807
BSRT, Sagezahnstutzen 103,5 7806
BSRT, Sagezahnstutzen 110 7805
BSRT, Auflengewinde G 4" B 7808 1,87
BSRT, Innengewinde G 4" H 7809

BSRT Blindkupplung

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
BSRT, Aulengewinde G 4" B 31825 1,28
BSRT, Innengewinde G 4" H 31830 1,13

\ Auf Anfrage: Saugkupplungen BSRT von 5%, 5“ %2 (BS 336) DN 140 und 6“
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KUPPLUNG "GOST"

POX

aus Aluminiumlegierung oder Messing

el

geman russischer Norm GOST 28352-89 — Gewinde gemaR NF E 03-005 (ISO 228)

Kupplungen Gost mit Knagge

Aluminiumlegierung

PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr.| g
Gost DN 50, Stutzen drehbar, AuRengewinde G 2" B 19801 0,36
Gost DN 70, Stutzen drehbar, AuBengewinde G 2" B 21126 0,47
Gost DN 80, Stutzen drehbar, AuRengewinde G 2"1/2 B 19684 0,55
Gost DN 100, Stutzen drehbar, AuRengewinde G 4" B 31306 1,29
Gost DN 125, Stutzen drehbar, AuRengewinde G 4" B 31298 1,59
Gost DN 125, Stutzen drehbar, Innengewinde G 4" H 31297 1,50
Gost DN 150, Stutzen drehbar, AuBengewinde G 6" B 31459 2,40

Kupplungen Gost Innengewinde

Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg E—— e —
Gost DN 50, Innengewinde G 2" H 15848 0,21 18821 -_ - -
Gost DN 70, Innengewinde G 2" H 21131 0,39 ——————
Gost DN 80, Innengewinde G 2" H 18822
Gost DN 80, Innengewinde G 2"1/2 H 15849 0,43 18823 —
Gost DN 80, Innengewinde G 3" H 18819 ‘ll -l'
Gost DN 100, Innengewinde G 4" H 22077 0,68 18820
Gost DN 125, Innengewinde G 5" H 15848 0,68 T S

L Kupplungen Gost
mit Sdgezahnstutzen, drehbar

Aluminiumlegierung
PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Gost DN 50, Sagezahnstutzen @45 31291 0,35
Gost DN 50, Sagezahnstutzen @52 22844
Gost DN 70, Sagezahnstutzen @70 31293 0,68
Gost DN 80, Sagezahnstutzen @75 22845 0,67
Gost DN 100, Sagezahnstutzen @101 22078 1,34
Gost DN 100, Sagezahnstutzen @110 30727 1,44
Gost DN 125, Sagezahnstutzen @125 31296 1,68
Gost DN 150, Sagezahnstutzen @152 22102 2,25

Blindkupplung Gost

Aluminiumlegierung
i E g
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Gost DN 70, mit Kette 22060 0,48 — -
Gost DN 80, mit Kette 22064 0,59
Gost DN 100, mit Kette 22083 1,17
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KUPPLUNGEN MACHINO

aus Aluminiumlegierung

a§

POX

Kupplung MACHINO (Japan) AuRen

Stutzen AuBBengewinde, Norm JIS B 9911.1968

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Machino auRRen DN 65, AuRengewinde G 2" B 19235 0,26

Kupplungen MACHINO (Japan) AuBen

Stutzen Innengewinde, Norm JIS B9911.1968

Aluminiumlegierung
PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Machino auen DN 65, Innengewinde G 2" H 17843 0,60
Machino aufen DN 65, Innengewinde G 2"1/2 H 19642 0,48
Machino auBen DN 75, Innengewinde G 2"1/2 H 27017 0,63
(Kupplung auBen DN 80 chinesisch - Norm GB 12514-3)

Kupplungen MACHINO (Japan) Innen

Stutzen Innengewinde, Norm JIS B 9911.1968

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr, kg
Machino innen DN 65, Innengewinde G 1"1/2 H 17965 0,54
Machino innen DN 65, Innengewinde G 2" H 18646
Machino innen DN 65, Innengewinde G 2"1/2 H 18647

——

17

~rw

., . i

Blindkupplung MACHINO (Japan) AuRen

Norm JIS B 9911.1968

Aluminiumlegierung
PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Blindkupplung Machino auRen DN 65 19657 0,34

oy
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KUPPLUNGEN GEWINDE "GAS"

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33
aus Messing

el

Kupplungen AuBBengewinde, mit Haltering

Gewinde gemal Norm NF E 03-005 (ISO R 228), DIN 259 Aluminiumlegierung neu, thermisch behandelt

Aluminiumlegierung
PN 16

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 32 AuRengewinde G 1"1/4 B, Stutzen 32,4
DN 40 AuRengewinde G 1"1/2 B, Stutzen 40 1689 0,15
DN 50 AuRengewinde G 2" B, Stutzen 51 2182 0,20
DN 65 AuRengewinde G 2"1/2 B, Stutzen 65 9344 0,29
DN 80 AuRengewinde G 3" B, Stutzen 75 3690 0,42
DN 100 AuRengewinde G 4" B, Stutzen 101 3482

Kupplungen AuBBengewinde, mit Haltering
Sédgezahnstutzen und Spannring

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 50 AuRengewinde G 2" B, Stutzen 51 1096
DN 65 AuRengewinde G 2"1/2 B, Stutzen 65 1097
DN 80 AuBengewinde G 3" B, Stutzen 75 1098 0,94
DN 100 AuBengewinde G 4" B, Stutzen 101 1099

Ubergangsstiicke mit Achtkantring,
Doppel-AuRengewinde

Aluminiumlegierung
PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Achtkant DN 25 AuRBengewinde G 1" B 2633
Achtkant DN 32 AuRengewinde G 1"1/4 B 2634
Achtkant DN 40 AuBengewinde G 1"1/2 B 2635
Achtkant DN 50 AuRengewinde G 2" B 3687 0,17
Achtkant DN 65 AuRengewinde G 2"1/2 B 9345
Achtkant DN 80 AuRengewinde G 3" B 3689
Achtkant DN 100 AuRengewinde G 4" B 3638 0,50

Blindkupplungen Innengewinde, ohne Kette

Aluminiumlegierung Messing
PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

DN 25, Innengewinde G 1" H 2414 0,04

DN 32, Innengewinde G 1"1/4 H 3586

DN 40, Innengewinde G 1"1/2 H 3587 0,09

DN 50, Innengewinde G 2" H 2803

DN 65, Innengewinde G 2"1/2 H 1627 0,18 3153

DN 80, Innengewinde G 3" H 1455

DN 100, Innengewinde G 4" H 3652

POK FRANCE - Z.I. "Les Guignons" - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE - Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90 - E-mail : info@pok.fr - Website : www.pok.fr
TKW - Armaturen GmbH - Donaustr. 8 - D-63452 Hanau - Tel.: (+49) 06181-18066-0 - Fax: (+49) 06181-18066-19 - E-Mail : info@tkw.eu - Web-site: www.tkw.eu
POK CHINA - North side of LiQiao Town Government Building - LongTang Road, LiQiao Town - Shuni District, Beijing 101300 - CHINA- Tel : +86 10 64667868 - Fax : +86 10 64678864 - E-mail : info@pokchina.com - Website : www.pokchina.com



KUPPLUNGEN GEWINDE "GAS"

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33 oder aus Messing

PO .

"Gewinde gemal Norm NF E 03-005 (ISO R 228), DIN 259 Aluminiumlegierung neu, thermisch behandelt )

Kupplungen AuBBengewinde, mit Sagezahnstutzen)

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 16 PN 16 PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg Artikel-Nr, kg
DN 20, Stutzen AuRengewinde G 3/4" B 1161
DN 25, Stutzen AuRengewinde G 1" B 1162
DN 32, Stutzen AuRengewinde G 1"1/4 B 1163
DN 40, Stutzen Aufengewinde G 1"1/2 B 1164
DN 50, Stutzen AuRengewinde G 2" B 3688 3467 1167
DN 65, Stutzen AuBengewinde G 2"1/2B| 2932 9325 1165
DN 80, Stutzen AuRengewinde G 3" B 3691 3488 1045
DN 100, Stutzen AuBengewinde G 4" B 9346 9326 1166

Kupplung Innengewinde, Knagge fest
mit Schneckenstutzen Alumini )
uminiumlegierung
PN 16
Artikel-Nr. kg

1055

Bezeichnung
DN 40, Innengewinde G 1"1/2 H

Kupplungen Innengewinde, Knagge drehbar

mit Schneckenstutzen Aluminiumlegierung

PN 16

Bezeichnung

Artikel-Nr.

kg

DN 50, Innengewinde G 2" H 1056

Einpresshiilsen fiir Kupplungen|

mit Schneckenstutzen

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
PN 20 PN 20 PN 20

Bezeichnung Einpresshiilsen Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
Einpresshilsen DN 20 1182
Einpresshiilsen DN 25 1175 1183 0,01
Einpresshiilsen DN 30 1184
Einpresshtilsen DN 32 9424
Einpresshiilsen DN 40 1241 0,25 9425 0,15
Einpresshilsen DN 50 9331 0,43 1203 0,16
Einpresshiilsen DN 65 1201 0,60 9414
Einpresshilsen DN 80 2751 0,95
Einpresshiilsen DN 80 (@int. 101) 1204 0,36
Einpresshiilsen DN 80 (@int. 104) 1205 0,40
Einpresshiilsen DN 100 1202 0,21
Einpresshiilsen DN 100 (@int. 126) 1206 0,55
Einpresshiilsen DN 100 (@int. 127) 1245
Einpresshiilsen DN 100 (@int. 130) 1207 0,58

Kupplungen AuBBengewinde

glatter Stutzen mit Haltering VG 85.328

Aluminiumlegierung

PN 16
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 20, AuBengewinde G 3/4" B 1292
DN 25, AuRengewinde G 1" B 1293
DN 32, AuRengewinde G 1"1/4 B 1294
DN 40, AuRengewinde G 1"1/2 B 1295
DN 50, AuRengewinde G 2" B 3901
DN 65, AuRengewinde G 2"1/2 B 1296
DN 80, AuRengewinde G 3" B, Stutzen 63,4 1348
DN 80, AuRengewinde G 3" B, Stutzen 75 1046
DN 100, AuRengewinde G 4" B 1297
\

Diese Hiilsen werden mit Doppellippen- Anschluss geliefert ( Seite 252).
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UBERGANGSSTUCKE

gemalR Norm NF E 03-005 (ISO R 228).
Diese Ringe sind alle PN 16.

Ubergangsstiicke Innengewinde / Innengewinde

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl

Bezeichnung Innengewinde Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
G1/2"H/G1/2"H 7020 7100

G3/4"H/G3/4"H 2698 2998 2699 0,08
G3/4"H/ G1"H 2377 7101 0,12
G 3/4"H/ M45x 1,50 16375 0,22
G3/4"H/ G1"/2H 7023 2892 0,17
G1"H/ G1"H 2290 0,04 2997 2700 0,38
G 1"H/ M36 x 2,00 2066 0,42
G1"H/ G1"1/4H 7021 7102 17906 0,81
G1"H/ G1"1/2H 1630 16413 16281 0,94
G1"H/ G2"H 16412

G 1"1/4H/ M35 x 1,50 3585 2996

G 1"1/4H/ M70x 1,50 12933

G1"1/4H/ G1"1/4H 17347

G 1"1/2H/ M35x 1,50 3938 16517

G 1"1/2H/ M45 x 1,50 1581 2243

G1"/2H/ G1"1/4H 7156

G1"1/2H/ G1"/2H 7022 2995 17346

G 1"1/2H/ M55 x 3,00 2640 711

G1"1/2H/ G2"H 2395 7103

G1"1/2H/ G2"1/2H 2502 7104 16145

G1"/2H/ G3"H 2345 3424

G2"H/ M45x 1,50 2288 7110

G2'"H/ G2"H 3923

G2"H/ M70x 1,50 7027 2342

G2"H/ G2"1/2H 2818 7106

G2"H/ G3"H 2346 3423

G2"H/ G4"H 3425

G2"1/2H/ M70 1,50 1580 2244

G2"1/2H/ G2"/2H 3371 2231 17171

G2"1/2H/ G3"H 2224 3422 2361

G2"1/2H/ G4"H 2924 2371

G3"H/ M70x 1,50 16076

G3"H/ G3"H 1091 7109 2336

G3"H/ G4"H 2923 2370

G4"H/ G4"H 1090 2228 2351

G4"H/ G4"1/2H 3253 2227

M70 x 1,50 / M45 x 1,50 12839

G6"H/ G4"H 16006
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UBERGANGSSTUCKE

gemalR Norm NF E 03-005 (ISO R 228).
Diese Ringe sind alle PN 16.

Ubergangsstiicke AuBengewinde / AuBengewinde

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl

Bezeichnung AuBengewinde Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
G3/4"B/ G3/4"B 3131

G1"B/ G1"B 2633 3130

G1"B/ G1'1/2B 3055 7125

G1"1/4B/ G1"1/4B 2634

G 1"1/2B/ M45x 1,50 1063

G1"1/2B/ G1"1/4B 2292

G1"'1/2B/ G1"1/2B 2780 7126

G1"1/2B/ G2"B 3128

G1"'1/2B/ G2"1/2B 2777

G2'B/ G2'B 3687

G2'B/ G2"1/2B 2754 7127

G2"B/ M45x 1,50 16224

G2'1/2B/ G2"1/2B 2776 7128

G2'1/2B/ G4"B 3254

G 2"1/2B/ M70x 1,50 2276

G3"B/ G3"B 3689 1033

G4"B/ G4"B 3638 2507

G5"B/ G4"B 2960

Ubergangsstiicke Innengewinde / AuBengewinde

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
Bezeichnung Innen-/ AuBengewinde| Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
G3/4"H/ G1"B 7028 2376
G3/4"H/ G1"1/4B 7029 7113
G1"H/ G1'1/4B 7030 7114 17907
G1"H/ G1"1/2B 3937
G1"H/ G2"B 12551
M35x 1,50/ G 1"1/4 B 2291 7122
M36x2,00/ G1"B 10678
G1'1/4H/ G1'1/2B 2910 7115
G1"/4H/ G2"'1/2B 2908 7116
M45x 1,50/ G 1"1/2B 1582 2054
M45x 1,50/ G2"B 2065 7123
M45x 1,50/ G 2"1/2B 2500 7124
G 1"1/2H/ M55 x 3,00 1037
G1"/2H/ G1"B 2362
G1"/2H/ G1"1/4B 1545
G1"1/2H/ G2"'B 2937 7117
G1"/2H/ G2"1/2B 2643 1034
G1"/2H/ G3"B 12855
G2'H/ G11/2B 9277
G2"H/ M70x 1,50 1709 7119
G2'H/ G2'1/2B 2778 7120
G2'H/ G3"'B 7031 7121 3862
M70x 1,50/ G2"B 7034 2341
M70x 1,50/ G2"1/2B 7035 2055
M70x 1,50/ G 3"B 12232
G2'1/2H/ G3"B 1062 16161
G3"H/ G4"B 1623
G4"H/ G2"1/2B 7033 2503
G4"H/ G4"B 21023
G4"H/ G5"B 2972
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UBERGANGSSTUCKE

el

Diese Ringe sind alle PN 16.
Ubergangsstiicke Innengewinde NPT / Innengewinde BSP

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
Bezeichnung Innengew./ Innengew. |Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
12"NPT/G 1/2"H 12712
3/4"NPT/ G1/2"H 10792
3/4"NPT/ G 3/4"H 1036 0,12 16533
1"NPT/ G1"H 1048 0,04 1038
1"1/4NPT/ G1"1/4H 1039
1"12NPT/ G1"1/2H 1040 0,22
1"1/2NPT/ G2"H 11898
2"NPT/ G2"H 16581 1041
2"1/2NPT/ G2"H
2"1/2NPT/ G2"/2H 16582 1065
3"NPT/ G2"1/2H 12955 1,21
3"NPT/ G3"H 1050 1042
4"NPT/ G4"H 1032 1,03 16629

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Ubergangsstiicke AuBengewinde NPT / AuBengewinde BSP

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
Bezeichnung AuBengewinde |Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
1"NPT/G1"B 16916
1"1/2NPT/G 1"1/2 B 1349
2"1/2NPT/G2"1/2B 8331
4"NPT/G4"B 8332

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Ubergangsstiicke Innengewinde NPT / AuBengewinde BSP

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
Bezeichnung Innengew./ AuBengew. |Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg
2"1/2NPT/ G2"1/2B 2984
2"1/2 NPT/ M70 x 1,50 2240
3"NPT/ G4"B 14475
4"NPT/ G4"B 11003

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Ubergangsstiicke AuBengewinde NPT / Innengewinde BSP

Aluminiumlegierung Messing Edelstahl
Bezeichnung AuBengew./ Innengew. | Artikel-Nr. kg Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr.| kg
1"NPT/G1"H 1049 7836
1"1/2 NPT/ G 1"1/2 H 1983
1"1/2NPT/G2"H 2474 16512
2"NPT/G2"H 1822 0,48
2"1/2 NPT/ M70 x 1,50 16239 1179
2"1/2NPT/G2"H
2"1/2NPT/G2"1/2H 16524 1064
3"NPT/G2"1/2H 13240 21655
3"NPT/G3"H 16630 1043
4"NPT /G 4"H 7729 1,64

Weitere Abmessungen auf Anfrage
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FLANSCHE

aus Aluminiumlegierung A-S7G 06 Y33

el

PN 16. gemaR den Normen NF 29-201, DIN 2501, ISO R 2084. Aus thermisch behandelter Aluminiumlegierung.
Gewinde gemaR den Normen NF E 03-005, ISO R 228

Flansche PN 16 AuBengewinde

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Flansch Artikel-Nr, kg
DN 25, AuRengew. G 1" B, 4 Loch @14 auf @ 85 2050
DN 50, AuRengew. G 2" B, 4 Loch @18 auf @ 125 2115
DN 65, AuBengew. G 2"1/2 B, 4 Loch @18 auf @ 145 3052
DN 80, AuRengew. G 3" B, 8 Loch @18 auf @ 160 2391
DN 100, AuRRengew. G 4" B, 8 Loch @18 auf @ 180 3839
DN 150, AuBengew. G 6" B, 8 Loch @22 auf & 240 2335

Flansche PN 16 Innengewinde

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Flansch Artikel-Nr. kg
DN 25, Innengew. G 1" H, 4 Loch @14 auf & 85 2074
DN 50, Innengew. G 2" B, 4 Loch @18 auf @ 125 2116
DN 65, Innengew. G 2"1/2 H, 4 Loch @18 auf @ 145 7401
DN 65, Innengew. G 3" H, 4 Loch @18 auf & 145 16741
DN 80, Innengew. G 3" H, 8 Loch @18 auf @ 160 3035
DN 100, Innengew. G 4" H, 8 Loch @18 auf & 180 3699
DN 150, Innengew. G 6" H, 8 Loch @22 auf @ 240 2348

Flansch drehbar PN 16 / PN 20

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel-Nr, kg
Flansch DN 40 / 1.5" 17362
Flansch PN 20 (ASA 150 Ibs) Gewinde
gemdB Norm NF E 29-203 (ANSI B 16-5)
Aluminiumlegierung
Bezeichnung Flansch Artikel-Nr. kg

DN 3", AuRengewinde G 3" B, 4 Loch @19 auf @ 152,4 2071
DN 3", Innengewinde G 3" H, 4 Loch @19 auf @ 152,4 2070
DN 4", AuRengewinde G 4" B, 8 Loch @19 auf @ 190,5 3681
F[ansch « Tankwagen » Gewinde DN 4", Innengewinde G 4" H, 8 Loch @19 auf @ 190,5 2092
v DN 6", AuBengewinde G 6" B, 8 Loch @22 auf @ 241 2335
gemé&B Norm DIN 28 462 DN 6", Innengewinde G 6" H, 8 Loch @22 auf @ 241 2348

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Flansch Artikel-Nr. kg
DN 80, AuRengewinde G 3" B, 8 Loch @11 auf @ 130 1352
DN 80, Innengewinde G 3" H, 8 Loch @11 auf @ 130 1351
DN 100, AuRengewinde G 4" B, 8 Loch @14 auf @ 150 1226
DN 100, AuRengewinde G 4" B, 6 Loch @12 auf @ 150 1213
DN 100, Innengewinde G 4" H, 8 Loch @14 auf @ 150 1319

« Kesselwagenkupplungen »

geméaBR Norm DIN 6 602
Bezeichnung Artikel-Nr. kg

« Blindkappe (DIN 11) - 1.G. 5"1/2 mit 0924
Gewindedichtung aus Kunstoff » Aluminiumlegierung

= « Gewindeflansche (DIN 2 501) 1547
DN 100 - PN 16 - mit A.G. 5"1/2 (DIN 11)

-

Ubergangsstiick, Gewinde 5"1/2 (DIN 11), mit Dichtung 0923
aus Polyathylen, AuRengew. G 4" B Aluminiumlegierung
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KUPPLUNGEN AUF FLANSCH
VERSCHLUSSKAPPEN UND GEWINDEFLANSCHE 5“ 2
GLATTE FLANSCHE

aus Aluminiumlegierung, Messing oder Edelstahl ?

POX

"PN 16. Edelstahl gemaR NF A 35-572. )

Symmetrische Halbkupplung Guillemin,

mit Dichtungsring, verriegelbar, auf Flansch PN 16 (NF T 81-101)

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Sym. Guillemin DN 80 fiir Flansch DN 80 9421
Sym. Guillemin DN 80 fiir Flansch DN 100 9422
Sym. Guillemin DN 100 fiir Flansch DN 100 9423

Blindkupplung Innengewinde

geméaB Norm DIN 11, Gewinde Whitworth, Dichtung Teflon

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Innengewinde 5"1/2 Whitworth 1562

Flansch DN 100, PN 16, AuBRengewinde 5"1/2

gemdB Norm DIN 2501, Gewinde Whitworth

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Flansch DN 100, 8 Loch @18 auf @180 1701

Glatte Flansche, drehend, PN 16

geméB Norm NF E 29-283, DIN 2501, ISO R 2074

Bezeichnung Flansch Artikel-Nr, kg
DN 25, 4 Loch @14 auf @85 9813
DN 40, 4 Loch @18 auf @110 9814
DN 50, 4 Loch @18 auf @125 9815
DN 65, 4 Loch @18 auf @145 9816
DN 80, 8 Loch @18 auf @160 9817
DN 100, 8 Loch @18 auf @180 9818
DN 150, 8 Loch @22 auf @240 9819

Mutter Kupplung DN 5"1/2 DIN 11 drehbar

mit @110 stiitzen aus lim.

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 5"1/2 Mutter Kupplung DIN 11 mit @110 S&gezahnstutzen 31308 25

Vater Kupplung DN 5"1/2 DIN 11

mit @110 stiitzen aus lim.

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 5"1/2 Vater Kupplung DIN 11 mit @110 S&gezahnstutzen 31303 1,6
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KUPPLUNGEN A.P.l.

aus Aluminiumlegierung

POX

el

Gewinde gemél3 Norm NF E03-005, ISOR 7 )
Kupplung A.P.l., ohne Verriegelung
DN | Bezeichnung Artikel-Nr. kg
3" Stutzen symmetrisch DN 80 2031
4" Stutzen symmetrisch DN 80 2030
4" Stutzen symmetrisch DN 100 2028
g,
Kupplung A.P.l. mit Verriegelung
DN | Bezeichnung Artikel-Nr. kg
3" Stutzen symmetrisch DN 80 9210
4" Stutzen symmetrisch DN 80 9258
4" Stutzen symmetrisch DN 100 9209
Kupplung A.P.l., Innengewinde
DN | Bezeichnung Artikel-Nr. kg
3" Stutzen Innengewinde G 3" H 2165
4" Stutzen Innengewinde G 3" H 9666
4" Stutzen Innengewinde G 4" H 2168
Riickschlagventile
mit verschlieBbarer Abdeckkappe
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Rickschlagventil DN 3", Innengewinde G 3" H 1622
Abdeckkappe DN 80, mit Hebedaumen aus Messing und Kette 6597
p*:
Riickschlagventil Typ « EVS »
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Riickschlagventil Typ « EVS » 7335
Wasserablass-Kupplung A.P.l.
mit symmetrischem Stutzen Guillemin
Bezeichnung Artikel-Nr. kg
A.P.. 4", Stutzen sym. Guillemin DN 80 ohne Sichtfenster 27916
A.P.l. 4", Stutzen sym. Guillemin DN 80 mit Sichtfenster 27812
Dichtung « T » fiir Wasserablass-Kupplung A.P.l. 4" aus Viton 27846
L Profil Dichtung « T »

J
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DREHBARE KUPPLUNGEN
TANKWAGEN-SCHAUGLASER
PLAKETTE FUR IDENTIFIZIERUNG

POX

el

( )
Aluminiumlegierung Messing oder Edelstahl
Messing gestanzt
Bezeichnung Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

Kupplung mit Stutzen zum Léten @76 76 jede Seite 9779

Kupplung mit Stutzen zum Léten @89 jede Seite 9780

Stutzen Innengewinde G 1"1/4 H - AuBengewinde G 1"1/4 B 27959

Stutzen Innengewinde G 2" H - AuRengewinde G 2" B 1646 20024 20749

Stutzen Innengewinde G 2"1/2 H - AuRengewinde G 2"1/2 B| 3282 09781.BZE 9781

Stutzen Innengewinde G 3" H - AuRengewinde G 3" B 9349 2822 9769

Stutzen Innengewinde G 4" H - AuRengewinde G 4" B 7751

Tankwagen-Schauglédser

Konstruktion aus thermisch behandelter Aluminiumlegierung,
Borosilikat-Glas, Dichtung aus Nitril, weils,
in Lebensmittelqualitét

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
DN 80 - AuBengewinde G 3" B / AuBengewinde G 3" B 1747 0,86
DN 80 - AuRengewinde G 3" B / Innengewinde G 3" H 1748
DN 80 - AuRengewinde G 3" B / Flansch TW DN 80 1778 1,20
DN 80 - Innengewinde G 3" H / Innengewinde G 3" H 1749
DN 100 - AuBengewinde G 4" B / AuBengewinde G 4" B 1750 1,56
DN 100 - AuRengewinde G 4" B / Innengewinde G 4" H 1751
DN 100 - AuRengewinde G 4" B/ Flansch TW DN 100 1779 2,10
DN 100 - Innengewinde G 4" H / Innengewinde G 4" H 1752

Kennungsplakette

fiir Wassertanks bei Bussen und Bahnen, aus Aluminiumlegierung

Aluminiumlegierung

Bezeichnung Artikel-Nr. kg
Kennungsplakette 2840

\
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Dichtungen fiir DSP und AR

DSP

EAR o
Nitril-Kautschuk

Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg
DSP DN 40 2175 0,005/ 100
DSP DN 50 2934 0,009 / 100
DSP DN 65 2176 0,013 /100
AR DN 100 2167 0,026 / 100
Verpackungseinheit: /100 Stick

Dichtungen fiir Rundgewinde

I

Butadien-Nitril-Acryl
Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg
DN 20 (@int. 24 x Pext. 31 x Wandst. 3,5) 6101 0,13 /100
DN 80 (@int. 84 x Pext. 97 x Wandst. 5,5) 6102 2,29/100
DN 100 (@int. 104 x Pext. 119 x Wandst. 6) 6103 1,60 /100
Verpackungseinheit: /100 Stick

Strahlrohrdichtungen

"

Butadien-Nitril-Acryl

I

Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg
DN 20 (@int. 21,5 x Dext. 29,5 x Wandst. 4) 6111 0,13/ 100
DN 40 (@int. 33,5 x Pext. 43 x Wandst. 4) 6112 2,33/100
DN 65 (@int. 48,5 x @ext. 61,5 x Wandst. 4) 6113 4,58 /100
DN 100 (@int. 48,5 x Pext. 61,5 x Wandst. 4) 6114 4,58 /100
Verpackungseinheit: /100 Stiick

Dichtungen fiir Kupplungen sym. Guillemin

> D =T O

n

o <

p D % DICHTUNGEN FUR KUPPLUNGEN

el

Dichtungen fiir Rundgewinde

| I

Butadien-Nitril-Acryl
Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg
DN 20 (@int. 20 x Pext. 39 x Wandst.. 6) 6106 0,64 /100
DN 80 (@int. 84 x Pext. 108 x Wandst. 4) 6104 1,48 /100
DN 100 (@int. 102 x Pext. 134 x Wandst. 5) 6105 3,02/100
Verpackungseinheit: 1100 Stiick

Dichtung fiir Kupplung « Keyser »

a <O

Nitril-Kautschuk

Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg

DN 100 6188

Verpackungseinheit: 1 Stiick

Dichtungen fiir « NST »

NFPA 1963 (USA)

-

Butadien-Nitril-Acryl

Durchmesser nominal Artikel-Nr, kg
DN 3/4" (@int. 20,6 x Dext. 36,5 x Wandst. 3,18) 6171 0,23/100
DN 1" (@int. 27 x Dext. 36,5 x Wandst. 3,18) 3741 0,15/100
DN 1.5" (@int. 40 x Dext. 52 x Wandst. 3,18) 3742 0,28 /100
DN 2.5" (gint. 65 x Dext. 81 x Wandst. 4,8) 3743 0,90/ 100
DN 3.0" (@int. 78 x Dext. 95 x Wandst. 6,4) 9763 1,50/ 100
DN 3.5" (dint. 91 x Dext. 111 x Wandst. 6,4) 19541 2,07 /100
DN 4.0" (@int. 103 x Dext. 130 x Wandst. 6,4) 9764 3,22/100
DN 4.5" (@int. 117 x Dext. 149 x Wandst. 6,4) 9765 4,36/100
DN 5.0" (@int. 129 x Dext. 162 x Wandst. 6,4) 19542 4,92/100
DN 6.0" (@int. 154 x Pext. 181 x Wandst. 6,4) 19543 4,64 /100
Verpackungseinheit: 1100 Stiick

| —

Butadien-Nitril-Acryl Lebensmittelqualitét Viton Teflon E.P.D.M.

Durchmesser nominal Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr.| kg Artikel-Nr. kg
DN 15 (Qint. 17 x Dext. 22 x Wandst. 3,5) 6000 0,05/100 6020 0,001 6030 0,001
DN 20 (Qint. 23 x Dext. 28 x Wandst. 3,5) 6001 0,07 /100 6021 0,001 6031 0,001
DN 25 (Qint. 27,25 x Dext. 34,25 x Wandst. 4) 6002 0,14 /100 6022 0,003 6032 0,003
DN 32 (@int. 32 x Dext. 38 x Wandst. 4,5) 6003 0,15/100 6023 0,003 6033 0,003 6043 0,001
DN 40 (@int. 43 x Pext. 51 x Wandst. 5) 6004 0,30/100 6014 6024 0,006 6034 0,006 6044 0,003
DN 50 (Qint. 54 x Pext. 64 x Wandst. 5) 6005 0,47 /100 6015 6025 0,009 6035 0,010 6045 0,005
DN 65 (Qint. 69 x Dext. 79 x Wandst. 6) 6006 0,71/100 6016 6026 0,013 6036 0,015 6046 0,007
DN 80 (@int. 85 x Dext. 96 x Wandst. 6) 6007 0,96/ 100 6017 6027 0,017 6037 0,020 6047 0,009
DN 100 (@int. 103,5 x @ ext 117,5 x Wandst. 7) 6008 1,70/100 6018 6028 0,031 6038 0,035 6048 0,017
DN 150 (Qint. 156 x @ext. 178 xWandst. 8,5) 6009 4,72/100
Verpackungseinheit: /100 Stiick /100 Stiick 1 Stiick 1 Stiick 1 Stiick
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DICHTUNGEN FUR KUPPLUNGEN

PO )

Dichtungen fiir glatte, abschlieBbare Blindkupplungen  Dichtungen fiir einfache Blindkupplungen

mit Griff
)
. o ' =4 o
[ E—
Butadien-Nitril-Acryl Teflon
Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg — Butadien-Nitril-Acryl

DN 40 (@int. 43 x @51 x Wandst, 5) 6004 0,30/ 100 6034 0,003 Durchmesser nomina Artikel-Nr. kg
DN 50 (@int. 54 x @64 x Wandst. 5) 6005 0,47 / 100 6035 0,010 DN 50 6095
DN 65 (@int. 69 x @79 x Wandst. 6 6006 0,71/ 100 6036 0,015 DN 65 6096
DN 80 (@int. 85 x @96 x Wandst. 6) 6007 0,96 / 100 6037 0,020 DN 80 6097
DN 100 (@int. 103,5 x @107,5 x Wandst. 7) | 6008 1,70 /100 6038 0,035 DN 100 (@int. 103,5 x @ext. 117,5 x Wandst. 7) 6008 1,70 /100
DN 150 (@int. 156 x @178 x Wandst. 8,5) 6009 Verpackungseinheit: 1100 Stiick
Verpackungseinheit: /100 Stick Einheit

Dichtungen fiir « Tankwagen MK » Dichtungen fdr glatte Flansche

E e Fiber Composite + Elastomere

Durchmesser nominal Artikel-Nr, kg
Hypalon Teflon DN 40 16211
Durchmesser nominal Artikel-Nr, kg Artikel-Nr. kg DN 65 16548
MK 50 9432 0,007 DN 80 16234
MK 80 0433 DN 100 16208
MK 100 9434 5343 o e 1620/9100 Stick
Verpackungseinheit: 1 Stiick 1 Stiick Verpackungseinheit: tiic
Flachdichtring

Saugdichtungen « Storz »

Y (| R O C O

B . . . . Butadien-Nitril-Acryl Teflon
: utadien-Nitril-Acryl Lebensmittelqualitat Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg

Durchmesser nominal| Artikel-Nr. kg Artikel-Nr. kg -

DN 3/4" (@int.18 x Pext.26 x Wandst.3)| 6161 0,09 /100
D/25 6130 0,0026 DN 1" (@int.26 x Gext.34 x Wandst.3) 6162 0,14 /100 9774 0,0029
DN 38 6132 0,0065 DN 1"1/4 6163 0,15/ 100
DN 45 15211 0,0070 DN 1"1/2 (@int.40 x Dext.48 x Wand.3) | 6164 0,20/ 100 9775 0,0041
Cl52 6133 0,0098 16420 | 0,98/100 DN 2" (@int.50 x Pext.60 x Wandst.3) | 6165 0,26 /100 9776 0,0054
DN 65 6134 0,0123 DN 2"1/2 (@int.65 x Pext.75 x Wand.3) | 6166 0,40/ 100
B/75 6135 0,0167 16421 1,67 /100 DN 3" (@int.79 x Pext.89 x Wandst.3) | 6167 0,48/ 100 9777 0,0099
DN 100 6136 0,0217 16422 | 2,17/100 DN 4" (@int.102 x Dext.114 x Wandst.3)| 6168 0,62/100 9778 0,0128
AI110 6137 0,0346 16423 | 346/100 DN 4"1/2 (@int.105 x Pext.126 x Wst.3)| 25728 0,69/ 100
DN 125 6138 0,0438 DN 5" 25729 1,30/ 100
DN 150 6139 0,0363 DN 6" (@int.139 x Pext.165 x Wand.4) | 6169 1,50 /100
Verpackungseinheit: 1 Stiick /100 Stiick DN 8" 27198 3,80/ 100

Verpackungseinheit: /100 Stiick 1 Stiick

Druckdichtungen « Storz »

g ° ) Dichtungen fiir Einpresshiilsen
Butadien-Nitril-Acry Lebensmittelqualitat
Durchmesser nominal Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg

C/52 6123 0,009 16424 0,9/ 100
B/75 6125 0,014 16425 1,4 /100 T
AI110 16426 1,9/100 - - -
Verpackungseinheit: 1 Stiick 7100 Stiick Durchmesser nominal Artikel-Nr, (¢
Doppellippe DN 20 1013 0,005
i i i 1012 0,007
Dichtungen fiir Schnellkupplungen « Express » Doppeliippe DN 25 ,
g pp g p Doppellippe DN 32 1011 0,011

Doppellippe DN 40 1010 0,012

‘ ‘ ‘ - Doppellippe DN 50 1006 0,017
Doppellippe DN 65 1007 0,030

1008 0,041

Doppellippe DN 80

Neopren Nitril Kautschuk Viton Doppellippe DN 100 1009 0,063
Artikel-Nr. kg Artikel-Nr, kg Attkel-Nr. kg Vel fIStick
9770 0,62 /100 6151 0,46 / 100 1899 0,0091
Verpackungseinheit: /100 Stick /100 Stick 1 Stiick
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MESSGERATE

254 : Zahler
Unterflurhydranten-Zahler
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MESSGERATE

PO

zum Messen von Durchfluss und Druck
Entwickelt auf der Basis eines Propeller-Zahlers Typ Woltex, ist dieser Zahler mit zwei
verriegelbaren Halbkupplungen, einem Tragegriff, einer Durchfluss-Direktanzeige
(in m3/h), einer Volumen-Direktanzeige (in m*) und einem Manometer (von 0 bis 16
bar) ausgestattet.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Zahler DN 100 9348 15

Unterflurhydranten-Zéhler

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
fir Kupplung Guillemin DN 40 7520
fur Kupplung Guillemin DN 65 7521
fir Kupplung AR DN 100 7524
fir Kupplung Keyser Innengewinde DN 100 3432
POK Messkappe 1.5" NST (0-300 PSI) 7523
POK Messkappe 2.5" NST (0-300 PSI) 2154

Druck-Kontrollgeréte

Eingang und Ausgang Artikel- kg
Nr.
fr Kupplung DSP DN 40 9829
fur Kupplung DSP DN 65 2941
fur Kupplung AR DN 100 9830
fur Kupplung Storz C/52 9108
fir Kupplung Storz B/75 9099
fur Kupplung Storz A/110 9227
fir In-Linie-Messung 1.5" NST (0-300 PSI) 8389
fur In-Linie-Messung 2.5" NST (0-300 PSI) 8390
fir In-Linie-Messung 4.0" NST (0-300 PSI) 8391

Kontrollkoffer fiir Schlauchhaspeln

Koffer enthalt:

- einen Schlussel fir Kupplungen von 20 bis 65

- einen Kontrollstutzen fiir Schlauchhaspeln DN 25 mit Manometer 0 — 16 bar
- einen Kontrollstutzen fiir Schlauchhaspeln DN 33 mit Manometer O — 16 bar
Die Gerate kommen in einem doppelwandigen, stoRgeschiitzten Koffer.

Bezeichnung Artikel- kg
Nr.
Kontrollkoffer fiir Schlauchhaspeln 9340

Durchfluss-Messgeraét fiir Schlauchhaspeln

Bezeichnung Artikel- kg

Nr.
Durchfluss-Messgerat fir Schlauchhaspeln DN 25 18855 0,99
Durchfluss-Messgerét fiir Schlauchhaspeln DN 33 18846 0,95

Durchfluss-Messgerit fiir Wandhydranten

. Artikel-
Bezeichnung Nr. Kg
Durchfluss-Messgerat DN50 mit Storz C/52 - 200 I/min max. 30486
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ELEKTRONISCHE DURCHFLUSS

-MESSGERATE

UND ZUBEHOR

el

Elektronische Durchfluss-Messgeréte\

Bezeichnung A'_ﬁ':el kg
DN 40 - Ein- und Ausg. Storz C/52 31955 3,56
DN 65 - Ein- und Ausg. Storz B/75 31956 4,32
DN 80 - Ein- und Ausg. Storz B/75 31957 4,58
DN 100 - Ein- und Ausg. Storz A/110 31958 6,40

Bei der Auftragserteilung wird benétigt: die Art der Kupplungen am Eingang
und Ausgang, Installation der faitbaren Halterungen: JA/NEIN, Sprache der
Etiketten: Englisch, Franzésisch oder Deutsch.

Dieses Durchfluss-Messgerat kann an einen Computer
angeschlossen werden, um zusatzlich zur Durchfluss/Druck-
Messung verschiedene Operationen durchzufthren.

Ein Anschluss mit USB-Kabel oder drahtlos tber Bluetooth®.
Anschluss-Sets sind separat erhaltlich.

Nur Windows-Software kompatibel.

Optionen fiir Durchflussmesser

Merkmale

Einzelheiten

Konstruktion

* Kérper aus Aluminiumlegierung mit
Oberflachenbehandlung
* Gehause in Grivory

Max. Betriebsdruck 16 bar
Betriebstemperatur -10°C bis 70°C
Dichtung IP65

Durchflussmenge je nach

» DN 40 : 100 I/min bis 1000 I/min
* DN 65 : 300 I/min bis 2500 I/min

Durchmesser * DN 80 : 500 I/min bis 3000 I/min
« DN 100 : 1000 I/min bis 5000 I/min
Genauigkeit Ungefahr 3% (je nach Durchmesser

Anzeige der Durchfluss-Ergebnisse

GPM oder I/min (nur beim Hersteller
konfigurierbar)

Anzeige der Druckmessungs-
Ergebnisse

PSI ou bar (nur beim Hersteller
konfigurierbar)

Versorgung

Batterie 9V (6LR61)

8175

Bezeichnung Arﬂlr(el
drahtloses Anschlusskit (Bluetooth® Dongle+ CD) 38112
kabelgebundenes Anschlusskit (USB Kabel 5m + CD)| 38122
DN 65 - Gehause mit 6 kalibrierten Scheiben 8174
DN 100 - Gehause mit 8 kalibrierten Scheiben 8175

Druckvernichter fiir
Durchfluss-Mess ger ate aus Aluminiumlegierung

Anschlusskit
(USB und Bluetooth®)

Durc!'lm. Eingang Artikel- kg
nominal Nr.
DN 65 Eingang Storz B / 75 20823 5,02
DN 100 Eingang AuRengewinde G 4" B 22218 3,88
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1. GARANTIE

Gravuren, Schemazeichnungen oder Plane, die in unserem Katalog oder in anderen Dokumenten abgebildet sind, haben nur
hinweisend-informativen Wert und sind fiir uns nicht rechtsverbindlich. Die Toleranzen bei Abmessungen und Gewicht in Bezug
auf die angegebenen Artikel-Spezifikationen sind allgemein ublich. Fir die Gerate aus unserer Fabrikation besteht eine Garantie
gegen jegliche Herstellungsfehler fiir die Zeit eines Jahres gerechnet ab Lieferdatum. Hingegen tibernehmen wir keinerlei Haftung
fur den Fall von Fehlfunktion oder Schaden auf Grund von Montagefehlern. Unsere Garantie verpflichtet uns nicht zu mehr als
bloem und einfachem Ersatz eines defekten Stlickes und schliefl3t alle weiteren Kosten aus. Wir behalten uns das Recht vor,
jederzeit und ohne Verpflichtung, gleich welcher Art, die in unserem Katalog gezeigten Artikel zu modifizieren oder aus dem
Verkauf zu nehmen.

2. AUFTRAGE

Jede Auftragserteilung hat zur Folge, dass der Kunde die vorliegenden Bedingungen anerkennt. Sie kdnnen in keinem Fall
verandert werden durch irgendeine Vereinbarung, die auf dem Auftragsformular oder den sonstigen Schriftstiicken des Kaufers
erscheint. Jeder Erstbestellung sollte eine Bescheinigung liber die Bankverbindung beigefiugt werden, die uns die Eréffnung eines
Kontos ermdglicht. Die Angaben des Kunden auf dem Auftragsformular, die Zusagen unserer Bevollmachtigten oder
Reprasentanten kénnen erst dann als giiltig angesehen werden, nachdem sie durch unsere Auftragsbestatigung verifiziert
wurden. Auftrage, deren Nettowert ohne Steuern unter unserem Mindestbestellwert von 300,- € liegen, kdnnen nicht in Betracht
gezogen werden.

3. PREISE
Unsere Preise basieren auf der am Absendetag der Ware giiltigen Preisliste. Sie verstehen sich ab Werk, dazu kommen Fracht
und Verpackung und die entstehenden Kosten fiir eine Verschickung ab Hafen.

4. ZAHLUNG

Sondervereinbarungen ausgenommen, sind unsere Rechnungen zahlbar innerhalb von 30 Tagen Ende des Monats der Lieferung
oder der Durchfiihrung. Im Fall verspateter Bezahlung fallen ab Falligkeitsdatum die vollen Verzugszinsen an. Alle durch die
Abwicklung eines Auftrags bedingten Unstimmigkeiten fallen in die Zustandigkeit des Handelsgerichts von TROYES. Unsere
Mandate oder Geschéftsordnung erlauben weder eine Schuldumwandlung noch eine Ausnahme von dieser
Gerichtsstandsklausel, selbst im Fall von Berufung auf Gewahrleistung oder einer Vielzahl von Kontrahenten. Die Zahlung der
Ware kann weder geandert, noch unter Berlicksichtigung mdglicher Lieferverzégerungen verschoben werden. Jeglicher Verzug
des Kaufers bei den mit dem Verkaufer vereinbarten Zahlungsbedingungen fiir eine oder mehrere Rechnungen fuhrt zur Auflésung
des Verkaufsgeschafts und erteilt dem Verkaufer das Recht auf Riicknahme der Giiter aus dem hinfallig gewordenen Verkauf. Flr
alle Summen unter 250,- € wird eine Zahlung per Scheck sofort bei Erhalt der Rechnung fallig.

5. AUSLIEFERUNG

Die in der Auftragsbestatigung genannten Liefertermine sind rein informativ, weil es sich um eine Vorausplanung der Auslieferung
handelt. Eine mogliche Zeitverzégerung kann keinesfalls unsere Verantwortung betreffen. Im Fall héherer Gewalt (zum Beispiel:
Streik, Aussperrung, Revolution, das Unternehmen POK S.A. FRANCE betreffende schwerwiegende Schaden) sind wir von den
in unserer Auftragsbestatigung gemachten Zusagen rechtlich voll entbunden. Auslieferungen erfolgen zu den glinstigsten
Frachtkosten, die wir unter Beachtung einer gesicherten Dienstleistungsqualitdt finden kénnen. Die Kosten flir Fracht und
Verpackung gehen als Auftragsbestandteil zu Lasten des Kunden. Jeder Auftrag, dessen Nettobetrag ohne Steuern héher ist als
1500 €, wird frachtkosten- und verpackungsfrei geliefert: bis zur Zieladresse fiir die Kunden im Inland, zum Transitspediteur fiir die
Exportkunden.

6. RUCKNAHME VON MATERIAL

Jede Ruicksendung von Material muss unbedingt vorher mit unseren Service-Abteilungen abgesprochen werden. In jedem Fall
sind Retouren frachtfrei an unser Werk zu schicken. Jegliches nicht standardgemafRes Gerat oder eine Sonderanfertigung kann
nicht zurickgenommen werden. Standardgerate, die hochstens innerhalb der letzten 12 Monate geliefert wurden und deren guter
Zustand von unserem Service festgestellt wurde, knnen mit einem Abschlag von 30% auf den Rechnungswert zuriickgenommen
werden.

7. TRANSPORT UND WARENEMPFANG

Die Waren werden auf Risiko und Gefahr des Empfangers transportiert. Im Fall von Transportschaden oder Verlusten ist es
ratsam, dem Anlieferer alle Beanstandungen zu nennen, schriftlich, auf dem Lieferschein, und das Transportunternehmen davon
mit Einschreiben innerhalb von achtundvierzig Stunden nach Erhalt in Kenntnis zu setzen.

POK SA FRANCE
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Whitworth - Rohrgewinde

POX

f N
franzésische Norm  NF E 03-005
deutsche Norm DIN 259
internationale Norm: ISO 228
N
| ‘ S |
VA Lo A %
? | 55° /i Q f f 552 ! y Q
= © ¥ _ Y AN B X o= ¥© ¥ A Y A I
= l 2 = /TN T l S \ T 7
* 2\ + L
g N
f S + ~ 8 S
P ~ N P ~ ~N
NI ] 8 ] 8
S NN
Auflengewinde Innengewinde
Bezeichnung Stei- Durchmesser AuBengewinde Innengewinde
un Tiefe
gung Gangzahl h
i mm Td2 Td1 TD2 TD1
zo p (mm) D=d | D2=d2 | D1=d1 d d
(mm) (mm) (mm) (mm)
1/4 6 1,337 19 0,856 13,157 12,301 11,445 - 0,250 - 0,250 +0,125 +0,445
3/8 10 1,337 19 0,856 16,662 15,806 14,95 -0250 [ -0250 [ +0,25 [ +0,445
1/2 15 1,814 14 1,162 20,955 19,793 18,631 [ -0284 [ -0284 [ +0,142 [ +0,541
3/4 20 1,814 14 1,162 26,441 25,279 24,117 -0284 [ -0284 [ +0142 [ +0541
1 25 2,309 11 1,479 33,249 31,77 30,291 [ -0360 [ -0360 [ +0,180 [ +0,640
1 1/4 32 2,309 11 1,479 41,910 40,431 38,952 -0,360 [ -0,360 | +0,180 [ +0,640
1112 40 2,309 1 1,479 47,803 46,324 44,845 [ -0360 [ -0380 [ +0,180 [ +0,640
2 50 2,309 1 1,479 59,614 58,135 56,656 -0360 [ -0360 [ +0,180 [ +0,640
21/4 55 2,309 1 1,479 65,710 64,231 62,752 [ -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0640
2152 65 2,309 11 1,479 75,184 73,703 72,226 -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0640
3 80 2,309 11 1,479 87,884 86,405 84,926 [ -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0640
31/2 90 2,309 11 1,479 100,330 | 98,851 97,372 -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0,640
4 100 2,309 11 1,479 113,030 | 111,551 | 110,072 [ -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0640
41/2 115 2,309 11 1,479 125,730 | 124,251 | 122,772 -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0,640
5 125 2,309 1 1,479 138,430 | 136,951 | 135472 [ -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0640
51/2 140 2,309 1 1,479 151,130 | 149,651 | 148,172 -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0,640
6 150 2,309 11 1,479 163,830 | 162,351 | 160,872 [ -0434 [ -0434 [ +0217 [ +0640
7 175 2,540 10 1,626 189,230 | 187,604 | 185,978
8 200 2,540 10 1,626 214,630 | 213,004 | 211,378
9 225 2,540 10 1,626 240,030 | 238,404 | 236,778
10 250 2,540 10 1,626 265430 | 263,804 | 262,178
\ J
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Masstabelle fur Flansche

POX

franzosische Norm: NF E 29-201 et NF E 29-203
deutsche Norm: DIN 2501

amerikanische Norm : ANSI B 16-5
internationale Norm : I1SO 2084

DN : Durchmesser nominal
D : Aufiendurchmesser
d : Lochkreis

Q dl : LOCHDURCHMESSER
M Fil. : Gewinde
n : Anzahl Schraubenlocher
e : Flanschstdirke
PN : Druck nominal in bar
Durchm. nominal PN 16 (Standard ISO) ASA 150 Ibs - ISO PN 20
DN ( mm) (mm)
(mm)
D d dl Fil. n e D d dl Fil. n e
15 95 65 14 M12 4 14 88,9 60,3 15,9 Ml14 4 11,2
20 105 75 14 MI12 4 16 98,4 69,8 15,9 Ml14 4 12,7
25 115 85 14 MI12 4 16 108,0 79,4 15,9 Ml14 4 14,3
32 140 100 18 Ml6 4 16 117,5 88,9 15,9 M14 4 15,9
40 150 110 18 Ml16 4 16 127,0 98,4 15,9 Ml14 4 17,5
50 165 125 18 Ml6 4 18 152,4 | 120,6 19,0 Ml6 4 19,1
65 185 145 18 Ml6 4 18 177,8 | 139,7 19,0 Ml6 4 223
80 200 160 18 Ml6 8 20 190,5 | 152,4 19,0 Ml16 4 239
100 220 180 18 Ml16 8 20 228,6 | 190,5 19,0 Mil6 8 239
125 250 210 18 Mil6 8 22 254,0 | 2159 | 22,2 M20 8 239
150 285 240 22 M20 8 22 2794 | 2413 | 222 M20 8 25,4
175 315 270 22 M20 8 24
200 340 295 22 M20 12 24 3429 | 2984 | 2272 M20 8 28,6
225 370 325 22 M20 12 24
250 405 355 26 M24 12 26 406,4 | 362,0 | 254 M24 12 30.2
300 460 410 26 M24 12 28 482,6 | 4318 | 254 M24 12 31,8
350 520 470 26 M24 16 30 533,4 | 476,2 | 28,6 M27 12 34,9
400 580 525 30 M27 16 32 596,9 | 539,8 | 28,6 M27 16 36,5
450 640 585 30 M27 20 32 635,0 | 577,8 | 31,8 M30 16 39,7
500 715 650 33 M30 20 34 698,5 | 635,0 | 31,8 M30 20 429
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Durchfluss von Strahlrohren

POX

Der Durchfiuss eines Strahlrohres berechnet sich nach:

(Formel von Torricelli) 0,=8. m

in welcher

Qv = Volumenstrom (m%s)

S = Querschnittfliche Mundstiick (m?)
g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s?)

=
Q
H = Manometrische Héhe(m) —_
4x—‘ 0,

Manometrische Héhe (Formel) H=P/p.g DruckP - — T

. — Y I
P = Druck des Strahfrohrs

= Volumen (kg/m°) : VolumenmaR Wasser = 1000 kg/m®

O=m4.d?. v2g.Plp. g

0,=0666.d>. VP

Durchfluss des Strahlrohrs (Formel)

Qv = Volumenstrom (I/min)
d = Mundstlickdurchmesser (mm)
P = Druck am Strahlrohr (bar)

2
g B
2 10000 p &
3 56 3
=
e =
S 5000 s - s
4000 = I
3000 — 353
— 30§
S
2000 S
24
1000
= 18
/ //
500 — | - 14
/ |
400 | —— 12
300 —
200
8
100
50
40
30
20
10
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 14 16
Druck (bar)
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Ruckkraft von Strahlrohren

POX

( B
Die Formel um die Riickkraft von Strahirohren zu berechnen, ist:
Rriickkraft von Strahirohren (Formel) F=0, v=p.0, .v
wobei :
Qm = Massenstrom (kg/s) -
Qv = Volumenstrom (m%s) Q
p = VolumenmaR Wasser (kg/m’) : = 1000 kg/m®
v = Wassergeschwindigkeit am Mundstiick (m/s) B &
- F v
(Formel von Torricelli) 0,=S§. V2 g-H ey 4 — == —— == — I —>»
wobei : — | ‘
S = Querschnittsflache des Mundstiicks (m?)
g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s?
H = manometrische Héhe (m)
Daraus ergibt sich die Gleichung :
F=m2.d°.p.g. H
Riickkraft des Strahlrohrs (Formel) F=00157.d?. P
F = Ruckkraft in (daN)
d = Mundstlckdurchmesser (mm)
P = Druck am Strahlrohr (bar)
1000 —~
56§
50 3
> L— S
% 500 — a
T 400 405
S 300 — T 1 {35 ¢
=
N LT L1 ‘S
£ 200 L — | _
— ] 4
/ L //
100
18
50 — 14
40 1 2
// L+
30 — —
/ //
/ / ///
/ //
10
5
4
2
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
Druck (bar)
J
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ot

p D =« J DURCH DEN SCHLAUCH
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NB: 1 bar entspricht 10,2 m bei 4° Wassertemperatur hel U
Durchmesser Schlauch 3/4"=20mm, 1"=25mm, 1 1/2"=38mm, 2"=52mm, 2 1/2"=64mm, 3"=75mm, Durchflussmenge m'/ >
3 1/2"=90mm, 4"=102mm, 4 1/2"=110mm, 5"=125mm, 6"=150mm, 8"=200mm
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Horizontale Wurfweiten
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Reichweite von Strahlrohren, in Abhangigkeit von Druck und Mundstiickdurchmesser
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Vertikale Reichweite

POX

Vertikale Reichweite

)
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Vertikale Reichweite (Wurfhohe) von Strahlrohren in Abhéngigkeit von Druck und Mundstiickdurchmesser
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Maftabelle

POX

( )
1 inch = 25,4 mm 1 ounce = 28,349 g
1 foot = 0,3048 m 1 pound (Ib) = 0,454 kg
lyard = 0,914 m
1 mile = 1,609 km 1 ounce per cubic foot = 1 kg/dm’
1 pound per cubic foot = 16 g/dm’
1 square inch = 6,452 cm”’ 1 ounce per US gallon = 7,489 g/l
1 square foot = 929 cm* 1 pound per US gallon = 0,12 kg/l
1 square yard = 0,836 m* 1 ounce per UK gallon = 6,236 g/l

1 pound per UK gallon = 0,1 kg/I
1 cubic inch = 16,387 cm”*

1 cubic foot = 28,312 dm’ 1 US gallon per minute = 3,785 l/mn
1 cubic yard = 0,765 m’ 1 UK gallon per minute = 4,546 l/mn
5 gg él:qutg,’pint = 0,5/;2‘4[ 1 pound-force (Ibf) = 0,445 daN
iquid quart = 0,
1 US gallon = 3,785 1 I pound-force
1 UK pint = 0,568 1 per square inch (psi) = 0,0689 bar
1 UK quart = 1,1361
1 UK gallon = 4,546 1 1 mile per hour per second = 0,447 m/s*

IHC?GS — 0 1/16 1/8 | 3/16 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 172 | 9/16 | 5/8 |11/16| 3/4 |13/16| 7/8 |15/16
0 0,0 L6 | 32| 48| 64| 79| 95| 11,1 | 127 143 ] 159 | 175 | 191 | 206 | 222 | 238
1 254 | 270 | 286 | 302 | 318 | 333 | 349 | 365 | 381 | 397 | 413 | 429 | 445 | 460 | 47.6 | 492
2 508 | 524 | 540 | 556 | 572 | 587 | 603 | 61,9 | 635 | 651 | 667 | 683 | 699 | 714 | 73,0| 746
3 762 | 778 | 794 | 81,0 | 82,6 | 841 | 857 | 873 | 889 | 905 | 92,1 | 937 | 953 | 968 | 984 | 100,0
4 101,6 | 103,2 | 1048 | 1064 | 108,0 | 109,5 | 111,1 | 112,7 | 1143 | 1159 | 117,5 | 119,1 | 120,7 | 122,2 | 123,8 | 125,4
5 127,0 | 128,6 | 1302 | 131,8 | 1334 | 1349 | 136,5 | 138,1 | 139,7 | 141,3 | 142,9 | 144,5 | 146,1 | 147.6 | 149.2 | 150.8
6 1524 | 1540 | 1556 | 157,2 | 158,8 | 1603 | 161,9 | 163,5 | 165,1 | 166,7 | 168,3 | 169,9 | 171,5 | 173,0 | 174,6 | 176,2
7 177,8 | 1794 | 181,0 | 182,6 | 1842 | 1857 | 187,3 | 1889 | 190,5 | 192,1 | 193,7 | 1953 | 196,9 | 1984 | 200,0 | 201,6
8 203,2 | 204,8 | 2064 | 208,0 | 209,6 | 211,1 | 212,7 | 214,3 | 215,9 | 217,5 | 219,1 | 220,7 | 222,3 | 223,8 | 2254 | 227,0
9 228,6 | 2302 | 231,8 | 2334 | 2350 | 236,5 | 238,1 | 239,7 | 241,3 | 242,9 | 244,5 | 246,1 | 247,7 | 249,2 | 250,8 | 252,4

10 254,0 | 2556 | 2572 | 258,8 | 2604 | 2619 | 263,5 | 265,1 | 266,7 | 268,3 | 269,9 | 271,5 | 273,1 | 274,6 | 2762 | 277.8
11 2794 | 281,0 | 282,6 | 284,2 | 285,8 | 287,3 | 288,9 | 290,5 | 292,1 | 293,7 | 295,3 | 296,9 | 298,5 | 300,0 | 301,6 | 303,2
12 304,8 | 3064 | 308,0 | 309,6 | 311,2 | 312,7 | 314,3 | 315,9 | 317,5 | 319,1 | 320,7 | 322,3 | 323,9 | 3254 | 327,0 | 3286
13 330,2 | 331,8 | 3334 | 3350 | 336,6 | 338,1 | 339,7 | 341,3 | 342,9 | 344,5 | 346,1 | 347,7 | 349,3 | 350,8 | 352,4 | 354,0
14 3556 | 357,2 | 358,8 | 3604 | 362,0 | 363,5 | 3651 | 366,7 | 368,3 | 369,9 | 371,5 | 373,1 | 374,7 | 376,2 | 377,8 | 379,4
15 381,0 | 382,6 | 384,2 | 385,8 | 387,4 | 388,9 | 390,5 | 392,1 | 393,7 | 3953 | 396,9 | 398,5 | 400,1 | 401,6 | 403,2 | 404,8
16 406,4 | 408,0 | 409.6 | 411,2 | 412,8 | 4143 | 4159 | 417,5 | 419,1 | 420,7 | 422,3 | 423.9 | 425,5 | 427,0 | 428,6 | 430,2
17 431,8 | 4334 | 4350 | 436,6 | 4382 | 439,7 | 441,3 | 442,9 | 4445 | 446,1 | 447,7 | 4493 | 450,9 | 452,4 | 454,0 | 455.6
18 4572 | 4588 | 460,4 | 462,0 | 463,6 | 465,1 | 466,7 | 4683 | 469,9 | 471,5 | 473,1 | 474,7 | 4763 | 477.8 | 479.4 | 481,0
19 482,6 | 4842 | 4858 | 487.4 | 489,0 | 490,5 | 492,1 | 493,7 | 4953 | 496,9 | 498,5 | 500,1 | 501,7 | 503,2 | 504,8 | 506,4
20 508,0 | 509,6 | 511,2 | 512,8 | 514,4 | 515,9 | 517,5 | 519,1 | 520,7 | 522,3 | 523,9 | 525,5 | 527,1 | 528,6 | 530,2 | 531,8
21 5334 | 5350 | 536,6 | 538,2 | 539.8 | 5413 | 542,9 | 544,5 | 546,1 | 547,7 | 5493 | 550,9 | 552,5 | 554,0 | 555,6 | 557,2
22 558,8 | 5604 | 562,0 | 563,6 | 5652 | 566,7 | 568,3 | 569,9 | 571,5 | 573,1 | 574,7 | 576,3 | 577,9 | 579.4 | 581,0 | 582,6
23 584,2 | 5858 | 587.4 | 589,0 | 590,6 | 592,1 | 593,7 | 5953 | 596,9 | 598,5 | 600,1 | 601,7 | 603,3 | 604,8 | 606,4 | 608,0
24 609,6 | 611,2 | 612,8 | 6144 | 616,0 | 617,5 | 619,1 | 620,7 | 622,3 | 623,9 | 625,5 | 627,1 | 628,7 | 630,2 | 631,8 | 633,4
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Umrechnung des Druckes

POX

( )
1 psi = 0,0689 bar 1 bar = 14,504 psi
psi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100 110 120 130 140
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bar
psi
150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
bar
psi

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

bar
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DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
VON POK S.A

PO .

( )

Im Jahr 1976 von seinem Préisidenten Bruno GRANDPIERRE gegriindet,
1st POK ein stindig expandierendes Unternehmen.

Mit vier Produktionshallen auf einer Flache von 7000 m? bietet POK eine
Produktpalette von 3600 verschiedenen Geraten.

POKSs hochtechnologische Produktion steht fiir eine Industriefabrik mit
vollig computergesteuerten und hochautomatisierten Maschinen, in der
mit auBBergewdhnlichen Materialien gearbeitet wird.

POK exportiert gegenwartig nahezu 50% der Produktion in alle 5
Kontinente, seine Geréte sind auf allen Ozeanen des Planeten im
Gebrauch.

Von POK mit Kupplungen, Armaturen und hauptsiachlich Ausstattungen
fiir die Brandbekdmpfung ausgestattet werden: die Petrochemie, Industrie,
die Feuerwehren von Betrieben, Stadten sowie See- und Landstreitkraften.

Seit dem Jahr 2000 stellt POK seine Produkte auch in den USA im Staat
Maryland her und beliefert die Brandschutz-Dienste zahlreicher grof3er
amerikanischer Stadte, eingeschlossen New York City. POK beliefert
amerikanische Behorden, darunter die US Navy, die POK in den letzten
Jahren mit Tausenden moderner Strahlrohre ausgestattet hat.

Zu Threr noch groBeren Zufriedenheit arbeitet POK unter der Kontrolle der
Assurance Qualité, Zertifikation ISO 9001-2008, und garantiert damit die
Zuverlassigkeit der Produkte.

Die Leistungsfihigkeit der POK Produkte hat sich weltweit
herumgesprochen.

POK, eine REPUTATION.

.
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POK,
der Name ist eine Geschichte...
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POK, der Name ist eine Geschichte....

Im neunzehnten Jahrhundert griindete mein UrgroBBvater das Office
National de météorologie in Frankreich. Sein Wissen um das Klima
fiihrte dazu, dass er Saint Cast in der Bretagne als Ferienort wihlte.

Er baute dort an einem weiten Strand mit feinem Sand ein gemiitliches
Haus. In dieser idyllischen Sommerfrische bot sich mir als kleinem
Jungen der ganze Strand und das Meer zum Herumtollen.

Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte mir mein Vater ein Segelboot.
Man sollte wissen, dass es in Saint Cast zwei Sorten von Seefahrern gibt,
die diesem Meer die Stirn bieten — eines der unruhigsten Meere der Welt,
mit unberechenbaren Winden, einer zerkliifteten Kiiste mit Gezeiten von
15 Metern Hohenunterschied und Stromungen, die 5 Knoten erreichen
konnen: die Fischer und die Yachtménner.

Die Fischer schreiben den Namen ihres Bootes in Schonschrift mit
Farbe; die Yachtménner bringen den Namen ihres Schiffes in Buchstaben
aus Kupfer an, und das ist sehr teuer fiir einen kleinen Jungen ohne
Einkommen.

Durch das bretonische Worterbuch (eine keltische Sprache dhnlich dem
Gilischen) bin ich auf einen Namen gestof3en, schnorkellos, sonor,
kraftvoll, und bereit, den Meereselementen zu trotzen: POK.

Mein Segelschiff, die POK, segelte ohne je zu kippen oder gar zu sinken.
Daher habe ich, als ich mein Unternehmen griindete, ihm als Gliicks-
bringer diesen Namen gegeben. Das erschien mir als eine gute Wahl fiir
die Zukuntft.

POK!, das vergal} ich zu sagen, bedeutet ,,Kuss* im Bretonischen. Ein
Kuss, der das Lacheln, die Freude und das Vertrauen denen bringt, die
thm begegnen.

Bruno GRANDPIERRE
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151 10 1201 243 1500 68 2054 245 2375 19 3033 213 3511 238 4027 217 4141 222
184 23 1202 196 1508 68 2055 245 2376 245 3035 247 3513 161 4028 217 4142 222
186 23 1202 218 1509 68 2064 172 2377 244 3039 230 3516 220 4034 218 4143 222
235 28 1202 243 1510 68 2065 245 2391 247 3040 230 3518 238 4035 218 4144 222
266 23 1203 196 1517 37 2066 244 2395 244 3047 230 3520 238 4036 218 4145 222
285 23 1203 218 1523 65 2070 247 2414 242 3052 247 3527 46 4037 218 4146 222
327 62 1203 243 1536 36 2071 247 2430 39 3055 245 3528 46 4038 218 4147 222
460 99 1204 196 1537 36 2072 208 2431 39 3123 200 3529 43 4041 218 4148 222
651 165 1204 218 1545 245 2074 247 2432 39 3124 200 3530 219 4042 218 4154 222
691 165 1204 243 1546 36 2086 226 2438 211 3128 245 3536 178 4043 218 4155 222
796 146 1205 196 1547 247 2092 247 2466 31 3130 245 3539 236 4044 218 4156 222
796 159 1205 218 1562 248 2096 226 2467 205 3131 245 3540 236 4045 218 4157 222
797 146 1205 243 1566 36 2115 247 2474 246 3132 162 3541 236 4046 218 4158 222
797 159 1206 196 1580 244 2116 247 2477 211 3145 213 3546 238 4047 218 4165 222
801 42 1206 218 1581 244 2154 254 2489 39 3146 213 3557 237 4048 218 4166 222
879 146 1206 243 1582 245 2165 249 2500 245 3147 210 3566 21 4049 218 4167 222
900 162 1207 196 1586 36 2167 251 2502 244 3148 210 3570 21 4050 218 4168 222
923 247 1207 218 1592 35 2168 249 2503 245 3153 242 3578 72 4051 218 4169 222
924 247 1207 243 1593 39 2171 150 2507 245 3167 50 3583 39 4052 218 4194 221
1003 221 1213 247 1600 172 2173 223 2509 41 3168 50 3584 39 4053 218 4195 221
1004 221 1226 247 1601 172 2174 210 2579 147 3169 50 3585 244 4054 218 4196 221
1006 252 1239 211 1602 172 2175 251 2607 39 3170 208 3586 242 4058 218 4200 217
1007 252 1241 196 1612 36 2176 251 2626 226 3176 208 3587 242 4061 219 4201 217
1008 252 1241 218 1622 249 2182 242 2633 242 3181 51 3638 242 4062 219 4202 217
1009 252 1241 243 1623 245 2192 39 2633 245 3182 51 3638 245 4063 219 4203 217
1010 252 1244 196 1625 237 2197 39 2634 242 3187 35 3639 196 4064 219 4204 217
1011 252 1245 196 1626 237 2198 39 2634 245 3197 226 3642 39 4065 219 4205 217
1012 252 1245 218 1627 242 2200 39 2635 242 3199 152 3652 242 4066 219 4206 217
1013 252 1245 243 1630 244 2201 236 2640 244 3200 39 3672 205 4067 219 4207 217
1033 245 1260 196 1646 250 2206 172 2643 245 3205 150 3681 247 4068 219 4208 217
1034 245 1261 196 1655 162 2213 51 2691 152 3236 200 3687 242 4069 219 4209 217
1036 246 1262 196 1678 239 2215 50 2698 244 3237 200 3687 245 4070 219 4212 217
1037 245 1263 196 1681 239 2216 50 2699 244 3253 244 3688 243 4071 219 4213 217
1038 246 1264 196 1689 242 2224 244 2700 244 3254 245 3689 242 4072 219 4214 217
1039 246 1265 196 1701 248 2227 244 2714 210 3255 148 3689 245 4073 219 4215 217
1040 246 1266 196 1703 36 2228 244 2715 210 3256 148 3690 242 4074 219 4216 217
1041 246 1267 196 1704 36 2229 211 2751 196 3258 217 3691 243 4078 219 4217 217
1042 246 1268 196 1709 245 2231 244 2751 218 3280 172 3699 247 4081 219 4218 217
1043 246 1269 196 1734 246 2238 46 2751 243 3282 250 3741 251 4082 219 4237 218
1045 243 1271 196 1747 250 2239 46 2754 245 3286 166 3742 251 4083 219 4238 218
1046 243 1273 196 1748 250 2240 246 2758 150 3293 178 3743 251 4084 219 4240 218
1048 246 1274 196 1749 250 2243 244 2759 148 3294 178 3790 39 4085 219 4241 218
1049 246 1275 196 1750 250 2244 244 2768 150 3295 178 3793 51 4086 219 4242 218
1050 246 1276 196 1751 250 2256 162 2769 150 3296 178 3807 230 4086 226 4243 218
1055 243 1277 196 1752 250 2273 205 2770 150 3298 55 3810 230 4087 219 4244 218
1056 243 1278 196 1756 123 2276 245 2772 150 3316 150 3839 247 4088 219 4245 218
1062 245 1279 196 1762 226 2278 205 2776 245 3322 146 3844 210 4088 226 4246 218
1063 245 1292 243 1763 226 2282 46 2777 245 3322 159 3845 210 4090 219 4247 218
1064 246 1293 243 1767 170 2283 46 2778 245 3331 146 3846 210 4091 219 4248 218
1065 246 1294 243 1768 226 2288 244 2780 245 3332 191 3847 210 4092 219 4251 218
1090 244 1295 243 1777 170 2289 211 2784 40 3334 191 3862 245 4093 219 4254 218
1091 244 1296 243 1778 250 2290 244 2803 242 3344 146 3901 243 4094 219 4260 219
1096 242 1297 243 1779 250 2291 245 2810 224 3371 244 3915 230 4101 220 4261 219
1097 242 1305 123 1821 238 2292 245 2811 224 3373 205 3923 244 4102 220 4262 219
1098 242 1306 123 1822 246 2294 208 2812 224 3399 205 3930 162 4103 220 4263 219
1099 242 1307 123 1824 238 2296 119 2814 237 3403 118 3931 162 4104 220 4264 219
1161 243 1308 123 1825 236 2300 210 2818 244 3422 244 3932 162 4105 220 4265 219
1162 243 1309 123 1828 236 2302 210 2822 250 3423 244 3934 162 4106 220 4266 219
1163 243 1312 210 1835 51 2306 42 2837 40 3424 244 3937 245 4107 220 4267 219
1164 243 1319 247 1835 219 2308 46 2840 250 3425 244 3938 244 4108 220 4268 219
1165 243 1348 243 1847 170 2309 46 2884 148 3427 56 3942 162 4110 220 4271 219
1166 243 1349 246 1849 225 2311 10 2886 217 3428 56 4001 217 4111 220 4272 219
1167 243 1351 247 1852 225 2314 149 2892 244 3429 226 4002 217 4112 220 4275 219
1175 196 1352 247 1854 172 2315 149 2908 245 3430 226 4003 217 4113 220 4276 219
1175 218 1396 35 1862 237 2317 19 2909 217 3431 226 4004 217 4114 220 4277 219
1175 243 1409 213 1863 237 2318 35 2910 245 3432 254 4005 217 4115 220 4280 219
1177 223 1414 172 1864 225 2319 35 2918 219 3449 237 4006 217 4116 220 4281 219
1179 246 1425 196 1877 170 2320 32 2923 244 3450 237 4007 217 4117 220 4282 219
1182 196 1426 196 1879 39 2335 247 2924 244 3451 237 4008 217 4121 221 4283 219
1182 218 1427 196 1890 39 2336 244 2932 243 3452 35 4009 217 4122 221 4284 219
1182 243 1428 213 1896 239 2341 245 2934 251 3452 236 4010 217 4123 221 4285 219
1183 196 1449 172 1899 252 2342 244 2937 245 3460 178 4011 217 4124 221 4286 219
1183 218 1455 242 1918 39 2345 244 2941 254 3463 178 4012 217 4125 221 4287 219
1183 243 1462 227 1929 40 2346 244 2960 245 3464 178 4013 217 4126 221 4288 219
1184 196 1463 227 1930 200 2348 247 2971 213 3467 243 4014 217 4127 221 4290 219
1184 218 1464 227 1977 210 2351 244 2972 245 3482 242 4015 217 4128 221 4295 221
1184 243 1465 227 1983 246 2355 148 2981 32 3485 201 4016 217 4129 221 4300 220
1186 197 1466 227 2016 210 2361 244 2984 246 3487 7 4017 217 4130 221 4301 220
1187 197 1487 138 2028 249 2362 245 2995 244 3488 243 4018 217 4131 221 4302 220
1188 197 1490 169 2030 249 2366 39 2996 244 3495 236 4021 217 4132 221 4303 220
1189 197 1491 169 2031 249 2367 148 2997 244 3496 236 4022 217 4133 221 4304 220
1200 217 1492 169 2037 198 2370 244 2998 244 3506 237 4023 217 4134 221 4305 220
1201 196 1493 169 2038 198 2371 244 2999 224 3507 237 4025 217 4135 221 4306 220
1201 218 1494 169 2050 247 2374 148 3032 166 3509 219 4026 217 4136 221 4307 220
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4308 220 4503 220 4646 223 5020 233 5312 231 5550 228 6001 251 6188 251 7111 244
4310 220 4504 220 4647 223 5022 233 5313 231 5551 228 6002 251 6201 195 7113 245
4320 221 4505 220 4648 223 5023 233 5314 231 5552 228 6003 251 6202 195 7114 245
4321 221 4506 220 4649 223 5024 233 5315 231 5553 228 6004 251 6203 195 7115 245
4322 221 4507 220 4651 223 5025 233 5316 231 5560 228 6004 252 6204 195 7116 245
4323 221 4508 220 4660 224 5027 233 5317 231 5561 228 6005 251 6205 195 7117 245
4325 221 4521 221 4662 224 5029 233 5318 231 5562 228 6005 252 6206 195 7119 245
4326 221 4522 221 4663 224 5030 233 5319 231 5563 228 6006 251 6207 195 7120 245
4327 221 4523 221 4666 224 5032 233 5321 231 5570 228 6006 252 6208 195 7121 245
4328 221 4525 221 4667 224 5033 233 5322 231 5571 228 6007 251 6209 195 7122 245
4329 221 4526 221 4671 224 5034 233 5323 231 5572 228 6007 252 6210 195 7123 245
4330 221 4527 221 4682 224 5035 233 5324 231 5573 228 6008 251 6211 195 7124 245
4331 221 4528 221 4683 224 5037 233 5325 231 5574 228 6008 252 6212 195 7125 245
4332 221 4529 221 4684 224 5038 233 5326 231 5581 229 6009 251 6221 195 7126 245
4333 221 4530 221 4686 224 5039 233 5327 231 5582 229 6009 252 6222 195 7127 245
4334 221 4531 221 4687 224 5040 234 5328 231 5583 229 6014 251 6223 195 7128 245
4340 222 4532 221 4688 224 5041 233 5329 231 5584 229 6015 251 6224 195 7150 233
4341 222 4533 221 4691 224 5042 232 5331 231 5591 229 6016 251 6225 195 7151 233
4342 222 4534 221 4693 224 5043 234 5332 231 5592 229 6017 251 6226 195 7152 233
4343 222 4539 221 4701 224 5044 232 5333 231 5593 229 6018 251 6227 195 7153 233
4344 191 4540 222 4702 229 5045 234 5334 231 5594 229 6020 251 6228 195 7154 233
4344 222 4541 222 4703 229 5047 234 5335 231 5601 229 6021 251 6229 195 7156 244
4345 222 4542 222 4704 224 5049 234 5336 231 5603 229 6022 251 6232 195 7197 195
4346 191 4543 222 4705 224 5051 234 5337 231 5604 229 6023 251 6233 195 7200 210
4346 222 4544 222 4706 224 5052 234 5338 231 5605 229 6024 251 6352 194 7235 110
4347 222 4545 222 4710 225 5053 234 5339 231 5606 229 6025 251 6353 194 7238 110
4348 191 4546 222 4711 225 5054 234 5343 252 5611 229 6026 251 6354 194 7239 110
4348 222 4547 222 4712 225 5055 234 5401 228 5612 229 6027 251 6355 239 7240 110
4365 222 4548 222 4713 225 5056 234 5403 228 5613 229 6028 251 6356 239 7241 110
4366 222 4564 222 4720 225 5057 234 5404 228 5614 229 6030 251 6373 239 7242 110
4367 222 4567 222 4721 225 5058 234 5411 228 5615 229 6031 251 6377 239 7243 110
4400 217 4570 220 4722 225 5059 234 5412 228 5617 229 6032 251 6597 249 7244 110
4401 217 4571 220 4803 223 5062 232 5413 228 5621 229 6033 251 6801 118 7248 105
4402 217 4572 220 4804 223 5063 232 5420 228 5622 229 6034 251 6803 118 7249 105
4403 217 4573 220 4806 223 5103 232 5421 228 5623 229 6034 252 6804 118 7270 39
4404 217 4574 220 4807 223 5105 232 5422 228 5631 229 6035 251 6806 118 7271 39
4405 217 4575 220 4809 223 5107 232 5423 228 5632 229 6035 252 6831 118 7272 39
4406 217 4576 220 4821 223 5110 232 5430 228 5633 229 6036 251 6832 118 7273 39
4407 217 4577 220 4822 223 5113 232 5431 228 5701 227 6036 252 6901 170 7274 39
4408 217 4578 220 4823 223 5115 232 5432 228 5702 227 6037 251 6902 170 7290 31
4413 217 4579 221 4825 223 5117 232 5433 228 5703 227 6037 252 6903 170 7291 31
4414 217 4580 221 4826 223 5119 232 5440 228 5704 227 6038 251 6908 170 7300 31
4415 217 4581 221 4827 223 5120 233 5441 228 5705 227 6038 252 6920 171 7301 31
4416 217 4582 221 4829 223 5122 233 5442 228 5706 227 6043 251 6921 171 7308 103
4417 217 4583 221 4831 223 5123 233 5443 228 5707 227 6044 251 6922 171 7320 31
4418 217 4586 220 4842 223 5124 233 5450 228 5708 227 6045 251 6923 171 7322 31
4419 217 4587 220 4843 223 5125 233 5451 228 5709 227 6046 251 6924 171 7323 31
4432 218 4588 220 4846 223 5127 233 5452 228 5710 227 6047 251 6931 171 7330 40
4433 218 4590 220 4847 223 5129 233 5453 228 5711 227 6048 251 6932 171 7331 40
4434 218 4591 220 4849 223 5130 233 5454 228 5712 227 6095 252 6933 171 7332 40
4435 218 4592 220 4851 223 5132 233 5461 229 5713 227 6096 252 6934 171 7333 40
4437 218 4593 220 4852 223 5133 233 5462 229 5714 227 6097 252 6935 171 7335 249
4438 218 4594 220 4853 223 5134 233 5463 229 5715 227 6101 251 7010 162 7350 40
4439 218 4595 220 4862 224 5135 233 5464 229 5716 227 6102 251 7020 244 7351 40
4440 218 4596 220 4863 224 5137 233 5471 229 5721 227 6103 251 7021 244 7352 40
4441 218 4597 220 4867 224 5138 233 5472 229 5722 227 6104 251 7022 244 7353 43
4442 218 4598 220 4869 224 5139 233 5473 229 5723 227 6105 251 7023 244 7354 43
4443 218 4602 223 4871 224 5140 234 5474 229 5724 227 6106 251 7025 239 7355 43
4444 218 4603 223 4882 224 5143 234 5481 229 5725 227 6111 251 7027 244 7356 43
4445 218 4604 223 4883 224 5145 234 5483 229 5726 227 6112 251 7028 245 7357 43
4446 218 4606 223 4887 224 5147 234 5484 229 5730 227 6113 251 7029 245 7360 40
4447 218 4607 223 4889 224 5149 234 5485 229 5731 227 6114 251 7030 245 7361 40
4448 218 4609 223 4891 224 5160 232 5486 229 5744 227 6123 252 7031 245 7362 40
4460 219 4613 223 4892 224 5161 232 5491 229 5745 227 6125 252 7033 245 7376 159
4461 219 4614 223 4893 224 5162 232 5492 229 5746 227 6130 252 7034 245 7377 171
4462 219 4615 223 4901 224 5230 233 5493 229 5747 227 6132 252 7035 245 7393 159
4463 219 4617 223 4902 229 5233 233 5494 229 5748 227 6133 252 7040 222 7394 159
4464 219 4618 223 4903 229 5234 233 5495 229 5749 227 6134 252 7041 222 7396 159
4465 219 4619 223 4904 224 5235 233 5497 229 5750 227 6135 252 7042 46 7401 247
4466 219 4620 223 4906 224 5237 233 5501 229 5752 227 6136 252 7043 149 7404 146
4467 219 4621 223 4910 225 5240 234 5502 229 5753 227 6137 252 7060 226 7406 150
4468 219 4622 223 4911 225 5243 234 5503 229 5754 227 6138 252 7061 226 7407 150
4480 219 4623 223 4912 225 5244 234 5511 229 5755 227 6139 252 7070 239 7409 37
4481 219 4624 223 4920 225 5245 234 5512 229 5756 227 6151 252 7078 110 7410 150
4482 219 4625 223 4921 225 5301 231 5513 229 5762 227 6161 252 7079 110 7411 150
4483 219 4626 223 4922 225 5302 231 5521 228 5763 227 6162 252 7080 199 7412 150
4484 219 4627 223 5003 232 5303 231 5522 228 5764 227 6163 252 7100 244 7413 150
4485 219 4628 223 5005 232 5304 231 5523 228 5765 227 6164 252 7101 244 7414 150
4486 219 4629 223 5007 232 5305 231 5531 228 5771 227 6165 252 7102 244 7415 150
4487 219 4630 223 5010 232 5306 231 5532 228 5772 227 6166 252 7103 244 7416 150
4488 219 4631 223 5013 232 5307 231 5534 228 5773 227 6167 252 7104 244 7417 150
4500 220 4632 223 5015 232 5308 231 5540 228 5791 227 6168 252 7106 244 7418 150
4501 220 4642 223 5017 232 5309 231 5541 228 5792 227 6169 252 7109 244 7419 150
4502 220 4643 223 5019 232 5311 231 5542 228 6000 251 6171 251 7110 244 7420 152
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7421 152 7570 191 7794 239 8031 28 8910 36 9074 153 9353 195 9481 194 9801 169
7422 152 7571 191 7795 239 8049 28 8911 36 9075 153 9354 195 9482 194 9802 169
7423 152 7572 191 7796 239 8088 10 8920 23 9076 153 9355 195 9483 194 9803 169
7424 152 7573 191 7797 239 8150 147 8932 21 9077 153 9356 195 9484 194 9804 169
7425 152 7575 153 7798 239 8151 147 8934 21 9078 153 9357 195 9485 194 9813 248
7426 152 7580 39 7799 239 8174 255 8945 27 9079 153 9358 120 9486 194 9814 248
7427 152 7581 39 7800 239 8175 255 8946 27 9080 151 9359 120 9487 194 9815 248
7428 152 7582 39 7801 239 8178 232 8947 36 9081 151 9360 230 9488 194 9816 248
7429 152 7585 230 7802 239 8179 232 8948 237 9082 151 9362 62 9489 194 9817 248
7430 31 7588 159 7804 239 8180 232 8955 42 9083 151 9364 201 9490 194 9818 248
7430 54 7590 118 7805 239 8181 232 8956 170 9084 151 9365 201 9491 194 9819 248
7431 31 7591 139 7806 239 8182 233 8957 170 9085 151 9366 205 9492 194 9823 125
7431 54 7592 138 7807 239 8183 233 8958 170 9086 151 9367 205 9493 194 9829 254
7432 31 7610 204 7808 239 8184 233 8959 170 9087 233 9369 231 9494 194 9830 254
7432 54 7611 204 7809 239 8185 233 8960 170 9088 233 9370 231 9495 194 9831 205
7440 155 7612 204 7836 246 8186 233 8961 170 9089 233 9371 231 9496 194 9837 40
7441 155 7613 204 7859 145 8187 233 8962 170 9094 171 9372 231 9497 194 9838 198
7443 155 7614 204 7859 198 8188 233 8963 170 9095 171 9373 231 9498 194 9840 40
7444 155 7615 204 7860 145 8189 233 8967 129 9099 254 9374 231 9499 194 9841 40
7445 155 7630 55 7860 198 8190 234 8968 129 9102 165 9376 199 9500 194 9866 150
7446 155 7631 196 7861 145 8191 234 8969 129 9108 254 9378 150 9501 194 9873 199
7447 155 7632 196 7861 198 8192 234 8970 129 9122 159 9379 150 9502 194 9874 199
7448 152 7633 196 7862 198 8193 234 8971 129 9135 148 9380 46 9503 194 9875 199
7450 156 7634 196 7863 198 8194 232 8972 129 9136 148 9386 64 9504 194 9876 199
7451 156 7635 196 7864 198 8195 232 8975 128 9137 149 9389 65 9505 194 9877 199
7452 156 7636 196 7865 198 8196 232 8976 128 9152 149 9393 72 9506 194 9878 199
7453 156 7637 196 7866 198 8197 233 8977 128 9158 148 9394 68 9507 194 9879 199
7459 171 7638 196 7867 198 8198 233 8978 128 9160 148 9396 35 9508 194 9880 199
7460 146 7669 32 7868 198 8199 233 8979 128 9161 149 9407 175 9509 194 9881 199
7461 146 7674 19 7869 198 8278 36 8980 128 9162 148 9409 42 9510 194 9882 199
7462 146 7681 40 7874 198 8282 36 8981 128 9163 150 9410 221 9511 194 9883 199
7463 146 7682 40 7875 198 8283 36 8986 27 9164 152 9411 221 9512 194 9891 12
7464 171 7683 40 7876 198 8284 36 8988 27 9166 153 9412 65 9513 194 9892 12
7465 171 7701 236 7877 198 8285 35 8997 125 9174 125 9414 196 9514 194 9893 150
7470 148 7702 237 7878 198 8286 36 8998 120 9176 125 9414 218 9515 194 9894 153
7471 148 7703 237 7879 159 8291 71 8999 125 9180 125 9414 243 9516 194 9895 153
7472 148 7704 237 7884 159 8293 71 9000 157 9188 28 9421 248 9517 194 9896 153
7473 148 7705 236 7885 159 8302 237 9001 157 9207 175 9422 248 9518 194 9897 153
7474 149 7706 236 7897 157 8303 237 9012 50 9208 175 9423 248 9521 16 9898 151
7475 149 7707 236 7898 157 8304 170 9014 43 9209 249 9424 196 9524 172 9899 151
7476 149 7708 236 7899 157 8305 170 9015 46 9210 249 9424 218 9526 99 9900 151
7479 147 7710 237 7900 157 8306 170 9016 46 9212 44 9424 243 9527 99 9901 151
7480 162 7711 236 7901 157 8316 236 9017 46 9227 254 9425 196 9528 99 9902 151
7481 162 7712 236 7902 157 8318 233 9018 46 9228 157 9425 218 9529 99 9903 151
7482 162 7713 237 7903 157 8319 233 9019 46 9258 249 9425 243 9530 99 9904 151
7483 162 7714 237 7904 157 8320 233 9024 126 9259 159 9432 252 9531 99 9905 151
7485 162 7715 236 7905 157 8331 246 9025 126 9260 159 9433 252 9532 99 9906 153
7486 162 7716 236 7906 157 8332 246 9026 126 9261 159 9434 252 9533 99 9907 153
7487 162 7719 30 7907 157 8339 174 9027 126 9262 159 9442 165 9534 146 9908 153
7488 162 7729 246 7908 157 8340 174 9028 123 9277 245 9446 194 9536 158 9909 153
7489 147 7730 224 7909 157 8341 174 9029 123 9285 40 9447 194 9539 158 9910 153
7500 162 7731 224 7910 157 8343 174 9030 123 9294 116 9448 194 9540 158 9911 148
7501 162 7732 224 7911 157 8344 174 9031 123 9297 116 9449 194 9543 159 9912 148
7502 162 7738 63 7912 157 8349 12 9032 123 9300 116 9450 194 9666 249 9913 148
7503 171 7751 250 7913 157 8350 145 9033 123 9322 159 9451 194 9672 150 9914 148
7504 171 7755 37 7914 157 8350 198 9034 123 9323 35 9452 194 9673 150 9915 148
7505 171 7756 35 7915 157 8370 12 9035 123 9325 243 9453 194 9674 150 9916 148
7506 171 7763 132 7916 157 8374 238 9036 123 9326 243 9454 194 9675 152 9917 148
7510 162 7764 132 7917 157 8375 228 9037 123 9327 112 9455 194 9676 147 9918 148
7514 159 7765 132 7918 157 8376 228 9038 123 9328 112 9456 194 9677 147 9919 148
7520 254 7766 132 7919 157 8377 153 9039 123 9329 112 9457 194 9705 14 9920 148
7521 254 7770 7 7920 157 8378 153 9040 123 9330 112 9458 194 9708 14 9921 148
7523 254 7771 197 7921 157 8379 39 9041 123 9331 196 9459 194 9712 117 9922 148
7524 254 7772 197 7949 126 8380 39 9042 118 9331 218 9460 194 9713 117 9923 148
7530 199 7773 197 7950 126 8381 234 9043 118 9331 243 9461 194 9714 17 9924 148
7531 199 7774 197 7951 126 8382 234 9044 118 9333 232 9462 194 9736 19 9925 149
7532 199 7775 197 7952 126 8383 234 9045 118 9334 232 9463 194 9763 251 9926 149
7533 199 7776 197 7982 171 8384 234 9046 118 9335 232 9464 194 9764 251 9927 149
7534 199 T 197 7983 171 8385 234 9047 118 9336 232 9465 194 9765 251 9928 149
7535 199 7778 197 7984 171 8386 234 9048 118 9337 232 9466 194 9768 169 9929 149
7536 199 7779 197 7985 148 8387 234 9049 119 9338 232 9467 194 9769 250 9930 149
7537 199 7780 197 7986 148 8389 254 9050 119 9339 232 9468 194 9770 252 9931 149
7538 199 7781 197 7987 148 8390 254 9051 119 9340 175 9469 194 9773 99 9955 119
7547 159 7782 197 7988 148 8391 254 9052 119 9340 254 9470 194 9774 252 9956 119
7548 159 7783 197 7989 148 8394 233 9053 119 9343 232 9471 194 9775 252 9957 119
7549 158 7784 197 7990 148 8395 233 9054 119 9344 242 9472 194 9776 252 9958 119
7550 199 7785 197 7991 149 8396 233 9055 119 9345 242 9473 194 9777 252 9959 119
7551 199 7786 197 7992 149 8900 147 9067 156 9346 243 9474 194 9778 252 9960 120
7552 199 7787 197 7993 149 8901 A7/ 9068 156 9347 254 9475 194 9779 250 9961 120
7553 199 7788 197 7994 147 8902 171 9069 156 9348 254 9476 194 9780 250 9961 125
7554 199 7789 197 7995 147 8903 171 9070 155 9349 250 9477 194 9781 250 9962 123
7560 191 7790 197 7996 159 8907 36 9071 155 9350 195 9478 194 9782 40 9963 123
7561 191 7792 239 7997 159 8908 36 9072 155 9351 195 9479 194 9796 63 9964 123
7562 191 7793 239 8007 230 8909 36 9073 153 9352 195 9480 194 9800 169 9975 61
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9981 31 12784 146 14466 186 16041 166 16270 219 17548 54 18631 120 19188 238 20803 61
9982 32 12789 125 14468 42 16042 166 16272 106 17557 121 18632 120 19190 238 20803 67
9983 31 12791 125 14475 246 16043 166 16273 218 17581 120 18633 120 19192 238 20803 71
9984 32 12839 244 14476 33 16044 166 16274 219 17673 250 18633 125 19194 238 20810 29
9985 31 12855 245 14483 33 16051 133 16281 244 17687 190 18634 120 19198 238 20814 29
9986 31 12873 132 14497 27 16052 133 16363 200 17748 52 18635 120 19200 238 20823 255
9987 32 12900 61 14689 154 16053 133 16364 200 17751 52 18636 120 19202 238 20835 222
9988 32 12933 244 14757 112 16054 133 16373 229 17754 52 18637 121 19204 238 20836 222
9989 31 12955 246 14758 112 16055 133 16375 244 17761 90 18638 121 19206 238 20837 222
9990 32 12960 112 14782 110 16057 239 16376 217 17803 54 18639 121 19208 238 20922 218
10150 230 13024 138 14794 238 16058 239 16389 223 17806 54 18646 241 19210 238 20925 218
10222 239 13087 170 14840 214 16059 239 16390 223 17832 29 18647 241 19212 238 20928 218
10223 201 13092 170 14865 44 16063 218 16394 146 17843 241 18649 202 19214 238 20970 68
10239 239 13097 179 14918 140 16064 126 16412 244 17864 207 18653 23 19216 213 20976 202
10386 237 13100 179 14930 47 16067 119 16413 244 17865 207 18655 29 19235 241 21005 76
10612 164 13111 147 14952 233 16068 239 16420 252 17866 207 18658 51 19360 112 21019 76
10613 164 13112 58 14966 136 16069 239 16421 252 17867 207 18659 51 19368 16 21023 245
10614 164 13113 30 15068 44 16076 244 16422 252 17868 207 18673 134 19417 236 21035 219
10615 164 13116 40 15099 112 16078 233 16423 252 17869 207 18689 42 19419 236 21126 240
10678 245 13121 112 15100 112 16079 33 16424 252 17872 54 18747 106 19425 238 21131 240
10792 246 13122 112 15184 207 16081 126 16425 252 17874 54 18748 106 19426 238 21143 179
10794 172 13123 112 15188 207 16082 233 16426 252 17876 54 18749 106 19427 238 21151 99
10795 172 13129 124 15190 207 16083 107 16431 232 17877 35 18750 106 19428 238 21189 76
10847 70 13134 11 15221 141 16084 107 16444 155 17892 54 18751 106 19429 238 21193 76
10879 237 13181 11 15246 141 16086 126 16505 221 17893 54 18752 106 19430 238 21205 148
10942 147 13188 142 15309 112 16087 40 16506 221 17906 244 18753 106 19431 236 21253 146
10956 58 13204 167 15542 117 16088 40 16507 221 17907 245 18754 106 19431 238 21340 121
10972 58 13205 167 15544 117 16093 147 16508 221 17919 190 18755 107 19432 236 21542 165
10983 71 13206 167 15562 155 16094 51 16510 229 17965 241 18756 107 19432 238 21558 111
11003 246 13210 31 15632 132 16096 46 16511 224 17991 52 18757 107 19477 118 21583 222
11087 71 13211 31 15656 214 16096 56 16512 246 18020 139 18758 107 19541 251 21593 238
11088 71 13212 31 15661 214 16098 119 16517 244 18046 187 18759 107 19542 251 21653 96
11103 147 13213 31 15702 214 16100 202 16524 246 18065 59 18760 107 19543 251 21655 246
11187 164 13214 31 15712 191 16101 202 16525 219 18081 235 18761 107 19567 207 21665 188
11322 174 13215 31 15726 214 16102 202 16527 46 18082 235 18762 107 19568 207 21683 235
11323 174 13218 170 15727 214 16103 203 16531 223 18325 87 18763 107 19569 207 21716 110
11335 174 13219 170 15779 187 16104 203 16532 219 18333 59 18764 107 19570 207 21723 132
11376 35 13220 170 15814 187 16106 203 16533 246 18337 59 18765 107 19571 207 21778 35
11716 125 13221 170 15848 240 16107 203 16534 208 18342 97 18766 107 19642 241 21867 108
11720 174 13222 170 15848 240 16108 203 16535 221 18349 120 18801 135 19647 19 21871 108
11724 23 13223 170 15849 240 16109 202 16536 232 18350 10 18802 135 19652 21 21875 108
11749 144 13224 170 15860 126 16110 202 16548 252 18357 10 18803 135 19657 241 21886 141
11771 51 13225 170 15862 23 16115 202 16559 146 18364 10 18804 177 19659 147 21922 177
11834 172 13226 170 15911 119 16136 220 16575 225 18371 10 18806 134 19675 147 21948 110
11898 246 13229 170 15919 204 16138 195 16576 218 18373 10 18813 119 19684 240 21995 111
11902 144 13230 170 15920 200 16141 208 16577 219 18375 10 18818 61 19708 208 21998 110
11921 144 13236 123 15921 201 16145 244 16578 221 18392 10 18819 240 19722 122 21999 110
11926 42 13240 246 15990 24 16153 147 16579 219 18400 10 18820 240 19801 240 22000 110
11952 40 13250 41 15993 74 16160 106 16580 218 18403 52 18821 240 19821 235 22001 111
12024 144 13278 31 15996 97 16161 245 16581 246 18404 52 18822 240 19955 132 22004 110
12048 51 13292 147 16000 119 16162 221 16582 246 18405 161 18823 240 19988 212 22005 110
12232 245 13300 150 16004 120 16172 106 16597 175 18406 132 18824 44 20013 29 22006 111
12349 50 13304 150 16004 125 16173 106 16629 246 18410 106 18825 44 20024 250 22007 111
12371 113 13341 32 16005 120 16174 106 16630 246 18418 177 18832 145 20035 76 22008 111
12405 123 13448 199 16006 244 16175 106 16631 202 18426 106 18833 145 20049 27 22009 111
12405 125 13452 199 16007 162 16176 106 16640 12 18437 177 18834 145 20102 23 22011 71
12507 174 13459 192 16008 150 16180 218 16655 203 18443 202 18835 145 20161 16 22011 73
12521 174 13461 192 16014 55 16183 156 16656 112 18447 161 18836 145 20247 37 22011 96
12523 174 13496 132 16015 55 16184 27 16657 112 18458 12 18837 145 20295 117 22040 203
12543 19 13550 141 16016 55 16186 120 16690 219 18459 12 18845 202 20321 91 22041 23
12551 51 13612 148 16017 55 16187 27 16741 247 18463 154 18846 254 20339 78 22060 240
12551 245 13637 11 16018 55 16190 197 16747 219 18464 154 18855 254 20340 78 22062 240
12556 174 13641 11 16019 b5} 16195 232 16748 219 18465 154 18863 213 20341 78 22064 240
12578 174 13645 172 16020 55 16200 221 16749 219 18466 154 18867 44 20342 78 22067 132
12600 51 13677 135 16021 5] 16201 221 16916 246 18467 154 18924 238 20343 78 22077 240
12601 51 13718 10 16022 55 16208 252 16925 55 18468 154 18973 136 20344 78 22078 240
12602 51 13720 12 16023 55 16209 252 17017 207 18485 12 18992 12 20345 78 22083 240
12603 51 13721 12 16024 55 16211 252 17020 207 18486 12 19023 24 20346 78 22098 204
12604 51 13722 12 16025 55 16211 252 17030 151 18487 12 19063 24 20347 78 22102 240
12630 174 13723 14 16026 55 16214 50 17090 27 18490 13 19131 29 20348 78 22122 114
12639 112 13917 142 16027 55 16215 106 17112 132 18494 13 19140 238 20349 78 22123 114
12640 112 13919 142 16028 136 16219 12 17131 132 18497 21 19142 238 20350 78 22126 114
12641 112 13930 136 16029 136 16224 245 17171 244 18501 21 19144 238 20351 122 22127 114
12642 112 14018 113 16030 136 16231 112 17311 187 18502 21 19146 238 20352 147 22159 68
12643 112 14025 61 16031 136 16234 252 17316 132 18522 19 19156 238 20353 147 22166 110
12669 118 14067 150 16032 136 16239 246 17346 244 18531 19 19158 238 20432 76 22169 111
12669 125 14088 235 16033 136 16244 155 17347 244 18536 21 19160 238 20439 141 22170 111
12678 125 14089 235 16034 47 16260 47 17348 132 18538 21 19162 238 20473 141 22180 111
12697 60 14196 33 16035 a7 16262 135 17362 247 18544 19 19164 238 20518 186 22183 111
12697 61 14213 33 16036 47 16263 135 17371 87 18554 177 19166 238 20521 186 22184 111
12712 246 14230 71 16037 47 16264 135 17497 52 18555 19 19168 238 20549 186 22185 111
12742 138 14236 23 16038 166 16265 134 17506 52 18568 14 19170 238 20696 95 22186 111
12749 125 14300 33 16039 166 16266 134 17518 112 18569 14 19178 238 20749 250 22187 111
12782 146 14356 141 16040 166 16267 134 17521 187 18604 23 19180 238 20803 59 22205 73
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22209 219 25022 152 27914 182 28627 12 28728 60 29419 70 31613 102 31713 130 31893 137
22210 219 25046 119 27916 249 28628 12 28729 60 29428 74 31614 102 31714 130 31894 137
22211 219 25047 119 27917 182 28629 12 28730 60 29429 74 31615 102 31715 130 31896 138
22213 96 25048 119 27918 183 28630 12 28731 62 29431 7 31616 102 31716 130 31896 167
22214 73 25053 13 27930 183 28631 12 28732 62 29432 7 31617 102 31717 130 31899 139
22216 73 25098 125 27931 183 28632 12 28733 62 29437 25 31620 102 31718 130 31900 140
22217 73 25199 174 27932 183 28633 12 28734 64 29440 155 31621 103 31719 130 31919 146
22218 255 25203 174 27959 250 28634 12 28735 64 29447 79 31622 103 31720 131 31930 160
22223 165 25217 12 27967 160 28635 12 28736 64 29448 79 31623 103 31721 131 31931 161
22228 111 25269 38 27980 24 28636 12 28741 236 29471 175 31624 103 31722 131 31932 161
22231 112 25272 106 27994 185 28637 12 28752 154 29472 175 31625 103 31723 131 31933 161
22252 134 25521 132 27996 183 28638 12 28766 154 29473 175 31626 104 31724 131 31936 162
22267 135 25533 50 27997 183 28639 12 28770 92 29474 175 31627 104 31725 131 31937 162
22329 70 25581 16 28005 32 28640 12 28884 16 29502 178 31628 105 31726 131 31938 162
22329 71 25686 179 28006 44 28641 12 28901 93 29515 206 31629 105 31727 131 31939 162
22343 114 25712 106 28011 44 28642 12 28905 205 29524 175 31630 105 31728 131 31940 162
22344 114 25728 252 28062 17 28643 12 28912 205 29525 175 31631 105 31729 131 31941 162
22347 114 25729 252 28066 50 28644 12 28918 160 29531 75 31632 105 31730 131 31942 162
22348 114 25842 38 28096 34 28645 12 28944 160 29532 75 31633 105 31731 131 31943 166
22405 24 25843 38 28104 183 28646 12 29072 206 29536 121 31640 69 31732 131 31944 166
22433 7 25844 38 28173 234 28647 12 29085 25 29601 59 31641 69 31733 131 31945 166
22434 109 25861 34 28174 234 28648 12 29088 25 29622 23 31642 114 31734 131 31951 167
22466 12 25865 34 28175 234 28649 12 29100 8 29902 24 31643 114 31735 131 31953 171
22505 23 25875 24 28176 147 28650 12 29113 8 30146 23 31644 114 31736 131 31954 205
22612 124 26043 203 28289 30 28651 12 29142 25 30169 184 31645 114 31737 131 31955 255
22727 56 26044 203 28291 30 28652 12 29176 71 30229 25 31646 114 31738 131 31956 255
22730 56 26045 203 28293 30 28653 12 29209 24 30337 79 31647 114 31739 131 31957 255
22825 13 26046 203 28294 30 28654 12 29225 94 30366 201 31648 114 31740 131 31958 255
22844 240 26154 43 28317 186 28655 12 29250 182 30486 254 31649 114 31741 131 32125 a7l
22845 240 26205 202 28361 183 28656 12 29251 182 30527 95 31650 115 31742 131 32126 171
22901 12 26206 202 28362 183 28657 12 29253 175 30697 184 31651 115 31743 131 32127 171
22959 38 26237 197 28363 183 28658 12 29281 8 30727 240 31652 115 31744 131 32129 171
22969 12 26413 112 28366 183 28659 12 29285 8 30741 184 31653 115 31745 131 38008 90
22983 14 26488 192 28367 183 28660 12 29289 17 30745 184 31654 118 31746 131 38009 90
23002 109 26489 192 28372 183 28661 12 29290 17 30747 184 31655 118 31747 131 38010 90
23113 165 26490 192 28373 183 28662 12 29293 66 30748 184 31656 118 31748 131 38012 89
23114 165 26491 192 28379 13 28663 13 29294 66 30749 184 31657 119 31749 131 38022 90
23121 168 26492 192 28412 185 28664 13 29295 66 30751 184 31658 119 31750 131 38026 24
23122 168 26493 192 28413 183 28665 13 29297 71 30752 184 31659 119 31751 131 38036 87
23124 168 26494 192 28414 183 28666 13 29310 182 30790 211 31660 119 31752 131 38039 89
23125 168 26495 192 28417 182 28667 13 29311 182 30799 189 31661 119 31753 131 38041 24
23127 168 26544 89 28418 182 28668 13 29312 182 30807 184 31662 119 31754 131 38047 87
23128 168 26545 24 28434 17 28669 13 29313 182 30825 30 31663 119 31755 131 38054 92
23135 46 27017 241 28451 161 28670 13 29314 182 30845 23 31664 119 31756 131 38073 96
23146 38 27048 154 28461 214 28671 13 29315 182 30848 24 31665 120 31757 131 38074 96
23153 212 27105 38 28481 214 28672 13 29316 182 30911 184 31666 120 31758 131 38086 88
23223 109 27196 188 28485 232 28673 13 29317 183 31034 59 31667 120 31759 131 38087 88
23274 44 27198 252 28496 185 28674 14 29318 183 31035 59 31668 120 31760 131 38112 255
23351 212 27218 141 28514 237 28675 14 29319 183 31291 240 31669 120 31761 131 38122 255
23416 155 27235 141 28515 232 28676 14 29320 183 31293 240 31671 124 31762 131 38169 90
23477 53 27264 188 28516 239 28677 14 29321 183 31296 240 31672 124 31763 131 38170 90
23522 53 27265 8 28517 239 28678 14 29322 183 31297 240 31673 125 31764 131 38217 87
23890 160 27269 98 28518 239 28679 14 29323 183 31298 240 31674 128 31765 131 38218 88
24180 160 27422 206 28519 174 28680 14 29324 183 31306 240 31675 128 31766 131 90017 32
24304 53 27487 116 28522 176 28681 14 29325 183 31405 172 31676 128 31767 131 90018 31
24498 155 27506 183 28523 176 28682 14 29329 183 31411 172 31677 128 31768 131 16057. 239

24539 212 27507 182 28596 10 28683 14 29340 162 31439 184 31678 128 31769 131 BZE
24590 66 27511 183 28597 10 28684 14 29341 185 31459 240 31679 128 31770 131
24682 212 27512 183 28598 10 28685 14 29349 88 31481 a7/l 31680 128 31771 131
24724 147 27514 182 28599 10 28686 14 29349 92 31511 31 31681 128 31772 131
24743 152 27515 182 28600 10 28687 14 29361 205 31512 32 31682 128 31773 131
24760 212 27582 183 28601 10 28688 19 29367 87 31513 32 31683 128 31774 131
24780 56 27584 183 28605 12 28689 19 29368 87 31514 32 31684 128 31775 131
24781 56 27585 182 28606 12 28690 21 29369 88 31515 32 31685 128 31809 142
24782 56 27586 182 28607 12 28691 21 29370 88 31518 32 31686 128 31825 239
24783 56 27621 8 28608 12 28693 136 29371 89 31520 37 31687 128 31830 239
24784 56 27655 8 28609 12 28694 54 29372 90 31538 171 31688 128 31851 132
24785 56 27660 8 28610 12 28697 50 29373 91 31541 37 31696 129 31854 132
24786 56 27697 183 28611 12 28706 55 29374 91 31542 50 31697 129 31855 132
24787 56 27698 183 28612 12 28707 55 29375 95 31543 50 31698 129 31856 132
24788 56 27699 182 28613 12 28708 55 29376 92 31544 51 31699 129 31858 132
24789 56 27700 182 28614 12 28709 55 29377 93 31545 51 31700 129 31860 132
24790 56 27717 109 28615 12 28710 55 29378 94 31546 51 31701 129 31861 132
24791 56 27728 160 28616 12 28711 55 29379 98 31548 54 31702 129 31863 132
24832 175 27763 75 28617 12 28712 55 29402 96 31549 54 31703 129 31864 132
24855 176 27807 183 28618 12 28713 55 29403 96 31550 55 31704 129 31866 132
24867 176 27812 249 28619 12 28714 55 29404 97 31551 55 31705 129 31867 132
24981 12 27844 132 28620 12 28715 55 29405 97 31552 56 31706 129 31868 132
24985 116 27846 249 28621 12 28716 55 29406 72 31555 58 31707 129 31869 132
24997 116 27847 132 28622 12 28717 55 29407 72 31557 56 31708 129 31888 134
25010 116 27872 160 28623 12 28718 55 29411 70 31609 69 31709 129 31889 135
25015 116 27911 183 28624 12 28719 55 29414 206 31610 69 31710 129 31890 137
25020 151 27912 183 28625 12 28720 55 29417 70 31611 99 31711 129 31891 137
25021 153 27913 182 28626 12 28722 59 29418 70 31612 102 31712 130 31892 137
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